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LWSTEP.

Niniejsze opracowanie sporzadzono w ,,QWIERT” Dominik Kuc, 25-148 Kielce,
ul. Kalinowa 27B, na zlecenie ,,STUDIOPROJEKT” Z. Zielenski, 25-415 Kielce, ul. Gorna 20
pokoj 123.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w szczegolnosci
wodoprzepuszczalnos$ci podtoza, zalegania poziomu wody gruntowej i kategorii urabialnosci
gruntow, dla potrzeb budowy przydomowych oczyszczalni $ciekéw projektowanych w
miejscowosci Brody, gm. Pierzchnica, pow. kielecki, woj. §wigtokrzyskie.

Opini¢ tg opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 poz.463) oraz z obowigzujagcymi normami
branzowymi.

II. POLOZENIE TERENU BADAN.

Miejscowos¢ Brody, dla ktoérej projektuje si¢ budowe przydomowych oczyszczalni
sciekow, lezy w zachodniej czes$ci gm. Pierzchnica, pow. kielecki, woj. swietokrzyskie.

Pod wzgledem geograficznym omawiany teren w.g klasyfikacji Kondrackiego, lezy
w prowincji- Wyzyna Matopolska ,makroregion -Wyzyna Kielecka, Mezoregion - Pogorze
Szydtowskie a dokladniej jego centralna czgs¢. Wymieniony Mezoregion stanowi strefe
przejsciowa pomiedzy Goérami Swietokrzyskimi a Nieckg Nidzianska.

Hydrograficznie teren gminy w przewadze nalezy do zlewni rzeki Nidy, podrz¢dnie do
Czarnej Staszowskiej i Wschodnie;.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA 1 WARUNKI WODNE.

Na terenie gm. Pierzchnica uwidaczniajg si¢ struktury paleozoiczne Paleozoicznego
Cokotu Gor Swietokrzyskich i mezozoiczne Mezozoicznej Ostony Gér Swietokrzyskich.

W erozyjnych obnizeniach osadow starszych formuja si¢ osady plejstocenskie roznych
okresow glacjalnych i interglacjalnych. Wspoélczesne doliny rzeczne wypelniaja holocenskie
aluwia w postaci piaskow, zwirdw, oraz gruntdéw organicznych. Migzszo$¢ czwartorzedu wynosi
si¢ od zera do kilkunastu metrow.

Na terenie gminy zarejestrowanych jest kilka z16z surowcow weglanowych przy czym
nie wszystkie sg aktualnie eksploatowane z r6znych wzgledow

Warunki wodne.
W granicach gminy wody podziemne zwigzane s3 z utworami czwartorzedu,
trzeciorzedu, jury, triasu oraz dewonu i do niedawna byty gtéwnym Zrédlem zaopatrzenia ludnos$ci

w wodg.
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Wody zwigzane ze skalami dewonu $rodkowego wydzielone zostaty jako GZWP(418)
Gatfezice — Bolechowice — Borkéw w obrebie ktorego zlokalizowano dwa ujecia zaopatrujgce
ludno$¢ gminy Pierzchnica w wodg, sg to: - Pierzchnianka 1 Wierzbie.

IV. ZAKRES PRAC.

W celu rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych Jednostka Projektujagca wskazata
do wykonania 2 otwory badawczych. Projektant dopuszcza niewielkie zmiany lokalizacyjne
punktow wiercen. Srednia gleboko$é odwiertow — 2,00m.ppt. lub do stropu starszego podtoza
skalistego.

Wykaz gospodarstw w obrebie ktérych wykonano rozpoznanie geologiczne
przedstawia si¢ nastepujaco:
1. Jaron Roman Brody 10
2. Radwanska Krystyna Brody 7.

Punkty badawcze w terenie wytyczono metoda ortogonalng.

Wiercenia prowadzono systemem mechanicznym  metoda obrotowa na sucho
$widrami spiralnymi urzadzeniem wiertniczym ,,DIGGA” zamontowanym na samochodzie
terenowym MAZDA.

Lacznie wykonano 2 odwierty numerowane w Dokumentacji jak w powyzszym
zestawieniu.

Staty nadzor geologiczny petnil autor opracowania, ktory prowadzil badania
makroskopowe przewiercanych gruntow zgodnie z obowigzujaca Norma.

Po wykonaniu niezbgdnych badan otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem
wydobytym podczas ich glebienia.

Lokalizacje otworéw prébnych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej zal.
nr 1 tego opracowania.

Profile wykonanych otworéw przedstawiono na karcie otwordw probnych, zat. nr 2.

Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych
okreslono metoda ,,A”(rodzaj i stan gruntu), pozostate wyznaczono z zaleznos$ci korelacyjnych
parametrow wiodacych. Parametry te zestawiono w formie tabelarycznej zal. nr 3.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO.

Podloze gruntowe, miejsc w ktorych wykonano wiercenia, budujg grunty:
$redniospoiste, bardzospoiste, kamieniste, skaliste i prochniczne.



=~ QWIERT

GEOLOGIA, SONDACPT-u

—" ™=\ WIERTNICTWO www.qwiert.pl

Ww. grunty podzielono na trzy warstwy geotechniczne oznaczone na kartach
otworow 1 tabeli parametrow geotechnicznych symbolem I, II i IIl. Z podzialu wylaczono grunty
prochniczne zalegajace od poziomu terenu do gitgbokosci od 0,10m ppt.

WARSTWAI- do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, bardzospoiste
reprezentowane przez malowilgotne, potzwarte ity o stopniu plastyczno$ci
[.<0,00. Ity te zaliczone do gruntéw nieprzepuszczalnych ,E” klasy
przepuszczalnosci i do grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,D” oraz
do ,,5” kategorii urabialno$ci. Grunty tej warstwy stwierdzono otworem nr 1
na glebokosci 0,10m ppt. jako warstwe o migzszosci 1,80m.

WARSTWA Il - warstwe tg reprezentujag grunty rodzime, mineralne, S$redniospoiste
wyksztalcone  jako ~ matowilgotne, nieprzepuszczalne, o ,E” klasie

wodoprzepuszczalno$ci. Potzwarte gliny o stopniu  plastycznosci [1.<0,00 1 ,,4”
kategorii urabialnosci zaliczone do grupy skonsolidowania oznaczonej
symbolem ,,C” nawiercono otworem nr 2 na glebokosci 0,10m ppt. jako
warstwe o migzszosci 0,90m.

WARSTWAIII- do warstwy tej =zaliczono grunty rodzime, mineralne, skaliste
reprezentowane przez skate twarda(wapien) o wytrzymatosci na jednoosiowe
$ciskanie Rc>5MPa. Skale tg zaliczong do,,7” kategorii urabialnos$ci oraz do
gruntow o bardzo dobrej przepuszczalnosci zaliczonej do ,,A” klasy. Grunty tej

warstwy stwierdzono obydwoma otworami na glgbokosci 1,00 1 1,90m ppt.

Wody gruntowej w wykonanych otworach nie nawiercono

V. WNIOSKI.

1. Z przeprowadzonych badan wynika, ze podtoze gruntowe badanego terenu zbudowane jest
z gruntdéw: $redniospoistych — glin, bardzospoistych — itow, skalistych — skaty twardej 1
prochniczych — gleby.

2.Stwierdzone grunty zaliczono do klasy wodoprzepuszczalno$ci oznaczonej symbolem ,,A” -
przepuszczalnos$¢ bardzo dobra i do ,,E” — nieprzepuszczalne.

3.Wystepujace grunty zaliczono do 2 ; 4 — 51 7 kategorii urabialnosci.
4.Wody gruntowej wykonanymi otworami nie stwierdzono.

5. Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U.2012,p0z.463) stwierdza si¢ ze na omawianym terenie
wystepuja proste warunki gruntowe a projektowany obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej.
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W ZWIAZKU Z POWYZSZYM ZALECA SIE:

1. Projekty przydomowych oczyszczalni Sciekow dostosowac do przedstawionych warunkow
gruntowo-wodnych .

2. Zachowac strefe przemarzania hz = 1,00mppt.



