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Zal. nr 3

TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTU

Temat: badanie podiloza gruntowego wykonane dla potrzeb projektu budowy przydomowych
oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Brody, gm. Pierzchnica, pow. kielecki,
woj. s$wietokrzyskie.
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OBJASNIENIA:

Ip - stopien zaggszczenia

IL - stopien plastycznosci

C - symbol konsolidowania gruntu

Ym - wspolczynnik materialowy

wa" - normowa wilgotno$¢ naturalna

wn" -obliczeniowa wilgotnos$¢ naturalna

¢" - normowa gesto$é objetosciowa w t/m?

¢" - obliczeniowa gesto$¢ objetosciowa w t/m?

Ou" - normowy kat tarcia wewnetrznego w stopniach

Ou" - obliczeniowy kat tarcia wewngtrznego w stopniach

Cu" - normowa spojnosc¢(kohezja) w kPa

Cu" - obliczeniowa spojnosc¢(kohezja) w kPa

Eo" - normowy modut pierwotnego odksztalcenia gruntu w MPa

Eo" - obliczeniowy modul pierwotnego odksztalcenia gruntu w MPa

M," - normowy edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej(ogolnej) w MPa
M," - obliczeniowy edometryczny modut $cisliwo$ci pierwotnej(ogolnej) w MPa

Rc - wytrzymalo$¢ na jednoosiowe §ciskanie dla gruntéw skalistych w MPa
k - wspotczynnik filtracji w m/dobe

A - klasa przepuszczalnosci gruntu

4 - kategoria urabialno$ci



