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BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ODNOWIENIA 3 PIWNIC ZIEMNYCH POLOZONYCH NA GORZE PIWNICZNEJ W PIERZCHNICY,
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1. Istniejacy stan zagospodarowania.

Teren inwestycji, dziatka nr ewid. 1228 znajduje sie we wschodniej cze$ci Pierzchnicy, przy drodze Pierzchnica — Osiny.
Jest to niewielkie wzgorze, na ktorym znajduije sie okoto 80 piwniczek ziemnych. Od pétnocy teren graniczy z wiw droga,
z pozostatych stron znajduijq sie drogi dojazdowe i gminne, za ktérymi od potudnia i wschodu znajdujq sie zabudowania
gospodarcze, od zachodu teren zielony — staw.

Teren inwestycji jest niezabudowany, nieporosniety zielenig wysoka, rosnie kilka pojedynczych krzewow, nie
kolidujacych z projektowanymi pracami budowlanymi.. Przez teren inwestycji przebiega napowietrzna linia telefoniczna
oraz energetyczna. W okolicy okalajacego murku znajduje sie kanalizacja sanitarna ks 200

2. Zakres projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Opracowanie obejmuje projekt wykonania niezbednych prac odnowienia istniejacych, 3 wybranych piwnic ziemnych oraz
wykonanie zwirowego utwardzenia po zewnetrznej stronie istniejacego muru na fragmencie od drogi gminnej do furtki i
do piwniczki nr 3.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Na wnioskowanym terenie, dz nr ew, 1228 stanowigcej wtasno$¢ Gminy Pierzchnica, zgodnie z Decyzjg o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2019, projektuje sie prace odnowienia istniejacych kapliczek. Projektuje sie
utwardzenie zwirowe po zewnetrznej stronie istniejacego muru na fragmencie od drogi gminnej i od furtki do piwniczki nr
3, sptyw wéd opadowych bez zmian. Nie projektuje sie parkingdw, przebudowy, itp.

4. Lokalizacja inwestyciji.
Dz nr ew, 1228 Pierzchnica
5. Inwestor.

Gmina Pierzchnica
ul. Urzednicza 6

26-015 Pierzchnica
6. Zakres robat.

Odkopanie zastonigtych wejs¢ do istniejacych piwniczek, prace naprawcze polegajace na uzupetnieniu ubytkdw
kamiennych, skucie tynkéw, montaz drzwiczek.

7. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Okoto 80 piwniczek ziemnych w réznym stanie technicznym, murek okalajacy wys. 50cm.

Przez teren inwestycji przebiega nastepujace uzbrojenie: napowietrzna linia telefoniczna oraz energetyczna. W okolicy
okalajacego murku znajduje sie kanalizacja sanitarna ks 200.

8. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.
8.1 Prawidtowe zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robét budowlanych co najmniej zakresie:
a)wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b)wykonania wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,

c)urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

d)zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

e)urzadzenia sktadowisk materiatow wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny
by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokosé
ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw
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uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie
budowy. Szeroko$¢ droég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw
transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Przej$cia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdéw, powinna byé ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposdb umozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niS 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w
strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowacé sie na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrodta
zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowar lub miejsc sktadowania narzedzi sprzetu materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw
przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawg
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. Rozdzielnice budowlane pradu
elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow energii. Przewody
elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob
obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a)przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych mechanicznych,
b)przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
c)przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdzac ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych
powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwaciji urzadzen.

8.2 Zapewnienie wiasciwych warunkow sanitarno-hiigienicznych pracwonikom:

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy. Napoje nalezy
zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 stC
lub powyzej 25st C. ",

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne — szatnie (na
odziez ochronng i robocza), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na
terenie budowy pomieszczen urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jesli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania
sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach gdy na terenie budowy, na ktérej roboty
budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych.

8.3 Prawidtowe sktadowanie materiatoéw i urzadzen:

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania
materiatow i wyrobdw. Stanowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sig lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysoko$ci nieprzekraczajacej 10 warstw. Odlegto$¢ stosdw przy
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sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
a)0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,,
b)5,0 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnych lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

8.4 Zapewnienie sprzetu do gaszenia pozaru:

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw przepisdw przeciwpozarowych. llo8¢ i
rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych. W
przeciwpozarowych pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewni¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze ona
powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

9. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

9.1 Upadek z wysokosci wewnatrz piwniczki.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysoko$ci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub
ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Punkty Swietlne przy stanowiskach pracy powinny by¢
tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olSnief osob. Prace wewnarz
prowadzi¢ z asekuracjg z zewnatrz.

9.2 Atak paniki podczas przechodzenia bardzo waskim otworem wejSciowym oraz przebywanie w zamknigtym
pomieszczeniu bez okien.

Zaleca sie zlecenie prac osobom nie cierpigcym na klaustrofobie oraz asekuracje przy pracach wewnatrz piwnic.
9.3 Mozliwo$¢ zawalenia sie stropu piwniczki i przysypania pracownika wewnatrz.

Przed zleceniem pracownikom wejécia do wewnatrz nalezy dokonaé uzupetnier kamiennych sklepien, Scian, zaprawy z
zewnatrz. Prace wewngrz prowadzi¢ z asekuracjg z zewnafrz.

10. Wskazania:

10.1 Instruktaz pracownikéw.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach roboczych
przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegélnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdine
(instruktaz ogdlny) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (Instruktaz stanowiskowy) powinien zapoznaé
pracownikéw zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy
powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego 0goinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢ przeprowadzane w okresie nie dtuzszym niz 6
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw
zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1
KW. Na placu budowy powinno by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

- wiw instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp. Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

10.2 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisdw bhp
na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy: nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan, niewtasciwe polecenia
przetozonych, brak nadzoru, brak instrukciji postugiwania sie czynnikiem materialnym, tolerowanie przez nadzor
odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy, brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefstwa pracy i
ergonomii, dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy: niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojScia, brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

10.3 Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a )niewtasciwy stan czynnika materialnego: wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodiem zagrozenia,
niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego, brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace, brak srodkow
ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér, brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen, niedostosowanie czynnika
materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;

b)niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego: zastosowanie materiatéw zastepczych, niedotrzymanie wymaganych
parametrow technicznych;

c)wady materiatowe czynnika materialnego: ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d)niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego: nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, niedostateczna
konserwacja czynnika materialnego, niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana: organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawno$¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy, dbaé o
bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy
wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy, wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych
wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoinie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co najmniej
dwie osoby, wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjaé
stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu: zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb
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zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
ucigzliwych, zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologi,
materiatow substancji nie powodujacych takich zagrozen. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia i
zycia pracownikdw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
$rodkéw powinny zapewniaC wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami, (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

11. Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pdzn. zm),

- Art. 21 ,@" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321z ",

pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285) ,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do
spraw bezpieczenistwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektdw budowlanych, w ktdrych przewiduije sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkdw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz. U. nr 62 poz. 290),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz. U. nr 60
poz. 278),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129 poz 844 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz
1263),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401) .
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