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A. CZESC OPISOWA:

L. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE
Kielce, pazdziernik 2022 r.

Imi¢ 1 nazwisko: Dominik Plato

Nr uprawnien: 134/SWOKK/2011

Cztonek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow
Nr ewidencyjny: SW-0201

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz.
2351 ze zm.), os$wiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa — projekt zagospodarowania

terenu dla inwestycji pn.

»Modernizacja Placu Zabaw w msc. Wierzbie”
w ramach zadania

sModernizacja Placow Zabaw w miejscowosciach: Pierzchnianka i Wierzbie”

Adres inwestycji:

dz. nr ewid. 211/4, 211/, obreb 0017 Wierzbie, gmina Pierzchnica, woj. $wictokrzyskie

Inwestor:

Miasto 1 Gmina Pierzchnica
ul. Urzednicza 6

26-015 Pierzchnica

woj. $wictokrzyskie

zostala wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, obowiazujacymi przepisami techniczno-

budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Kielce, dnia 3 grudnia 2011 r.
Znak sprawy; SOKK/UpB/33/10

DECYZJA nr 134/SWOKK/2011

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt, 1§ ust. 2, art. 13 ust, 1 pkt, 11 art. 14 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednality: Dz.
U. 2 2006 r. Nr 158, poz. 1118; z poniejszymi zmianami); art. 11§ 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inZynienow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péénigjszymi zmianami), § 11 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Transpartu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pdéniejszymi zmianami) oraz art. 104 1107 § 114 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjneqo (tekst
jednolity: Dz. U, z 2000 r, Nr 98, poz. 1071; z pbéniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze
Pan magister inzynier architekt

Dominik Konrad Plato
imie ojca: Marian, data ur.: 19.02,1977r,

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi
sie  za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

A
1. Przewodniczacy SOKK : arch. Marek Gora %ﬁ;

2. Zastgpca Przewodniczacego SOKK  arch. Krystyna Kuzmuk

v

3. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Slowik },-

4. Czlonek SOKK arch. Jan Folfas

5. Czionek SOKK arch. Marcin Kamiriski Lich

6. Czlonek SOKK arch. Marek Krawezyk e, Z;
4

Otrzymui;

1. Pan Dorminik Plato, 25-371 Kielee ul. Prosta 13 m. 30,
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1). Gidwmy Inspekior Nadzoru Budowlaneqo, ul. Krucza 38/42, 00-526 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru osdb posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2). Swistokrzyska Okregowa Rada [zby Architektow: ul. Siniczna 1514, 26515 Kieke,
3 aa

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swieiokrzyskaiizbaarchiteitow.pl
MIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 262% 0000 9402 0009 7329




GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2012-01-19

DSW/ORZ/600/408/12
DGK

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdién. zm.),

DOMINIK KONRAD PLATO

magister inkynier architekt

uprawniony na mocy decyzji

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architekiow
z dnia 03.12.2011 r., znak sprawy: SOKK/UpB/33/10
nr 134/SWOKK/2011
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

: zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 300/12/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi, iz
ninigjsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

{ E 5 Pan Dc-mini.k Plato

ul. Prosta 13 m. 30

25-371 Kielce
2, Okregowa lzba Architektow
3. ala




IZBA ARCHITEKTOW

Swietokrzyska Ckregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska COkregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze;

mgr inz. arch. Dominik Konrad Plato
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosa architeltoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 134 /SWOKK/ 2011,

jest wpisany na liste czlonkéw Swietokrzyskie] Okregowe]j Izby Architektaw RP
pod numerem: SW-0201.

Cztonek czynny od: 10-01-2012 r,

Datai miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2022 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie inform atycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0201-BSE5-B5B1-DBCY-4321

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architelitow: www . izbaarchiteltow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa, Okregowa Izba Architektow RP,



II. OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- wizja lokalna

- dokumentacja fotograficzna.

2.0 Inwestor

Miasto 1 Gmina Pierzchnica
26-015 Pierzchnica

ul. Urzegdnicza 6

woj. $wietokrzyskie

3.0 Lokalizacja zamierzenia budowlanego
Zamierzenie obejmuje dostawe 1 montaz nowych urzadzen oraz elementéw matej architektury na
placu rekreacji — bytej sitowni; dz. nr ewid. 211/4, 211/, obreb 0017 Wierzbie, gmina Pierzchnica,

woj. Swigtokrzyskie

4.0 Przedmiot (zakres) zamierzenia budowlanego
Zakres opracowania obejmuje projekt dostawy i montazu urzadzen placu zabaw w msc. Wierzbie

na dz. nr ew. 211/4, 211/, obrgb 0017 Wierzbie, gmina Pierzchnica, woj. §wigtokrzyskie

5.0 Istniejacy stan teren
Na dziatkach, na ktorych planowany jest montaz urzadzen placu zabaw w chwili obecnej znajduje
si¢ sitownia. Bgda one przeniesione w inne miejsce. Teren po zdemontowanych urzadzeniach

zostanie wyrownany. Teren nie wymaga niwelacji. Dzialka niezabudowana.

6.0 Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Na terenie istniejgcej sitowni zlokalizowany zostanie plac zabaw oraz tawki i tablica regulaminu.

7.0 Opis rozwigzan projektowych:

Plac zabaw:

Planowane sg prace polegajace na zainstalowaniu przez wykonawce gotowych urzadzen
zabawowych wielofunkcyjnych bez montazu atestowanej nawierzchni tzw. bezpieczne;,

amortyzujacej upadek z maksymalnej wysokosci. Urzadzenia majace maksymalng wysoko$¢



upadku wiekszg niz 1 m posiada¢ beda zabezpieczenie przed upadkiem w postaci murawy
trawiastej. Wszystkie zamontowane urzadzenia musza posiadac certyfikaty bezpieczenstwa zgodne

znormg PN-EN 1176 oraz spetnia¢ wymagania tej normy.

Doijscia, chodniki

Do miejsca, gdzie zlokalizowane beda urzadzenia sitowni wykonano utwardzone dojscia z kostki

brukowej betonowej. Dojscie do urzadzen po nawierzchni trawiaste;.

Zielen
W miejscu lokalizacji urzadzen zabawowych nie wystepuja drzewa ani krzewy. Pozostawia si¢
istniejaca zielen w postaci traw. Nie planuje si¢ nowych nasadzen. Ziemia z wykopow zostanie

rozplantowana po catym terenie Inwestora.

Ogrodzenie
Caly teren placu zabaw zostal ogrodzony. Ne projektuje si¢ nowych ogrodzen.

8.0 Usytuowanie placu

Projektowany plac zabaw usytuowano w odlegtosci wigkszej niz 10m od linii rozgraniczajacej
dziatke z lokalnymi drogami. Zachowano takze wymagane przepisami odleglosci od okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Potozenie projektowanego placu zbaw umozliwia jego peilne nastonecznienie w ciggu dnia. Plac
zabaw nie znajduje si¢ w poblizu $mietnika, parkingu. Zjezdzalnie zaprojektowano tak by

zminimalizowa¢ ewentualne nagrzewanie si¢ powierzchni jezdne;.

9.0 Zaprojektowany zakres prac

Wymagania ogdlne.

Zatozono montaz siedmiu urzadzen zabawowych, przeznaczonego dla dzieci, 2 tawki, kosza na

$mieci, stojaka na rowery oraz tablic¢ informacyjna.

Urzadzenia powinny by¢ kolorowe, wykonane z materiatow trwatych: konstrukcja — stal (stal

nierdzewna - malowana proszkowo i cynkowana ogniowo, aluminium) i kolorowe ptyty HDPE.

Wszelkie krawedzie musza by¢ zaokraglone, wyoblone, $ruby zabezpieczone zaslepkami

wykonanymi z tworzywa sztucznego.

Konstrukcja urzadzenia: stal jak wyzej, o przekroju kwadratowym lub okraglym, kotwiona w
gruncie za pomocg fundamentéw wykonywanych na placu budowy, wg wytycznych producenta: z

betonu kl. C20/25 lub za pomoca prefabrykowanych bloczkéw fundamentowych, montowanych



zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia, zgodnie z normg PN-EN 1176.

Slizg zjezdzalni — wykonany ze stali nierdzewnej, boczki z ptyty HDPE - odpornye na wilgoé,

promienie UV 1 wandalizm.

Podesty — aluminium, wypehienie podestu z anodowanego profilu aluminiowego z jednostronng

powierzchnig antyposlizgows, aluminiowa ptyta ryflowana,
- odporne na wilgo¢, promienie UV i wandalizm

Daszki, burty, ostonki, panele edukacyjne- ptyty HDPE, Sluby, sworznie itp. - zakryte kolorowymi

zaslepkami z tworzywa sztucznego - odporne na wilgo¢, promienie UV i wandalizm.

Nie dopuszcza si¢ sklejki wodoodporne;.

Minimalny sktad:

1. duzy zestaw zabawowy
hustawka wahadtowa
domek
urzadzenie sprawnos$ciowe
bujak x2

karuzela

AR

Dopuszcza si¢ wigkszy zakres sktadowych zestawu.

PRZEDSTAWIONE RYSUNKI S4 POGLADOWE, SCHEMATYCZNE
9.1. Lawkax?2

- dlugos$¢ 177 cm
- wys. siedziska 42cm

- glebokos¢ 54 cm



- wysokos¢ oparcie 78 cm
- wymiary deski ok 45/70mm
- konstrukcja nog z rur stalowych fi 60 mm oraz ptaskownika 6x60 mm malowanych proszkowo
- oparcie z desek o przekroju 45 mm, impregnowanych cisnieniowo
Kotwienie za pomoca kotew stalowych do stop betonowych w gruncie — zgodnie z wytycznymi

producenta.

9.2. Kosz na $mieci x 1

- wysokos¢ 70cm

- wkiad z tworzywa sztucznego

- stalowe elementy malowane proszkowo kolor jak tawka
- drewniane elementy koloru jak tawka

Kotwienie w fundamencie betonowym w gruncie — zgodnie z wytycznymi producenta.

9.3. Stojaki na rowery x2

10



Parametry charakterystyczne:

- wysokos¢ - 80 cm + 30 cm do zabetonowania,

- dlugos¢ - 80 cm,

- grubos¢ blachy - 2 mm,

- §rednica rury - 60,3 mm,

- grubos¢ kryzy - 4 mm

wykonany ze stali (rura + blacha z logo) malowanej proszkowo;

Kotwienie w fundamencie betonowym w gruncie — zgodnie z wytycznymi producenta.

9.4. Zestaw zabawowy duzy

W sktad zestawu wchodzi:

Wieza z podestem kwadratowym bez dachu - 2 szt.
Wieza z podestem kwadratowym z dachem - 2 szt.
Wieza z podest trojkatnym bez dachu - 1 szt.
Mostek tukowy - 1 szt.

Mostek Tunelowy -1 szt.

Zjezdzalnia h=120 - 1 szt.

Zjezdzalnia h=90 - 1 szt.

11



Wejscie linowe -1 szt.

Scianka Wspinaczkowa - 1 szt.

Rura strazacka - 1 szt.

Wejscie Koci Grzbiet - 1 szt.

Schody h=90 - 1 szt.

Parametry charakterystyczne:

- strefa bezpieczenstwa: 843 cm x 960 cm

- powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 54,5 m2

- wysokos$¢ swobodnego upadku: 131 cm

- proponowany przedziat wiekowy uzytkownika — 3lata +

- zakotwienie zgodnie z zaleceniem producenta

9.5. Hustawka wahadlowa podwdjna

. e O
':. & @ ® ® {'\

Parametry charakterystyczne:

- strefa bezpieczenstwa: 295 x 750 cm

- pow. Strefy bezpieczenstwa 22,1 m2

- wysokos$¢ swobodnego upadku: 125 cm

- proponowany przedziat wiekowy uzytkownika — 3lata +

- zakotwienie zgodnie z zaleceniem producenta
Stupy konstrukcyjne urzadzenia wykonane z anodowanych profili aluminiowych o przekroju

kwadratowym 90x90 mm z wewngtrznym wzmocnieniem. Belka wykonana z rury stalowe;j
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76,1x3,2 mm, cynkowana ogniowo. Zawiesia tozyskowane, bezobstugowe, cynkowane
ogniowo lub nierdzewne z kretlikami. Siedziska gumowe z wewnetrznym wkladem

aluminiowym.

9.6. Bujak kon x1

Parametry charakterystyczne:

- wymiary wys. x szer. X d. — ok 93x24x90cm

- minimalne wymiary przestrzeni upadku —k 290x224cm

- wysokos$¢ swobodnego spadku - <60

- minimalna powierzchnia przestrzeni upadku — ok 5.64m?

- proponowany przedziat wiekowy uzytkownika — 3 lata +

- wykonanie — ptyta HDPE gr. ok 19mm

- sprezyna — ok ©¥20 x #3200 x 425mm

- zbrojone uchwyty z podnozki z HDPE z profilem antyposlizgowym

- zakotwienie zgodnie z zaleceniem producenta

9.7. Bujak rower x1

13



Parametry charakterystyczne:

- wymiary wys. x szer. X dt. — ok 70x49x90cm

- minimalne wymiary przestrzeni upadku —k 290x249cm

- wysokos$¢ swobodnego spadku - <60

- minimalna powierzchnia przestrzeni upadku — ok 6,37 m?
- proponowany przedziat wiekowy uzytkownika — 3 lata +
- wykonanie — siedzisko z wysokogatunkowego modrzewia
- sprezyna — ok ©¥20 x #3200 x 425mm

- metalowe elementy wykonane ze stali nierdzewne;

- zakotwienie zgodnie z zaleceniem producenta

9.8. Karuzela x1

Parametry charakterystyczne:

- minimalne wymiary przestrzeni upadku okrag o §rednicy 5,8m
- wysokos$¢ swobodnego spadku - <60

- minimalna powierzchnia przestrzeni upadku — ok 5.64m?

- proponowany przedziat wiekowy uzytkownika — 3 — 15 lat

- zakotwienie zgodnie z zaleceniem producenta

9.9. Domek x1

14



Parametry charakterystyczne:

- strefa bezpieczenstwa 443x459 cm

- wysokos$¢ swobodnego spadku - 35 cm

- minimalna powierzchnia strefy bezpieczenstwa — ok 18,4 m?
- proponowany przedziat wiekowy uzytkownika — 1 rok +

- zakotwienie zgodnie z zaleceniem producenta

9.10. Urzadzenie sprawnosciowe x1

Parametry charakterystyczne:

- strefa bezpieczenstwa 469x499 cm

- wysokos$¢ swobodnego spadku - 143 cm

- minimalna powierzchnia strefy bezpieczenstwa — ok 21,4 m?

- proponowany przedziat wiekowy uzytkownika — 5 lat+

- zakotwienie zgodnie z zaleceniem producenta

Stupy konstrukcyjne urzadzenia wykonane z anodowanych profili aluminiowych o przekroju

kwadratowym 90x90 mm z wewng¢trznym wzmocnieniem.

15



9.11. Tablica informacyjna x1 — regulamin

PLAC ZABAW

- wysokos¢ ok 1,70m

- shup aluminiowy.

- elementy kolorowe — ptyta HDPE

- tre$¢ tablicy — nadruk na foli odpornej na UV, naklejonej na cynkowang blache stalowg
- elementy ztaczne wykonane ze stali nierdzewne;j

- zaslepki wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa

10. Bilans terenu.
Brak ingerencji w zagospodarowanie terenu obejmujace zmiang wspotczynnikow zabudowy lub
powierzchni biologicznie czynnej. W zwigzku z powyzszym odstagpiono od wykonania

szczegotowych wyliczen. Bilans terenu bez zmian.

11. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
-zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie sciekdw bytowych — nie dotyczy
-zaopatrzenie w energi¢ elektryczna — nie dotyczy

-obstuga komunikacyjna terenu inwestycji — nie dotyczy

-ogrzewanie i ciepta woda — nie dotyczy

16



12. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego zawarte w MPZP lub

Decyzji o war zabudowy - Nie dotyczy.

13. Warunki usytuowania - Nie dotyczy

14. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej - Nie dotyczy

15. Ciagi komunikacyjne i uksztaltowanie terenu - Bez zmian.

16. Inne niezbedne dane - brak

Opracowat:
mgr inz. arch. Dominik Plato

nr upr. 134/SWOKK/2011

17



III. INFORMACJA BIOZ

1. Dane ogélne
Przedmiot opracowania: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Adres: dz. nr ewid. 211/4, 211/5; Obreb 0017 Wierzbie, gmina Pierzchnica,
woj. Swigtokrzyskie
Inwestycja: ,Modernizacja Placu Zabaw w msc. Wierzbie”
w ramach zadania
,Modernizacja Placow Zabaw w miejscowosciach: Pierzchnianka
1 Wierzbie”
Inwestor: Miasto i Gmina Pierzchnica

Ul Urzgdnicza 6
26-015 Pierzchnica
woj. Swigtokrzyskie
2. Zakres robot
Przedmiotem robot jest modernizacja istniejgcej infrastruktury rekreacyjnej w obrebie istniejacej
sitowni z przeznaczeniem na plac zabaw na dziatkach o nr ewid. 211/4, 211/5; w msc. Wierzbie,
gmina Pierzchnica, woj. Swigtokrzyskie.
W zakresie zadania do wykonania zostajg m.in.:
e roboty demontazowe elementow matej architektury w tym urzadzen sitowni;
e plantowanie terenu wraz z zasypaniem wykopow po zdemontowanych urzadzeniach;
e uzupelnienie nawierzchni trawiaste] po zdemontowanych urzadzeniach i robotach
budowlanych;
e roboty ziemne przy wykonywaniu fundamentow, plantowaniu terenu;
e dostaw i montaz zdemontowanych urzadzen na plac przy §wietlicy;

e dostawa i montaz elementow matej architektury taki jak tablica informacyjna, tawki;

3. Istniejgce obiekty budowlane

Teren objety opracowaniem zajmujg w chwili obecnej sitownia oraz rozebrany plac zabaw. Miejsca
te stuzace jako place rekreacji podlegaja modernizacji.

Teren objety opracowaniem wolny jest od drzew i1 krzewow kolidujacych z przedmiotowa

inwestycja.
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4. Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Brak elementéw, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Wystepujace zagrozenia podczas realizacji planowanego przedsiewzigcia zwigzane sg gtownie
z prowadzeniem:

e robot ziemnych;

e obecnoscig 0sob postronnych lub uzytkownikéw budynku.

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych
Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu
pracownikow kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Instruktaz, ktory odbedzie si¢ w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajgca do tego
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.
Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktore aktualnie bedag wykonywane na
budowie.
Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:
e BHP,
e przewidywanych zagrozen,
e zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e zasad postgpowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,
e konieczno$ci stosowania $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami wypadkow,
e bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,
e plandéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktore umozliwiaja szybka ewakuacje w
przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia Srodkow
gasniczych 1 pierwszej pomocy.

e sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Wymagania dotyczace s$rodkow technicznych zapobiegajacym niebezpieczenstwom przy

prowadzeniu robot budowlanych okre§la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
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2003 r. (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) , w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.
Wymagania dotyczace srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy pracach
na wysokosci okresla rowniez Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z p6zn. zmianami.
W celu przeciwdziatania niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych
nalezy przede wszystkim zwroci¢ uwage na:

e Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przed osobami postronnymi;

e Sprawno$¢ uzywanych narzedzi 1 stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem i instrukcja

e Zabezpieczenie wykopoOw ziemnych oraz zachowanie odlegtosci od pracujacych maszyn.

UWAGI KONCOWE

Informacj¢ niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji techniczne;.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa 1 odbioru

robot” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Opracowat:
mgr inz. arch. Dominik Plato

nr upr. 134/SWOKK/2011
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B. CZESC RYSUNKOWA:
ZESTAWIENIE RYSUNKOW:

Z-01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU ... ..o SKALA 1:500
POGLADOWE KARTY URZADZEN PLACU ZABAW
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