STUDIOPROJEKT SP. Z 0.0. ul. Gérna 20, 25-415 KIELCE
tel. 41 317-19-65

PRZEDMIAR ROBOT
do projektu budowlanego przydomowych oczyszczalni Sciekéw
na terenie gminy Pierzchnica

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI :  Projekt budowy przydomowych oczyszczalni $ciekdw w m: Drugnia Rzagdowa na terenie gm. Pierzchnica
INWESTOR : Gmina Pierzchnica

ADRES INWESTORA  :  26-015 Pierzchnica, ul. Urzednicza 6

OBIEKT :  Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Jacek Pawlik

DATA OPRACOWANIA . 06.2022

Niniejszy przedmiar robét stanowi tylko czes¢ dokumentacji inwestycji. W przypadku gdy jakas informacja pojawia sie na rysunkach pro
jektowych, w opisie projektu badz specyfikacji technicznej, a nie jest ujeta w przedmiarze robét, nalezy przyjmowac ja do realizacji.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
06.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka inwestycji - zakres robot:

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie 7 kompletnych, przydomowych biologicznych
oczyszczalni $ciekdéw przeznaczonych do obstugi:

-od 2-4 0s6b - 7 szt. (2-4 RLM)

w miejscowosci: Drugnia Rzgdowa na terenie gminy Pierzchnica
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DZIALY

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Miejscowo$¢ DRUGNIA RZADOWA 1 24
1.1|Roboty ziemne 1 6
1.2|Przytgcza domowe 7 8
1.3|Dostawa i montaz urzadzen 9 14
1.4|Rurociggi miedzyobiektowe 15 17
1.5|Drenaz rozsaczajacy, studnie chtonne 18 23
1.6|Inwentaryzacja powykonawcza 24 24
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 Miejscowosé DRUGNIA RZADOWA
1.1 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1./0203-02 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odlegto$¢ do 1 km
4.8"7 m3 33.60
RAZEM 33.60
2|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.1./0215-02 gruncie kat. lll
1
24.6*7 m3 172.20
RAZEM 172.20
3|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1./0212-02 odktad w gruncie kat. Ill
1
615*0.9 m3 553.50
RAZEM 553.50
4|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1./0310-02 gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. I11-
1 IV; gtebokos¢ do 1.5 m
615*0.1 m3 61.50
RAZEM 61.50
5|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1./0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
1
753.6 m3 753.60
RAZEM 753.60
6|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-I1l m2
d.1.|/0505-01
1
504 m?2 504.00
RAZEM 504.00
1.2 Przylagcza domowe
7|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
2
20.5+8.7+14.5+10+7+15+6 m 81.70
RAZEM 81.70
8|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej szt.
d.1.|0408-01
2
2+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.3 Dostawa i montaz urzadzen
9|KNNR 11 Podtoza stabilizowane cementem przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
d.1.|/0501-01
3
0.72*7 m3 5.04
RAZEM 5.04
10/KNR 7-16 Mieszalniki poziome o masie 0.5 t dostarczane w catosci - analogia: montaz  |kpl.
d.1./0404-02 zbiornika w wykopie
3
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
11/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
3
1.5*7 m3 10.50
RAZEM 10.50
12|Kalkulacja |Zakup i montaz przydomowej oczyszczalni 2-4 RLM kpl
d.1.|wlasna
3
17 kpl 7.00
RAZEM 7.00
13|Kalkulacja |Zakup i montaz przepompowni $ciekdw oczyszczonych kpl
d.1.|wlasna
3
16 kpl 6.00
RAZEM 6.00
14 |Kalkulacja Przytgcze elektryczne - kabel elektryczny (3x1,5), przytgcze z budynku do kpl
d.1.|wlasna oczyszczalni
3
17 kpl 7.00
RAZEM 7.00
1.4 Rurociagi miedzyobiektowe
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm |m
d.1./0109-01/02 |- ekstrapolacja
4
40.5+15.5+35.5+34+8+15.5 m 149.00
RAZEM 149.00
16|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej szt.
d.1.|0408-01
4
16 szt. 6.00
RAZEM 6.00
17|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1.|0408-01
4
1.5+1.8+1.5+1.5+1.5+1.5+8.5 m 17.80
RAZEM 17.80
1.5 Drenaz rozsgczajacy, studnie chionne
18/KNNR 11 Elementy sktadowisk i oczyszczalni gruntowych - komory (studzienki) odpowie- |kpl.
d.1.|0706-06 trzania rur lub drenazu z PCW 315 mm
5
1*5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
19/KNR 2-28 Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane recznie m3
d.1.|0705-01
5
53.76 m3 53.76
RAZEM 53.76
20|Kalkulacja Studnia chfonna kpl
d.1.|wlasna
5
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
21|/KNNR 11 Elementy sktadowisk i oczyszczalni gruntowych - rury rozsaczajace z PCW m
d.1.|0706-05 110 mm
5
64+64+48+40+40 m 256.00
RAZEM 256.00
22|KNNR 11 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk widkning syntetyczng m2
d.1.|0702-01
5
90 m?2 90.00
RAZEM 90.00
23|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.|0213-05
5
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
1.6 Inwentaryzacja powykonawcza
24|Kalkulacja  |Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.|wlasna
6
17 kpl 7.00
RAZEM 7.00
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