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1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania 1
odbioru robot, ktoére zostang wykonane w zwigzku z zadaniem ,Modernizacja istniejgcego
budynku OSP w Maleszowej na potrzeby $wietlicy - remont pomieszczenia" w ramach zadania
budzetowego pn. "Modernizacja remizy strazackiej w Maleszowe] na potrzeby kulturalne oraz
modernizacja infrastruktury placéw zabaw na terenie gminy Pierzchnica”; gmina Pierzchnica,
powiat kielecki, woj. $wigtokrzyskie. TERYT 260415 5.0008.228

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST
Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja powiazany jest z tabelg wartosci elementow
zryczattowanych i obejmuje:

01.00.00. Roboty rozbidrkowe i towarzyszace. CVP 45110000-1
02.00.00. Roboty tynkarskie i murowe CVP 45324000-4
45262500-6
03.00.00 Roboty malarskie CPV 45440000-3
04.00.00 Stolarka i zabudowy state CPV 45421000-4
05.00.00 Roboty posadzkowe 1 oktadzinowe CVP 45430000-0
06.00.00 Instalacje sanitarne CPV 45331220-6
07.00.00. Instalacje elektryczne CPV: 45311100-1
45315700-5

1.4 Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco :

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robdt;

Inspektora Nadzoru (dalej Inspektor) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w Jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu. Inspektor zostanie wytoniony w drodze przeprowadzenia post¢powania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamoédwien Publicznych z dnia 29.01.2004
r- w terminie umozliwiajgcym rozpocze¢cie przez niego pracy w chwili rozstrzygnigcia przetargu
na wykonanie prac.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia Inspektora przekazane Wykonawcy w formie
pisemnej, dotyczace sposobow realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przedmiar robdét — wykaz elementéw wycenianych przez Wykonawce, okreslajacy ogdlnie
rodzaj i przyblizone ilosci robot , ktore maja zosta¢ wykonane.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Zakres robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt oraz za zgodno$é robot z Projektowanym
zakresem prac, przedmiarem, ST i poleceniami Inspektora.

W zakres robot Wykonawcey wchodzi w szczegdlnoscei :

- wykonywanie rob6t rozbiérkowych;




- dostawa wszystkich materiatéw niezbednych do realizacji zadania, zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa, zaleceniami norm oraz technicznymi wymogami jako$ci narzuconymi przez
instrukcje producentow i dokumenty zwigzane

- koordynacja prac w obrgbie roznych branz,

- kontrola zgodno$ci materiatow ze sobg 1 z elementami innych branz,

- utrzymanie porzadku i czysto$ci w obrebie placu budowy,

- wywoz odpaddéw na biezgco w trakcie prowadzenia robot

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji przetargowej 1 ST.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem poprzez umieszczenie
w miejscach 1 iloSciach okre§lonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢
bedzie zgodna z obowigzujacymi przepisami i uzgodniona z Inspektora. Tablice beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres prowadzenia robot.

W trakcie prowadzenia robdét Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostgpem 0so6b niepowolanych. Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim
przebywajacym na terenie budowy w sposob uzgodniony z Inspektorem.

1.7. Gospodarka odpadami

Zgodnie z Ustawa o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z po6zniejszymi zmianami) wytworca
odpadow jest Wykonawca i on bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane z ich
unieszkodliwieniem, wynikajace z Ustawy.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca begdzie przestrzegat przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji robot lub przez jego personel.

1.9. Ochrona wlasnoS$ci prywatnej i publicznej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, obiektow 1 urzadzen podziemnych i1 na
powierzchni gruntu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 1 urzadzen Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawg uszkodzonych instalacji i obiektow.

1.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal w prawidlowym stanie wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej optacie 1sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do realizacji od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego. Utrzymanie robdt
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt i jego elementy byly w zadowalajgcym
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stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

1.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robot.

Poprzez normy 1 instrukcje przytoczone w Specyfikacjach nalezy rozumie¢: ,, Polskie Normy
(Instrukcje) lub odpowiednie Europejskie lub Migdzynarodowe Normy (Instrukcje) stosowane
w zakresie zgodnym z obowigzujacymi polskimi regulacjami prawnymi .”

2.0 Materialy.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji robot musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz 1213 z p6zn.
zmianami), a ich wykorzystanie na budowie powinno by¢ zgodne z dokumentami
dopuszczajacymi do stosowania

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie materiatdw do innych robdét niz te, dla ktdrych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie akceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.2.Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ 1 wlasciwosci
do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego skladania
materiatlow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy po uzgodnieniu z Inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce .

2.3.Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli dokumentacja projektowa 1 ST nie przewiduja mozliwos$ci wariantowego zastosowania
materiatlow w wykonywanych robotach.

2.4.Nazwy handlowe.

Wszelkie nazwy handlowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych 1 dokumentacji nalezy
traktowac jedynie jako definicj¢ standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do
zastosowania.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na Jakosc wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatéw 1 sprzetu na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia wtadz, co od
przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciaggly bedzie o takim przewozie informowat
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow 1 sprzetu. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robodt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 ST, w terminie przewidzianym
kontraktem. Wykonawca bedzie na biezgco usuwat, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
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spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie 1 wyznaczenie
wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przez Inspektora. Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie w naturze
doktadnosci wymiarow elementdéw opisanych w ST 1 dokumentacji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w trakcie wytyczenia,
wyznaczenia badz sprawdzenia wymiardw elementéw robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia,
wyznaczenia, wymiaréw elementow robot przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1.Zasada kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zamierzong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot
1 jakos¢ materialow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialdéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania
materiatlow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, ST 1 odpowiednich normach.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
posiadajg wazng legalizacje , zostaly prawidtlowo wykalibrowane 1 odpowiadajag wymaganiom
norm. Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i1 pomiary be¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Polskich Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi wyniki na pi$mie.

6.3. Certyfikacje i deklaracje.

Inspektora moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z PN.

W przypadku materiatow, dla ktoérych wyzej wymienione dokumenty sa wymagane, kazda
partia dostarczona na plac budowy bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta lub dystrybutora. Wszystkie materialy, ktoére nie spelniaja tych wymagan, beda
odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty :
- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty odbiorow robot ,



- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwiek — z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0. Obmiar robét.

Obmiar robdt bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
1 ST, w jednostkach ustalonych w tabeli wartosci elementow zryczaltowanych. Jakikolwiek biad
lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w tabeli wartosci elementow
zryczaltowanych lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora, przedstawionych na pismie.

8.0. Odbior robot.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy :

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior czegsciowy,

- odbidr koncowy,

- odbidr pogwarancyjny,

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czg¢sci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidor powinien by¢
przeprowadzony bezzwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy. Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wedlug zasad odbioru koncowego. Odbioru robot dokonuje
Inspektora.

8.3. Odbior koncowy.

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ odbioru koncowego
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym pisemnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior koncowy zostanie przeprowadzony w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od daty potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoS$ci
wykonania robot z dokumentacjg i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych. W
przypadku niewykonania robot poprawkowych lub uzupetiajacych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
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dokumentacji i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszang wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetychw dokumentach
kontraktowych.

8.4. Dokumenty niezbedne do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujagce dokumenty :

- dokumentacje¢ podstawowg z naniesionymi zmianami (powykonawcza) oraz dodatkows, jesli
zostala sporzagdzona w trakcie realizacji kontraktu,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe 1 ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

- kosztorysy powykonawcze 1 r6znicowe;

- wyniki badan i pomiaréw,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wszystkich wbudowanych materiatow,

- ewentualne dokumentacje wykonania robdt towarzyszacych i dodatkowych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot,

- instrukcje obstugi i konserwacji.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koficowego robot. Termin robdt uzupelniajacych i poprawkowych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9.0. Warunki ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest zaproponowana przez Wykonawce cena skalkulowana przez
Wykonawce na podstawie dokumentacji i Specyfikacji Technicznych.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:
— robocizne¢ bezposrednig,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu;
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
— koszty posrednie zawierajace ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty budowy
1 eksploatacji placu budowy, koszty ubezpieczenia, dzierzawy terenu itp.;
— zysk kalkulacyjny Wykonawcy zwierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy takze
w okresie gwarancyjnym;
— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST
1 dokumentacji. Uzgodniona cena zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta
pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw wymienionych w warunkach umowy.

10.0. Przepisy zwiazanie.

— Ustawa Kodeks Cywilny (DZ.U. 2022 poz. 1360 z p6zn. zmianami);

— Ustawa Prawo budowlane (DZ.U. 2021 poz. 2351. z p6zn. zmianami).

— Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( (DZ.U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zmianami);



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE I TOWARZYSZACE

CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;



1. Wstep.
11. Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace realizacji
robot wyburzeniowych i przygotowawczych na terenie inwestycji wymienionej w ST 00.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot przygotowawczych na terenie
inwestycji:

B.01.01.00. Demontaz bramy garazowej;

B.01.02.00. Wywozke elementow z rozbiorki i utylizacje.

1.4.0Kkreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST-00.Wymagania ogélne. Ogélne wymagania dotyczace robot podano
w ST 00.

2. Materialy pochodzace z rozbidrki:
- gruz betonowy, zelbetonowy i ceglany z rozbieranych elementéw,
- stal — brama stalowa;

3. Sprzet.
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzgtem: mtotami wyburzeniowymi, mtotami

kujacymi, pila do cigcia betonu 1 zelbetu, samochodami do wywozu odpadow,
samowyladowczymi, kontenerowymi, kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,
rusztowaniami, spycharka, drobnym sprz¢tem pomocniczym.

4. Transport.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone. Zalecany jest transport w zamknietych kontenerach.

Do czasu wywiezienia odpady powinny by¢ sktadowane w kontenerach.

S. Kontrola jakosci robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z Dokumentacja i obowigzujacymi przepisami. Na
zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadow.

6. Wykonanie robot.

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byl ich wywoz
w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadow). Przewoznik
powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadow. Odpady nalezy utylizowac
W sposob 1 w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiaru sg jednostki ujete w tabeli wartosci elementow zryczaltowanych,;
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8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru rob6dt podano w ST 00.

9. Podstawa platnosci.

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.

9.2. Cena robot

Obejmuje -w przypadku wszystkich robot rozbiorkowych objetych niniejsza specyfikacja:

-wyznaczenie zakresu prac,

-oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
-zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awaria,
-zabezpieczenie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,
-przeprowadzenie demontazu, rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
-oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie
odpaddéw z miejsca rozbiorki do kontenerow,

-selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

- zatadunek odpadow,

-zabezpieczenie tadunku,

- przewo6z odpadow do miejsca utylizacji,

-utylizacj¢ odpadow.

10. Przepisy zwiazane.

Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP 1 ochrony srodowiska, w tym:
— Ustawa o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z p6zniejszymi zmianami);
— Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. 2021 poz. 1973 ze zmianami);
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 ROBOTY TYNKARSKIE I MUROWE

CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okladziny tynkowej
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru muréw z materialéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie murdéw zewngtrznych 1 wewnetrznych obiektow tzn.:

B.02.01.00. Dostawa i montaz parapetu z konglomeratu marmurowego;

B.02.02.00. Uzupelnienie $cian i wyprawy tynkarskiej;

B.02.03.00. Ulozenie gladzi gipsowych;

B.02.04.00. Montaz sufitow podwieszanych;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja, ST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.
Parapety z konglomratu marmurowego gr. min. 3 cm wystajace poza lico $ciany wraz ze

wspornikami stalowymi;

Elementy ceglane drobnowymiarowe;
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Gtadz szpachlowa

Sufit systemowy podwieszany — kpl.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.
Montaz parapetow
Przed przystapieniem do montazu parapetdw nalezy przygotowacé plaszczyzne muru na ktorej
bedzie spoczywac parapet. Plaszczyzna montazowa powinna by¢ wypoziomowana, wyrdwnana,
osuszona oraz gdy istnieje taka konieczno$¢ odtluszczona. Do montazu parapetow nalezy
stosowaé szybkowigzacy poliuretanowy klej. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo pegknigcia
parapetu przy nadmiernym dozowaniu nie nalezy stosowa¢ do montazu pianek poliuretanowych.
Cienka warstwe kleju za pomocg szpachelki nalezy natozy¢ na obie klejone powierzchnie.
Powierzchnie dopasowa¢ 1 natychmiast docisngé. Aby zapewni¢ docisk nalezy pomigdzy
podkuciem wneki okiennej a gorng plaszczyzng parapetu umiesci¢ drewniane kliny oraz w
potowie dlugosci parapetu wysteplowacé go do gory lub rownomiernie obcigzy¢ (np. workami z
cementem). Srednie zuzycie kleju wynosi 0,3 kg/m 2 . Klej poliuretanowy utwardza si¢ wilgocia
z powietrza. Optymalna wilgotno$¢ powietrza powinna wynosi¢ 70 - 80 %. W przypadku
wystgpowania podczas montazu malej wilgotnosci powietrza, celem przyspieszenia procesu
13




utwardzania, jedng z powierzchni nalezy zrosi¢ woda a klej przed uzyciem lekko podgrzac.
Poczatek zelowania kleju nastepuje po 20 - 30 min. Klej utwardza si¢ w warunkach normalnych
w ciggu 2 - 4 godzin, w przypadku ograniczonej wilgotno$ci powietrza czas wigzania moze si¢
wydluzy¢ nawet do 24 godzin. Docisk parapetu do podtoza powinien trwa¢ do petnego
utwardzenia kleju. Do montazu parapetOw mozna stosowaé roOwniez cementowe zaprawy
klejowe. Przy montazu parapetow z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwrdci¢ uwage
na:

* Podloze montazowe powinna by¢ suche, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone
z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
thuszczow, wosku, resztek farb olejnej i emulsyjne;.

* Nieréwnosci podtoza, ktore uniemozliwiajg zastosowanie prawidtowe] grubos$ci warstwy
zaprawy (2- 5 mm) nalezy korygowac uzywajac materiatow typu zaprawa wyréwnujaca,

* W przypadku montazu parapetdéw na powierzchniach o nos$nosci trudnej do okreslenia
(powierzchnie pylace, bardzo zabrudzone) zaleca si¢ wykona¢ probe przyczepnos$ci polegajaca
na przyklejeniu probki konglomeratu 1 sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach,

* W przypadku montazu parapetow z konglomeratu o ciemnych kolorach, dla ktérych moze
doj$¢ do przebarwienia przy uzyciu zaprawy klejowej opartej na bazie szarego cementu, nalezy
stosowac zaprawy klejowe zawierajace jako spoiwo "biaty cement".

* Dane odnosnie zuzycia zaprawy klejowej, czasu wigzania zawarte s3 w kartach technicznych
zapraw klejowych. W przypadku gdy powierzchnia na ktorej spoczywa parapet jest mniejsza niz
40 % szerokosci parapetu nalezy stosowa¢ znajdujace si¢ w naszej ofercie wsporniki katowe do
montazu parapetéw. Wsporniki nalezy montowac co okoto 0,5 metra, wspornik nalezy przyklei¢
do dolnej powierzchni parapetu za pomocg silikonu. Nalezy pamigta¢ ze na tak zamontowany
parapet oraz na parapet nadmiernie wysunig¢ty poza plaszczyzng¢ styku z murem nie nalezy
wchodzi¢. Aby zamaskowaé szczeling montazowg na styku parapet - okno nalezy stosowac
znajdujace si¢ w naszej ofercie profile montazowo - wykonczeniowe z PVC (ptaskowniki
samoprzylepne, ¢wieréwalki).

Ewentualne ubytki muru nalezy uzupehic cegla i naprawi¢ wyprawy tynkarskie.

Tynki

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty rozbidérkowe i montazowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia

1 bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W _okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wod3.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy 1 substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Sprawdzenie podioza powinno nastapi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i zaleceniami
producenta. Podtoze musi by¢ suche, niezamarznigte, niepylace, niechydrofobowe, wolne od
wykwitow, nosne 1 wolne od luznych czastek.

Sciany z cegly - potozenie tynku w dwoch warstwach

Sciany betonowe — zastosowa¢ obrzutke wstepna z przerwa technologiczna 3 dniowa.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ wszystkie krawedzie 1 narozniki
nierdzewnymi listwami zabezpieczajagcymi. Na sufitach zamocowacé siatke zbrojaca. Tynk
maszynowy natryskiwa¢ pasmami dwukrotnie, nastepnie §cigga¢ tata na rowno, po stwardnieniu
$ciggac pacg styropianowg lub filcowa.
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Swiezo otynkowane powierzchnie utrzymywaé w stanie wilgotnym przez ok 2 dni.
Przy pokrywaniu duzych powierzchni nalezy stosowac nacigcia kielnig na catej gr tynku.
Sucha zaprawe przechowywac na paletach w miejscach suchych.

Sufit podwieszany gladki systemowy z plyt g/k
Rozwigzanie systemowe - Zgodnie z zaleceniami producenta

6. Kontrola jakosci
6.1. Parapet z konglomeratu marmurowego
— sprawdzenie zgodnosci rodzaju parapetu z zamoéwieniem,

— sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen na powierzchni ptyty parapetu.
— Poprawnos$¢ obsadzenia parapetu;

6.2. Tynki

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnos$ci rodzaju tynku z zamowieniem
- sprawdzenie szczelno$ci opakowan firmowych

- sprawdzenie wazno$ci produktow

6.3. Sufit podwieszany

7. Obmiar robot.
[lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Odbiér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robodt
wykonczeniowych. Wszystkie roboty objete B.02.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci.

Zgodnie z umowa. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- montaz parapetow;

- uzupehienie tynkows;

- ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 771 3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

15



16



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 ROBOTY MALARSKIE

CPYV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nastepujacych robot malarskich:

B.03.01.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje 1 mul.

2.2. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla
poszczegbdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakos$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.3. Srodki gruntujace
Przed natozeniem powlok na $ciany wykona¢ gruntowanie preparatem gruntujacych

2.4. Farba akrylowa do wnetrz

Wodorozcienczalna farba do malowania $cian i1 sufitow, przeznaczona do wnetrz. Podwyzszona
odporno$¢ na dzialanie srodkéw myjacych;

Nie wymaga rozcienczania, gotowa do uzycia.

Stopien potysku: mat

Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w
temp. powyzej +5st C.

2.5 Lakier akrylowy

W celu zabezpieczenia $cian wykona¢ lakierowanie $cian do wys. 1,5m. Zastosowac lakier
przeznaczony do wnetrz. Nie wymaga rozcienczania, gotowa do uzycia.

Stopien potysku: mat

Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w
temp. powyzej +5st C.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych.
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4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi

w transporcie kolejowym lub drogowym.

S. Wykonanie robot

Przy malowaniu i lakierowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza
niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewacé. W ciagu 2 dni pomieszczenia
powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne
malowanie $cian 1 sufitbw mozna wykonac¢ po:

catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu 1 brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ 1 ponownie wypeti¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.2. Wykonywania powlok malarskich

Farbe przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilo§¢ warstw
2. Pod farbe nie gruntowa¢ mlekiem wapiennym. Naklada¢ jedynie dedykowany gruntownik.
Schnigcie farby ok. 2 godz, nastgpng powtoke naktada¢ po uptywie 4 godzin. Stosowac na jedne;j
powierzchni farbg z tej samej partii produkcyjnej, sagsiadujace ze sobg powierzchnie malowaé w
jednym cyklu metoda mokre na mokre.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
dotadowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢
nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania: nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnoSci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powtoki
czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.
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7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr roboét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajagce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy 1 zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem s$ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o
dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub baweiniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materialow 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi sic za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 STOLARKA WEWNETRZNA

CVP 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru stolarki drzwiowej wewngtrzne;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;.

W sktad tych robot wchodzi:

B.04.01.00. Drzwi Al z oScieznicami

B.04.02.00. Zabudowy stale

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Dostawa 1 montaz $ciany witryny szklanej z drzwiami z akcesoriami typu zamki, klamki, progi
itp. — profil aluminiowy systemowy w oleinie drewnopodobnej, trzyszybowe, szklone szkiem
bezpiecznym, szyba mleczna; kolor do uzgodnienia z Inwestorem; drzwi jednoskrzydlowe wraz
blokadami otwarcia; progi zlicowane z poziomem posadzki;

2.2. Zabudowy stale

Dostawa i montaz zabudowy meblowej kuchennej o dt. min. 2 mb; szafki gérne i dolne z plyty
meblowej gr. 18 mm w okleinie PCV; blat kuchenny pogrubiony, zlewozmywak
jednokomorowy z ociekaczem; podgrzewacz pojemnosciowy min. 5 1; wzor i kolor zabudowy do
uzgodnienia z Inwestorem;.

2.3. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3.Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez

Inspektora.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy

przewidziane normg. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w
odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w
miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.
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S. Wykonanie robot

5.1.Przygotowanie oSciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wymiaréw oraz wykonania mury, do
ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu muru lub
zabrudzenia powierzchni, mur nalezy naprawic 1 oczyscic.

5.2.0sadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy za pomocg pianki montazowej poliuretanowe;.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie
wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypekienie szczeliny
migdzy o$ciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

6. Kontrola jakosci.

6.1.Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowe;j.

6.2.0cena jako$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowg robot jest sztuka wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty wymienione w B.04.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w
punkcie 5.

9.Podstawa platnosci.

Zgodnie z umowg. Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

dopasowanie 1 wyregulowanie,

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Norma PN-EN 14351:2006 cz 1,2 i 3 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwos$ci eksploatacyjne
.PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00 ROBOTY POSADZKOWE I OKLADZINOWE

CPV 45430000-0 Pokrywanie podlég i Scian
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru posadzek oraz podkladéw betonowych pod posadzki oraz oktadzin
ceramicznych podtég i $cian.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie posadzek 1 oktadzin w obiekcie przetargowym.

B.08.01.00 Posadzka jednobarwna z plytek podlogowych ceramicznych gresu, z cokolikami
ulozonych na zaprawie klejowej z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, ustawieniem
punktow wysokosciowych, sortowaniem plytek, przyci¢eciem, dopasowaniem i ulozeniem na
zaprawie oraz wypelnieniem spoin fuga, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.08.02.00 Okladziny z plytek ceramicznych w pasie miedzyszafkowym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.Materialy
2.1. Wyroby terakotowe podlogowe

Ptytki podtogowe ceramiczne i1 gresy.
—  Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych:

- §cieralno$¢ - min.IV klasa Scieralnosci
— nasigkliwo$¢ wodna - mniej niz 0.5
— odpornos¢ na srodki chemiczne — odporne
— wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniej niz 35
— wymiary: nie mniej niz 30c30cm

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos$¢ 1 szerokos$¢: £1,5 mm

- grubo$¢: + 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

— Gresy szkliwione — wymagania dodatkowe:

— nasigkliwo$¢ wodna - mniej niz 0.5

— wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniej niz 35

- $cieralno$¢ - V klasa $cieralnosci

— na schodach i klatce schodowej jako antyposlizgowe.
— mrozoodporno$¢ — mrozoodporne.

— Wymiary: nie mniej niz 30x30cm

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetione nast¢pujacymi elementami:
- listwy przypodtogowe (cokoty),

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos$¢ 1 szerokos$¢:+1,5 mm

- grubos¢: +£0,5 mm

— krzywizna:
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3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Szczotki druciane lub wlosiane do czyszczenia podtoza, taty do sprawdzenia nieréwnosci
powierzchni, gabki do mycia, poziomice.

Do wylania jastrychy samopoziomujacego pompa do betonu typu miksokret.

4. Transport i skladowanie.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo tlukacych. Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w
oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

Wykladzing przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu, przechowywaé w suchych
pomieszczeniach, w ktorych beda uktadane.

Przechowywanie zaprawy klejowej: przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, w
oryginalnych opakowaniach.

Czas przechowywania do 12 miesigcy.

5. Wykonanie robot.

Przy wyktadaniu ptytek nalezy stosowac si¢ do zalecen producentéw kleju i Polskich Norm:
PN-75/B-10121 ,,0Okladziny z ptytek ceramicznych szkliwionych” oraz poradnikéw z dziedziny
budownictwa i literatury fachowej. Zaleca si¢ wyktadanie ptytek na spoing 2mm.

Zaprawy klejace i zaprawy do spoinowania musza odpowiada¢ przepisom Prawa Budowlanego.
Podtoze pod plytki powinno by¢ odpowiednio przygotowane, tzn.: musi by¢ zwarte, nosne,
czyste 1 wolne od substancji przeciw przyczepnosciowych (oczysci¢ z kurzu, brudu, wapna,
thuszczoéw oraz farb np. klejowych 1 emulsyjnych). Wszelkie nieréwnosci w podtozu powinny
by¢ wyréwnane specjalng zaprawa wyrownujaca.

Szczeliny dylatacyjne w warstwie utozonych plytek powinny by¢ zgodne z istniejgcymi
dylatacjami w podtozu.

Przed spoinowaniem plytek nalezy przeprowadzi¢ probe stosowania fugi i1 zabezpieczy¢
powierzchnie ptytek przed przebarwieniem.

Spoinowanie nalezy rozpocza¢ po czasie przewidzianym w instrukcji uzytej zaprawy klejowe;.
Nalezy szczelnie wypeiaé fuga przestrzen miedzy plytkami.

Zaprawe klejaca nalezy usuwac delikatnie z powierzchni uzytkowej ptytki, niezwlocznie po jej
zamontowaniu, nie dopuszczajac do zarysowania powierzchni - zabrudzenia na ptytkach
spowodowane r6znego rodzaju zaprawami nalezy bezzwtocznie usung¢ odpowiednimi srodkami.
Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz
2mm na dlugosci faty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.2.Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym) i z wadami.

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, dylatacji, posadzek.
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest m*

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1.0dbi6r materialéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktorych witasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rdwniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

8.3.0dbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni okladziny; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatéw oktadzinowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokolow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa.

Odbidr podtog podlega zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z umowg. Cena obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 INSTALACJE SANITARNE

CPYV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z budowg instalacji sanitarnych

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nastepujacych robot instalacji sanitarnych :

B.11.00.00 INSTALACJE SANITARNE

- instalacje sanitarne (wodociggowa i kanalizacji sanitarnej);

- wlaczenie kanalizacji sanitarnej do istniejacej kanalizacji zewngetrzne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Instalacja wodociggowa

2.1.1. Rury 1 ksztattki wodociggowe

Rury i ksztattki zespolone PP-R z wkiadka aluminiowa PN16 (rura bazowa SDR 7,4) faczone
przez zgrzewanie polifuzyjne.

2.1.2. Zawory odcinajace

Zawory kulowe odcinajagce @15 montowane na podejsciach instalacji wody do urzadzen i
armatury czerpalnej.

2.1.3 Podgrzewacze pojemnosciowe.

Pojemnosciowe podgrzewacze podumywalkowe zamontowane w szafkach. W pomieszczeniu
projektuje si¢ podgrzewacz o pojemnosci Sl.

2.1.4 Baterie i zawory czerpalne.

Bateria zlewozmywakowa — stojace, bateria zlewozmywakowa z wylewka obrotowa wysoka
pozwalajaca napetni¢ wysokie naczynia kuchenne.

2.1.5 Otuliny termoizolacyjne

Otuliny rur z pianki PE powlekane folig o grubosci 9 mm.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.2.1. Rury 1 ksztattki kanalizacyjne.

Rury PVC taczone na wcisk z uszczelnieniem kielichow uszczelkami gumowymi.

2.2.2. Zlewozmywak

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem z syfonem gruszkowym, montowana na szafce.

2.3 Wlaczenie kanalizacji sanitarnej do istniejacej kanalizacji zewnetrznej

2.3.1 Studnia rewizyjna z wlazem zeliwnym wraz z niezb¢dnymi rurami, ksztattkami itp.
niezbednymi do wiaczenia do istniejacej studni rewizyjnej na wys. istniejacej tazienki;
uwzgledni¢ demontaz oraz montaz opaski przy budynku na trasie wiaczenia wraz z robotami
ziemnymi oraz przebicie $ciany fundamentowej i warstw posadzkowych (uszczelnienie $ciany,
odtworzenie izolacji $ciany 1 posadzki itp.);
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3. Sprzet

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢
uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci gwarantujacej
przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony
srodowiska 1 przepisom szczegétowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwola

unikng¢ uszkodzen i1 odksztalcen przewozonych materialow i nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatoéw. Ilos¢ uzywanych Srodkow
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umow3. Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z transporcie
drogowym.

S. Wykonanie robot

Instalacje sanitarne montowac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych ,,tom II - ,,Instalacje sanitarne i przemystowe".

5.1 Instalacja wodociggowa.

Instalacj¢ wodociggowa prowadzi¢ podtynkowo.

5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ w wykopie pod posadzka, odcinki pionowe pod przybory
podtynkowo. Przewody uklada¢ z minimalnymi spadkami 2% w kierunku odptywu.

5.3 Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Rury w wykopie uktada¢ na warstwie podsypki piaskowej z piasku o grubosci 10 cm zgodnie z
wytycznymi producenta. Warstwe podsypki uformowa¢ zgodnie ze spadkiem 1 z
wyprofilowaniem kata 90°. Obsypke rurociaggéw do wysokosci 30 cm ponad rure wykonaé
piaskiem, pozostatg zasypke wykopu gruntem rodzimym.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci robdt bedzie prowadzona na biezaco przez wykonawce robot, wykonawce robot
instalacyjnych i inspektora nadzoru.

Odbiory nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano -montazowych. Tom II rozdzial 6 pt. ,Instalacje wody zimnej, cieplej i
kanalizacyjne.” przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych ~w powyzszym
dokumencie.

6.1 Instalacja wodociggowa.

Po wykonaniu instalacji wody zimnej wykona¢ probg szczelnosci, instalacj¢ napetni¢ woda
wodociggowa oraz odpowietrzy¢, a nast¢pnie przeprowadzi¢ kontrole potgczen przewodow
i armatury. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy podda¢ instalacje probie podwyzszonego
ci$nienia na cis$nienie 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa. Instalacj¢ uwaza si¢
za szczelng jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykaze spadku ci$nienia. Badanie szczelno$ci
nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza powyzej 0°C.

Odbidr robot nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” Zeszyt 7 oprac. COBRTI INSTAL.

6.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Po zmontowaniu instalacji nalezy dokona¢ ogledzin zmontowanych potaczen. Odcinki poziome
1 podejscia do przyborow nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu wody
przed zasypaniem wykopu.
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Odbidr robot nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych” Zeszyt 12, oprac. COBRTI INSTAL.

6.3 Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Odbiory nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 Budowa i1 badania przewodow
kanalizacyjnych oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
Zeszyt 9, oprac. COBRTI INSTAL.

7. Obmiar robot

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiardw wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca begdzie zobowigzany posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Obmiary begda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupekione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

sztuka — dla zbiornika bezodptywowego.

Poszczegodlne jednostki obmiarowe i ilosci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktoéry stanowi odrgbne opracowanie.

8. Odbior robot

Odbiory nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano -montazowych. Tom II rozdzial 6 pt. ,Instalacje wody zimnej, cieptej i
kanalizacyjne.” przy zachowaniu wszystkich warunkow wymienionych w powyzszym
dokumencie.

8.1 Instalacja wodociggowa.

Po wykonaniu instalacji wody zimnej wykona¢ probg szczelnosci, instalacj¢ napetni¢ woda
wodociggowa oraz odpowietrzy¢, a nast¢pnie przeprowadzi¢ kontrole potaczen przewodow
i armatury. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy podda¢ instalacje probie podwyzszonego
ci$nienia na cis$nienie 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa. Instalacj¢ uwaza si¢
za szczelng jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykaze spadku ci$nienia. Badanie szczelno$ci
nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza powyzej 0°C.

Odbidr robot nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” Zeszyt 7.

8.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Po zmontowaniu instalacji nalezy dokona¢ oglgedzin zmontowanych potaczen. Odcinki poziome
1 podejscia do przyborow nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu wody
przed zasypaniem wykopu.

Odbidr robot nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych” Zeszyt 12, oprac. COBRTI INSTAL.

8.3 Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Odbiory nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
Zeszyt 9, oprac. COBRTI INSTAL.
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9. Podstawa platnosci

Wedlug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawarte] pomigdzy Inwestorem a
Wykonawcg. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ podana
przez Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ,tom II -
»Instalacje sanitarne i przemystowe";

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Zeszyt 7 oprac.
COBRTI INSTAL;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” Zeszyt 12, oprac.
COBRTI INSTAL;

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

e PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja, Zbiorniki, Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00 INSTALACJE ELETRYCZNE

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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1. Przedmiot SST.
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
elektrycznych.

2. Zakres robét objetych niniejszg specyfikacja techniczng:

- roboty demontazowe instalacji elektrycznej, osprzetu elektrycznego oraz opraw
oswietleniowych;

- roboty montazowe instalacji o$wietleniowej i zasilajacej, , osprzgtu elektrycznego oraz
opraw oswietleniowych;

3. Instalacja oSwietleniowa i gniazd wtyczkowych

Instalacje elektryczne wykona¢ przewodami ukladanymi pod tynkiem w przygotowanych
bruzdach. Dla obwodu oswietleniowego zastosowa¢ przewody 2,3x1,5 mm2, a dla obwodu
gniazd 3x2,5 mm?2. Trasy przewodow powinny by¢ jak najkrotsze, a przewody nalezy uktadaé
rownolegle do krawedzi $cian i1 sufitow. Nie stosowac typowych puszek odgateznych. Jako
puszki odgalezne wykorzysta¢ puszki PK-60 giebokie, ktéore postuza réwniez do montazu
osprzetu. Potgczenia w puszkach wykonac stosujac szybkoztaczki typu Wago.

4. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochron¢ przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) stanowi izolacja czegsci czynnych
przewodow /przewody o izolacji wzmocnionej i odbiornikow.

5. Uwagi dotyczace realizacji robot

—  Catos¢ prac wykona¢ bardzo starannie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
1 uwagami projektu.

— Uzyte do realizacji robot wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie w trybie okreslonym Rozporzadzeniem
MGPiB z dn. 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995 r.).

— Po wykonaniu rob6t wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi protokoty
pomiarow ochronnych instalacji elektrycznej (protokoty pomiardéw rezystancji izolacji,
protokoty badan wytacznikéw roéznicowo-pradowych, protokoly pomiaréw impedancji
petli zwarcia, protokot pomiaru rezystancji uziemienia ochronnego) oraz dokumentacje
powykonawczg.

—  We wszystkich miejscach niniejszego opracowania, w ktorych wskazano konkretnego
dostawce, producenta lub nazwe wtasng materiatow, produktow lub urzadzen nalezy to
interpretowac jako: taki sam lub o nie gorszych parametrach. Jedynym celem podania
nazw wlasnych materiatow, produktow Ilub wurzadzen przez autora niniejszego
opracowania jest przedstawienie standardow jako$ciowych wymaganych normatywnie i
oczekiwanych przez Inwestora.

6. Dokumenty odniesienia-stanowiace podstawe¢ wykonania robot

— PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyl w kablach 1 przewodach oraz w przewodach
sznurowych

— PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg¢$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

— PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg§¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych

— PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Cze$¢ 5-55: Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie -
Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe 1 instalacje o§wietleniowe;
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