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1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i manB2 szt. przydomowych oczyszczal&ciekow
pracupcych w technologii osadu czynnego i zanurzonego zaztobiologicznego oraz
rozprowadzeniensciekOw oczyszczonych poprzez komory dravee. Wykonawca zobligowany
jest do przeprowadzenia rozruchu technologicznegavykonania bada jakosci sciekow
oczyszczonych.

PBOS musza speinig wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A2:2013byé
oznakowane znakiem CE na podstawie petnych rapomtdvada wykonanych w laboratorium
notyfikowanym. Wymaga si zahczenia petnych raportow z badavydanych dla konkretnego
typoszeregu ugdzen potwierdzagcych zgodné& z normy PN-EN  12566-3+A2:2013
wystawionych przez jednostknotyfikowary w Komisji Europejskiej. Wymaga ¢sinastpujacych
raportéw z bada

- raport na wodoszczeltd dla calego typoszeregu oferowanych oczyszczalni,nia
poszczegolnych zbiornikbw lub oczyszczalni z innegygposzeregu, wykonanego przez
laboratorium notyfikowane zgodnie z gegnikiem "A" normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013, a w
szczegOlnéci tablig "A.1" przedmiotowej normy w warunkach mokrych WET

- raport wytrzymatéci konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni Wiaksza oczyszczalnia z
typoszeregu a nie najgkszy pojedynczy zbiornik). W tym zakresie Zamawty wymaga
dostarczenia raportu wytrzymat konstrukcyjnej wykonanej przez laboratorium rikiywane
zgodnie z zajcznikiem "C 6 normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013 etarunkow suchych i
mokrych PN EN 12566-3:2005+A2:2013 rozdziat 6.26l2.2 wyraona jako maksymalna
dopuszczalna wysoké zasypki (M) oraz mdiwos¢ instalacji uradzenia w mokrym lub suchym
miejscu, wyraona jako WET ze wskazaniem maksymalnej wysoktustra wody mierzonej od
dna zbiornika

- raport efektywnéci oczyszczania dla parametréw: BZT5, ChZT, zawigslJwaga w badaniach
zgodnie z rozporglzeniem trzeba podawaskzenia zanieczyszcae $sciekOw surowych i
oczyszczonych oraz wald procentowy. Zamawiajgcy wymaga aby badanie efektywiod
oczyszczania byto wykonane przez laboratorium mkadyfane zgodnie z zgdznikiem "B" normy
PN EN 12566-3:2005+A2:2013 zgodnie z proceduramiaztymi w punktach od B.1 do B.5,

- raport trwatdéci materiatu (badanie materiatu) - badane wykormgoglnie z rozdzialem 6.5 normy
PN EN 12566-3:2005+A2:2013 okfajagce wiaciwosci materiatu, z ktorego wykonana jest
oczyszczalnia

- reakcja na ogiezgodnie z rozdziatem 6.6.3 lub 6.6.2

- wydzielanie substancji niebezpiecznych zgodmezziziatem 6.8

Zamawiajcy nie dopuszcza mbwosci wykonywania bada przez osob prywatry lub przez
laboratorium akredytowane, a jedynie potwierdzoreep laboratorium notyfikowane. Wszystkie
badania na zgoddé z normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013 muszathyykonane wyicznie w
laboratorium notyfikowanym przez Komgsfuropejsk lub zleconym innym podmiotom przez
laboratorium notyfikowane zgodnie z ob@aujacymi przepisami prawa w trym zakresie.

wykonawca musi dgkzy¢ do oferty Deklaragj Wtasciwosci Uzytkowych podpisa# przez niego i
poswiadczon za zgodn& z oryginatem przez Producenta oferowanychydee.

Zakres robot zawarty zostat w projekcie oczyszdzaimz dojczonych do dokumentacji w
przedmiarach.



1.1.Przedmiot _opracowania specyfikacii technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef g elenie wymaga dotyczcych wykonania i
odbioru robo6t zwjzanych z budow przydomowych oczyszczalriciekbw na terenie gminy
Pierzchnica zgodnie z dokumentapjojektows.

1.2. Cel opracowania specyfikacii technicznej

Specyfikacja techniczna jest integralize$cia dokumentacji przetargowej i w sposéitisty okrela
potencjalnemu Wykonawcy przygotowanie; slo ziazenia oferty, zastosowania materiatow i
urzadzen i jakosci wykonania robot.

1.3.Zakres rob6t objetych specyfikaci

Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje &atmbot niezbdnych do wykonania zadania
budowlanego stanowgego przedmiot zamowienia.
Zakres robot:
a) przegcie i przygotowanie placu budowy,
b) wytyczenie geodezyjne planowanej budowy,
c) dostawa i montaprzydomowej oczyszczaldciekow,
d) wykonanie przyicza kanalizacyjnego,
e) roboty ziemne,
f) wykonanie urzdzen do odprowadzenigciekdw,
g) wykonanie podiczenia elektrycznego,
h) rozruch techniczny i technologiczny,
i) wykonanie badanigciekdw oczyszczonych (BZT5, ChZT i zawiesiny),
J) inwentaryzacja powykonawcza,
k) wykonanie dokumentacji zdawczo-odbiorczej,
[) przeszkolenie iytkownikow — potwierdzone nagmie,
m) przeghdy w czasie trwania gwarancji

1.4. Ogodlne wymagania dotycgace projektu i wykonywanych robét budowlanych

Na etapie robot budowlanych, na Wykonawcy spoczgsi@owiedzialnét za:

— ochrore przekazanych mu punktow pomiarowych do chwiliiodb kohcowego robot,

— uszkodzone 41z zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwonztywali na wiasny

koszt.

Przed przygpieniem do realizacji robot budowlanych nglezakaiczye wszelkie prace
przygotowawcze ok&one w dokumentacji projektowej i niniejszym progya. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakdé wykonania robo6t oraz za ich zgodtho z dokumentagj techniczag,
pozwoleniem na budow i specyfikacgg techniczg. Dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumentykprame przez Inwestora Wykonawcy
stanowi cz$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chdmraw jednym z nich §
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catejkdmentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obpwe nasipujaca kolejndé ich
Waznaoscei:

—  specyfikacje techniczne,

— dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moe wykorzystywa bledow, uproszczae lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsbwiadomé Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetnieN przypadku rozbinosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystikiateriaty ayte do robdét winny mie
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swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioneopkin W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie lgdag w petni zgodne z dokumentacjprojektovg Ilub specyfikacjami technicznymi i
wptynie to na nie zadawalgmg jakas¢ elementu budowli materialy takieeds niezwiocznie
zasgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Wykonawca zobowgzany jest zn@ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore kikalwiek sposob zwjzane g z robotami.
Wykonawca bdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tgciw, przepisoéw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawealdie przestrzegapraw patentowych idazie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odn@nie wykorzystywania
opatentowanych ugezen lub metod i w sposob gaty bedzie informow& Inwestora o swoich
dziataniach przedstawigj kopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.

Z uwagi na ckzkie warunki gruntowe projektuje si¢ oczyszczalnie wykonane z materialtdw o
duzej odpornosci na dziatanie gruntu tj. GRP (zywice), polimerobeton, stal nierdzewna.

1.5.Wymagania techniczne i uwagi do dokumentacji

Nadzor mae dopyci¢ do wycia tylko materiaty, ktére posiadajdeklarac whasciwosci
uzytkowych i certyfikat CE.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjajych wymagéa beda odrzucone.
Dokumentacja jest elementem pomocniczym, wskazagym na  lokalizacg obiektow.
Poza tym naley uja¢ wszystkie wymagania zawarte w SIWZ, w dokumenteghnicznej jak i

specyfikacjach (STWIORB).

2. MATERIALY

2.1.Rurociaqi i armatura

Kanat grawitacyjnysciekédw surowych zaprojektowano z rur PVC. Ngleastosowa rury
PVC osrednicy DN = 160 SN8. Dodatkowo pod przejazdam kanalizacyjg nalezy prowadzé
w rurze ostonowej érednicy wekszej o dwie dymensje od rury kanalizacyjnej.

Materiaty wyte do wykonania przewodow nie powinny giwidocznych uszkodze na
powierzchni zewetrznej - wymiary i tolerancje winny By zgodne z odpowiednimi normami.
Kazda rura i ksztaltka powinna by fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy produgcenta
rodzaju materiatlu, oznaczenie szeregirednicy zewgtrznej w mm, grubgci $cianki, daty
produkcji, obowizujagcej normy. Uszczelki powinny mie powierzchnie gtadkie, réwne, bez
zadzioréw i wypukiéci.

2.2. Oczyszczalnigciekow

2.2.1. Urgdzenia oczyszczalgciekow
Z uwagi na zrénicowane warunki gruntowe, 2 ilos¢ 0séb w gospodarstwach domowych oraz
zrOznicowany poziom zkycia wody | wyposaenia sanitarnego, zaprojektowano oczyszczalnie
sciekow w technologii osadu czynnego wspomaganegarzanym ztaem biologicznym.

Projektowana oczyszczalnia oparta jest na technolaigkoobchzonego osadu czynnego i
zanurzonego zt@ biologicznego polegaego na oczyszczangsiekOw poprzez bakterie tlenowe i
mikroorganizmy, przy rownoczesnym intensywnym najedr@aniu sciekow.
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W komorze napowietrzania unase s¢ ku gorze pcherzyki powietrza, powodyjanalogiczny
przeptyw cieczy znajdagej st w rurze, a tym samym porywanieastek statych z dna zbiornika.
Umozliwia to wytworzenie si odpowiedniej grupy mikroorganizmow niezimych do prowadzenia
procesu oczyszczania w warunkach tlenowych nauzi®ity grawitacji powodw opadanie
czgsteczek statych na dno,askponownie zostagjzasysane ku gérze za pomatyfuzora, itd. W
chwili naptywu nowychsciekdw do komory napowietrzania ngstje przemieszanie masy cieczy z
ww. osadnika wtérnego w kierunku odptywu. Przeptysiekdw w poszczegdlnych komorach
powinien zachodzZisamoczynnie, a napowietrzakaekow jest procesemagtym.

W srodku komory napowietrzania umieszczona jest ruaaygaica o srednicy 20 cm
zawieszona w odlegioi 10 cm od dna zbiornika. Powietrze ttoczone odpdwim przewodem PE
o srednicy 2 cm uwalniane jest przy fkau rury zasysagej przez dyfuzor w ksztaicie dysku.
Powietrze doprowadzane jest do oczyszczalni przynqmy kompresora umieszczonego
bezpdrednio przy oczyszczalni w skrzynce ochronnej lubpamieszczeniu niemieszkalnym
(gara, pomieszczenie gospodarcze). Ksztalt komory nagioménia oraz rury zasysag)
zapewnia mieszanieesbczyszczonyclciekdw z powietrzem.

Oczyszczonécieki odprowadzanegsw sposob grawitacyjny rarPVC. Tworacy sk w
procesie oczyszczania osad czynny mieszany jestp@sob cigly ze swiezymi sciekami
doprowadzanymi do komory napowietrzania. Procesmai/szczanidciekdw towarzyszy tlenowa
stabilizacja osadu pozosieggo w reaktorze biologicznym. Niedagenia osadu tadunkiem za-
nieczyszcze wynikajace z dobowej nierbwnomieréc przeptywu przy wyej opisanym procesie
nie wptywap negatywnie na kecowy efekt oczyszczania.

Oczyszczalnigciekdw musi spetniawymogi normy PN-EN 12566-3+A2:2013.

W celu eliminacji procesow gnilnych dla zmniejszemyzyka wys¢powania przykrych
zapachow wymaga ¢iaby proces oczyszczanieiekdw odbywat si bez zastosowania osadnika
gnilnego lub komory osadnika wghego.

Z uwagi na wysipujace trudne warunki gruntowe dopuszcza silko zbiorniki PBG
wykonane z wiokna szklanego (GRP), polimerobetonowd ze stali nierdzewne;.
Z uwagi na moliwos¢ niekontrolowanego rozszczelnienia w gruncie niepusacza si
zastosowania zbiornikdw spawanych, zgrzewanyctskufzanychsrubami.

Komplet urzadzen wchodzcych w sktad oczyszczalniciekbw musi spetnig wytyczne normy
PN EN 12566-3+A2:2013 i b§znakowany znakiem CE.

2.2.2. Rébwnowfnosé urzgdzei
Dopuszcza si rozwigzania rownowane pod warunkiem zachowania podstawowych

parametrow technicznych i jakaciowych proponowanych uradzen do opisanych w
Specyfikacji Technicznej.

2.3. Odbiornik sciekéw oczyszczonych

Odbiornikiemsciekdéw oczyszczonychelzie ziemia: uradzeniem do wprowadzansaiekOw
oczyszczonych do ziemi stanowi studnia chlonnadh@na rozsaczajacy ustawiony na kruszywie
ptukanym, obsypanym gruntem miejscowym.

Komory drenaowe wykonane gz wysokowytrzymatego tworzywa sztucznego.



Dolna warstwa rozgzapgca o mgzszaci 0,7 m to ztée o duej pojemndci czynnej

2.4. Materialy elektryczne

Budowa przydcza kablowego YKXS min 3 x 2,5 mm2 z istnegj instalacji za licznikowej danej
posesji, do miejsca lokalizacji przepompowisiekOw oraz oczyszczalni.

Zasilanie elektryczne do wdzen przydomowej oczyszczalniciekOw i przepompowni
naleey wykona& z instalacji zalicznikowej budynku (mieszkalny ligospodarczy) zgodnie z
zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznejdpicenta urgdzen. Zasilanie wykona jako
niezaleny 1 fazowy obwaod z instalacji zalicznikowej wypésaej w wyhcznik nadpgdowy.

System elektryczny sktada ¢size sterownika oczyszczalni, kompresora (dmuchawy),
elektrozaworéw oraz z przepompowni. Standardowdaras o napiciu 230 V jest potrzebne do
uruchomienia dmuchawy i dziatania systemu. Skrzymkbezpieczafa zasilanie elektryczne
powinna by umieszczona ngianie budynku lub na specjalnej konstrukcji (pastacie).

Zasilanie oczyszczalni jak i przepompowniekéw wykong oddzielnym obwodem YKXS
3 x 2,5 mm2 z tablicy bezpiecznikowe] w instalagdbiorcy. Zasilanie to powinno by
zabezpieczone w wytznik r&nicowo-pgdowy oraz ochronnik przegiowy B6 lub B10 w
zaleznosci od ilosci podhczonych urgdzen (B6- dla samej oczyszczalni, B-10 dla oczyszczalni
wraz z pompowni). Punkt rozdziatu z systemu TNC na TNS w miejsantaeu zabezpieczenia
réznicowo-pgdowego nalgy uziemié. W przypadku istnigcych zabezpiecze réznicowo-
pradowych, za zgaglinspektora Nadzoru nioa nie dublowa

W wykopach kablowych kabel nale ukiad& na gkbokasci 0,7 m na podsypce z piasku o
grubasci warstwy 15 cm. Podolrwarstwe piasku kabel nalgy przykrye. W odlegt@ci min. 25 cm
od gornej czsci kabla utay¢ folie koloru niebieskiego gruoi min. 0,5 mm i szerokai 20 cm.
Kabel uktada linig falista zgodnie z norspN SEP-E-004.

W miejscu skrzyowania trasy kabli z drogami nalechront rurami np. SRSbP50. Kabel
nalezy zaopatrzy na catej dtugéci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w ¢guoisth nie
wigkszych nk 10 m. oraz w miejscach charakterystycznych.

Wszystkie skrzyowania oraz zblkenia z pozostatymi mediami nalewykona& w rurach
ochronnych np. DVK 50 zgodnie z nagrRN-76/E-05125 z zachowaniem przepisowych odkegto
oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z @Esmynorms.

Jako ochroa przed poraeniem pgdem elektrycznym zastosowano szybkie agyenie w ukladzie
TN-S zgodnie z nor;PN-IEC 60364-4-41, czas wggizenia nie powinien przekracz@,?2 s.
Wszystkie prace elektryczne powietayalezy osobie uprawnione;.

2.5.PrzepompowniesciekOw.

Scieki oczyszczone przepompowywangkdbdo komar drensowych za pomagstudni pompowej z
PEHD osrednicy 600 mm, z nadstawk srednicy 400 mm i wysoksi catkowitej 1, 86 m,
wyposaonej w pomp dosciekéw z wyhcznikiem ptywakowym: Q= 150 dm3/min, Hp = 8,0 m.

3. SPRZET

Wykaz niezlgdnego spratu do wykonania przedmiotu zamowienia:
—  koparko — tadowarki,
sprzt do zagszczania gruntu,
samochody skrzyniowe,
samochody samowytadowcze,
- szpadle, topaty, wiadra, taczki.
Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
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niekorzystnego wplywu na jaké i wiasciwosci wykonywanych robdét montawych jak i
zagraenia przy wykonywaniu czyngo pomocniczych oraz w czasie transportu, zataduinku
wytadunku materiatéw, spetu, itp. Wykorzystywany spet powinien by utrzymywany stale w
dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Transport rur, ksztattek, studzienek i kabli

Rury kanalizacyjne powinny bytransportowane w fabrycznie pakowanychgzkach na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dhkegoi by¢é unieruchomione. Wysokoé
skladowania rur nie mme przekroczy 2 m. Naley chront rury przed uszkodzeniami
pochodacymi od podiaa, na ktérym s przewaone. Kace rur powinny b§ zabezpieczone
kapturkami ochronnymi. Transport rur powinien odia§ywiec w temperaturze powietrza od — 5 do +
30° C. Zaleca siszczegdln ostraznos¢ przy przewozie rur posej 0° C, gdy ujemna temperatura
obniza odporné¢ mechanicza
Studzienki kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjmazkable elektryczne nig tadunkiem o diym
gabarycie i naley transportowé je zgodnie z DTR producenta.

4.2. Transport kruszyw i piasku

Przewaenie kruszyw i piasku nie odbywa si¢c przy wykorzystanigrodkow transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw osamadowczych. Materialy nalg
zabezpieczy przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilg@remw czasie transportu.
Powyzsze zasady obowiujg réwniez przy przewaeniu materiatdw izolacyjnych.

4.3. Transport urz adzen technologicznych

Zbiorniki  oczyszczalni oraz przepompowni transpeane § w catgci samochodami
skrzyniowymi. Zatadunek i roziadunek najeprzeprowadza rgcznie zgodnie z odgaymi
przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanieralka ze skrzyni tadunkowej samochodu,
przetaczanie po nieréwsmach, jak réwnie przesuwanie po nierbwnym terenie za pognoc
wozkéw samojezdnych, koparko-tadowarek. Pozostateagdzenia technologiczne moa
przewoz¢ dowolnymisrodkami transportu dostosowanymi do gabarytuekaru przewaonych
wyrobow.

Przy fadowaniu, przeweniu i roztadowaniu wszystkich materiatéw ngleachowa aktualne
przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy BHP.

4.4. Skladowanie

a) Rury naley sktadowa& na gtadkiej powierzchni wolnej od ostrych wysdw i
nierbwnaci w pozycji poziomej do wysokai nie wyzszej ni 2 m, tak aby nie uszkadza
kielichow i odkrytych kacowek rur.

b) Sktadowisko powinno hly zabezpieczone przed bezmanim szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, weraturze nie przekraczegj 40°.

C) Studzienki oraz ksztaltki kanalizacyjne naleskladowé zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy w przygotowanym do tego pelmieszczeniu.

d) Kruszywo izwir nalezy sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podto Nalezy je
zabezpieczy przed zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdtwykopow w oktadzie spulchnionym.

f) Magazynowanie piasku punktowe wsgedztwie wykopow.



5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735.
Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania pdhyjarze zgodnie z PN-B-10736.

Przed przysipieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realanego obiektu i punkty
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

a) Wykopy pod kanatyciekow surowych i oczyszczonych o szer. 0,6 mwuntach kategorii 11l —
IV nalezy wykona mechanicznie koparkami podsiernymi o pojemngci tyzki do 0,6 m, w
przypadku zwartej zabudowy -ecznie. Warstw ziemi urodzajnej naky skiadowa po jednej
stronie wykopu a pozostapo drugiej stronie wykopu. Wykop nalewykona o 10 cm gibiej niz
na profilu. Na dnie wykopu wykokavarstwe wyréwnawcza o grubdci 10 cm piasku.

Po utazeniu rurocagu naley przysgpi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem o grébn20 cm po
zag:szczeniu. Pozostalgiebokas¢ wykopu zasypagruntem rodzimym w ten sposate ostatry
wierzchng warstwy bedzie ziemia urodzajna.

b) Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepawpi sciekoOw surowych i oczyszczonych
wykona mechanicznie koparkami podsiernymi o szerokgi tyzki 0,6 cm. Warstw ziemi
urodzajnej nalgy sktadowa po jednej stronie wykopu a pozostgdo drugiej stronie wykopu.
Wykop naley wykona& o 10 cm gtbiej niz na profilu. Nadmiar urobku nalg rozplantowa
mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

c) Wykopy pod tunel roaszapcy naley wykona mechanicznie z zachowaniem segregacji urobku
z odtazeniem ziemi urodzajne.

d) Zasypywanie wykopu po zamontowaniu o0czyszczabraz przepompownisciekow
oczyszczonych wykogaegcznie, zgodnie z instrukgmontau producenta uggzen.

5.2. Roboty montazowe

a) Montaz rurociagow

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu zyto rurociagi 0 pohczeniach kielichowych z
pierscieniem gumowym nasuwgy kielich nasgpnej rury na odstogty koniec poprzednie;j.

Nalezy pametac aby kierunek sptywusciekéw kierowany byt w kielich rury. Rury przed
opuszczeniem do wykopu najeoczyci¢ od wewntrz i z zewntrz oraz sprawdziczy nie uleglty
uszkodzeniom mechanicznym. Przed pray&niem do wykonania obsypki nalesprawdzt czy
rury cah dolmng powierzchma przylegag do dna wykopu oraz czy zastosowano spadki w
odpowiednim kierunku.

b) Montaz oczyszczalni oraz przepompowniciekOw oczyszczonych

Na przygotowanej uprzednio podsypce piaskowej obaai ok. 20 cm, ustawi zbiornik
oczyszczalni pamtajac aby otwor wlotowysciekdw w oczyszczalni byt umieszczony naprzeciw
rury doprowadzagej scieki. Pohczy zbiornik oczyszczalni z kanalizaajloprowadzajca scieki
oraz z odptywengcieku oczyszczonego do przepompowni. Zasygymni@ornik oczyszczalni oraz
przepompowni, réwnoczeie napetniajc je wody. Zbiorniki powinny by zamontowane przy
uwzgkdnieniu zapisow w wytycznych moritai DTR producenta ugzzen.

c) Montaz podigczenia elektrycznego oczyszczalni



Kabel energetyczny nalg utozy¢ w ziemi na gibokasci min. 70 cm i oznaczyniebieslg
folig 0 grubdci min. 0,5 mm i szeroki 20 cm. Skrzyowania kabla elektrycznego z uzbrojeniem
podziemnym i z jezdginalezy wykon& w rurze ostonowej PVC @50.

Zasilanie oczyszczalni jak i przepompowgiekéw wykong oddzielnym obwodem YkXS
3x2,5mm2 z tablicy bezpiecznikowej w instalacji @iby. Zasilanie to powinno I8y
zabezpieczone w wytznik r&nicowo-pgdowy oraz ochronnik przegiowy B+C. Punkt
rozdziatu z systemu TNC na TNS w miejscu maataabezpieczenia tdicowo-pgdowego naley
uziemi. Za zgod Inspektora Nadzoru dopuszcza sie montowanie zabezpiedze odbiorcow,
ktorzy posiadaj juz zabezpieczenia w swoich budynkach.

W wykopach kablowych kabel nale uktada& na gtbokasci 0,7 m na podsypce z piasku o
grubasci warstwy 15 cm. Podolrwarstwe piasku kabel nalg przykrye. W odlegt@ci min. 25 cm
od gornej czsci kabla utay¢ folie koloru niebieskiego gruloi min. 0,5 mm i szerokai 20 cm.
Kabel uktada linig falista zgodnie z norspN SEP-E-004.

W miejscu skrzyowania trasy kabli z drogami nalechront rurami np. SRSbP50. Kabel
nalezy zaopatrzy na catej dtugéci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w ¢uoisth nie
wigkszych nk 10 m. oraz w miejscach charakterystycznych.

Wszystkie skrzyowania oraz zblkenia z pozostatymi mediami nalewykona& w rurach
ochronnych np. DVK 50 zgodnie z nagrRN-76/E-05125 z zachowaniem przepisowych odkegto
oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z @Esmynorms.

Jako ochroa przed poraeniem pgdem elektrycznym zastosowano szybkie agyenie w ukladzie
TN-S zgodnie z nor;PN-IEC 60364-4-41, czas wggizenia nie powinien przekracz@,?2 s.
Wszystkie prace elektryczne powietayalezy osobie uprawnione;.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

a) Przed przygpieniem do robot wykonawca powinien sprawdeizy dostarczone materiaty
spetniaj wymogi zawarte w specyfikacji technicznej i dokunteeji projektowe.
b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonyvearabét ktore naley wykona
obejmujc nas¢pujacy okres:

e Sprawdzenie zgodioi z dokumentagjprojektows,

* Sprawdzenie prawidtowai wykonania podsypki,

* Sprawdzenie prawidtovégi posadowienia kanatogciekowych,

* Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy fmiaeh pod przeszkodami statymi,

* Sprawdzenie zasypki ochronnej kanakmiekowych,

» Sprawdzenie prawidtowai wykonywanych paiczer hydraulicznych,

* Sprawdzenie prawidtowai wykonywanych paiczer elektrycznych potwierdzonych

odpowiednimi protokotami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét oraz zgod§ioz dokumentagj
projektowg i specyfikacja techniczn W trakcie realizacji prac nalg zachowda niezlzdne
zabezpieczenia | wykorzystasrodki zapewniajce utrzymanie zgodnego z oba@uiljacymi
przepisami stanu bezpiedstwa i higieny pracy.
c) Zakres badaprzy odbiorze kacowym obejmuje :

» Ogledziny zewrtrzne przy uporgdkowaniu terenu,

» Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanychdmen,

» Sprawdzenie dokumentow budowy,

e Sprawdzenie prawidtowici wykonanych badai pomiarow.

7. ODBIOR ROBOT




a) Odbiory cezsciowe przeprowadza giw stosunku do roboét zanilgaych lub elementéw, ktére
podlegag zakryciu np. podsypki pod ruragi, ptyty denne pod zbiornik, ruragi i kable uktadane
w wykopach, itp.
b) Odbiér kaicowy dokonywany jest po zakozeniu wszelkich prac zwzanych z realizagj
kontraktu.
Do odbioru kaxcowego nalgy przedstawd nastpujace dokumenty:
* inwentaryzacja powykonawcza z naniesionymi zmianaprowadzonymi w czasie
wykonywania robot,
e protokoty odbiorow cgsciowych,
* wymagane prawenswiadczenia kierownika budowy,
» certyfikaty i inne dokumenty dotygee jakdci wbudowanych elementéw i
zamontowanych wdzea
W zakresie prac elektrycznych nafgrzedstawd protokoty pomiarow:
» skutecznéc zerowania
 zabezpieczenia #hicowo-pgdowego
* izolacji obwodéw
* Opornaci uziemieh

Odbiory czsciowe i kaxcowe powinny by dokonane przez powotamv tym celu komisj, w sktad

ktérej wchodz przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Wykonawdpspektor Nadzoru,
Kierownik Budowy.

8. UWAGI KO NCOWE

Woprowadza s zasad iz Wykonawca jest odpowiedzialny za stan terenu bydoraz obiektéw i
wykonywanych robét, od dnia przygia do dnia odbioru kacowego. Okres odpowiedziakkw za
skutki ewentualnych wad obiektow i robét przenasirg okres gkojmi.

Wszelkie niejasn&i zwigzane z realizagjrobot oraz rozbienosci pomidzy projektem a stanem
faktycznym naley bezzwiocznie zgtaszdnspektorowi Nadzoru.

Dopuszcza si w czasie realizacji zmiany wysod@ posadowienia ugglzer oczyszczalni oraz
rurociggow.

Zmiare lokalizacji dopuszcza sitylko w sytuacjach wyjtkowych, za wcz@éiejsz zgod
Zamawiagcego i Inspektora Nadzoru.
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