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1. Przedmiot ST — wymagania ogélne odbioru robdét.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegotowe wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z inwestycja: ,,Budowa placu zabaw na dzialce nr ew.

235 w Maleszowej”, gmina Pierzchnica, powiat kielecki, woj. §wietokrzyskie.

2. Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy dla realizacji robot
wymienionych w pkt. 1. Zakres zgodny z Projektem zagospodarowania terenu oraz
przedmiarem robot.

Inwestor moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu 1 robot,
uwzgledniajace konkretne warunki realizacji zadania, obiektu 1 robot, ktore sg niezbedne do
okreslania ich standardu 1 jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i elementow drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktoérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgdg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Wszystkie zmiany moga by¢ wprowadzone po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.

Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacja jest powigzany z przedmiarem robot

1 obejmuje montaz gotowych urzadzen.

3. Zabezpieczenia interesoOw osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robdt. Ponosi réwniez
wszystkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych
instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i1 podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania

terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

4. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas

prowadzenia robot.



Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

5. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonania robot wykonczeniowych wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokdt terenu budowy, oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowe na budowie

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

7. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcym prawem przepisami
1 normami.

Plac zabaw — wydzielona przestrzen, na ktorej znajduja si¢ konstrukcje Iub elementy stuzace
dzieciom do zabawy i poprawy sprawnosci fizyczne;.

Strefa bezpieczenstwa — wolna przestrzen otaczajaca strefe funkcjonowania urzadzenia
przeznaczona do bezpiecznego ruchu migdzy urzgdzeniami.

Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za

nadzorowanie rob6ét 1 administrowanie kontraktem:.



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa, ktoéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

8. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

8.1. Wymagania podstawowe

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby
budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
1 dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i nie akceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty 1 urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢
1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Wariantowe stosowanie materiatow jest mozliwe je$li dokumentacja projektowa i1 ST

przewiduja takg mozliwos¢ w wykonywanych robotach.

8.2.Wymagania szczegolowe
Posadowienie urzadzen zgodnie z projektem 1 wskazaniami materialowymi
producenta. Powierzchnie wszystkich elementow gtadko wykonczone, a kanty zaokraglone.

Sruby musza byé zagtebione w otworze lub zamkniete w plastikowej ostonce.



Wymagania materialowe minimalne:

e Sruby musza by¢ zaglgbione w otworze lub zamknicte w plastikowej ostonce.

e Shupy konstrukcyjne urzadzenia wykonane z anodowanych profili aluminiowych
o przekroju okragglym @ 89 mm lub kwadratowym 90x90 mm z wewngtrznym
wzmocnieniem.

e Podesty wykonywane w catosci z aluminium. Rama podestu wykonana z profilu
aluminiowego, anodowanego.

e Wypelnienie podestu wykonane z profilu aluminiowego, anodowanego, z jednostronng
strukturg antyposlizgowa.

e Zabezpieczenia - bariery oraz elementy ozdobne wykonane z ptyty HDPE.

e Boki zjezdzalni wykonane z ptyty HDPE, $lizg z blachy nierdzewnej kwasoodpornej o gr.
2 mm.

e Mostek tunelowy/mostek tukowy skosny wykonany z aluminium 1 HDPE.

e Schody wykonane z ptyty HDPE oraz aluminium.

e Liny stalowe w oplocie polipropylenowym.

e L.3czniki wykonane ze stali nierdzewnej.

e Dach wykonany w calosci z ptyty HDPE.

e Elementy metalowe: rura strazacka, drazki poziome wykonane ze stali malowanej
proszkowo z podktadem cynkowym.

e Czota stupdéw zabezpieczone kolorowymi zaslepkami z tworzywa HDPE.

e Elementy zlaczne; S$ruby nierdzewne, nakre¢tki samokontrujace zakryte kolorowymi
nasadkami z tworzywa sztucznego.

e Materiatem zamiennym dla profili aluminiowych nie moga by¢ kotki drewniane
z uwagi na nieporoéwnywalny okres trwato$ci materiatu.

Wszystkie elementy zabawowe oraz stanowigce wyposazenie sitowni lub strefy relaksu

muszg odpowiada¢ projektowanemu zakresowi prac, zachowac¢ takie same wzory, takg samg

funkcjonalno$¢, minimum takie wymiary, minimum t3 samg jako$¢ materialoéw jak

w projekcie.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia poszczegolnych placow zabaw musza by¢

wykonane z bezpiecznych 1 trwalych materiatow 1 posiada¢ atesty oraz -certyfikaty

bezpieczenstwa potwierdzajagce zgodnos$¢ z Polskg Normg 1176-1:2009. Kazde urzadzenie
powinno posiada¢ tabliczke znamionowg. Zaleca umieszczanie na urzadzeniu tabliczki

znamionowej zawierajacej informacje o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i

numerze normy, zgodnie z ktérg urzadzenie wyprodukowano. Osobno powinien by¢

zaznaczony poziom gruntu.



Przed zamoéwieniem urzadzen u Producenta Wykonawca powinien przedlozyé karty

katalogowego urzadzen planowanych do montazu do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Urzadzenia nalezy uzywaé w sposob zgodny z ich funkcja 1 przeznaczeniem. Korzystanie z
nich przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko 1 wytacznie pod nadzorem dorostych.”

Materiaty budowlane dotyczace nawierzchni 1 trawnikow:

- piasek,

- woda,

- ziemia urodzajna,

- nasiona traw,

9. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot budowlanych
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot 1 srodowisko.

10. Wymagania dotyczace sSrodkow transportu

Liczba 1 rodzaje $rodkoéw transportu powinny zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w projekcie specyfikacji technicznej oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

11. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robdot budowlanych

11.1. Montaz urzadzen i elementéw uzupelniajacych

Urzadzenia zamontowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montazu dokonaé
z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa, niezwtocznie po dostarczeniu na
miejsce zabudowy. Montaz urzadzen i elementow placu zabaw musi odbywacé si¢ $cisle wg
wytycznych ich producentéw, zgodnie z Polskag Normg PN-EN 1176-1:2009. Podczas prac
stosowa¢ si¢ do instrukcji montazu danego urzadzenia, z wykorzystaniem elementow
producenta. Po montazu urzadzen teren nalezy uporzadkowac. Urzadzenia montowa¢ min 10
cm nad powierzchnig ziemi, przy uzyciu stalowych kotew - zabetonowanych na gltebokosé
podang przez producenta urzadzenia. Fundamentowanie na stale w gruncie wg zalecen
producenta - fundament wylewany na miejscu z betonu min. B-15. Wszystkie farby

1 impregnaty muszg posiada¢ Atest Higieniczny PZH.



11.2. Montaz ogrodzenia systemowego.

Ogrodzenie montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Stupki ogrodzenia
1 furtki betonowa¢ w gruncie w stopach 40x40co i1 glebokosci 1,2m betonem B20.
Podmuréwke systemowa betonowa montowa¢ w gniazdach betonowych 1acznikow

systemowych wraz z betonowaniem.

11.3. Uzupelnienie obsiania trawnikow i wykonanie nawierzchni trawiastej
i piaskowej w strefach bezpieczenstwa

Ziemia urodzajna przeznaczona na wyrdwnanie nawierzchni trawiastej powinna zawierac
co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona
kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych, nie moze by¢
zagruzowana, przeros$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Nasiona traw najczgscie] wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klasg, numer normy wg ktorej zostala wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio teren przygotowaé poprzez usunigcie
kamieni, $mieci, korzeni itp. Przekopa¢ teren przeznaczony pod nawierzchni¢ trawiasta na
glebokos$¢ szpadla. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz nasionami trawy. Po zakonczeniu siewu nalezy
podlewac trawniki w ilo$ci zaleznej od panujacych warunkow atmosferycznych.
Pod hustawka wahadlowa oraz wokot zestawu duzego zabawowego wykonaé¢ 30 cm.
Warstwe nawierzchni piaskowej. Wokot nawierzchni zatopi¢ obrzeza rowno z poziomem
gruntu.
Pod hustawka wahadtowa oraz wokot zestawu duzego zabawowego wykona¢ 30 cm. warstwe

nawierzchni piaskowej. Wokot nawierzchni zatopi¢ obrzeza rowno z poziomem gruntu.

11.4. Korekta posadowienia studni
Na terenie inwestycji zlokalizowana jest studnia nad zbiornikiem na nieczystosci ciekle. Wiaz
studni wyrowna¢ do poziomu gruntu, obsadzi¢ w pycie betonowej i zamkna¢ wlazem typu

cigzkiego.

12. Obmiar robot

Obmiar robdt zawarty w przedmiarze robot okresla orientacyjny zakres wykonywanych

robot. Wykonawca przed zlozeniem oferty zobowiazany jest zweryfikowaé obmiar oraz

zakres robdt po dokonaniu wizji na obiekcie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)

w_ilo$ci robét lub asortymencie robot nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
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wszystkich robét zgodnie ze sztuka budowlana, technologia wykonywania danych robot oraz

obowiazujacymi przepisami.

13. Odbior robot

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

-odbiorowi rob6t zanikajacych i ulggajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Wykonawca zapewni udziat upelnomocnionego przedstawiciela przy kazdym z odbiorow.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulggajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét 1 przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg¢sciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych



asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja

1 stwierdzi ich wykonanie.

14. Podstawa platnosci

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- oplaty za przeglady i badania wymagane w ST,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

15. Przepisy zwiazane

-Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami)

-Ustawa o planowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 z p6zn. zmianami).

-Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 poz. 266 z pdzn. zmianami).
-Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz.1935 z pdzn.
zmianami)

PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 Wyposazenie placow zabaw -- Cze¢$¢ 1: Ogodlne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan.



PN-EN 1176-2:2001/A1:2005 Wyposazenie placow zabaw --
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 Wyposazenie placow zabaw --
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-5:2001/A2:2005 Wyposazenie placow zabaw --

wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

Czes¢ 2: Dodatkowe

Cze$¢ 3: Dodatkowe

Czes¢ 5: Dodatkowe
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