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1. Przedmiot (zakres) zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany placu zabaw w msc. Maleszowa w gminie Pierzchnica na dz. nr ew.
235.

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie altana rekreacyjna, do pozostawienia, teren nie jest ogrodzony, nie rosng
drzewa, krzewy.

Teren znajduje sie w zachodniej cze$ci miejscowosci Maleszowa. Od pétnocy graniczy z dziatkg z rowem
odwadniajacym a dalej znajduje sie dziatka z budynkiem Ochotniczej Strazy Pozarnej, od zachodu znajduje sie
istniejaca dziatka drogowa nr ewid. 858/2, od potudnia zbiornik wodny (staw), za$ od wschodu, obecnie, teren
niezabudowany, zalesiony. Teren jest réwny, nie wymaga niwelacji.

Przy granicy terenu inwestycji przebiega nastepujace uzbrojenie:

— instalacja o$wietlenia

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Na terenie inwestycji zlokalizowany zostanie plac zabaw, ogrodzenie panelowe z furtka, oraz tawki, kosze i stojak na
rowery.

4. Bilans terenu.

Bez zmian.

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii.
-zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie Sciekdw bytowych — nie dotyczy
-zaopatrzenie w energie elektryczna— nie dotyczy

-obstuga komunikacyjna terenu inwestycji — nie dotyczy

-ogrzewanie i ciepta woda — nie dotyczy

7. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy

8. Lokalizacja inwestycji.

Maleszowa dz. nr ew. 235 gmina Pierzchnica
9. Inwestor.

Miasto i Gmina Pierzchnica
26-015 Pierzchnica

ul. Urzednicza 6

woj. Swietokrzyskie

10. Zakres robot.

Zakres robét obejmuje ogrodzenie terenu placu zabaw ogrodzeniem panelowym, wysoko$ci 120 cm z nowo
projektowana furtka. Na terenie zainstalowane zostanie wyposazenie placu zabaw, wraz z matg architekturg w postaci
tawek, koszy oraz stojaka na rowery. Teren wokét urzadzen z wysokoscig swobodnego spadku <200cm obsypaé
piaskiem gr. minimum 300mm (urzadzenie wielofunkcyjne statek oraz hustawke).

11. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:

Na terenie inwestycji znajduje sie drewniana altana rekreacyjna — do pozostawienia.
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12. Elementy stwarzajace zagrozenie:
12.1 Upadek z wysoko$ci.

Z uwagi na montaz urzadzen zabawowych wystepuje zagrozenie upadku z wysoko$ci do 2m.
12.2 Maszyny budowlane:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnoéci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa, lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen..

12.3 Uszkodzenie istniejgcej infrastruktury (elektryczny kabel oswietleniowy) lub infrastruktury niezinwentaryzowanej na

mapie do celéw projektowych.

13. Wskazania:
13.1 Instruktaz pracownikow.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach roboczych
przeprowadza si¢ jako:

- Szkolenie wstepne.
- Szkolenie okresowe.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad bhp. Bezpo$redni nadzér nad bezpieczerfistwem
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdow.

13.2 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot.

Bezpo$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp
na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewfasciwa ogoina organizacja pracy: nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan, niewtasciwe polecenia
przetozonych, brak nadzoru, brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym, tolerowanie przez nadzor
odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy, brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy i
ergonomii, dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtadciwa organizacja stanowiska pracy: niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przej$cia i dojscia, brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

13.3 Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a )niewtasciwy stan czynnika materialnego: wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
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niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego, brak lub niewtaéciwe urzadzenia zabezpieczajace, brak srodkéw
ochrony zbiorowej lub niewfasciwy ich dobor, brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen, niedostosowanie czynnika
materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b)niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego: zastosowanie materiatow zastepczych, niedotrzymanie wymaganych
parametrow technicznych;

c)wady materiatowe czynnika materialnego: ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d)niewtadciwa eksploatacja czynnika materialnego: nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, niedostateczna
konserwacja czynnika materialnego, niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

14. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.
14.1 Prawidlowe zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuie sie przed rozpoczeciem robét budowlanych co najmniej zakresie:
a)wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b)wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c)urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

d)zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

e)urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren robét powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych
nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu
budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy 0s6b obstugujacych takie urzadzenia.

14.2 Zapewnienie wiasciwych warunkdw sanitarno-hiigienicznych pracwonikom:

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne — szatnie (na
odziez ochronng i robocza), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na
terenie budowy pomieszczen urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jesli przewiduje to zawarta umowa.

14.3 Prawidtowe skladowanie materiatéw i urzadzen:

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania
materiatdw i wyrobdw. Stanowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia skladowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.

Sporzadzita:
mgr inz. arch. Edyta Banachowska
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