Budowa placu zabaw w msc. Maleszowa gm. Pierzchnica dz. nr ew. 235

ebe STUDIO PrRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

pl. Moniuszki 2b, 25-334 Kielce, tel. 503 163 865
ebe.studio@gmail.com, www.ebestudio.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTYCJA: BUDOWA PLACU ZABAW W MSC. MALESZOWA GM. PIERZCHNICA DZ.
NR EW. 235

KATEGORIA OBIEKTU: KATEGORIA VIl (k=5,0, w=1,0)

DZIALKA NR EWID. 235

INWESTOR: Miasto i Gmina Pierzchnica
26-015 Pierzchnica
ul. Urzednicza 6
woj. Swietokrzyskie

ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI, PROJEKTANCI:
Architektura
PROJEKTANT: mgr inz. arch. EDYTA BANACHOWSKA NR UP.BUD. SW-5/2003 (w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen)

07.10.2021

EGZ NR 1




Budowa placu zabaw w msc. Maleszowa gm. Pierzchnica dz. nr ew. 235

CZESC OPISOWA:

|. OPIS TECHNICZNY

II. CZESC RYSUNKOWA:

ZESTAWIENIE RYSUNKOW:

Z-01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU ........ooiveiviiieiieeeeeeeeeeeeeeeecceeeeeesesessesessseseneseeeesesensennnneenn. SKALA 1:500
lll. BIOZ

IV. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, IZBA



Budowa placu zabaw w msc. Maleszowa gm. Pierzchnica dz. nr ew. 235

OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- wizja lokalna

- dokumentacja fotograficzna.

2.0 Inwestor

Miasto i Gmina Pierzchnica
26-015 Pierzchnica
ul. Urzednicza 6

woj. Swietokrzyskie

3.0 Lokalizacja zamierzenia budowlanego
Maleszowa gm. Pierzchnica dz. Nr ew. 235

4.0 Przedmiot (zakres) zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje projekt placu zabaw w msc. Maleszowa w gminie Pierzchnica.

5.0 Istniejacy stan teren inwestycji graniczy z dziatkg z rowem odwadniajacym. Dalej najduje si¢ dziatka z budynkiem
Ochotniczej Strazy Pozarnej, od zachodu dziatka drogowa nr ewid. 858/2, od potudnia zbiornik wodny (staw), zas$ od
wschodu, obecnie, teren niezabudowany, poro$nigty drzewami. Teren jest rdwny, nie wymaga niwelacji.

Przy granicy terenu inwestycji przebiega nastepujace uzbrojenie:

— instalacje o$wietlenia

6.0 Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Na terenie inwestycji zlokalizowane zostanie wyposazenie placu zabaw, ogrodzenie panelowe z furtkg, oraz tawki, kosze
i stojak na rowery.

7.0 Opis rozwiazan projektowych:
Plac zabaw:

Planowane sg prace polegajace na zainstalowaniu przez wykonawce gotowych urzadzen zabawowych wielofunkcyjnych
bez montazu atestowanej nawierzchni tzw. bezpiecznej, amortyzujacej upadek z maksymalnej wysokosci. Urzadzenia
majace maksymalng wysoko$¢ upadku wigksza niz 1 m posiada¢ bedg warstwe bezpieczng piachu zgodnie z normg,
PN-EN 1176. Wszystkie zamontowane urzadzenia musza posiadac certyfikaty bezpieczenstwa zgodne z normg PN-EN
1176 oraz spetnia¢ wymagania tej normy.

Na zamontowany zestaw Wykonawca winien uzyskac certyfikat bezpieczefistwa wydany przez zewnetrzng jednostke
akredytowana po kontroli przeprowadzonej przez specjaliste ds. bezpieczenstwa placéw zabaw.
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Dojécia, chodniki

Do miejsca, gdzie zlokalizowane bedg urzadzenia zabawowe nie bedzie utwardzonego dojécia. Dojscie po nawierzchni
trawiaste;.

Zielen

W miejscu lokalizacji urzadzen zabawowych nie wystepuja drzewa ani krzewy. Pozostawia sie istniejacq zielen w postaci
traw. Nie planuje sie nowych nasadzen. Ziemia z wykopow zostanie rozplantowana po catym terenie Inwestora.

Ogrodzenie

Projektowane jest nowe ogrodzenie panelowe 3D w kolorze niebieskim i wysokosci 120cm z furtkg i podmurowka,
systemowa.

8.0 Usytuowanie placu

Nowo projektowany plac zabaw usytuowany jest w odlegtosci 10m od linii rozgraniczajacej droge dz. nr 858/2, oraz 3 m
od wschodniej strony dziatki — niezbudowanej, na chwile obecng porosnietej drzewami.

PotoZenie placu zabaw umozliwia jego petne nastonecznienie w ciggu dnia. Plac zabaw nie znajduje sie w poblizu
$mietnika, parkingu. Zjezdzalnie zaprojektowano od strony pdtnocno-zachodniej w celu zminimalizowania ewentualnego
nagrzewania sie powierzchni jezdnej.

9.0 Zaprojektowane urzadzenia
Wymagania ogdlne.

Zatozono montaz pieciu urzadzen zabawowych, przeznaczonego dla dzieci, 2 tawki, 2 kosze na $mieci, stojaka na
rowery, oraz tablicg informacyjna.

Urzadzenia powinny by¢ kolorowe, wykonane z materiatow trwatych: konstrukcja — stal (stal nierdzewna - malowana
proszkowo i cynkowana ogniowo, aluminium) i kolorowe ptyty HDPE.

Wszelkie krawedzie musza by¢ zaokraglone, wyoblone, $ruby zabezpieczone zaslepkami wykonanymi z tworzywa
sztucznego.

Konstrukcja urzadzenia: stal jak wyzej, o przekroju kwadratowym lub okragtym, kotwiona w gruncie za pomoca,
fundamentéw wykonywanych na placu budowy, wg wytycznych producenta: z betonu kl. C20/25 lub za pomocg
prefabrykowanych bloczkéw fundamentowych, montowanych zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia, zgodnie z
normg PN-EN 1176.

Slizg zjezdzalni — wykonany ze stali nierdzewnej, boczki z ptyty HDPE - odpornye na wilgoé, promienie UV i wandalizm.

Podesty — aluminium, wypetnienie podestu z anodowanego profilu aluminiowego z jednostronng powierzchnig
antyposlizgowa, aluminiowa ptyta ryflowana,

- odporne na wilgo¢, promienie UV i wandalizm

Daszki, burty, ostonki, panele edukacyjne- ptyty HDPE, $luby, sworznie itp. - zakryte kolorowymi zalepkami z tworzywa
sztucznego - odporne na wilgo¢, promienie UV i wandalizm.

Nie dopuszcza sie sklejki wodoodporne;.

Nawierzchnie piaskowg nalezy oddzieli¢ od trawiastej kraweznikiem betonowym 6¢m na fundamencie nie wystajacym
ponad teren.



Budowa placu zabaw w msc. Maleszowa gm. Pierzchnica dz. nr ew. 235

Minimalny skiad:

1. bujak x2

2. hustawka 2 siedziska 3+(siedzisko ptaskie), 0-3 lat (siedzisko kubetkowe) x1
3. zestaw zabawowy port morski x1

4. karuzela x1

Dopuszcza sie wiekszy zakres sktadowych zestawu.

PRZEDSTAWIONE RYSUNKI SA POGLADOWE, SCHEMATYCZNE

9.1. tawka x2

- dtugo$¢ 150cm

- wys. siedziska 43cm

- gtebokos¢ 40cm

- wysoko$¢ oparcie 40cm

- wymiary deski ok 45/70mm

- kolor palisander/ heban

- drewniane elementy Swierkowe

- stelaz wykonany z ksztattownikéw, proszkowanych na czamo

Impregnowana zabezpieczona przed dziataniem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.
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9.2. Kosz na $mieci x2

- wysoko$¢ 70cm

- dtugo$é 0,38m

- stal/olcha

- stalowe elementy malowane proszkowo kolor jak fawka

- drewniane elementy koloru jak fawka

Impregnowana zabezpieczona przed dziataniem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

9.3. Stojak na rowery x1

- szeroko$é — 180cm

- wysoko$¢ — 45¢cm

- gtebokos¢ — 53cm

- szeroko$¢ stanowiska — 0,06m
- przekroj rurki — 18mm

- grubo$¢ rurki — 2mm

- profil stojaka — 30x30x1,5mm
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- wykonany ze stali ocynkowanej, stali ocynkowanej i malowanej, stali nierdzewnej
- mocowany do podtoza
- waga — 20kg

9.4. Ogrodzenie — panele przettaczane 3D

j/

~L-

Podstawowe parametry:

- dlugos¢[m] 2,5

- wysoko$¢ [m] 1,2

- $rednica drutu [mm] 4

- liczba przettoczen 2

- rozmiar oczka [ cm] 50x20

- kolor niebieski

- wykonany z drutu ocynkowanego lakierowany proszkowo - podwdjna ochrona antykorozyjna
- kolor - niebieski

- gorne naktadki wykonane z pcv

9.5. Furtka x1
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- szeroko$é 1,00m

- wysoko$¢ — 1,20m

- dostosowana ksztattem i wypetnieniem kompatybilnym z wypetnieniem bramy
- kolor niebieski

- wykonany z drutu ocynkowanego

- lakierowany proszkowo - podwdjna ochrona antykorozyjna

9.6 Tablica informacyjna x1

100 cm

170 cm
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- szeroko$¢ ok 0,10m
- dtugo$¢ ok 0,55m
- wysoko$¢ ok 1,70m

- drewno klejone zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi koloru jak tawka i kosz, zakotwione w ziemie
metalowymi kotwami.

- elementy kolorowe — ptyta HDPE
- tre$¢ tablicy — nadruk na foli odpornej na UV, naklejonej na cynkowang blache stalowa
- elementy zlaczne wykonane ze stali nierdzewnej

- zaslepki wykonane z poliamidu formowanego metodg wiryskowg,

9.7 Bujak krokodyl x1

- wymiary wys. x szer. x dt. — ok 85x24x88cm

- waga catkowita — 28kg

- minimalne wymiary przestrzeni upadku — ok 288x224cm

- wysoko$¢ swobodnego spadku - <60

- nawierzchnia - trawiasta

- minimalna powierzchnia przestrzeni upadku — 5.6 m?

- gtebokos¢ posadowienia - >20cm — zgodnie z wytycznymi producenta
- proponowany przedziat wiekowy uzytkownika — 3-12 lat

- wykonanie — ptyta HDPE gr. ok 19mm

- sprezyna — ok @20 x @200 x 425mm

- zbrojone uchwyty z podndzki z HDPE z profilem antyposlizgowym
- zakotwienie z godnie z zaleceniem producenta
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9.8 Bujak kon x1

- wymiary wys. x szer. x dt. — ok 93x24x90cm

- waga catkowita — 29kg

- minimalne wymiary przestrzeni upadku -k 290x224cm

- wysoko$¢ swobodnego spadku - <60

- nawierzchnia - trawiasta

- minimalna powierzchnia przestrzeni upadku — ok 5.64m?

- gtebokos¢ posadowienia - >20cm - zgodnie z wytycznymi producenta
- proponowany przedziat wiekowy uzytkownika — 3-12 lat

- wykonanie — ptyta HDPE gr. ok 19mm

- sprezyna — ok @20 x @200 x 425mm

- zbrojone uchwyty z podndzki z HDPE z profilem antyposlizgowym
- zakotwienie zgodnie z zaleceniem producenta

10
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9.9 Hustawka 2 siedziska x1

o’ e
e é N e A

- przedziat wiekowy — 3+ (siedzisko ptaskie)
0-3 lat ( siedzisko kubetkowe)
- strefa bezpieczenstwa — dla nawierzchni sypkich ok 295x750 — piasek 30cm
- wysoko$¢ swobodnego upadku — 125¢cm
- nawierzchnia — piasek (wielko$¢ ziarna od 0,2 do 2 mm)
- wymiar najwiekszego elementu — 0k320x9x9 cm
- posadowienie zgodnie z wytycznymi producenta

- stupy konstrukcyjne urzadzenia wykonane z anodowanych profili aluminiowych o przekroju kwadratowym 90x90 mm z
wewnetrznym wzmocnieniem.

- belka wykonana z rury stalowej 76,1x3,2 mm, cynkowana ogniowo.

- zawiesia fozyskowane, bezobstugowe, cynkowane ogniowo lub nierdzewne z kretlikami.
- czofa stupdw zabezpieczone kolorowymi zaslepkami z tworzywa HDPE.

- elementy zigczne: $ruby nierdzewne lub ocynkowane, nakretki samokontrujace

zakryte kolorowymi nasadkami z tworzywa sztucznego.

- faricuchy nierdzewne 6 mm uniemozliwiajace zakleszczenie palca.

- siedziska gumowe z wewnetrznym wktadem aluminiowym.

11
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9.10 Zestaw zabawowy port morski x1

- przedziat wiekowy — 3+

- strefa bezpieczna — ok 1144x647¢cm

- powierzchnia bezpieczna — ok 48,5 m? - piasek 30cm

- wysoko$¢ swobodnego upadku — 120cm

- nawierzchnia — piasek (wielko$¢ ziarna od 0,2 do 2 mm)
- dtugo$¢ —ok 788 cm

- szerokoS¢ — ok 344 cm

- wysoko$¢ —ok 480 cm

- dopuszczalna ilo$¢ uzytkownikow — 18

- posadowienie zgodnie z wytycznymi producenta

- stupy konstrukcyjne - wykonane z opatentowanego aluminiowego profilu okragtego 89mm ze wzmocnieniami z
wykonczeniem anodowanym lub malowanym proszkowo

- platforma - w cato$ci wykonana z aluminium. Rama platformy wykonana z anodowanego profilu aluminiowego.
Wypetnienie podestu z anodowanego profilu aluminiowego z jednostronng powierzchnig antyposlizgowa,
- ochraniacze - barierki i elementy dekoracyjne wykonane z ptyt HDPE

- boki zjezdzalni wykonane z arkuszy HDPE o grubosci 19mm. Zjezdzalnia wykonana ze stali nierdzewnej o grubosci
2mm

- tunele i mosty - wykonane z blach aluminiowych i HDPE
- schody - wykonane z blachy aluminiowej i HDPE

12



Budowa placu zabaw w msc. Maleszowa gm. Pierzchnica dz. nr ew. 235

- Ztacza - wykonane ze stali nierdzewnej

- prety - wykonane ze stali nierdzewnej

- liny - wykonane ze stali w oplocie polietylenowym

- wierzchotek stupdw zabezpieczony kolorowymi zatyczkami wykonanymi z HDPE

- nierdzewne $ruby, sworznie itp. zakryte kolorowymi zaslepkami z tworzywa sztucznego.

9.11 Karuzela x1

- wysoko$¢ — ok 95¢cm

- $rednica — ok @ 150cm

- strefa bezpieczna - ok @ 550cm

- grupa wiekowa — 3-15 lat

- wysoko$¢ swobodnego upadku — 20cm

- nawierzchnia strefy bezpieczenstwa - trawiasta

- kolor — niebieski

- posadowienie zgodnie z wytycznymi producenta.
- konstrukcja - rury i ksztattowniki stalowe,
pokryta cynkiem i farbg proszkowg

- podstawa/podtoga - aluminiowa ptyta ryflowana, grubo$¢ 3mm

10. Bilans terenu.

Brak ingerencji w zagospodarowanie terenu obejmujgce zmiane wspotczynnikéw zabudowy lub powierzchni biologicznie
czynnej. W zwigzku z powyzszym odstapiono od wykonania szczeg6towych wyliczen. Bilans terenu bez zmian.

11. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
-zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie Sciekdw bytowych — nie dotyczy
-zaopatrzenie w energie elektryczng — nie dotyczy

-obstuga komunikacyjna terenu inwestycji — nie dotyczy

-ogrzewanie i ciepta woda — nie dotyczy
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12. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego zawarte w MPZP lub Decyzji o war

zabudowy.

Nie dotyczy.

13. Warunki usytuowania
Nie dotyczy

14. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

15. Ciagi komunikacyjne i uksztaltowanie terenu

Bez zmian.

16. Inne niezbedne dane
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Projektowata:
mgr inz. arch. Edyta Banachowska



