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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|NAWIERZCHNIA 1 15
2|WYPOSAZENIE BOISKA 16 21
3|PEKOCHWYTY 22 30

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 10322




Boisko Btonie - przedmiar 2022.ATH Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 NAWIERZCHNIA
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placow postojowych
analogia
28*15/10000 ha 0.04
RAZEM 0.04
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
28*15 m?2 420.00
RAZEM 420.00
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1(0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3
28*15 m?2 420.00
RAZEM 420.00
4/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
28*15 m?2 420.00
RAZEM 420.00
5|/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero- |m?2
d.1/0104-05 kosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
28*15 m?2 420.00
RAZEM 420.00
6/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej m2
d.1/0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
28*15 m?2 420.00
RAZEM 420.00
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15  |m?2
d.1|/0114-05 cm
28*15 m?2 420.00
RAZEM 420.00
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1/0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
28*15 m?2 420.00
RAZEM 420.00
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1{0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
28*15 m?2 420.00
RAZEM 420.00
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
28*15 m?2 420.00
RAZEM 420.00
11/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1)0401-02 kat.lI-IV
2%(28+15) m 86.00
RAZEM 86.00
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
2%(28+15)*(0.2*0.1+0.15*0.1) m3 3.01
RAZEM 3.01
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1(0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
86 m 86.00
RAZEM 86.00
14|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych farbg chlorokauczukowg m?2
d.1|0706-01
28*15%0.15 m?2 63.00
RAZEM 63.00
15/KNR 2-31 Reczne malowanie symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg m2
d.1|0706-07
28*15%0.2 m?2 84.00
RAZEM 84.00
2 WYPOSAZENIE BOISKA
16|KNR 2-23 Osadzenie zestawu do koszykéwki -zgodnie z STWIOR szt.
d.2|0309-06 — stupki konstrukcyjne 2 szt. wraz z obreczami, siatkg, tablicg epoksydowa
analogia min. 105x180cm, mechanizmem regulacji wysokosci;
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR 2-23 Osadzenie stupkow i stojakéw do siatkéwki - demontowalnych - zgodnie z szt.
d.2{0309-02 STWIOR w kplecie z siatkg
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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18|KNR 2-23 Osadzenie stupkow i stojakdw do bramek pitki recznej - demontowalnych - szt.
d.2|0309-05 zgodnie z STWIOR z bramkami kpl
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19|KNR 2-23 Osadzenie stupkow i stojakdw do bramek pitki recznej - demontowalnych - szt.
d.2|0309-05 zgodnie z STWIOR z bramkami kpl
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|KALKULA- |Dostawa i montaz tawka parkowa / zgodnie z opisem/ - mocowana trwale do  |kpl.
d.2|CJA INDY- |podtoza; tawka o konstrukcji stalowej z podiokietnikiem wypetnienie elementa-
WIDUALNA |mi drewainymi impregnowanymi wraz z fundamentami prefabrykowanymi
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
21|KALKULA- |Dostawa i montaz kosza na $mieci /zgodnie z opisem/- cato$¢ kotwiona w kpl.
d.2|CJA INDY- |gruncie obetonowana; kosz o konstrukcji stalowej z wypetnieniem elementami
WIDUALNA |drewnianymi impregnowanymi z wktadem stalowym wraz z fundamentem pre-
fabrykowanym
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3 PILKOCHWYTY
22|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) |m3
d.3|0307-02
0.5*0.5*1.2*15 m3 4.50
RAZEM 4.50
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkow i |t
d.3{0290-01 budowili - niezaleznie od Srednicy pretow
fi 6 (15*1.5/0.2)*0.45*0.222/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowej w elementach budynkéw i |t
d.3/0290-02 budowli - prety zebrowane fi 8-14
fi12 15*4*1.5*0.888/1000 t 0.08
RAZEM 0.08
25|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.3/0203-01 pompy do betonu B15
0.4*0.4*1.2*15 m3 2.88
RAZEM 2.88
26|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.3/0320-02 kat.gr.lll-1V - fundamenty
przyjeto: (Vwykopow-Vfundamentow)*40%
4.5-2.88 m3 1.62
RAZEM 1.62
27|KNR 2-23 Osadzenie tulei 50-70 cm do stupkéw szt.
d.3|0309-01
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
28|KNR-W 2-25 |Montaz stupow w tulejach (rozstaw srednio co 4 metry (aluminowe zimnowal- |szt.
d.3|0420-01 cowane o zamknigtym przekroju kwadratowym, 8x8cm malowane proszkowo
analogia lub powlekane PCV, kolor zielony, grubo$¢ scianki 3mm), uwzgledni¢ zastrzaty
stabilizujgce 4x4cm - szt 2 zgodnie z ST. Od gory stupki zamkniete
kapturkiem.
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
29|KNR 2-23 Montaz akcesoréw mocujgcych siatke i lin - Sruby rzymskie, karabinczyki ocyn- [kpl.
d.3|0704-03 kowane, haczyki itp; Linka stezajgca ogrodzenie naciagnieta pomiedzy stupka-
analogia mi co 0.5m oraz na dole i gérze ogrodzenia, stalowa fi 4,5 mm powlekana two-
rzywem PVC).
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30/KNR AT-05 |Montaz siatki na stupach - bezweztowa z polipropylenu o podwyzszonej wy-  |m?2
d.3|1663-04 trzymatosci o grubosci linki min 5mm i krawedzi oczka 80x80-10x10mm, kolor
analogia zielony. Na krawedzi siatki dodatkowe wzmocnienie, tzw laméwka.
4*(33+20) m?2 212.00
RAZEM 212.00

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 10322




