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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegoétowe wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z inwestycja: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego (do
pitki siatkowej, koszykowki) na terenie rekreacyjnym ,.Btonie” - nawierzchnia asfaltowa
28x15m” na dzialce nr ewid. 492/16 w miejscowosci Pierzchnica, gmina Pierzchnica, powiat
kielecki, woj. §wigtokrzyskie.

Podstawe opracowania stanowi kosztorys inwestorski sporzadzony w oparciu o szkice

stanowiace zalaczniki do zgloszenia zamiaru rozpoczecia robot budowlanych

2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy dla realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.

Inwestor moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu 1 robot,
uwzgledniajace konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i1 robot, ktore sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakoSci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i elementow drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktoérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Wszystkie zmiany moga by¢ wprowadzone po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.

3. Zakres robot

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja jest powigzany z przedmiarem robot
1 obejmuje:

— niwelacje istniejgcego terenu zielonego;

— wykonanie nawierzchni asfaltowej boiska o wymiarach 28x15 m wraz z podbudowa

— naniesienie linii boisk;

— dostawe i montaz oston — pitkochwytow o wys. 4 m na dwu bokach boiska;

— dostawe 1 montaz wyposazenia takiego jak: bramki, stupki do koszykowki z tablicami,
stupki do siatkoéwki;

— dostawa 1 montaz tawek i koszy na $mieci;



4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcym prawem przepisami
1 normami.

Boisko — wydzielona przestrzen, na ktorej znajdujg si¢ konstrukcje lub elementy shuzace
dzieciom do zabawy i1 poprawy sprawnosci fizycznej.

Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot 1 administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Przetargowa dokumentacja - cz¢$¢ dokumentacji, ktora wskazuje lokalizacje¢, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robot — wykaz elementéw wycenianych przez Wykonawce, okreslajacy ogdlnie

rodzaj i przyblizone ilosci robot , ktore maja zosta¢ wykonane.
5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$é

z przedmiarem robdt 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren robdt wraz

z przedmiarem robot oraz specyfikacja techniczna.

5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot .

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledu bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy

jest wiaczony w ceng umowy i nie podlega odrebnej zaptacie.



Roboty beda prowadzone przy czynnych obiektach rekreacyjnych (plac zabaw i sitownia),
w zwigzku z czym terminy prowadzenia robét Wykonawca bedzie zobowigzany konsultowac

z zarzadca obiektow.

5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisoOw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow 1 normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych

czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, tacznie z utrzymaniem
wymaganego sprawnego sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5.5. Ochrona wlasnosSci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

5.6 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac sie¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
przy transporcie gruntu, materiatdw na i z terenu robot.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenia osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora

nadzoru

5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca dostarczy na budowe¢ 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
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wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s3 wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow 1 sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wpltywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byc
uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialdow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiladz

administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong zrealizowanych robo6t 1 za wszelkie materialy
oraz urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia realizacji do daty odbioru koncowego
robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty

w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i

wytycznych podczas prowadzenia robot.



6. Materialy

6.1 Stosowanie materialdw

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materialy ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z aprobatyg techniczna, dla ktérych nie
ustalono Polskiej Normy,

- atesty 1 $wiadectwa badan pozwalajace na stwierdzenie wtasciwego zastosowania

6.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢
do robot oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

6.3. Wariantowe stosowanie materialow

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastapi¢ rownowaznymi
stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
swiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany rodzaj materialu musi zostaé

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie moze by¢ pdzniej zamieniany.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST i/lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

8. Transport.
Wykonawca bgdzie stosowat si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie

materiatéw 1 sprz¢tu na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia wtadz, co



od przewozu nietypowych tadunkow 1 w sposéb ciggly bedzie o takim przewozie informowat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow 1 sprzetu. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca
bedzie na biezaco usuwatl, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
stosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za zgodnos$¢ ze ST, harmonogramem robot
oraz poleceniami Inspektora. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu w robotach spowodowanego
przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia
Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

10. Kontrola jakosci robét.

10.1.Zasada kontroli jakoS$ci robot.

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zamierzong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg robot
1 jako$¢ materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania
materialow oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano

zgodnie z wymaganiami zawartymi w przedmiarach, ST 1 odpowiednich normach.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom

norm. Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

10.2.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Polskich Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane

przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
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Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca

przedstawi Inzynierowi wyniki na pi§mie.

10.3. Certyfikacje i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg :

- certyfikat materialow pod wzg. Bezpieczenstwa zgodnie z polskimi normami.
- Deklaracje zgodnosci zgodnie z polskg norma lub aprobatg techniczna.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

10.4 Dokumenty budowy
1. Dziennik Budowy: nie dotyczy
2. Pozostale dokumenty budowy:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- notatki stuzbowe z narad i ustalen,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- umowa cywilno — prawna.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajagcego. Za zabezpieczenie dokumentéw

odpowiada Wykonawca.

11. Odbiér robét

11.1 Odbior robét zanikajacych

Odbior robdt zanikajacych polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot, ktore w
dalszym etapie realizacji ulegng zakryciu. Musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

11.2 Odbidr cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot w celu okreslenia
zaawansowania robot, w przypadku rozliczania robot fakturami cze$ciowymi. Odbioru

dokonuje Inspektor Nadzoru w obecno$ci Wykonawcy.



11.3 Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci,
ilosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego
stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy robot
nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw wymienionych ponizej. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z przedmiarami i ST. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z
protokotami rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz robdt porzadkowych

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
rodzajach robdt nieznacznie odbiega od wymaganej w ST uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, Inspektor nadzoru

dokona potracen, zgodnie z umowa.

11.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie po uptywie okresu gwarancyjnego okreslonego
w umowie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. W trakcie trwania okresu
gwarancyjnego Zamawiajagcy moze dokona¢ przegladu gwarancyjnego o ktérym bedzie

powiadamial pisemnie Wykonawce.

11.5 Dokumenty niezbedne do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdt jest Protokoét
Koncowego Odbioru Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci zabudowanych materiatow,

- atesty 1 $wiadectwa badan materialow,

- inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

- w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie beda przygotowane do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.



11. Obmiar robot

Obmiar robdt zawarty w przedmiarze robot okresla orientacyjny zakres wykonywanych

rob6t. Wykonawca przed zlozeniem oferty zobowigzany jest zweryfikowaé obmiar oraz

zakres robot po dokonaniu wizji na obiekcie. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie)

w_ilo$ci robét lub asortymencie robot nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia

wszystkich robdt zgodnie ze sztuka budowlana, technologia wykonywania danych robot oraz

obowigzujacymi przepisami.

12. Podstawa platnosci

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢/kwota/ podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajagcego w  dokumentach  umownych
/ofercie/.Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 przedmiarze robot.
Wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkoéw 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- oplaty za przeglady 1 badania wymagane w ST,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

13. Przepisy zwiazane

-Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zmianami)

-Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 poz. 266 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00.00
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA WYKONANIA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO W NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

1. Roboty poprzedzajace i uzupelniajace nalezace do obowiazkéw Wykonawcy:
> zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikow oraz sktadowania

niezb¢dnych materiatéw

> ustalenie harmonogramu i organizacji prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z zarzadca
placowki,

> przygotowanie i zabezpieczenie kontenerow do gromadzenia materialéw z rozbiorki,
> porzadkowanie terenu prowadzenia robdt oraz wyjazdu na drogg publiczng w trakcie i

po zakonczeniu prac,
> uzgodnienie z Inwestorem sposobu rozliczania za zuzytg energi¢ elektryczng i wodg

oraz poniesienie kosztow zuzytej energii 1 wody na potrzeby wykonanych robot

2. Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy pod $cistym
nadzorem oso0b uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy muszg
zosta¢ przeszkoleni przez kierownika robdt w zakresie prowadzonych robdt. Wykonawca

musi zatrudnia¢ specjalistéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

3. Sprzet

Rodzaj sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do wyboru wg uznania przez
Wykonawce. Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzgdzia musza gwarantowaé zachowanie
wymagan jakosciowych i1 warunkéw BHP. W przeciwnym wypadku zostang przez

zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport i magazynowanie materialow

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na teren budowy materialow w iloSciach
pozwalajacych na zachowanie cigglosci prowadzenia robdt, bez nadmiernego sktadowania
pogarszajacego lub uniemozliwiajacego bezpieczne wykonywanie robot. Zamawiajacy moze
zwrocié sie do zarzadcey obiektu o wydzielenie w miar¢ mozliwos$ci odrgbnego pomieszczenia

na potrzeby sktadowania ewentualnej wiekszej ilosci materiatow.



5. Wymagania szczegélowe
Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 28x15 m o nawierzchni asfaltowej z

naniesieniem linii boisk farbg chlorokauczukowa i montazem wyposazenia.

5.1. Zakres prac:

- wykonanie wszelkich prac ziemnych niezb¢dnych do prawidlowego przygotowania podtoza
- niwelacja terenu, korytowanie,

- wykonanie rowéw pod krawezniki 1 fawy kraweznikowe,

- wykonanie podsypki i podbudowy,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych,

- Wyposazenie w 0sprzet sportowy,

- malowanie linii boisk,

- uporzadkowanie terenu.

5.2 Nawierzchnia asfaltowa

Zakres prac:

- wykonanie podbudowy boiska z kruszyw tamanych grubosci 15 cm,

- wykonanie podsypki piaskowej zageszczonej cementem grubosci 15 cm,

- wykonanie warstwy z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych grubosci 8 cm,

- malowanie linii segregacyjnych;

Przewidziany do wykonania boiska asfalt twardolany powinien by¢ wytwarzany w otaczarce.
Dozowanie asfaltu i1 skladnikéw mineralnych powinno by¢ wagowe i1 odbywaé si¢
automatycznie.

Doktadnos$¢ dozowania poszczegolnych sktadnikow powinna by¢ nastgpujaca:

* asfalt :t:0,3 % mIm,

* wypehiacz :t: 1,0% mim,

* kruszywo :t:2,5 % mIm.

Nie dopuszcza si¢ ukladania asfaltu lanego podczas opaddéw atmosferycznych. Asfalt
twardolany nie moze by¢ uktadany w temperaturze otoczenia nizszej niz 0° C. Podtoze
powinno posiada¢ projektowany profil, a powierzchnia jego musi by¢ sucha i doktadnie
oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (piasek, bloto, kurz, rozlane paliwo, itp.).
Do usuwania zanieczyszczen nalezy stosowac szczotki mechaniczne i rgczne oraz sprzet
pneumatyczny (dmuchawy, odkurzacze itp.). Podloze nie powinno by¢ skrapiane lepiszczem

asfaltowym przed utozeniem na nim warstwy asfaltu twardolanego.
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Mieszanke asfaltu twardolanego nalezy wbudowa¢ w sposdb mechaniczny, przy uzyciu
uktadarki. Uktadanie reczne jest dopuszczalne tylko w tych miejscach, gdzie nie jest mozliwe
wbudowanie jej przy pomocy uktadarki. Uktadanie mieszanki musi odbywac¢ si¢ w sposéb
ciagly, bez przestojow, z jednostajng predkoscia.

Temperatura wytwarzania mieszanki asfaltu twardolanego powinna by¢ zgodna z podang
przez producenta polimeroasfaltu: z asfaltem DE30 B od 170 do 190°C

Temperatura wbudowywania asfaltu twardolanego nie powinna przekracza¢ 250°C.

Ztacze podtuzne nalezy dokladnie zatrze¢, aby otrzymaé roéwng powierzchnie. W razie
potrzeby do rozgrzania krawg¢dzi mozna stosowac¢ promienniki podczerwieni. Ztacze robocze
powinno by¢ réwne, a powierzchnia krawegdzi powinna by¢ posmarowana asfaltem,
bitumiczng masg zalewowa lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukows.
Sposéb wykonywania zlacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Tasmy oraz bitumiczna masa zalewowa musza posiada¢ aktualng aprobate

techniczng.
Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni nalezy wykona¢ malowanie linii
segregacyjnych boisk w kolorze bialym i1 zottym. Malowanie linii farbami poliuretanowymi

metoda natrysku.

5.1.1 Kontrola jakos$ci robot - Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy od okresu przygotowawczego (badania
zgromadzonych materialow) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), az
do badan koncowych (jako$§¢ wykonanej nawierzchni). Badania przed przystgpieniem do
robot. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe;j

1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania w czasie rob6t

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg
PN-S 04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z dopuszczalng
tolerancja.

Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami. Wtasciwosci mieszanki
mineralno-asfaltowe] nalezy okre§la¢ na probkach 7cmx7cmx7cm wg DIN199. Rownosc
warstwy. Nierownosci podluzne warstwy mierzone wg BN-68{8931-04 lub metoda
rownowazna nie powinny by¢ wicksze od 4 mm. Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy

mierzy¢ 4-metrowg lata.
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Nieréwnosci nie mogag przekracza¢ 5 mm. Zlgcza podtuzne i poprzeczne Sprawdzenie
prawidlowosci wykonania zlacz podluznych i poprzecznych polega na ogledzinach

zewnetrznych. Ztacza powinny by¢ dobrze zwigzane i zatarte.

Obramowanie warstwy

Sprawdzenie wykonuje si¢ przez ogledziny i pomiar przymiarem z podziatka milimetrowa.
Przy opornikach drogowych nawierzchnia powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm ponad
powierzchni¢ 1 by¢ rowno obcigta. Stan zewng¢trzny nawierzchni wyglad warstwy powinien

by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

5.3 Wyposazenie boiska

Dostawa 1 montaz zestawow:

— osprzetu do gry w koszykéwke — stupki konstrukeyjne 2 szt. wraz z obreczami, siatka,
tablicg epoksydowa 105x180cm, mechanizmem regulacji wysokosci;

- osprzetu do gry w siatkdwke — stupki wielofunkcyjne aluminiowe osadzone w gruncie
wraz z siatka — 2 szt. - demontowalne

- osprzgtu do gry w pitke reczng — 2 szt. bramek aluminiowych w komplecie

siatki;demontowalne:

wymagane atesty na w/w sprzet;

5.4 Pilkochwyty

Zaprojektowano pitkochwy o wysokosci 4m ponad teren, wykonane z siatki:

- wielko$¢ oczka siatki: 8x8 cm, - grubos¢ siatki: min. 5 mm, - kolor siatki: zielony;

- shupy pitkochwytu z profili aluminiowych 80x80 mm o grubosci $cianki 3 mm, zaopatrzone
w uszy do przewlekania stalowych linek przytrzymujacych siatkg, wysoko$¢ 4m ponad
powierzchni¢ terenu wraz z tuleja montowang w podiozu.

- fundamenty betonowe zbrojone o wymiarach 60x60 cm, posadowienie 1,2 m p.p.t.

5.5. Lawki i kosze na Smieci

Zaprojektowano montaz na dtuzszej krawedzi boiska montaz tawek 1 koszy na $§mieci.

Lawki parkowe — szt. 2

orientacyjne parametry:
dhlugos¢ 1,5 m
wys. siedziska 0,43m

glebokos¢: 0,4m
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stelaz stalowy wykonany z ksztattownikow stalowych ocynkowanych i1 malowanych
proszkowo na kolor czarny

elementy drewniane ok. 45/70 mm zaimpregnowane przed szkodliwym dzialaniem
czynnikéw zewnetrznych — kolor palisander/heban

Wzor estetyczny

Kosze parkowe szt 2

Zaprojektowano dostawe i montaz 2 koszy parkowych w sgsiedztwie tawek.

Orientacyjne wymiary:

wysokos¢ 0,7 m

dtugos¢ 0,38m

stelaz stalowy wykonany z ksztattownikow stalowych ocynkowanych i1 malowanych
proszkowo na kolor czarny

elementy drewniane zaimpregnowane przed szkodliwym dziataniem czynnikow
zewngtrznych — kolor palisander/heban

Wzor estetyczny
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6. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

6.1. Przedmiot specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z budowa boiska wielofunkcyjnego o

nawierzchni asfaltowe;.

6.2 Zakres stosowania specyfikacii.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z budowag boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni asfaltowej, dostawg materiatéw, wykonawstwem i1 odbiorem robot. Niniejsza
specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot.

6.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

6.4. Roboty poprzedzajace i zwiazane.

- wydzielenie terenu prowadzenia robdt, zabezpieczenie drog komunikacyjnych,

- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikéw oraz sktadowania niezbednych
materialow,

- ustalenie harmonogramu prowadzenia robot w uzgodnieniu z zarzadcami obiektow z uwagi
na korzystanie z czynnych obiektow,

- przygotowanie i zabezpieczenie kontenerow do gromadzenia odpadow.

6.5 Warunki bezpieczenstwa pracy.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy pod $cistym
nadzorem os6b uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy musza

zosta¢ przeszkoleni przez kierownika robot w zakresie prowadzonych robot.

7. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

8. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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8.1.Sprzet do niezbednego wykonania robdt.

Rodzaj sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do wyboru wg uznania przez
Wykonawce. Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzgdzia musza gwarantowaé zachowanie
wymagan jakosciowych i1 warunkéw BHP. W przeciwnym wypadku zostang przez

zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

9. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

9.1. Transport i magazynowanie materialow

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na teren budowy materialéw w ilosciach
pozwalajacych na zachowanie cigglos$ci prowadzenia robot, bez nadmiernego sktadowania
pogarszajacego lub uniemozliwiajgcego bezpieczne wykonywanie robot.

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skiad robot
budowlanych 1 remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Zarzadzajacego realizacjag umowy. Zatadunek, transport i roztadunek

materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym.

10.Wykonanie robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej6.

11. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania prac z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji oraz sprawdzeniu czy wyréb budowlany
spetnia wymagania przedstawione w specyfikacji techniczne;.

Przed wbudowaniem wyrobu budowlanego przedstawiciel inwestora winien zarzadzi¢ od
wykonawcy:

- deklaracji zgodnos$ci na wyréb budowlany

- aprobaty technicznej jezeli deklaracja zgodno$ci si¢ na nig powotuje

12. Odbiodr robot

12.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specytikacji Techniczne;.

12.1.1. Odbiér materialéw.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatow
powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych Ilub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
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budownictwie. Sprawdzenie materialdow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow)
z kontroli producenta, stwierdzajagcych zgodno$¢ uzytych materiatow z dokumentacja

techniczng oraz wtasciwymi normami.

12.1.2. Odbior techniczny robodt.

Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz z warunkami
technicznymi. Przy odbiorze robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zastosowanych materialow ze
specyfikacja.

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ przy odbiorze nastepujace dokumenty:

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materiatow i
wWyrobow.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
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