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Przedmiotem zamoéwienia jest ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego (do pitki siatkowe;,
koszykoéwki) na terenie rekreacyjnym ,,Blonie” - nawierzchnia asfaltowa 28x15m” na dziatce
nr ewid. 492/16 w miejscowosci Pierzchnica, gmina Pierzchnica, powiat kielecki, woj.

swietokrzyskie.

Podstawe wyceny stanowi przedmiar sporzadzony w oparciu o szkice stanowigce zatgczniki

do zgloszenia zamiaru rozpoczecia robot budowlanych. Obmiar robot zawarty w przedmiarze

robdét okresla orientacyjny zakres wykonywanych robot. Wykonawca przed zlozeniem oferty

zobowiazany jest zweryfikowaé obmiar oraz zakres robot po dokonaniu wizji na obiekcie.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robét lub asortymencie robot nie

zwalnia Wvykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot zgodnie ze sztuka

budowlana, technologia wykonywania danych robot oraz obowiazujacymi przepisami.

Szczegdtowe wymagania dotyczace sposobu wykonania robdt okresla Specyfikacja

Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja jest powigzany z przedmiarem robot
1 obejmuje:

> wykonanie wszelkich prac ziemnych niezbednych do prawidlowego przygotowania
podloza w tym korytowanie, niwelacj¢ istniejgcego terenu zielonego w obszarze
projektowanego boiska z terenem przyleglym;

> wykonanie rowow pod krawezniki i tawy kraweznikowe oraz montaz obrzezy

betonowych 30x8 cm na tawie betonowej - wtopionych,

> wykonanie podsypki — wartswa odsgczajaca gr. min. 15 cm;
> wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. min. 15 cm,
> wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o wymiarach 28x15 m

(beton asfaltowy gr. 4 + 4 cm;

> naniesienie linii segregacyjnych boisk zgodnie ze schematem w kolorach ;

> dostawe 1 montaz oston — pitkochwytow o wys. 4 m na dwu bokach boiska — od strony
placu zabaw i od stron drogi asfaltowej (wielko$¢ oczka siatki: 8x8 cm, - grubo$¢ siatki: min.
5 mm, - kolor siatki: zielony; stupy pitkochwytu z profili aluminiowych 80x80 mm o grubosci
scianki 3 mm, zaopatrzone w uszy do przewlekania stalowych linek przytrzymujacych siatke,
wysoko$¢ 6m ponad powierzchni¢ terenu wraz z tuleja montowang w podlozu; w zestawie
wszystkie elementy naciggowe 1 mocujace — cato$¢ zgodnie z zaleceniami producenta

systemu);



> dostawe 1 montaz osprzgtu do gry w koszykowke — stupki konstrukcyjne 2 szt. wraz z
obregczami, siatka, tablicg epoksydowa 105x180cm, mechanizmem regulacji wysokosci,

> dostawe 1 montaz osprzetu do gry w siatkowke — stupki wielofunkcyjne aluminiowe
osadzone w gruncie wraz z siatkg — 2 szt. - demontowalne

> dostawe 1 montaz osprzetu do gry w pitke reczng — 2 szt. bramek aluminiowych w

komplecie siatki;demontowalne;

> dostawa i montaz tawek i koszy na $mieci po dtuzszym boku boiska;

> uporzadkowanie terenu budowy;

W ramach kosztéw posrednich Wykonawca jest zobowigzany do:
> zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikéw oraz sktadowania

niezbednych materiatow

> ustalenie harmonogramu i organizacji prowadzenia robot w uzgodnieniu z zarzadca
placowki,

> przygotowanie i zabezpieczenie kontenerow do gromadzenia materialéw z rozbiorki,
> porzadkowanie terenu prowadzenia robot oraz wyjazdu na droge publiczng w trakcie i

po zakonczeniu prac,

> uzgodnienie z Inwestorem sposobu rozliczania za zuzytg energi¢ elektryczng 1 wode

oraz poniesienie kosztow zuzytej energii 1 wody na potrzeby wykonanych robét;

> przygotowanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacja geodezyjna

powykonawcza wykonanych robot;

Zalaczniki:

- Lokalizacja obiektu zgodnie ze Zgloszeniem robot;
- Przedmiar robot;

- STWiOR;

- Schemat linii segregacyjnych;



