STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Kielce, 2014-04-08

RO-11.6341.20.2014.DP

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 11 3, ust. 4, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 11 3, art. 128 oraz art.
140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r, poz. 145 z pozn zm.),
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z p6zn. zm.)
w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu éciekéw do wéd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla érodowiska wodnego i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,, poz. 267), po
rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy Pierzchnica z dnia 6 lutego 2014 r., uzupetnionego 24 lutego
2014 r. o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych $ciekéw
komunalnych z rozbudowanej oczyszczalni w Pierzchnicy do ziemi - rowu melioracyjnego ,Ciek od
Pierzchnicy” oraz przebudowe istniejgcego wylotu éciekéw oczyszczonyeh, Starosta Kielecki

orzeka:
I. Udzielam Gminie Pierzchnica pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wprowadzanie oczyszczonych $ciekéw komunalnych 2z rozbudowanej oczyszczalni
mechaniczno-biologicznej w Pierzchnicy do ziemi - rowu melioracyjnego ,Ciek od Pierzchnicy”
w km 1 + 400, stanowigcego doptyw rzeki Pierzchnianki (zlewnia Czarnej Nidy).

1) Okreslam instalacje dla ww. oczyszczalni o RLM = 5685 MR:
Czes$¢ mechaniczna:
a) obiekty istniejace:
- zbiornik retencyjny pompg zatapialng i rusztem do napowietrzania $ciekéw;
b) obiekty i urzadzenia projektowane:
— hermetyczna stacja zlewcza §ciekéw dowozonych,
— sitokanatowe i filtr ta§mowy, usytuowane w projektowanym budynku technicznym,
— zbiorniki retencyjne Sciekéw Nr 2 wyposazony w 2 pompy zatapialne i Nr 3
wyposazony w mieszadto zatapialne, o tgcznej pojemnosci uzytkowej Vy:=2 x 70,0 m3,
Czes¢ biologiczna:
a) obiekty istniejgce:
— 2 reaktory SBR o pojemnosci 60,0 m3 kazdy,
b) obiekty i urzadzenia projektowane:

- 3 reaktory SBR o pojemno$ci 115,0 m3 kazdy,

—~ reaktor SBR o pojemnosci 60,0 m3.

Czes¢ osadowa:

a) obiekty istniejgce:
- zbiornik stabilizacji tlenowej osadu STO o pojemnosci 60,0 m3,
b) obiekty i urzadzenia projektowane:

- zbiornik stabilizacji tlenowej osadu STO o pojemnosci 115,0 m3,

- urzadzenia do mechanicznego odwadniania osadéw - prasa taSmowa, zespét
przygotowania i dozowania polielektrolitu, linia do higienizacji osadu, zesp6t odzysku
wody ptuczacej, pompa osadowa - usytuowane w pomieszczeniu odwadniania osadu
projektowanego budynku technicznego.

2) OkreSlam punkt pomiarowo - kontrolny jako$ci §ciekéw odptywajacych w studzience So1,
ol zlokalizowanej przed wylotem do odbiornika. Pomiar iloci §ciekéw realizowany jest za
pomocs systemu automatycznego sterowania.
3) Okreslam wielko$¢ dopuszczalnej emisji:
a) ilosé Sciekow:

Qead = 480,0m3/d
anxh = 596,0 m:’/h
Q maxe = 175 200 m3/rok




b) dopuszczalne stezenia zanieczyszczen:

BZTs - 25,0 mg0z/1
ChZT - 125,0 mg0:
zawiesina - 35,0 mg/l

4) Pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie $ciekéw do odbiornika udzielam od dnia
zakoriczenia rozruchu oczyszczalni, do dmia 5 kwietnia 2024 r. pod nastgpujacymi
warunkami:

a) powiadomienia tut. Starostwa oraz Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w kielcach o przystapieniu do prac zwigzanych z rozbudowg oczyszczalni oraz
o ich zakoriczeniu,
b) przediozenia sprawozdania z rozruchu zmodernizowanej oczyszczalni,
¢) wykonywania badan fizyko-chemicznych Sciekéw oczyszczonych: 12 prébek
w ciggu roku, a jezeli zostanie wykazane, Ze Scieki speiniaja wymagane warunki -
4 préobki w nastepnych latach; jezeli jedna prébka z czterech nie speini tego
warunku, w nastepnym roku paobiera sig¢ ponownie 12 prébek,
d) prowadzenia rejestru ilosci §ciekéw odplywajgcych - codziennie,
e) prowadzenia prawidtowej eksploatacji urzadzen oczyszczalni oraz bieigcej
kontroli ich sprawnosci,
f) utrzymywania i konserwowania rowu ,Ciek od Pierzchnicy” na odcinku 100,0 m
ponizej oraz 10,0 m powyzej wylotu §ciekdw,
g) systematycznego przekazywania analiz Sciekéw do Starostwa Powiatowego
w Kieleach, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
2. przebudowe istniejacego wylotu Sciekéw oczyszczonych, o Srednicy @ 200,0 mm. Parametry
po przebudowie:
- $rednica - @315,0 PVC,
- rzedna posadowienia - 261,05 m n.p.m,,
- wspéltrzedne geograficzne:
N 50°42'21,44", E 20°45'13,49",
II. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza praw wilasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE

Wéjt Gminy Pierzchnica wnioskiem z dnia 6 lutego 2014 r. wystapit o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych $ciekéw komunalnych z rozbudowanej
oczyszczalni §ciekéw w Pierzchnicy do ziemi - rowu melioracyjnego ,Ciek od Pierzchnicy”.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dotaczono:
- operat wodnoprawny opracowany w lipcu 2013 r. przez BIONOR Sp. z oo,
ul. Sciegiennego 26, 25-114 Kielce,
- decyzje Nr 2/2013 Wéjta Gminy Pierzchnica z dnia 21 maja 2013 r,, znak: R1.6733.02.2013
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- opis prowadzenia zamierzonej dziatalnoSci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.
Ponadto dofaczono decyzje Wéjta Gminy Pierzchnica z dnia 7 lutego 2013 r,, znak: RI. 6220.01.2012
o S4rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia, polegajacego na ,Rozbudowie
oczyszczalni sciekdéw w miejscowosci Pierzchnica” na dziatkach ozn. nr ewid. 3601/1, 15761 1577/1,
stwierdzajgcej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko. Z karty
informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze jako$é¢ §ciekéw z rozbudowanej oczyszczalni bedzie
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spetniata standardy okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U.
Nr 137, poz. 984 z pdZn. zm.) w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw
do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

Obecnie obowigzuje pozwolenie wodnoprawne, udzielone Zakladowi Komunalnemu
w Pierzchnicy Sp. z 0.0. na wprowadzanie $ciekéw komunalnych z istniejgcej oczyszczalni do ziemi -
rowu ,Ciek od Pierzchnicy” decyzjg Starosty Kieleckiego z dnia 6 sierpnia 2013 r, znak: RO-IL
6341.120.2013.DP. Termin jej obowigzywania okreslono do dnia 6 sierpnia 2023 r.

Przedmiotowa oczyszczalnia po rozbudowie pracowaé bedzie w technologii SBR (cykliczna praca
reaktoréw). Wstepne, mechaniczne oczyszczanie §ciekéw odbywa sie na sicie kanatowym i filtrze
tas$mowym. Oczyszczanie biologiczne przy udziale osadu czynnego nastepuje w pieciu fazach:
- napetnianie - §cieki ze zbiornika retencyjnego porcjami dostarczane s3 do reaktora, az do
jego catkowitego napelnienia,
- reakcja: Scieki w reaktorze sa intensywnie napowietrzane; nastepuje réwniez mieszanie

$ciekéw z osadem czynnym, .

— sedymentacja: oddzielanie sig¢ zawieszonych czastek i opadanie ich na dno nastepuje po
przerwaniu napowietrzania,

= odplyw: nadmiar osadu czynnego powstaty w wyniku tlenowego, biochemicznego rozkladu
zanieczyszczen jest przepompowywany do zbiornika tlenowej stabilizacji osadu STO;

w nastepnej kolejnoSci odptywajq z reaktora grawitacyjnie Scieki oczyszczone i kierowane sa

do odbiornika,

— przerwa: po wykonaniu cyklu oczyszczania doplyw powietrza do reaktora trwa nadal

(z mniejszg czgstotliwoscig) do czasu podania sygnatu o doptywie nastepnej porcji §ciekéw.
Powtarzalno$¢ operacji i cykli utatwia automatyczne sterowanie procesem oczyszczania.

Z uwagi na zwigkszong przepustowoS¢ oczyszczalni zaprojektowano przebudowe
istniejgcego kanatu Sciekéw oczyszczonych i wylotu. W zwigzku ze zwiekszeniem przepustowosci
oczyszczalni zaplanowano przebudowe istniejgcego kanatu Sciekéw oczyszczonych, Wylot
o Srednicy powigkszonej do 315,0 mm zlokalizowany bedzie w tym samym miejscu tj. na dziatce ozn.
nr ewid. 3601/1 w km 1 +393 m ,Cielcu od Pierzchnicy”. Projekt rozbudowy przewiduje naprawe
ewentualnych uszkodzeri umocnienia istniejgcego wylotu. Odbiornik &ciekéw umocniony jest
w obrebie wylotu piytami zelbebetowymi drogowymi (dno i skarpy na wysokosci 1,0 m), na dtugoéci
3,0 m przed wylotem i 5,0 m za wylotem.

Oczyszczalnia Sciekéw i wylot Sciekéw oczyszczonych potozone s3 w obrebie Chmielnicko-
Szydtowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Najblizszy obszar Natura 2000 - Lasy Cisowsko-
Ortowirnskie (kod PLH260040) oddalony jest w kierunku péinocnym o ok. 300,0 m. Oczyszczalnia,
przy prowadzeniu eksploatacji zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego i osigganiu
zatozonych projektem i wymogami prawa wskazZnikéw zanieczyszczen na wylocie $ciekéw, nie
bedzie stanowic zagrozenia dla ww. form ochrony przyrody i nie bedzie stanowié zagrozenia dla
osiggniecia zatozonych celéw Srodowiskowych.

W mys$l art. 31 ust. 2 ustawy Prawo wodne, korzystanie z wod nie moze przekroczyé stanu wéd
i ekosystemdw od nich zaleznych, w szczegélnosci ustalefi planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza, a takie marnotrawstwa wody, marnotrawstwa energii wody, ani wyrzadzaé
szkod. Jak wynika z operatu zrzut obliczonej ilosci $ciekdw nie spowoduje zakticer w przeplywie
wod rzeki Czarnej Nidy, do ktérej uchodzi rzeka Pierzchnianka (odbiornik posredni $ciekéw). Rzeka
Pierzchnianka posiada, zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty (M.P. z 2011 r. Nr 49, poz. 549), status silnie zmienionej czeéci wéd.

Gtéwnym celem Srodowiskowym, okreslonym w Ramowej Dyrektywie Wodnej jest osiggnigcie co
najmniej dobrego potencjatu ekologicznego i utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.
Prowadzenie eksploatacji oczyszczalni $ciekéw zgodnie z jej przeznaczeniem, osigganie zatozonych
projektem i wymogami prawa wskaZnikéw zanieczyszczed na odplywie nie powinna stanowié
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zagrozenia dla celéw S$rodowiskowych. Gospodarka wodno-Sciekowa zaktadu nie wplywa
niekorzystnie na stan wod powierzchniowych i podziemnych.

Tut. organ, po uzupetnieniu dokumentacji zgodnie z wezwaniem z dnia 14 lutego 2014 r., znak: RO-
II. 6341.20.2014.DP uznal akta za kompletne i wszczat postgpowanie w przedmiocie sprawy
(zawiadomienie z dnia 26 lutego 2014 r., znak: RO-11.6341.20.2014.DP). Zawiadomienie zostato
podane do publicznej wiadomo$ci poprzez jego wywieszenie na tablicy ogtoszen w tut. Starostwie
oraz w Urzedzie Gminy Pierzchnica. Zainteresowane strony zostaly poinformowane, iz moga
zapoznal sie ze zgromadzonymi aktami i wnie$¢ w terminie siedmiu dni od daty otrzymania
zawiadomienia uwagi i wnioski. W przewidzianym terminie Zadna ze stron nie wniosla zastrzezen
co do rozwigzan projektowych zawartych w operacie wodnoprawnym.

W trakcie prowadzonego postepowania przeanalizowano zapisy rozporzadzenia Nr 4/2014
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Gérnej Wisty (Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 17 stycznia 2014 r, poz. 269). Z §17 wynika, ze
wprowadzanie do ziemi Sciekéw, z wylgczeniem wodd opadowych i roztopowych na obszarze
wystepowania gléwnego uzytkowego poziomu wodonos$nego wieku triasowego. Analiza mapy
hydrogeologicznej Polski wykazata, Ze w rejonie Pierzchnicy wody podziemne o charakterze
uzytkowym wystepuja w obrebie kilku struktur hydrogeologicznych tj.: osadéw trzeciorzedowych
(wapienie organodetryczne, wapienie piaszczyste, piaskowce wapienne, piaski i Zwiry), osadéw
triasowych wapienia muszlowego, osadéw dewonu $rodkowego i gérnego oraz osadéw jury gérnej.
W zwigzku z faktem, Ze istniaty przestanki, iz warunek korzystania z wéd, o ktérym mowa wyzej, nie
zostanie dotrzymany, wezwano Gmine Pierzchnica do odniesienia sie do warunkow
hydrogeologicznych w rejonie wylotu $ciekéw oczyszczonych (pismo z dnia 17 marca 2014 r., znak:
RO-11.6341.20.2014.DP).

W dniu 4 kwietnia 2014 r. Gmina Pierzchnica przedtozyla opinie hydrogeologiczng,
opracowang w marcu 2014 r. przez mgr Andrzeja Trojnara wraz z mapg geologiczng Polski - ark.
Daleszyce w skali 1: 50 000 (pismo z dnia 3 kwietnia 2014r., znak: R1.6341.032013). Z opinii wynika
jednoznacznie, ze wylot Sciekéw potozeny jest na utworach dewonu $rodkowego - Zywetu
wyksztatconego w postaci dolomitéw, wapieni, margli i mulowcéw z wkiadkami piaskowcow
przykrytych cienka warstwa utworéw czwartorzedowych. Utwory triasowe poloZone s3 na
potudniowy zachéd w odlegtosci ok. 200-250 m od istniejacego wylotu.

Majac na uwadze powyzsze, udzielono pozwolenia wodnoprawnego do dnia 5 kwietnia 2024 r., co
jest zgodne z art.127 ustawy Prawo wodne.

Pouczenie: )
1. Od ninigjszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego

Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Krakowie za gosredmc.twem Starosty Kieleckiego w terminie 14 dni od
daty jef ofrzymania.

2. Gmina Pierzchnica zgodnie ustawq z dnig a6 hsropada Zﬂ'aér o optacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz
1282 z pdin. zm.} jako jednostka saprarzqdu te:ytarm] egh jest zwolniona z opfaly skarbowej za
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. - B M i

\5 Wjt Gminy Pierzchnica AT -

ul. 13 Stycznia 6, 2

6-015 Pierzchnica

(2 egz. dec. + operat wodnoprawny - zwrot})
2. Zaklad Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

ul. Kielecka 20, 26-015 Pierzchnica




3. Agencja Nieruchomosci Rolnych
Oddziat Terenowy w Rzeszowie
Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem
w Kielcach
ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
4. Zespét Swigtokrzyskich
{ Nadnidzianskich Parkéw Krajobrazowych
ul. L6dzka 244
25-655 Kielce

5. aa(2egz decyzji)

Do wiadomosci:

1.

Swietokrzyski Wojewddzki Inspektor
Ochrony Srodowiska w Kielcach

AL X Wiekéw Kielc 3

25-955 Kielce (dec. ostateczna)
Marszatek Wojewddztwa Swietokrzyskiego
Departament Rozwoju Obszaréw
Wiejskich i Srodowiska

AL IX Wiek6w Kielc 3

25-955 Kielce (dec. ostateczna)
Regionalny Zarzad

Gospodarki Wodnej

ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22
31-109 Krakéw (dec. ostateczna)







