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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
1.0 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu ,Przebudowa placu zabaw na dziatce nr
ewid. 2000 w Pierzchnicy’.

2.0 Lokalizacja inwestyciji:

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr. Ewid. 2000 w Pierzchnicy.
3.0 Inwestor:

GMINA PIERZCHNICA

UL. URZEDNICZA 6

26-015 PIERZCHNICA

4.0 Opis stanu istniejacego

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w Pierzchnicy, graniczac od potudnia z boiskiem, od wschodu z
bud. mieszkalnym jednorodzinnym a od zachodu i pétnocy z drogami gminnymi. Jest to teren ogrodzony
(ogrodzenie betonowe prefabrykowane), znajdujg sie tam urzadzenia zabawowe nieodpowiadajace aktualnym
przepisom, przeznaczone do demontazu. Istniejace urzadzenia zabawowe zostang usuniete przez
Uzytkownika przed rozpoczeciem prac montazowych. Prace demontazowe nie sg objete zakresem
niniejszego opracowania.

5.0 Istniejaca infrastruktura techniczna

Uzbrojenie terenu znajduje sie w znacznej odlegtosci od planowanej budowy.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NA BUDOWIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA NALEZY ODSUNAC
URZADZENIA ZABAWOWE | NIE FUNDAMENTOWAC ICH NA UZBROJENIU

6.0 Opis rozwiazan projektowych:

Plac zabaw:

Planowane sg prace polegajace na zainstalowaniu przez wykonawce gotowych urzadzen zabawowych
wielofunkcyjnych bez montazu atestowanej nawierzchni tzw. bezpiecznej, amortyzujacej upadek z
maksymalnej wysoko$ci. Nawierzchnie bezpieczng stanowi¢ ma trawa, ktora zgodnie z normg amortyzuje
upadek z wysoko$ci do 1m - z tego powodu wszystkie urzadzenia majg maksymalng wysokos¢ upadku nie
wigkszag niz 1m.

Wszystkie zamontowane urzadzenia musza posiadac certyfikaty bezpieczenstwa zgodne z normg PN-EN
1176:2009 oraz spetnia¢c wymagania tej normy.

Na zamontowane urzadzenia Wykonawca winien uzyskac certyfikat bezpieczenstwa wydany przez
zewnetrzng jednostke akredytowang po kontroli przeprowadzonej przez specjaliste ds. bezpieczenstwa
placow zabaw.

Dojscia, chodniki

Do miejsca, gdzie zlokalizowane bedg urzadzenia zabawowe nie przewiduje sie utwardzonego dojscia od
furtki.

Zielen

W miejscu lokalizacji urzadzen zabawowych nie wystepujg drzewa ani krzewy. Pozostawia sie istniejacq
zielen w postaci traw. Nie planuje sie nowych nasadzen. Ziemia z wykopdw zostanie rozplantowana po catym
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terenie Uzytkownika.

Ogrodzenie

Istniejace ogrodzenie zostanie usuniete, na jego miejscu powstanie nowe, panelowe 3D w kolorze niebieskim,
wysokosci 123cm, z furtka.

7. 0 Usytuowanie placu

Nowo projektowany plac zabaw usytuowany jest w narozniku, ulic pomiedzy boiskiem a budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym. Urzadzenia odsunieto od okien bud. na 11m, od granicy z sagsiednig dziatkg, na
ktorej jest boisko na 6m. Plac zabaw, mierzony do poczatku nawierzchni bezpiecznej skrajnego urzadzenia,
usytuowano w odlegtosci 6m od przylegtych drég gminnych/

Potozenie placu zabaw umozliwia jego petne nastonecznienie w ciggu dnia. Plac zabaw nie znajduje sie w
poblizu $mietnika, parkingu. Zjezdzalnie zaprojektowano od strony potnocnej w celu zminimalizowania
ewentualnego nagrzewania si¢ powierzchni jezdne;.

8.0 Zaprojektowane urzadzenia

Wymagania ogolne.

Zatozono montaz sze$ciu urzadzen zabawowych, przeznaczonego dla dzieci, 4 fawek, 4 koszy na $mieci,
stojaka na rowery oraz tablicy z regulaminem placu zabaw. Wysoko$¢ swobodnego upadku zamontowanych
urzadzen nie moze przekracza¢ 1m z uwagi na nawierzchnie trawiasta.

Urzadzenia powinny by¢ kolorowe, wykonane z materiatow trwatych: konstrukcja — stal (preferowana stal
nierdzewna, dopuszcza sie stal ocynkowang i malowang proszkowo), drewno klejone, kolorowe HDPE lub
tworzywo kompozytowe.

Wszelkie krawedzie musza by¢ zaokraglone, wyoblone, Sruby zabezpieczone zaslepkami wykonanymi z
tworzywa sztucznego.

Konstrukcja urzadzenia: stal jak wyzej, o przekroju kwadratowym lub okragtym, kotwiona w gruncie za pomocg
fundamentéw wykonywanych na placu budowy z betonu towarowego min. B-15 lub za pomocg
prefabrykowanych bloczkow fundamentowych, montowanych zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia,
zgodnie z normg PN-EN 1176:2009 oraz ponizszym pogladowym rysunkiem.

h

Slizg zjezdzalni — wykonany ze stali nierdzewnej, boczki z ptyty HDPE Iub innego tworzywa - odpornych na
wilgo¢, promienie UV i wandalizm, np. tworzywo kompozytowe.

Podesty z antypo$lizgowej ptyty HDPE lub innego tworzywa - odpornych na wilgo¢, promienie UV i wandalizm
- np. tworzywo kompozytowe.

Daszki, burty, ostonki, panele edukacyjne, ptyty HDPE lub tworzywo alternatywne - odporne na wilgoc,
promienie UV i wandalizm, np. tworzywo kompozytowe.
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Nie dopuszcza sie konstrukcji z bali. Nie dopuszcza sie montazu konstrukcji
Nie dopuszcza sie sklejki wodoodporne;j.

Minimalny skfad.

1. bujak x1

2. zjezdzalnia x1

3. piaskownica x1

4. hustawka wahadtowa x1

5. domek zabawowy x1

6. mata piramida linowa/wspinaczkowa x1
Dopuszcza sie wiekszy zakres sktadowych zestawu.
Tablica-regulamin placu zabaw.

Konstrukcja drewniana, zakotwiona stalowymi kotwami w ziemi chronigce drewno przed dziataniem wilgoci z
podioza. Tablica ma zawiera¢ regulamin.

PRZEDSTAWIONE RYSUNKI SA POGLADOWE, SCHEMATYCZNE

8.1. Lawka

- dtugo$¢ 1,50m

- wys. Siedziska 0,43m

- gteboko$¢ 0,40m

- wysoko$¢ oparcie 0,40m

- wymiary deski ok 45/70mm
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- kolor palisander/ heban

- drewniane elementy $wierkowe

- stelaz wykonany z ksztattownikdw stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowanych na czarno
Impregnowana zabezpieczona przed dziataniem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

8.2. Kosz na $mieci

- wysoko$¢ 0,70m

- dtugo$¢ 0,38m

- stal/olcha

- stalowe elementy ocynkowane, malowane proszkowo, kolor jak tawka

- drewniane elementy koloru jak fawka. Impregnowane, zabezpieczona przed dziataniem szkodliwych
czynnikdw atmosferycznych.

8.3. Stojak na rowery

- szeroko$é — 1,80m

- wysoko$¢ — 0,45m

- gteboko$¢ - 0,53m

- szeroko$¢ stanowiska — 0,06m
- przekroj rurki — 18mm

- grubo$¢ rurki — 2mm
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- profil stojaka — 30x30x1,5mm

- wykonany ze stali ocynkowanej, stali ocynkowanej i malowanej lub stali nierdzewnej
- mocowany do podfoza na state

- waga - 20kg

8.4. Ogrodzenie - panele przettaczane 3D

- oczka 70x200mm

- wysoko$¢ 1,23m

- szeroko$¢ — 2,5m

- $rednica drutu @4,0mm
- przetloczenia - 2V

- stupki — 6,0x4,0cm

- obejmy 2kpl

- kolor niebieski

- ocynkowany drut stalowy malowany na kolor metodg proszkowa. Lakierowanie w ZPH JAN polega na
naktadaniu farby proszkowej i pézniejszym jej ogrzewaniu. Powoduije to rozpuszczenie i jednolite pokrycie
catej powierzchni panela przez barwnik. Stupki ogrodzeniowe sg ocynkowane a nastepnie malowane na kolor
rowniez metodg proszkowa.

- gorne naktadki wykonane z pcv
- furtka
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- szerokosc¢ 1,00m
- wysoko$¢ — 1,23m
- dostosowana ksztattem i wypetnieniem kompatybilnym z wypetnieniem bramy

- kolor niebieski

- ocynkowany drut stalowy malowany na kolor metodg proszkowa. Lakierowanie w ZPH JAN polega na
naktadaniu farby proszkowej i pézniejszym jej ogrzewaniu. Powoduije to rozpuszczenie i jednolite pokrycie
catej powierzchni panela przez barwnik. Stupki ogrodzeniowe sg ocynkowane a nastepnie malowane na kolor

rowniez metodg proszkowa.
8.5. Altana

- wymiar catkowity — 2,6x2,55m (dach)

- wymiar wewnetrzny — 2x2m

- wysoko$¢ — 2,85m

- stelaz - rura 42mm — malowana podktadem cynkowym farbg proszkowq

- deski sosnowe klejone 40x 100x 1500mm malowane lakierobejca, kolor jak tawki

8.6. Tablica informacyjna

100 cm

170 cm

- szerokos¢ 0,10m
- dtugo$¢ 0,55m
- wysoko$¢ 1,70m
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- drewno klejone zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, kolor jak tawka i kosz, zakotwione w
ziemi metalowymi kotwami.

- elementy kolorowe — ptyta HDPE

- tre$¢ tablicy — nadruk na foli odpornej na UV, naklejonej na cynkowang blache stalowg,
- elementy ztaczne wykonane ze stali nierdzewne;

- zaslepki wykonane z poliamidu formowanego metodg wiryskowg,

8.7. Bujak konik polny

- szeroko$¢ - 0,86m

- dtugos¢ - 0,53m

- wysoko$¢ — 0.78m

- strefa bezpieczenstwa - 2,48x3,28m

- wysoko$¢ upadku 0,6m

- wiek uzytkownika — 2-8lat

- ilo8¢ uzytkownikow — 1

- panele kolorowe — materiat HPL gr. 13mm

- siedzisko — antyposlizgowy HPL gr. 12,5mm

- sprezyny — stal klasa 35SCDG6 pokryta cynkiem i podwojng warstwa proszkowej farby epoksydowej
- rury — stal nierdzewna

- Sruby — stal nierdzewna, ostoniete poliamidowymi nasadkami

8.8. Zjezdzalnia
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- szeroko$¢ — 3m

- dtugos$¢ — 1,8m

- wysoko$¢ — 3,3m

- strefa bezpieczenstwa — 4,92x6,69m

- wysoko$¢ upadku — 1m

- wiek uzytkownika — od 2 lat

- ilo8¢ uzytkownikow — 7

- stupy $r. 114mm oraz rury o $r. 25,32 i 35mm wykonane ze stali ocynkowanej i pomalowanej proszkowo
- elementy taczace, oraz ochronne nasadki na szczycie stupdw wykonane z malowanego aluminium
- panele Scienne i zjezdzalnia — formowany obrotowo polietylen

- platformy — blacha stalowa o gr. 2mm pokryta PCV

- panele Scienne, oraz $cianki wspinaczkowe — ptyta HPL gr. 13mm

- elementy linowe — ocynkowane liny stalowe pokryte poliestrowg warstwg. Poliamidowe, kuliste elementy
taczace liny

- Sruby — stal nierdzewna, ostoniete poliamidowymi nasadkami
8.9. Domek zabawowy z piaskownica

10
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- strefa bezpieczenstwa — 28,56m?

- dtugos¢ — 3,48m

- szeroko$¢ - 1,71m

- wysoko$¢ catkowita — 1,91m

- wysoko$¢ upadku - <0,60m

- wiek uzytkownika — 1-12

- konstrukcja o przekroju 90x90mm wykonana z impregnowanego drewna klejonego
- gora konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi naktadkami
- podesty z antyposlizgowego ptyty HPL

- ostonka wykonane z polietylenowych ptyt HDPE lub HPL

- drazki - stal nierdzewna

8.10. Hustawka wahadtowa

- strefa bezpieczenstwa — 8,97m?

11
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- dtugos¢ — 1,53m

- szeroko$¢ - 0,36m

- wys. Catkowita — 1,79m

- wysoko$¢ upadku — 0,99m

- wiek uzytkownika — 1-3lat/3-14lat

- konstrukcja o profilu 80x80mm, stal nierdzewna lub cynkowana i/lub malowana proszkowo
- Sruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone plastikowymi kapslami
- bezpieczne zaslepki z trwatego materiatu na gérze konstrukcji

-zawiesia ze stali nierdzewnej

- fancuch kalibrowany

- wytrzymate siedzisko

8.11. Mata piramida

- szeroko$¢ — 3m

- dtugo$¢ — 3m

- wysoko$¢ — 2,6m

- strefa bezpieczenstwa — 5,9x5,9m

- wysoko$¢ upadku — 0,97m

- wiek uzytkownika — od 3 lat

- ilo8¢ uzytkownikow — 12

- stup - $r. 125mm — lakierowana stal ocynkowana, lekko pofatdowana powierzchnia
- liny - $r. 16mm — ocynkowana stal pokryta polipropylenem. Kable potaczone ze soba kulkami z poliamidu.
- oprawy sieci — poliamid

- platforma — antyposlizgowy HPL gr. 19mm.

- Sruby — stal nierdzewna, ostoniete poliamidowymi nasadkami

Powierzchnia zaznaczona kotem o $r. 40mm z rury ze stali nierdzewnej

12
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8.12. Karuzela

- strefa bezpieczna — 23,70m?

- $rednica — 1,5m

- wysoko$¢ catkowita — 0,7m

- wysoko$¢ upadku - <0,70m

- wiek — 3-12 lat

- wymiary najwigkszej czesci — 1,50x0,90m

- konstrukcja — stal cynkowana illub malowana proszkowo

- siedziska oraz pozostate elementy z polietylenowych ptyt HDPE
- podest z aluminiowej ryflowanej blachy

- Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami

UWAGI:

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych” tom | budownictwo ogdlne oraz zgodnie z obowigzujacymi
normami i instrukcjami ITB.

Uzyte materialy budowlane winny mie¢ wymagane prawem budowlanym atesty, certyfikaty i
Swiadectwa dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

Projektant:

mgr inz. arch. Edyta Banachowska
upr nr SW-5/2003
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