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PZ Pierzchnica in przedmiar

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Oczyszczenie i niwelacja terenu 1 4
2|Mata architektura 5 12
3|Zielen 13 13
4|Urzadzenia placu zabaw 14 20
5[Nawierzchnie utwardzone - alternatywnie nawierzchnia pod altang 21 25
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PZ Pierzchnica in przedmiar

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 Oczyszczenie i niwelacja terenu
1|KALKULA- |Demontaz istniejacych urzadzen PZ wraz z utylizacja kpl.
d.1|CJA INDY-
WIDUALNA
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNP 01 Ogrodzenie z prefabrykatéw - Demontaz R=0,6 m?2
d.1|0709-01.01
analogia
48*1.5 m?2 72.00
RAZEM 72.00
3|kalkulacja in- |Wywo6z materiatéw z rozbiérek samochodami samowytadowczymi - uwzglednic |kpl.
d.1|dywidualna |utylizacje materiatéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Dokumenty z utyli-
zacji przekaza¢ Inwestorowi.
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypuktosci do 10 cm w gruncie |m?2
d.1/0101-09 kat. Il
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
2 Mata architektura
5/KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll |szt.
d.2|0306-08
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
6/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.2{0203-01 tonu/Zabetonowanie stupkdw ogrodzenia w ziemi betonem
analogia C16/20 (B-20)/
26*0.4*0.4*1.2 m3 4.99
RAZEM 4.99
7|KNR 2-23 Furtka panelowa 100 x 120 cm systemowa z ksztattownikéw stalowych i wypet-|szt.
d.2|0402-03 nieniem panelem ze stupami stalowymi w komplecie ocynkowana i malowana
analogia proszkowo
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|KNNR 2 Ogrodzenie z paneli zgrzewanych prostych wysokosci 120cm drut min fi 5mm, |m
d.2{1602-02 ocynkowany i powlekany + stupki pionowe ocynkowane i powlekane systemo-
analogia we dtg.2,0m fi min 45mm z obejmami. /Panel oczko 200 x 50 mm, $rednica
drutu pionowego 5,0 mm, $rednica drutu poziomego 2x6 mm (podwajny) diu-
gos¢ panelu 2510 mm,wysokos¢ panelu 1230 mm/
48 m 48.00
RAZEM 48.00
9|KALKULA- |Dostawa i montaz tawka parkowa / zgodnie z opisem/ - mocowana trwale do  |kpl.
d.2|CJA INDY- |podtoza;
WIDUALNA
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
10|KALKULA- |Dostawa i montaz kosza na $mieci /zgodnie z opisem/- catos¢ kotwiona w kpl.
d.2|CJA INDY- |gruncie obetonowana;
WIDUALNA
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
11|KALKULA- |Dostawa i montaz stojaka na rowery /zgodnie z opisem/- cato$¢ kotwiona w kpl.
d.2|CJA INDY- |gruncie obetonowana;
WIDUALNA
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|KALKULA- |Dostawa i montaz altany z fawostotem /zgodnie z opisem/- catos¢ kotwiona w |kpl.
d.2|CJA INDY- |gruncie obetonowana;
WIDUALNA
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Zielen
13|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - uzupetie- [m2
d.3|0510-01 nie nawierzchni trawiastej po zakonczonych robotach montazowych
analogia
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
4 Urzadzenia placu zabaw
14| KALKULA- |Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - bujak na sprezynie /zgodnie z opi- |kpl.
d.4|CJA INDY- |sem/- cato$¢ kotwiona w gruncie przy pomocy kotew stalowych zabetonowa-
WIDUALNA |nych;
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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PZ Pierzchnica in przedmiar Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KALKULA- |Dostawa i montaz - Zjezdzalnia zgodnie z opisem ST i wytycznymi producenta |kpl.
d.4|CJA INDY-
WIDUALNA
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16|KALKULA- |Dostawa i montaz - domek z piaskownicg zgodnie z opisem ST i wytycznymi | kpl.
d.4|CJA INDY- |producenta
WIDUALNA
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17|KALKULA- |Dostawa i montaz - Hustawka wahadtowa zgodnie z opisem ST i wytycznymi | kpl.
d.4|CJA INDY- |producenta
WIDUALNA
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18|KALKULA- |Dostawa i montaz - piramidy zgodnie z opisem ST i wytycznymi producenta kpl.
d.4|CJA INDY-
WIDUALNA
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19|KALKULA- |Dostawa i montaz karuzeli zgodnie z opisem ST i wytycznymi producenta kpl.
d.4|CJA INDY-
WIDUALNA
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KALKULA- |Dostawa i montaz tablica regulaminu / zgodnie z opisem/ - mocowana trwale |kpl.
d.4|CJA INDY- |do podioza;
WIDUALNA
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Nawierzchnie utwardzone - alternatywnie nawierzchnia pod altang
21|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokos$ci 40 cm /naktady |m?2
d.5|0101-01 na 20 cm/
2.5*2.5 m?2 6.25
RAZEM 6.25
22|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubo$¢ |m?2
d.5/0104-03 warstwy po zag. 10 cm
6.25 m?2 6.25
RAZEM 6.25
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.5(0204-03 zageszczeniu 10 cm
6.25 m?2 6.25
RAZEM 6.25
24|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.5|0401-02 kat.1lI-IV
2.5*4 m 10.00
RAZEM 10.00
25|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5/0407-01 niem spoin zaprawg cementowa
2.6*4 m 10.40
RAZEM 10.40
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