Obrzeze chodnikowe betonowe
nasigkliwos¢ <5%  8x30x100 z zamkiem

tawa betonowa z oporem 25x28 (C12/15)

Kraweznik betonowy nasigkliwo$¢ <5% 20x30x100

Podsypka cem.-pias. 1:4 gr. cm

tawa betonowa z oporem 35x35 (C17/20)

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

Opornik betonowy bezfazowy nasigkliwos¢ <5% 12x25x100

tawa betonowa z oporem 30x30 (C17/20)
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Kostka brukowa betonowa typ behaton, nasigkliwo$é¢ <5% gr.8cm
Podsypka z kruszywa 0-4mm stab. cem. 1:2 gr.4cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm stab.cem. gr.15cm
W-wa wzmacn. z piasku stab. cem. Rm=2,5 MPa gr.15cm
SUMA 42cm Kostka brukowa betonowa typ behaton, nasigkliwo$é <5% gr.10cm
Podsypka z kruszywa 0-4mm stab. cem. 1:2 gr.3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm stab.cem. gr.15cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0-63mm stab.cem. gr.25cm

W-wa wzmacn. z piasku stab. cem. Rm=2,5 MPa gr.25cm
SUMA 78cm

Rura kielichowa fi 600mm betonowa lub PEHD o SN8

tawa i obsypka z pospofki

SKRZELCZYCE NA POTRZEBY PARKINGU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU W MIEJSCOWOSCI
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