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CZESC OPISOWA
INFORMACJE OGOLNE

Obiekt: Projekt zagospodarowania terenu

Adres: 26-015 Skrzelczyce , gmina Pierzchnica,
dziatka nr ewid. 169/1, 171m 447, 455/1

Inwestor: Gmina Pierzchnica
ul. Urzednicza 6, 26-015 Pierzchnica

Stadium: Projekt budowlany

Jednostka projekt. : K&K Projekt
Architektura watrz
Monika Kasprowicz
ul. Zakeele 5, 26-021 Daleszyce

Adres korespondencyjny: ul. Jatowcowa 57, 25-208d¢
tel. 665551111, 665561111

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania  jest  wykonanie projektu  oldanego

zagospodarowania terenu pod parking (dziatka eewid. 171) oraz pod miejsce
postojowego dla samochodu zapewggapo transport dzieci do szkoty (dziatka o
nr ewid. 171, 169/1 w miejscoda Skrzelczyce)

Zakres projektu obiego opracowaniem oznaczono nha planie zagospodam@wa
literami ABCDEFG-A.

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- Umowa z Inwestorem
—Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane naidie w trakcie projektowania
— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinrdpowiad& drogi publiczne i
ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 43 poz. 430).
—mapa do celéw projektowych,
—zgoda PZD.510.24.2018.MM z dnia 29-09-2018 iRtawego Zarzdu Drog w
Kielcach na wykonanie miejsc postojowych wgti drogi powiatowej nr 0361T,
- decyzja PZD.524.130.2018.PW z dnia 12-09-2018 Rowiago Zarzdu Drog w

Kielcach o zezwoleniu na przebudpwjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 0361T na



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
stronadz 11

Etap : Projekt Budowlany

dziatke nr ew. 171,

- mapa z ustaleniem przebiegu granic dziatki owidel71

OPIS OBIEKTU

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektuoldanego parkingu na
dziatlce nr ewid. 171 w miejscodm Skrzelczyce (gmina Pierzchnica), woj.
Swictokrzyskie oraz zaprojektowanie miejsca postojowedlma samochodu
zapewniagcego transport dzieci do szkoty na dziatce o ndew69/1 i1 171 . Wjazd
na parking z drogi powiatowej o nr ewid. dziatki744za pdrednictwem istn.

wjazdu, projektowany zjazd na dkpgowiatows o nr ewid. dziatki 455/1.

ISTNIEJ ACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren inwestycji potoony jest w miejscowkei Skrzelczyce w gminie Pierzchnica, woj.

Swictokrzyskie na dz. o nr ewid 169/1 i 171.

W/w dziatki zlokalizowane gu zbiegu drég powiatowych o nr 447 i 455/1.

Teren obgty opracowaniem prawie ptaski , z minimalnym spadkiw kierunku
wschodnim .

Wzdtuz granicy z drogami biegnrowy odwadnigjce. Wjazd na kalg z dziatek
niezalenie.

Na dziallk o nr ewid. 171 z drogi powiatowej nr 447, natorhiag dziatik 169/1 z

drogi powiatowej nr 455/1.

W obszarze objfym opracowaniem, na cato dziatki wystpuje zielé niska oraz

pojedyncze nasadzenia wysokie. Wzdjudtnocno-wschodniej granicy dziatki 169/1

znajduje s pas zieleni izolycej . Na dzialce o nr ewid. 171 zlokalizowany jest

parterowy budynek murowany, nieytkowany, petacy niegdy funkcje swietlicy

wiejskiej. Budynek jest obecnie w ztym stanie tdchnym. Projekt zaktada rozbiark

tego budynku.

Na dzialce o nr ewid. 169/1 znajduje €iudynek ayteczndci spotecznej, petpcy

obecnie funkgj remizy straackiej.

Teren dziatek ogrodzony. Dziatki uzbrojone, przemtki przechodz sieci wod-kan,
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elektryczne.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Rozbiorka

W celu realizacji zamierzenia projektowego mgleozebra istn. budynekswietlicy
wiejskiej . Jest to obiekt parterowy, o konstrukojurowanej tradycyjnej , kryty
dachem stromym dwuspadowym, o pow.109m2.

Nalezy zdemontowé& réwniez ogrodzenie wzdt granicy potnocno-wschodniej
(wzdhuz drog powiatowych) oraz odcinek ogrodzenia pgmiay dziatkami 169/1 i

171(wzdhi pasa zieleni izolgge)j).

Parking

Zaprojektowano parking na 12 miejsc postojowych ymarach 2,5*5,0m, w tym
dwa dla 0s6b niepetnosprawnych 3,6*5,0m.

Komunikacyjnie projektowany parking jest obstugiwamrzez istnigjcy zjazd
(oznaczony nr 1) od strony pétnocnejs zzd strony potudniowo-wschodniej przez

nowo projektowany zjazd (oznaczony nr 2).

Zaprojektowano parking z kostki betonowej typ behat gr. 10cm i nasgkliwosci
<5%.

Konstrukcja nawierzchni parkingu:

- w-wascieralna — kostka brukowa betonowa typ behaton .10gm

- podsypka z kruszywa 0-4mm stab. Cem. 1:2 gr. 3cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. 0-31,5mmatatn.  gr.15cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. 0-63mm stab.c  gr.25cm

- W-wa wzmacn. z piasku stab. cem. Rm=2,5 MPa Sgn?

suma=78cm

Parking obramowano krasnikiem drogowym 20*30*100cm o nagiiwosci <5%,

utwierdzonym w tawie betonowej C17/20 z oporem.
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Parking zaprojektowano w odlegéb wickszej nz 10m od pom. z oknami oraz w

odlegtaici 6m od granicy z dzia#ko nr ewid. 170.

Pochylenia poditne w osi drogi manewrowej parkingu wynesad 0,5% do 0,99%,
na zjazdach do parkingu odpowiednio 2,0% oraz 4,9@adki poprzeczne drogi
manewrowej wynosg 2% z& przekrgj jest jednostronny. Spadki poprzeczne suiej

postojowych wynosg0,5%.

Za kraweznikiem parkingu zaprojektowano pétkiemry o szerokéci 50cm

zwienczorg skarg o nachyleniu 1:1,5 obsiane traw

Miejsce postojowe dla samochodu zapewniggego transport dzieci do szkoty

Miejsce postojowe o0 wym. 3,0x18,0m zaprojektowanzdtuz wschodniej granicy
dziatek o nrewid. 1711 169/1.

Usytuowano je na prostym odcinku, w odlegio~28m od skrzyowania drog
powiatowych o nr dziatek 447 i 455/1 jako parkoweardwnolegte do osi drogi
powiatowej.

Zaprojektowano miejsce postojowe o nawierzchnigtlkdorukowej betonowej typ

behaton o gr. 10cm i nakliwosci <5%.

Konstrukcja nawierzchni miejsca postojowego parkuaadwnolegtego :

- w-wascieralna — kostka brukowa betonowa typ behaton .10gm

- podsypka z kruszywa 0-4mm stab. cem. 1:2 gr. 3cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa fam. 0-31,5mmatatn.  gr.15cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. 0-63mm stab.c  gr.25cm

- W-wa wzmacn. z piasku stab. cem. Rm=2,5 MPa 5gn

suma=78cm

Od strony projektowanego — przylegtego chodnikajsee postojowe parkowania
rownolegtego obramowano krasnikiem drogowym 20*30*100cm o nagiliwosci <5%,
utwierdzonym w tawie betonowej C17/20 z oporem.wadz jezdni miejsca postojowego

przylegta do drogi powiatowej jest obramowana whogm opornikiem drogowym
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betonowym 12*25*100 o nagkliwosci <5%, utwierdzonym w tawie betonowej C17/20 z
oporem.

Opornik ma zariienie wzgédem nawierzchni drogi powiatowej i parkingu o 1,5morzac
sciek.

Pochylenia podizne w osi miejsca postojowegg zgodne z pochyleniami drogi powiatowej
i wynosz od 0,21% do 0,83%. Spadek poprzeczny miejsciojoegego wynosi 2% Za
przekrdj jest jednostronny — zgodnie z planem systpnym.
Przylegly do miejsca postojowego chodnik na szef®kd,0m hcznie z
kraweznikiem.

Konstrukcja nawierzchni chodnika :

- w-wascieralna — kostka brukowa betonowa typ behaton .8car

- podsypka z kruszywa 0-4mm stab. cem. 1:2 gr. 4cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. 0-31,5mmatatn.  gr.15cm

- W-wa wzmacn. z piasku stab. cem. Rm=2,5 MPa 5gml
suma=42cm

Pochylenia poditne chodnika gzgodne z pochyleniami drogi powiatowej i
wynosz od 0,21% do 0,83%. Spadek poprzeczny nawieradiodnika wynosi 2%
z& przekrgj jest jednostronny — zgodnie z planemasygjinym.

Chodnik obramowano obrzem chodnikowym 8*30*100 z zamkiem
(nasikliwo$¢ obrzeza<5%), utwierdzonym w tawie betonowej C12/15 z oparem
Za obrzeem zaprojektowano pakziemry o szerokéci 40cm zwiéczory

skarp o0 nachyleniu 1:1,5 obsiane traw

Chodniki

Wokét wiw parkingu zaprojektowanoagi komunikacyjne szer. 1,5m o nawierzchni z
kostki betonowej. Biegnone wzdhi potnocnej i wschodniej granicy dziatki o nr ewid.
171 oraz

w czesci poétnocnej — centralnej dziatki o nr ewid. 169¥4czac s¢ z istn. uktadem

alejek na w/w dziatce. Uktad warstw konstrukcyjnyet) Projektu Drogowego.
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Zjazdy na dziatke nr 171 z drogi powiatowe;j

Istniejgce zjazdy z drogi powiatowej na dzi@ik71 zostam przebudowane.
Zjazd nr 1 z dziatki drogowej nr 447 na dzigdkr 171. Zjazd nr 2 z dziatki drogowe;j
nr 455/1 na dziatkknr 171

Projektuje sj przebudow zjazdéw o nagpujacych parametrach technicznych:
szerokdé¢ jezdni zjazdu =5,0m,

1

2. zjazd dwukierunkowy,

3 promier wyokraglenia kravwgdzi jezdni zjazdu R=5,0m (lewy) oraz R=5,0m (prawy)

4. obramowanie jezdni zjazdu krasnikiem drogowym betonowym 20x30x100cm kdoym w

tawie betonowej C17/20 z oporem,

5. nawierzchnia chodnika przy zgzie — kostka brukowa betonowa typ behaton 8a@n i
nasikliwosci <5%,

6. warstwascieralna zjazdu — kostka brukowa betonowa typ tmeha gr. 10cm i nagkliwosci
<5%,

7. catkowita powierzchnia kostki brukowej zjazdu wipadrogi powiatowej =28mkw, |,

8. pofgczenie krawdzi jezdni drogi gminnej ze zjazderadzie realizowane poprzez opornik

drogowy betonowy bezfazowy 12 x25x100cm wtopiorgnpiwo w tawie betonowej C17/20 z
oporem,

9. wody opadowe ze zjazdgdy przegte przez poprzeczne do osi odwodnienie liniowe i
odprowadzone do rowu,

10. nachylenie skarp obsypki ziemnej za keamikiem 1:1,5,

11. pochylenie podine niwelety osi zjazdu nie przekracza 5%,

12. spadek poprzeczny nawierzchni zjazdu jest zgodmychyleniem

podiuznym krawedzi jezdni drogi powiatowe;j.

Przepusty

Pod zjazdem nr 1 projektujecgprzebudow istniegcego przepustu fi 600mm L= 5,0m na
przepust o fi 600mm, L=9,0n$ciankach prostych, spadku dna rury i=0,55%dne]
wlotu Rz wil=269,26 i rednej wylotu Rz wyl=269,21m npm.

Pod miejscem postojowym parkowania réwnolegteggeftaje s¢ kanat fi 600mm,
L=45m, sciankach prostych z kratzabezpieczafa wg rysunkow przepustow. W KM
0+035,30 zaprojektowano studniS1 o srednicy D=1200mm z osadnikiem Rz
dna=268,00; Rz wlotu fi600=269,32; Rz wylotu fi6@®9,31; Do studni wgtzony jest
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rurg fi 400mm lokalny row o diugei ok 55m z& Rz wilot fi400=269,42. Do studni S1
wiaczony jest rownie przykanalikiem fi 200 wpust deszczowy. Na tuku krgmlajacym
Zjazdu nr 2 zastosowano wpust deszczowycrdny do projektowanego kanatu
przykanalikiem fi 200.

Poza nawierzchnimiejsc parkowania réwnolegtego oraz zjazdu nr Rrejektowany

kanat jest zasypany do poziomu istgegjgo terenu wraz z humusowaniem i obsianiem

trawg

Ogrodzenie
Dziatka o nr ewid. 169/1 od strony potnocnej i waghiej wyposaona w nowe ogrodzenie

panelowe systemowe gckznej wys. 1,5m na podmuréwce systemowej .
Od strony wschodniej brama rozwieralna min. 4mrikia 1,1m, wykdéczenie analogicznie

jak element ogrodzenia.
Panel ogrodzeniowy 3d ocynkowany , malowany proaszkawa przegicia , wys. =1,25m ;

dt.=2,5m oczko 200x50mm grufo3,8 mm + podmuréwka bet. gtadka 0,25m, ze stupkami
ocynkowanymi, malowanymi proszkowo 6x4cm w kologzafit + hcznik h 25cm

mgr irz. Jerzy Morawski
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Kielce, 10.2018r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
POD PARKING W SKRZELCZYCACH
zostat wykonany zgodnie z umowg, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym

zakresie przepisami i normami oraz zostat skoordynowany miedzybranzowo. Jednocze$nie o$wiadczam,
ze jest on kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT - BRANZA DROGOWA SPRAWDZAJACY - BRANZA DROGOWA




