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1. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest ,,Remont muru wokot kapliczki w Skrzelczycach” na dziatce nr
ewid. 86 w  miejscowosci Skrzelczyce, gmina Pierzchnica, powiat kielecki, woj.

swietokrzyskie.

2. Cel zamowienia

Celem zamoéwienia jest wykonanie remontu muru kaplicy pw. $w. Antoniego w
Skrzelczycach, gm. Pierzchnica. Kaplica wraz z murem zostaty ujete w Gminnej Ewidencji
Zabytkow — nie sg wpisane do rejestru zabytkow. Nalezy wykonywaé¢ roboty budowlane z
zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci z uwagi na zabytkowych charakter obiektu. Wszelkie
prace nalezy konsultowa¢ z inspektorem nadzoru.

Robot nalezy dokonywac ze szczeg6lng dbatoscig o detale.

3. Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej mur wykonano z kamienia na zaprawie wapiennej na tawach kamiennych.
Wysokos¢ srednia muru wynosi 110 cm, szeroko$¢ srednia muru wynosi 50 cm. Mur
jednostronnie otynkowano 1 pomalowano. W S$cianie czotowej podniesiono stupki
przybramowe. Dostep do obiektu poprzez brame z furtka z elementow stalowych.

Calos¢ konstrukcji znajduje si¢ w ztym stanie technicznym. Widoczne sa liczne spegkania
muru, odwarstwienia warstw, brak spojnosci przewigzan, zapadnigcia. Na terenie
wykarczowano w latach ubieglych kilka drzew. Pozostaty korzenie w bezposrednim

sgsiedztwie muru.

4. Podstawa zamoéwienia

Podstawe wyceny stanowi przedmiar sporzadzony w oparciu o inwentaryzacje istniejacego

muru na gruncie. Obmiar robdt zawarty w przedmiarze robdt okreSla orientacyjny zakres

wykonywanych robdt. Wykonawca przed zlozeniem oferty moze dokonaé weryfikaciji

obmiaru i zakresu robot po dokonaniu wizji na obiekcie. Jakikolwiek blad lub przeoczenie

(opuszczenie) w iloSci robot lub asortymencie robodt nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku

ukonczenia wszystkich robot zgodnie ze sztuka budowlana, technologia wykonywania danych

robdt oraz obowigzujacymi przepisami.

Szczegdtowe wymagania dotyczace sposobu wykonania robot okresla Specyfikacja

Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdét.



Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg jest powigzany z przedmiarem robot

1 obejmuje:

>

rozebranie istniejgcego muru z kamienia wraz z fundamentowaniem z wywiezieniem
1 utylizacjg materiatu;

demontaz istniejacej furtki z bramg wraz z wywiezieniem materiatu;

wykarczowanie pni pozostalych po wycince na trenie kapliczki (10 szt.) wraz z
wywozem karpin i utylizacja;

wykonanie wykopow pod tawy betonowe zbrojone szer. 40 cm i glebokosci 70 cm
wykonanie taw betonowych zbrojonych szer 40 cm wys. 80 cm — tawy wykona¢ z
betonu min. B25 wraz ze zbrojeniem pretami zebrowanymi zbrojeniowymi fi 12 - 4
szt po catym obwodzie fundamentu oraz strzemionami wykonanymi z preta gladkiego
zbrojeniowego fi 6 mm w odleglo$ci min. 25 cm 1 dogeszczeniem w narozach 1
posrodku kazdej Sciany muru po co najmniej 4 strzemiona; w miejscach dogeszczenia
wypusci¢ po 4 szt pretéw zebrowanych zbrojeniowych fi 12 - wzmacniajacych pod
stupki no$ne na wys. muru;

wykonanie przepustow pod odwodnienie terenu kapliczki w fawach muru — 10 szt za
pomoca rur PCV kanalizacyjnych;

wykonanie dwuwarstwowej izolacji z papy;

dowdz ziemi na wyrdwnanie terenu przy kapliczce oraz terenu wokoét muru — do
wyréwnania i uzupehienia gruntu wokoét kapliczki na polu o wym. ok. 20x25 m;
plantowanie terenu z wykonaniem spadkow od kapliczki i uzupetnieniem ziemi w celu
obsypania taw fundamentowych — likwidacja zastoisk wody;

w przypadku podziatu robdt na dwa etapy dokonaé zabezpieczenie powierzchni tawy
fundamentowej na okres zimowy wraz z zabezpieczeniem zbrojenia wzmacniajgcego
stupkow przed dostepem 0so6b trzecich;

wykonanie muru betonowego z bloczka fundamentowego gr. 38 cm wys. 110 cm na
zaprawie cementowej wraz z pogrubionymi stupkami przybramowymi 50x50 cm i
wys. 150 cm; na kazdej Scianie muru wykona¢ posrodku oraz w narozach 1 stupkach
przybramowych wzmocnienie muru pretami zebrowanymi pionowymi;

wykonanie tynkow zewnetrznych na $cianach muru obustronnie wraz z utozeniem
tynkow na gornej czgsci murka; w gornych czgsciach murka na wszystkich $cianach
dokona¢ wyrobienia spakéw tynku w celu odprowadzenia wody opadowej; na $cianie
czotowej dokona¢ montazu nakryw betonowych na stupki przybramowe 1 mur
czolowy;

wykonanie gruntowania catej konstrukcji muru wraz z nakrywami oraz malowanie

dwukrotnie calo$ci muru farbg elewacyjng krzemianowa w kolorze biatym;



» dostawa i montaz bramy stalowej kutej wraz z furtkg wraz ze shupkami mocujacymi
zawiasami, zasuwg, zamkami, klamka itp. — calo$¢ ocynkowana i malowana
proszkowo na czarno;

» uporzadkowanie terenu budowy;

W ramach kosztéw posrednich Wykonawca jest zobowigzany do:

» zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikow oraz sktadowania
niezbednych materialow

» ustalenie harmonogramu i organizacji prowadzenia robot w uzgodnieniu z zarzadca
obiektu — parafig i Zamawiajacym;

» przygotowanie i zabezpieczenie kontenerow do gromadzenia materiatdw z rozbiorki,

» porzadkowanie terenu prowadzenia robot oraz wyjazdu na droge publiczng w trakcie i
po zakonczeniu prac,

» wykonanie zgloszenia i uzgodnienie zaj¢cia pasa ruchu drogi publiczne] w razie

potrzeby na okres prowadzenia robdt;

Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy dokladnie ustali¢ na budowie.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwrdcié si¢
z zapytaniem do Zamawiajacego lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatu.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujagcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikow. W zaleznosci od zastosowanych materiatlow nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ technologii 1 wymagan producentow. Prace budowlane nalezy wykonaé
z nalezyta starannoscig oraz wiedzg 1 sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm
1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zalaczonej do projektu.

Prace prowadzone na obiekcie sakralnym czynnym.




5. Wzory estetyczne dla elementow muru

| Nakrywa na stupki przybramowe podniesione

Nakrywa na murki czotowe

Brama z furtkg — odbicie lustrzane

Zataczniki:
— Rys.1 Lokalizacja obiektu robét;
— Przedmiar robot;

— STWiORB
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