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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa szczegoétowe wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z inwestycja: ,,Remont muru wokot kapliczki w
Skrzelczycach” na dzialce nr ewid. 86 w miejscowosci Pierzchnica, gmina Pierzchnica,
powiat kielecki, woj. §wigtokrzyskie.

Podstawe wykonania robdt stanowi projektowany zakres prac, przedmiar sporzadzony w

oparciu o inwentaryzacj¢ istniejgcego muru na gruncie oraz niniejsza STWiORB. Obmiar

robdt zawarty w przedmiarze robot okre$la orientacyjny zakres wykonywanych robot.

Wykonawca przed zlozeniem oferty moze dokona¢ weryfikacji obmiaru i zakresu robdt po

dokonaniu wizji na obiekcie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w 1losci robot

lub asortymencie roboét nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot

zgodnie ze sztuka budowlana. technologia wykonywania danych robét oraz obowiazujacymi

przepisami.

2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy dla realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.

Inwestor moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
usci$lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu 1 robdt,
uwzgledniajace konkretne warunki realizacji zadania, obiektu 1 robot, ktore sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i elementow drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktoérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda speilnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Wszystkie zmiany moga by¢ wprowadzone po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.

3. Zakres robot
Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja jest powigzany z przedmiarem robot
1 obejmuje:
— rozebranie istniejgcego muru z kamienia wraz z fundamentowaniem z wywiezieniem
1 utylizacjg materiatu;

— demontaz istniejacej furtki z brama wraz z wywiezieniem materiatu;



wykarczowanie pni pozostalych po wycince na trenie kapliczki (10 szt.) wraz z
wywozem karpin i utylizacja;

wykonanie wykopow pod tawy betonowe zbrojone szer. 40 cm 1 giebokosci 70 cm
wykonanie taw betonowych zbrojonych szer 40 cm wys. 80 cm — tawy wykonac z
betonu min. B25 wraz ze zbrojeniem prgtami zebrowanymi zbrojeniowymi fi 12 - 4
szt po caltym obwodzie fundamentu oraz strzemionami wykonanymi z preta gtadkiego
zbrojeniowego fi 6 mm w odlegtosci min. 25 cm i dogeszczeniem w narozach 1
posrodku kazdej $ciany muru po co najmniej 4 strzemiona; w miejscach dogeszczenia
wypusci¢ po 4 szt pretow zebrowanych zbrojeniowych fi 12 - wzmacniajacych pod
stupki no$ne na wys. muru;

wykonanie przepustow pod odwodnienie terenu kapliczki w fawach muru — 10 szt za
pomoca rur PCV kanalizacyjnych;

wykonanie dwuwarstwowej izolacji z papy;

dowdz ziemi na wyrdwnanie terenu przy kapliczce oraz terenu wokét muru — do
wyrdéwnania 1 uzupethienia gruntu wokoét kapliczki na polu o wym. ok. 20x25 m;
plantowanie terenu z wykonaniem spadkow od kapliczki i uzupetnieniem ziemi w celu
obsypania taw fundamentowych — likwidacja zastoisk wody;

w przypadku podziatu robot na dwa etapy dokonaé zabezpieczenie powierzchni fawy
fundamentowej na okres zimowy wraz z zabezpieczeniem zbrojenia wzmacniajgcego
stupkéw przed dostepem osob trzecich;

wykonanie muru betonowego z bloczka fundamentowego gr. 38 cm wys. 110 cm na
zaprawie cementowe]j wraz z pogrubionymi stupkami przybramowymi 50x50 cm i
wys. 150 cm; na kazdej $cianie muru wykona¢ posrodku oraz w narozach i stupkach
przybramowych wzmocnienie muru pr¢tami zebrowanymi pionowymi;

wykonanie tynkéw zewnetrznych na $cianach muru obustronnie wraz z utozeniem
tynkow na gornej czgsci murka; w gornych czgsciach murka na wszystkich $cianach
dokona¢ wyrobienia spakéw tynku w celu odprowadzenia wody opadowej; na Scianie
czotowej dokona¢ montazu nakryw betonowych na stupki przybramowe i mur
czolowy;

wykonanie gruntowania catej konstrukcji muru wraz z nakrywami oraz malowanie
dwukrotnie cato$ci muru farbg elewacyjnag krzemianowa w kolorze biatym;

dostawa i montaz bramy stalowej kutej wraz z furtkg wraz ze stupkami mocujacymi
zawiasami, zasuwg, zamkami, klamkg itp. — cato$¢ ocynkowana 1 malowana
proszkowo na czarno;

uporzadkowanie terenu budowy;



4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcym prawem przepisami
1 normami.

Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Przetargowa dokumentacja - czg$¢ dokumentacji, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Przedmiar robot — wykaz elementdw wycenianych przez Wykonawce, okreslajacy ogolnie

rodzaj i przyblizone ilosci robot , ktore maja zosta¢ wykonane.
5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos$¢

z przedmiarem robét i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren robdt wraz

z przedmiarem robot oraz specyfikacja techniczna.

5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot .

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledu bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy

jest wlaczony w cene umowy i nie podlega odrebnej zaplacie.



Roboty beda prowadzone przy czynnym obiekcie sakralnym przy drodze publicznej
w zwigzku z czym terminy prowadzenia robét Wykonawca bedzie zobowigzany konsultowaé

z zarzadcami obiektow.

5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa¢ si¢ do wszystkich przepisow i1 normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych

czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, tacznie z utrzymaniem
wymaganego sprawnego sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5.5. Ochrona wlasnos$ci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie

1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

5.6 Ograniczenie obciazeh osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
przy transporcie gruntu, materiatdw na i z terenu robot.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenia osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora

nadzoru

5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca dostarczy na budowe¢ i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
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wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow 1 sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwale zmiany §rodowiska, ani materiatow
emitujagcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialow Zamawiajagcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz

administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

5.8. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong zrealizowanych robot 1 za wszelkie materiaty
oraz urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia realizacji do daty odbioru koncowego
robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty

w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i

wytycznych podczas prowadzenia robot.



6. Materialy

6.1 Stosowanie materialdw

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowa¢ materialy ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z aprobatg techniczng, dla ktérych nie
ustalono Polskiej Normy,

- atesty 1 $wiadectwa badan pozwalajgce na stwierdzenie wlasciwego zastosowania

6.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wasciwos¢
do robot oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

6.3. Wariantowe stosowanie materialow

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastgpi¢ rownowaznymi
stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
swiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany rodzaj materialu musi zosta¢

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie moze by¢ pdzniej zamieniany.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST i/lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

8. Transport.
Wykonawca bgdzie stosowat si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatdéw 1 sprz¢tu na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia wtadz, co



od przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciggly bedzie o takim przewozie informowat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow 1 sprzetu. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca
bedzie na biezaco usuwatl, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
stosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za zgodnos$¢ ze ST, harmonogramem robot
oraz poleceniami Inspektora. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu w robotach spowodowanego
przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia
Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

10. Kontrola jakosci roboét.

10.1.Zasada kontroli jakoS$ci robat.

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zamierzong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot
1 jako$¢ materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania
materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano

zgodnie z wymaganiami zawartymi w przedmiarach, ST i odpowiednich normach.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom

norm. Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

10.2.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Polskich Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane

przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi
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Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca

przedstawi Inzynierowi wyniki na pi$mie.

10.3. Certyfikacje i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg :

- certyfikat materialow pod wzg. Bezpieczenstwa zgodnie z polskimi normami.
- Deklaracje zgodnosci zgodnie z polska normg lub aprobata techniczna.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

10.4 Dokumenty budowy
1. Dziennik Budowy: nie dotyczy
2. Pozostate dokumenty budowy:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robdét,

- protokoty z narad i ustalen,

- notatki stuzbowe z narad i ustalen,

- plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia.

- umowa cywilno — prawna.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajagcego. Za zabezpieczenie dokumentow

odpowiada Wykonawca.

11. Odbiér robét

11.1 Odbior robét zanikajacych

Odbior robdt zanikajacych polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robodt, ktore w
dalszym etapie realizacji ulegna zakryciu. Musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

11.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot w celu okreslenia
zaawansowania robot, w przypadku rozliczania robot fakturami cze$ciowymi. Odbioru

dokonuje Inspektor Nadzoru w obecno$ci Wykonawcy.



11.3 Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci,
ilosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego
stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiajacego. Odbidr koncowy robot
nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z przedmiarami i ST. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z
protokotami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz robdt porzadkowych

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$s¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
rodzajach robot nieznacznie odbiega od wymaganej w ST uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, Inspektor nadzoru

dokona potracen, zgodnie z umowa.

11.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie po uptywie okresu gwarancyjnego okreslonego
w umowie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. W trakcie trwania okresu
gwarancyjnego Zamawiajacy moze dokona¢ przegladu gwarancyjnego o ktérym bedzie

powiadamial pisemnie Wykonawce.

11.5 Dokumenty niezbedne do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest Protokoét
Koncowego Odbioru Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci zabudowanych materiatow,

- atesty 1 $wiadectwa badan materialow,

- w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie bedg przygotowane do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.
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11. Obmiar robot

Obmiar robdt zawarty w przedmiarze robot okresla orientacyjny zakres wykonywanych

robdot. Wykonawca przed ztozeniem oferty moze dokonaé¢ weryfikacji obmiaru i zakresu robdt

po _dokonaniu wizji na obiekcie. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci

robét lub asortymencie robot nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich

robdt zgodnie ze sztuka budowlana, technologia wykonywania danych robot oraz

obowigzujacymi przepisami.

12. Podstawa platnosci

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢/kwota/ podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajagcego w  dokumentach  umownych
/ofercie/.Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i1 przedmiarze robot.
Wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- oplaty za przeglady 1 badania wymagane w ST,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

13. Przepisy zwiazane

-Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zmianami)

- Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z pdZn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zn.
zmianami).

- ustawy, normy, rozporzadzenia pokrewne i zwigzane z przedmiotem zamdwienia;
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep.
11. Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace realizacji

robdt wyburzeniowych i przygotowawczych na terenie inwestycji wymienionej w ST 00.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe stosowanej jako dokument

przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot przygotowawczych na terenie
inwestycji:

B.01.01.00. Rozbidrke istniejacego muru wraz z fundamentowaniem;

B.01.02.00. Usunie¢cie korzeni i pozostalosci drzew po wycince

B.01.03.00. Demontaz bramy z furtka

B.01.04.00. Wywozke elementow z rozbiorki i utylizacje.

1.4.0Kkreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST-00.Wymagania ogdlne. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST 00.

2. Materialy pochodzace z rozbiorki:
- gruz betonowy, kamienny i ceglany z rozbieranych elementéw,
- elementy metalowe — brama z furtka

- korzenie, drewno,

3. Sprzet.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem: mtotami wyburzeniowymi,
mtotami kujgcymi, pitg mechaniczng do wycinki drzew, samochodami do wywozu odpadow,
samowytadowczymi, kontenerowymi, kontenerami do gromadzenia odpadow

na placu budowy, rusztowaniami, spycharka, drobnym sprz¢tem pomocniczym.



4. Transport.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone. Zalecany jest transport w zamknigtych kontenerach.

Do czasu wywiezienia odpady powinny by¢ sktadowane w kontenerach.

5. Kontrola jakosci robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa i obowigzujacymi
przepisami. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji

odpadow.

6. Wykonanie robot.

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich
wywoOz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadow).
Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady
nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiaru sg jednostki obmiarowe przyjete w przedmiarze

8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.

9. Podstawa platnosci.

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.

9.2. Cena robot

Obejmuje: -w przypadku wszystkich roboét rozbiorkowych objetych niniejsza specyfikacja:
-wyznaczenie zakresu prac,

-oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,

-zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awaria,

-zabezpieczenie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

-przeprowadzenie demontazu, rozdrobnienie zdemontowanych elementow,



-oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie

odpadow z miejsca rozbiorki do konteneréw, -selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.
- w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zatadunek odpadow,

-zabezpieczenie tadunku,

- przew6z odpadow do miejsca utylizacji,

-utylizacj¢ odpadow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Niwelacja
B.02.03.00. Zasypki.
B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

2.1. Grunty do wykonania uzupehienia

Do wykonania uzupetnienia gruntu po robotach nalezy uzy¢ ziemi urodzajnej, nie dopuszcza
si¢ gliny i1 elementéw betonowych w gruncie; rodzaj ziemi podlega uzgodnieniu z

Zamawiajacym;



2.2. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzni¢ty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatéw

budowlanych itp.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu odpowiedniego dla tego

rodzaju robot.

4. Transport.

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je rozmiesci¢
rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub

przesuwaniem.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wykopy_

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi w dokumentacji. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest

kontrolowanie warunkow gruntowych.

5.1.2. Wykopy.

Przed rozpoczgciem i1 w trakcie wykopodw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperow
pomocniczych, z wyznaczeniem krawegdzi wykopow, niwelacja kontrolng robot ziemnych i
dna wykopu. Wykopy wzdhuz istniejacych Scian fundamentowych nalezy wykonywac recznie
krétkimi odcinkami. Prace wzdhuz fundamentow prowadzi¢ pod nadzorem Kierownika
budowy. Nalezy zabezpieczy¢ $rodki zapobiegajace zawaleniu si¢ $cian w przypadku
niekorzystnych warunkéw gruntowych i atmosferycznych. Do $rodkéw zapobiegawczych

mozna zaliczy¢ m.in.: podparcie §cian wykopu itp.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynosza 10 cm.

5.2. Zasypki



Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora.
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robdt. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatow budowlanych i $mieci.

Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami,

6. Kontrola jakoSci robot.
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
Sprawdzenie 1 odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami

wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj 1 stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos$¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob 1 jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:
— wykopy — [m’]

— transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.



9. Podstawa platnosci.

B.02.01.00 — Wykopy

Cena obejmuje:

— Wwyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i
odwiezieniem; wykonawca ustali miejsce odwozu mas ziemnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami tj. ustawa o odpadach 1 ustawg Prawo ochrony srodowiska,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

B.02.02.00 — Zasypki
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow

- zasypanie, zageszczenie 1 wyrOwnanie terenu.

B.02.03.00. Transport gruntu Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odlegtos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specytfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami gltadkimi i zebrowanymi A-IIIN
RB500 .

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2.Materialy.

2.1. Stal zbrojeniowa

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretdow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknigc,
naderwan i rozwarstwien.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.



Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pegknigcia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy,
drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktos$ci, wgniecenia,
zgorzeliny 1 chropowatos$ci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki 1 pretow gladkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do

25 mm, za$ 0,7 mm dla pretoéw o wiekszych §rednicach.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu odpowiedniego dla tego rodzaju

robot.

4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé

trwalych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota, prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary,
oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgi¢cia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
Laczenie pretow nalezy wykonywacé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania prgtow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi

zaciskami (trzeba wybrac¢ jedna opcje!!l).

¢) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.



Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosSci.
Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z

podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarow3 jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
faczng dlugos$¢ pretow poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy
t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce

pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty objete ST 03 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbidér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretow w poszcezegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zlacz i

dhugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa platnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza
specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia 1 usunigcie ich poza

teren robot.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 BETONOWANIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru rob6t betoniarskich.

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie betonu lawie fundamentowej muru ogrodzenia

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

2.1.Materiaty do wykonania robdt betonowych 1 zelbetowych
- fundamentéw — beton B25

- stal do zbrojenia betonu

- deskowania i stemple

- wktadki dystansowe

2.2. Warunki dostawy , magazynowanie
- Stal zbrojeniowa. Przewozenie stali na budowg¢ powinno odbywaé si¢ w sposob

zabezpieczajacy ja przed odksztalceniami i1 zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest



zasadniczo zabezpieczona przed korozjag w okresie przed wbudowaniem , nalezy wigc dazyc¢,
zeby byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

- Beton dostarcza¢ z wytworni betonu betonowozem bezposrednio przed planowanym

betonowaniem .

2.2. Mieszanka betonowa

Z uwagi na warunki panujace na placu budowy do wykonywania konstrukcji betonowych
1 zelbetowych zaleca si¢ stosowanie mieszanki wykonywanej w Wytworni betondow tzn.
betonu towarowego zadanej w projekcie klasy. Kontrola jako§ci wbudowywanej mieszanki
musi by¢ wykonywana na kazde 50m3 ukladanej mieszanki. Probki powinny by¢ pobierane w
miejscu rozladunku betonu a testy wykonywane zgodnie z PN-88/B-06250. Mieszanka
betonowa powinna odpowiada¢ obowigzujagcym normom. Produkcja mieszanki powinna si¢
odbywa¢ na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora receptury pod nadzorem

sprawowanym przez licencjonowane laboratorium

3. Sprzet.

Do wykonania rob6t betonowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu :
- betonow6z

- wibratory

- maszyny do obrobki stali zbrojeniowe;j:

4. Transport.

Mieszanki betonowe moga byC transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
Gruszkami). Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
1 PN-63/B-06251.



Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora.

5.2 Szalunki i montaz zbrojenia

Stosowac szalunki systemowe lub tradycyjne z desek i sklejki . Montaz zbrojenia nalezy
wykona¢ wg naznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania wlasciwej grubosci otulenia
pretow nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego. Stosowanie innych
sposobow zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretow stalowych jest
niedopuszczalne. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na
zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecigciach pretéw powinny by¢ polaczone przez

spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym .

5.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukeji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawacé za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdér mieszank¢ betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do
40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg
nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci
wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami
o Srednicy nie wigksze] niz 0,65 odlegltosci migdzy prgtami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé

zbrojenia bulawag wibratora. Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebic¢



butawg na gleboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i1 przytrzymywac butawg w jednym
miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
1 uzgodnionych z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gléwnych. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe] o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz ich gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materialow.

Badania powinny obejmowac:

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatos$ci co najmniej 15

MPa przed pierwszym zamarznigciem.



W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co

najmniej 7 dni.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnos$nie jakos$ci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Utozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢é po 24 godzinach od
zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-

06251).



5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i1 rowne, bez zaglgbien migdzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i1 wybrzuszen ponad powierzchnig,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe s3a dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki 1 wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

- roOwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci 1 wglebienia nie powinny

by¢ wigksze niz 2 mm.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola jako$ci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg 1 m* wykonanej konstrukc;ji.

8. Odbior robot.
Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.

9. Podstawa platnosci.

Zgodnie z umow3a. Cena obejmuje:

- dostarczenie niezbednych materiatow

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem i wyr6wnaniem powierzchni
- pielegnacj¢ betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbidorkowych poza granice obiektu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 PREFABRYKATY

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonywania i montazu prefabrykatow betonowych uzywanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych.

B. 05.01.00 Nakrywy murkow czolowych

B. 05.02.00 Nakrywy slupkow przybramowych

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale
oznakowane. Poszczegolne partie elementow tego samego typu powinny posiadac

Swiadectwo jakosci (atest). Wzor estetyczny wskazany w dokumentacji.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu odpowiedniego dla tego rodzaju

robot.



4. Transport.
Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym,
réwnolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien

odbywac¢ si¢ zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.
Montaz elementéw zgodnie z wymaganiami producenta i wymaganiami jak dla robodt

murowych.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola polega na sprawdzeniu elem. prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie

2.0.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg sg jednostki zgodne z przedmiarem robot.

8. Odbior robaét.
8.1. Odbior koncowy
8.3. Odbiodr poszczegodlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji i

wytycznych producenta.

9. Podstawa platnosci.
Wedlug umowy. Cena obejmuje wykonanie i dostarczenie prefabrykatéw gotowych do

wbudowania wraz z ich montazem.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru muréw z materialow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie murow zewnetrznych 1 wewnetrznych obiektéw tzn.:

B.06.01.00 Sciany z bloczkéw betonowych fundamentowych gr. min.38 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloczki betonowe
Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mie¢ ksztatt
prostopadioscianu o wymiarach dlugo$¢ 36cm, szerokos¢ 25cm, wysokos¢ 12cm. Bloczki

muszg spelnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadaja Certyfikat Bezpieczenstwa.



Bloczki stluzg do wznoszenia $cian konstrukcyjnych bezposrednio na ‘tawach

fundamentowych

2.2.4. Zaprawy budowlane cementowe

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normowymi. Nalezy uzy¢
zapraw cementowych. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy
stosowaé piasek rzeczny lub kopalny. Woda do zapraw powinna spelnia¢ wymagania PN-C-04630.
Proporcje sktadnikow zapraw przy okreSlonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w
zalezno$ci od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504. Cement Do wykonania zapraw nalezy

stosowaé cement portlandzki bez dodatkow marki 32,5 wg normy PN-B-19701

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Cegty dostarczone na plac budowy nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem i wpltywem warunkow
atmosferycznych (deszcz, $nieg, itp.). Cegly nalezy przechowywa¢ na ofoliowanych paletach,

nie wolno sktadowac ich bezposrednio na ziemi.

5. Wykonanie robét.

Wymagania ogblne:

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajac zgodnos$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych
robot. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian fundamentowych. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem
prawidlowego wigzania i grubos$ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z
rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otworéw itp. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
rOwnomiernie na catej ich dtugosci. Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i
wolne od kurzu. Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej
klasy. Izolacj¢ wodoszczelng nalezy zawsze wykona¢ na wysokosci co najmniej 10cm nad
terenem. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0oC pod warunkiem
stosowania S$rodkéw umozliwiajagcych wigzanie 1 twardnienie zaprawy w warunkach

zimowych, okreslonych w odpowiednich przepisach. W przypadku przerwania robot na



dtuzszy czas, wierzchnie warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem

czynnikow atmosferycznych

6. Kontrola jakosci

6.1.Bloczki betonowe

Dostarczone na budowg bloczki betonowe musza spetnia¢ wymagania okreslone w niniejsze;j
ST oraz by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkow atmosferycznych. Odbioru dokonuje
si¢ komisyjnie. Do kazdej partii dostarczonych materialdow powinno by¢ dolaczone przez
producenta zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

6.2.Zaprawa

Badanie zaprawy budowlanej - W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy,
nalezy kontrolowa¢: -konsystencje, -marke, zgodnie z PN-B-14501.

Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza si¢ wg PN-B-04500.

Badanie polega na okresleniu glebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.
Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza si¢ zgodnie z PN-B-04500

Badanie polega na pomiarze wytrzymatosci na $ciskanie w MPa na probkach w formie

beleczek o wymiarach 4x4x16cm.

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowg robot jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
I1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
Odbidér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkoéw 1 innych robdt
wykonczeniowych.

Wszystkie roboty objete B.06.00.00. podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

Zgodnie z umowa. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 TYNKI
1.Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru tynkoéw zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkéw zewngtrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

B.07.01.00 Tynki cementowo-wapienne.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,



- mie¢ frakcje r6znych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

srednioziarnisty.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka 1 sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwng mase¢, bez grudek niegaszonego wapna i1 zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.



5.2. Przygotowanie podtozy

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkdw cementowo-wapiennych.

Sprawdzenie podtoza powinno nastgpi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i zaleceniami
producenta. Podtoze musi by¢ suche, niezamarznigte, niepylace, nichydrofobowe, wolne od
wykwitow, nosne 1 wolne od luznych czastek. Zastosowa¢ obrzutke wstepng z przerwa
technologiczna 3 dniowa. Swiezo otynkowane powierzchnie utrzymywaé w stanie wilgotnym
przez ok 2 dni. Przy pokrywaniu duzych powierzchni nalezy stosowa¢ nacigcia kielnig na

catej gr tynku. Sucha zaprawe przechowywac na paletach w miejscach suchych.

6. Kontrola jakoSci.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnos$ci rodzaju tynku z zamowieniem

- sprawdzenie szczelnosci opakowan firmowych

- sprawdzenie waznos$ci produktow

Wyniki odbioréw materialow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robot jest m?’. Ilo$¢ robot okreSla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci€ i

zmy¢ woda.

8.2.0dbior tynkow



Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolne;j
2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. Podstawa platnosci.

Zgodnie z umowa.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zapraw i preparatow,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nastepujacych robot malarskich:

B.08.01.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Srodki gruntujace

Przed natozeniem powlok na $ciany wykona¢ gruntowanie preparatem gruntujacych

2.4. Farba krzemianowa zewngtrzna

Wodorozcienczalna farba do malowania $cian zewnetrznych.

Nie wymaga rozcienczania, gotowa do uzycia.

Stopien potysku: mat

kolor biaty

Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w

temp. powyzej +5st C.



3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow. Nie dopuszcza si¢ uzycia agregatow.

4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni zewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian mozna wykona¢ po usuni¢ciu usterek na tynkach.
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkoéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehi¢ zaprawa cementowo-wapienng.

Wymagania dostosowa¢ do wymagan producenta farby.

5.2. Wykonywania powlok malarskich

Wymiesza¢ farb¢ mieszadtem wolnoobrotowym. Wymalowania mozna wykona¢ farbg
nierozcienczong lub rozcienczong max 5% (w zalezno$ci od rodzaju podtoza, faktury tynku
oraz warunkow atmosferycznych) — zgodnie z zaleceniami producenta. Farbg¢ naktadac
pedzlem, watkiem. Stosowa¢ na jednej powierzchni farbe z tej samej partii produkcyjnej,

sasiadujace ze sobg powierzchnie malowa¢ w jednym ceklu metoda mokre na mokre.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie
wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci

powietrza mniejszej od 65%.



Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane

powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 1 sprawdzonych w

naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

przed gruntowaniem oczyscic.

8.2.0dbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgezenia barwy 1 zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platow powtoki,
widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do
powtlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zarysowanie.



Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podiloza polegajace na probie poderwania ostrym
narz¢dziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe] wraz z
przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.



