Starostwou rowiatowe
w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielen
EGZ3
PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W OSINACH

Osiny, gm. Pierzchnica

Lokalizacja: dz. nr 431/1, dz. nr 431/2, dz. nr 431/4 obreb 0009 Osiny

jednostka ew. 260415_2 Pierzchnica

NINIEJSZY ZALACZNIE STANOWI
Gmina Pierzchnica NTEGRALNA CLn5¢ nfnc
STAROSTWA POWIATOWLCO W KIBLCACH

Inwestor: ul. 13 Stycznia 6 ) o pox """e‘@ ﬁ&) iéf‘?
Zz
26-015 Pierzchnica  7nak’ | i'-l-n' 6240 622 320[R
= Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak m i
Jednostka Projektowa: IA YK GRARICTZN
PR . ul. Krakowska 9, 28-200 Staszow MCZI \AI‘!C{_“Y
793 392 390 Nr /i

Kategoria obiektu: Obiekt Kategorii XVII
Data opracowania: Lipiec 2017r.

. Imie i Nazwisko/ Numer A e

Branza Plegg_a!:ka i podpis

uprawnien i

19/

mgr inz. arch. Grzegorz
Projektant architektura

Makowski R s 14 :
10/PKOKK/2012 i o, S
7 s s b 57
Sprawdzit mgr inz. arch. Jan Krawczyk m -arch. Jan mecm
architektura 108/75 | kerowania robotami bui,
/ ’Z Zg ; ﬁ ¥ ég%ﬁ 'Adma ardvtekmw PK-0162
Projektant mgr inz. Kacper Krakowiak ‘ ‘ 2
konstrukcyjna SWK/0017/PBKb/16 : ‘
nrewid. SWK C f PR o1
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Darowski MAG! STFD%QEQ Eggg\ﬂﬂ CTWA
konstrukcyjna SWK/0112/PWOK/M1 2 Upfawn@_@w are goTTo TR
erowania robdtami budowlapymi
mgr {ns, StantslayROWEIEFAFERE W specjalnofc

_— Uproynienia bugbfviohe wspatminos pHeawlans
mgr inz. Stanistaw 5510 R e o%?é?ég’ /0112/PWOK/] 2

. nadqzorg @ i kontrolowania
Kowalczewski 96/Tbg/81 Al Rl s

Projektant
Instalacje sanitarne

e YRS G wions s seclonolel UK
Sprawdzit inz. Grazyna Kowalczew&&e'ch pﬁ'}%ﬁ?dw ";%ff%oc | sanif r?ﬁfkowﬁlgcw\-AN
Instalacje sanitarne ' 1857/Lb/83
Frojeictant mgr inz. Adam Malarski mgr inz. Adam Mzl
i viglars;.
Instalacje elektryczne KI1-404/94 {gie b
upr. budow[Ake nr Ki-4 464 /-
Sprawdzit mgr inz. Jan Madej
Instalacje elektryczne 160/85

V)
¥ /



Starostwo Fowinlowe

. w Kielcach
ul.WrZosowa &4
, 08,9011 . Wielss
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
LP ZAWARTOSC STRONY
1. STRONA TYTULOWA 1
2. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU 2
3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW 3
4-7
4, INFORMACJA BIOZ
5. OP1S TECHNICZNY 8-20
6. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE 21-48B
49-54
7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
8. CZESC KONSTRUKCYINA A-77
4 . 78-82
) ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA NIECZYSOSCI
10. | INSTALACJE SANITARNE 83-92
11. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE 93-105
. 106-116
12. | INWENTARYZACJA I PROJEKT ROZBIORKI
13. | PROJEKT TECHNOLOGICZNY 117-124
14. | OPINIA GEOTECHNICZNA 125-140
; W 141-156
15. | KOPIA UPRAWNIEN I PRZYNALEZNOSCI DO PIINB




Starostwo Powistowe
. w Kielcach
Staszéw dnia14.07.2017x.0 wa 4 4
25.911 Wialr-

OSWIADCZENIE

Oswiadczam , 2e PROJEKT BUDOWALNY ,,BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W OSINACH”

w miejscowosci : Osiny, gm. Pierzchnica

dz. nr 431/1 ,431/2, 431/4 obreb 0009 Osiny
jednostka ew. 260415_2 Pierzchnica
Gmina Pierzchnica

ul. 13 Stycznia 5

26-015 Pierzchnica

Inwestor:

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imig i Nazwisko/ Numer

Branza . Pieczatka i"'p'ud;")is*"'
uprawnien 7o
Projektant mgr inz. arch. Grzegorz ' -
architektoniczna Makowski (:./ ‘
10/PKOKK/2012 \Goe
Sprawdzit mgr inz. arch. Jan Krawczyk mgr ink. arch,

architektoniczna 108/75 tr. bud. do projekt. |

A" Upr. 10875 Izba architekldw PK-0162

Projektant mgr inz. Kacper Krakowiak -
konstrukcyjna SWK/0017/PBKb/16
T MAGISTER I FIR R BTROTIHOTWA
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Darowski i e~ omeds L .
konstrukcyjna SWK/0112/PWOK/1 2 it ikt Gl
mgr [inZ. Staniskﬂwi KO¥ ecjging ici
L} e nudowiods Whg 4] : ;s
. mgr inz. Stanistaw Instgiacyjno-inzymiegih <IFNOA(12
Projektant nadzarowaniq wtdn PR
- NG . N
Instalacje sanitarne KewalcEswER 90/ Thars! UEr::w udow!an?’:‘% ss%%flzg‘gfgg; =
lwmns o L) ;ff’a“fi ¥ ocii sanitarnych RIA
Sprawdzit inz. Grazyna Kowalczewska ¢ ewid. 96/10g/ Al NE

oh,
Instalacje sanitarne 1857/Lb/83 uP.F‘ S W)
o 5
: )
Projektant \dero¥E e

Instalacje elektryczne

mgr inz. Adam Malarski
KI1-404/94

mgr inz. Aflgm Malarski
upr. budowlffne nr K1-464 /44
v

Sprawdzit
Instalacje elektryczne

mgr inz. Jan Madej
160/85




e 4
Starostwo Yowintewe
W Kielcach
‘\‘V"‘LC'-"(JWB. 44
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY? 1 +'~-

ZDROWIA
(Opracowana na podstawie § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126))

Imie i Nazwisko/ i ) ]
.. Pieczatka i podpis
Numer uprawnien

mgr inz. Grzegorz

Projektant Ll \7,1/(_//

10/PKOKK/2012

mgr inz. Jan Krawczyk mgr in. arch. Jan Krawczyk

Sprawdzajacy uprbu doyprojekt. | Kerowania robotaml bud.
108/75 U e s

Data opracowania: lipiec 2017r.

I. DANE PODSTAWOWE:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Osiny, gm. Pierzchnica

dz. nr431/1, 431/2, 431/4 obrgb 0009 Osiny

jednostka ew. 260415_2 Pierzchnica

2. Imie i Nazwisko oraz adres inwestora:

Gmina Pierzchnica
ul. 13 Stycznia 5

26-015 Pierzchnica

3. Imie¢ i Nazwisko projektanta:
mgr inz. Grzegorz Makowski



3

Sterostwo Powtaituw.

1. CZESC OPISOWA: w Kieleach

nl. Wrzosowa

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlinego

oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélinych obiektow:
Rozbiorka istniejgcego garazu OSP,
Roboty ziemne — wykopy pod fundamenty, prace niwelacyjne.
Wykonanie faw fundamentowych wraz z ich zaizolowaniem.
Wykonanie $cian fundamentowych
Wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych nosnych — parteru.
Wykonanie wienica, zeber, podciagdw oraz stropu parteru.
Wykonanie $cian zewnetrznych i wewngtrznych nosnych — poddasza nieuzytkowego.
Wykonanie konstrukeji drewnianej dachowe;j.
Wykonanie pokrycia dachowego.
Wykonanie scianek dziatowych.
Osadzenie stolarki drzwiowej i okiennej.
Wykonanie przylgcza wodnego.
Wykonanie zbiornika bezodptywowego oraz przytacza kanalizacyjnego
Wykonanie wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektryczne;.
Wykonanie posadzek i tynkow.
Prace wykonczeniowe.
Wykonanie utwardzenia terenu
Wykonanie nowej bramy, furtki i fragmentu ogrodzenia

2. Istniejace obiekty na dzialce:
Budynek garazowy oraz budynek po sklepie spozywczym — nieuzytkowany.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia:

e Prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej 1,0 m a w szczegdlnosci
- wykonywanie konstrukcji drewnianej dachu , wykonanie pokrycia: niebezpieczefistwo
upadku z wysokosci,

- wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z wysokosci.

- prace w wykopach o glgbokosci powyzej 1m.

- prace zwigzane z rozbidrka istniejgcego budynku garazowego

e Prace budowlane bgda wykonywane przez zespét pracownikéw. Beda wykonywane przy
uzyciu maszyn i urzadzen technicznych. Przy tego typu pracach moze wystapié porazenie
pradem elektrycznym, potracenia pracownika lub osoby postronnej, pochwycenie konczyn
przez naped urzadzenia.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracowpi
przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych:

Ekipa pracownikéw wykonujaca prace budowlane i rozbiérkowe musi byé ekipa
wyspecjalizowang do tego typu prac, mie¢ odpowiednic doswiadczenie i1 umiejetnoscei.
Koniecznos¢ przestrzegania przepiséw BHP dla tego typu prac jest sprawg bezwzglednie
konieczng. Pracownikéw przed przystapieniem go tego typu prac nalezy zapoznaé z przepisami
BHP, P.POZ oraz Planem Bioz. Kierownik budowy, rozbiérki musi przeprowadzié¢ szkolenie
wstepne ogolne, szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zapozna¢ pracownikdw z ryzykiem
zawodowym na stanowisku pracy. Fakt odbycia w/w szkolen oraz zapoznania si¢ z ryzykiem
zawodowym na danym stanowisku pracy powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Przy pracach szczegdlnie
niebezpiecznych nalezy stosowac staly nadzdr. Pracownicy muszg stosowaé érodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia Ilub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

Sposéb prowadzenia robdt budowlano — montazowych orz rozbidrkowych musi by¢
uzgodniony z Inwestorem. Nalezy z nim uzgodnié sposob zabezpieczen majgcych wplyw na
funkcjonowanie przylegltego terenu. Przez caly czas prowadzenia rob6t musi byé¢ ciagla
wspolpraca kierownika budowy z Inwestorem. Teren prac budowlanych nalezy wygrodzié i
oznakowa¢ odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi. Nalezy wydzieli¢ i oznakowaé wszystkie
inne strefy niebezpieczne. Nalezy wydzieli¢ drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich sktadowaé
materialéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢
o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Wszystkie prace na wysokosci nalezy zabezpieczy¢ w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla
pracujacych tam pracownikow. Zwrécié szczegdélng uwage na ustawienie i odpowiednie
zabezpieczenie rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é
wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem indywidualnym. Kierownik budowy lub
uprawniona osoba musza dokona¢ po ich ustawieniu, odbidr. Odbidr rusztowania dokonuje si¢
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zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgéld;j;ﬁ,zﬁnstrukdjq-
producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Nalezy zapewnié¢ dostateczng iloé¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno—sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Pracownikow pracujacych na wysokosci nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony indywidualnej. Na
placu budowy musi by¢ odpowiedni sprzgt bhp i p.poz. Na terenie budowy powinny by¢
urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez
roboczg i ochronng), ustgpy. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane,
utwardzone i odwodnione miejsca do skladowania materialow i wyrobow. Teren budowy
powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgonie z wymaganiami producentow i
przepiséw przeciwpozarowych. Nalezy zapewni¢ lacznos¢ telefoniczng. Wyznaczy¢ drogi
ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen. Nalezy ustali¢ wykaz prac, ktore
powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu asekuracji, ze wzgledu na
mozliwosé wystapienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Nalezy
udostepnié¢ do stalego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie
prace nalezy wykonywaé z uwzglednieniem obowiazujacych przepisdw bhp i p.poz. Podczas prac
budowlanych nie nalezy doprowadzi¢ do przecigzen konstrukcji. Nalezy postugiwaé sie
odpowiednim sprzetem, ktory ma odpowiednie sSwiadectwa i certyfikaty dopuszczenia do
uzytkowania i jest sprawny technicznie. Stosowa¢ materialy z atestami. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
Kierownik budowy musi opracowaé ,Plan BIOZ” w zakresie zgodnym z §3 Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w planie tym nalezy
uwzgledni¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) rozdz. 9 Roboty na wysokosciach.
Ponadto: Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie: podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska naturalnego na terenie rozbidrki oraz bedzie unikaé uszkodzen i ucigzliwych dla osob
lub wlasnoéci spolecznej na terenie rozbidrki i terenie przylegltym. Po przeprowadzeniu
demontazu wyrobow bitumicznych — papa na lepiku z pokrycia wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego przekazania inwestorowi karty utylizacji odpadu.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA: oK. 014

e Umowa nr R1.03-1.2017(M)

e Decyzja Nr 1/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: R.1.6733.01.2017
z dnia 25.05.2017r.

e Aktualny podktad geodezyjny do celéw projektowych.

e Obowigzujace Prawo Budowlane, normy i przepisy.

2. CEL | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest budowa budynku remizy OSP w Osinach wraz z urzadzeniami
budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu.

3. LOKALIZACJA | STAN ZAGOSPODAROWNIA TERENU

Dzialki Inwestora posiadajg ksztalt zblizony do trapezu. Teren dzialek ze spadkiem w
kierunku zachodnim. Dostgpno$¢ komunikacyjna od strony zachodniej poprzez zjazd istniejacy z
drogi powiatowej - dziatka o nr ewid. 642/1 — do przebudowy wedtug odrebnego opracowania. W
chwili obecnej dzialki inwestora zabudowane sg budynkiem garazowym oraz budynkiem po
sklepie spozyweczym. Dzialki o nr ewid. 431/1, 431/2, 431/4 od wschodu sgsiadujg z dziatkg o
numerze ewidencyjnym 431/3 - niezabudowang, od potudnia z dzialkg o numerze ewidencyjnym
436/1 zabudowang mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, od pélocy graniczg z dziatkg o
numerze ewidencyjnym 430/1 — zabudowang budynkami gospodarczymi. Dziatki na ktdrej
znajduje sie obiekt bedacy przedmiotem opracowania w obecnym momencie uzbrojone sg w sie¢
wodociggows, napowietrzng lini¢ eklektyczng nn. Na dzialce zlokalizowane s3 obecnie dwa
budynki: budynek garazowy oraz budynek po bylym sklepie spozywczym, zamierzeniem
inwestora jest budowa nowego obiektu budowlanego — remizy OSP oraz rozbidrka istniejgcych
obiektéw. Docelowo nie przewiduje si¢ uzytkowanie istniejacych obiektow.
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Zestawienie obiektéw usytuowanych na dziatkach objetych zakresem opracowania: 95. 011 Wisve
LP OBIEKT SCIANY POKRYCIE AMORTYZACJA

OBIEKTY PROJEKTOWANE

I REMIZA OSP MUROWANE Blachodachéwka -

11 MIEJSCE POD POJEMNIK NA ODPADY - - 5

111 MIEJSA POSTOJOWE - - p

ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA

v NIECZYSTOSCI Zelbetowe zelbetowe 3
OBIEKTY ISTNIEJACE
1 BUDYNEK GARAZOWY - DO ROZBIORKI Murowane Papa termozgrzewalna 40%

D IGOWY — OKI —
2 BUBYNKELSELGO DO ROZ_BIOKI Murowane Blacha trapezowa 40%
wedlug odrebnego opracowania

3 BUDYNEK MIEKSZALNY Murowane Eternit falisty 30%

4 BUDYNKI GOSPODARCZE Murowane Eternit falisty 40%
Szczytowe

5 BEDYNEK GOSPODARCZY Mearowans, Eternit falisty 40%
pozostale
drewniane

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Urzgdzenia budowlane iwigzane z obiektem budowlanym bedgcym przedmiotem
opracowania:

- woda z wodociggu gminnego z projektowanego przylacza, - wedlug odrgbnego opracowania

- przylacze elektroenergetyczne ziemne wg pelmego pokrycia zapotrzebowania, - wedlug projektu
branzowego,

- odprowadzenie $ciekéw do zbiornika bezodptywowego na nieczystosci, projektowanym przytaczem —
wedhug projektéw branzowych,

- odprowadzenie wod opadowych — na wlasne tereny zielone

- zaopatrzenie w cieplo — w obiekeie ogrzewanie elektryczne

- usuwanie odpadéw stalych - poprzez zorganizowany i o powszechnej dostgpnosci system zbierania i
wywozu odpaddw o charakterze komunalnym gminy Pierzchnica.

b) Uktad komunikacyjny:

Dostgpnos¢ komunikacyjna od strony zachodniej poprzez zjazd istniejacy z drogi powiatowej,
dzialka o nr ewid. 642/1 — spelniajacy wymogi dla zjazdu publicznego stawiane przez
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (4j. poz.
124 z 2016).
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¢) Zagadnienia bezpieczeristwa przeciwpoiarowego w tym okreslajgce parametry
techniczne drog poiarowych, sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu zapewniajgce
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg:

Opisano w pkt. 11 Opisu do projektu zagospodarowania terenu.

d) Uksztaltowanie terenu i zieleni:

Dziatki Inwestora posiadaja ksztalt zblizony do trapezu, teren dziatek ze spadkiem w kierunku
zachodnim. Tereny biologicznie czynne zlokalizowane sa w zachodniej i wschodniej czesci
dziatki — jest ona porosnigta trawg w tych miejscach. Powierzchnia biologicznie czynna ulegnie
zmianie w poréwnaniu do stanu istniejgcego, projektuje sie utwardzenie dojsé, dojazdow, placow
manewrowych, miejsc postojowych oraz opaski wokot budynku.

e) Pordwnanie przyjetych zaloien projektowych do wymagan wynikajgcych z Decyyji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego

o  Gabaryty obiektu — I kondygnacja nadziemna — Projektowana 1 kondygnacja nadziemna

o  Wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowej od 3,0m do 7,0m — projektowana wysoko$¢
gornej krawedzi elewacji frontowej 6,25m

o Wysokos¢ w kalenicy od 7,0m do 9,0m — projektowana wysokos¢ budynku 7,93m

o Szerokos¢ elewacji frontowej 13,0m z tolerancjg 20% - projektowana szerokos¢ elewacji
frontowej 13,0m

o Dach budynku symetryczny, dwu lub wielospadowy o nachyleniu polaci dachowej od 25° do
45° - projektowany dach budynku symetryczny, dwuspadowy o kacie nachylenia 35°

e Powierzchnia zabudowanej czesci dzialek nie powinna przekraczaé 40% - projektowana
powierzchnia zabudowanej czgsci dziatek — 10,8%

o Udzial powierzchni biologicznie czynnej nie mmiej niz 50% - Projektowana powierzchnia
biologicznie czynna 60,69%

4.1 SPOSOB KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt dostosowany dla potrzeb osob niepetnosprawnych: dojscia do budynku, wejscie
gtéwne oraz szerokos$¢ przej$¢ komunikacyjnych spetniajg wymagania zawarte w §16 ust.
1, § 62, § 75 ust. 2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (§j. poz. 1422 z 2015r.), ponadto sanitariat ogélnodostgpny spelnia
wymagania wynikajace z § 86 cytowanego wyzej Rozporzadzenia, miejsca postojowe
spelniaja wymagania opisane w § 21 cytowanego wyzej Rozporzagdzenia.
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Powierzchnia dziatek w zakresie opracowania A,B,C,D-A -1424,75 m?

Powierzchnia zabudowy budynku remizy OSP: - 104,00 m?

Powierzchnia zabudowy budynku ushugowego (po bylym sklepie spozywczym): - 50,48 m?

Projektowane utwardzenie zwirem -312,91 m?

Projektowane utwardzenie kostka betonowa - 88,82 m?

Zielef, pozostaly teren - 868,54 m?

Wskaznik powierzchni zabudowy -10,8%

Wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej - 60,96%

6. INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOW

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskie;.

7. INFORMACJE NA TEMAT WPLYWU GORNICZEGO

Dziatka na ktérej zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt nie znajduje si¢ na terenie
eksploatacji gémiczych ani tez w granicach terenu gérniczego. W zwiazku z powyzszym
projektowany obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.
Prawo Gornicze i Geologiczne (tj. Dz. U. Nr 196 z 2015r.)

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

® Nieruchomos$¢ nie znajduje si¢ w obszarze form ochrony przyrody o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-3, 6-9 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody nie znajduje sie
rowniez w otulinach form o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 cytowane]j wyzej Ustawy.

» Dziatka objeta inwestycja znajduje si¢ w obszarze Chmielnicko-Szydlowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu — przedmiotowa inwestycja nie narusza oraz nie stoi w sprzecznosci z
regulacjami dla w/w obszaru.

* Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska w zakresie ochrony wad,
ziemi, powietrza, jak rdwniez nie bgdzie powodowaé w okresie jej eksploatacji zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi.

* W terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych.

* Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 09.11
2010 r w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (tj. poz. 71 z
2016r.)

* Odpady stale beda sktadowane w $mietniku kontenerowym przeznaczonym do tego celu.
Projektowany obiekt nie wytwarza: gazow, pytow i plynow niebezpiecznych dla srodowiska.

e Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na whasny teren.

* Hatas.

Projektowany obiekt nie emituje ucigzliwych dla otoczenia hatasow.

» Zakiocenia elektromagnetyczne.
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Nowo projektowany obiekt nie powoduje zakldcen elektromagnetycznych. k wrvl{.iel cach ”
«  Wplyw planowanej inwestycji na zabudowe dziatki sasiedniej. e Ki’:',,rf“ eyl

Lokalizacja nie utrudni lokalizacji budynkéw na dziatkach sasiednich jak réwniez nie spowoduje
zmniejszenia doptywu swiatla. Lokalizacja i obiekty budowlane spelniaja wymogi w zakresie
ochrony p.poz oraz nie naruszajg intereséw o0séb trzecich.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Analiza budynkéw bedacych przedmiotem opracowania i urzadzen mu
towarzyszacych:

Obszar oddzialywania budynkéw bedacych przedmiotem opracowania miesci sie w granicach
dziatki inwestora z uwagi na jego usytuowanie 3,01m-4,19m do granicy z dziatkami
sgsiednimi
e odleglos¢ budynkéw od granicy - zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r.),
e oS$wietlenie, przestanianie i nastonecznienie - zgodnie z §13, §57, w/w
Rozporzadzenia,
e miejsca gromadzenia odpadow statych — zgodnie § 23. Ust. 3 w/w Rozporzadzenia,
e bezpieczenstwo pozarowe zachowane zgodnie § 271 w/w Rozporzgdzenia,
e usytuowanie budynku zgodnie =z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego i w/w Rozporzadzeniem,

Budynek bedace przedmiotem opracowania nie oddzialuje na dziatki sgsiednie ze
wzgledu na ich posadowienie w odlegtosci 3,01m i 4,19m do granic w/w dzialek.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego zuzycia energii i
wykorzystania odnawialnych zrodet energii.

Zrodla alternatywne. Nie jest mozliwe wykorzystanie nastgpujacych Zrddet energii
odnawialnej: energii wiatru ze wzgledu na brak w otoczeniu projektowanego budynku
(miejsca na dziatce Inwestora) na mozliwosci montazu urzadzen wiatrowych, energii
promieniowania stonecznego ze wzgledu na wysokie koszty pozyskania powyzszej energii,
energii geotermalnej ze wzgledu na wysokie koszty inwestycyjne.
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11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowéj "'
1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji:
Powierzchnia zabudowy 104,00 m2, powierzchnia uzytkowa 83,50 m2, wysoko$¢ 7,93 m
(budynek niski), budynek o 1 kondygnacji nadziemne;j
2. Odleglosé od obiektow sqsiadujgcych:
Wymagane min. 8 m od budynkéw na sasiedniej dzialce i 4 m od granicy dziatki (3m przy
posadowieniu $ciany bez otwordw okiennych i drzwiowych).
3. Przewidywana gestosc obcigienia ogniowego
Dla budynkéw ZL nie okresla sie
4. Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba osob na kaidej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach:
ZL 111
W budynku nie wystepujg pomieszczenia dla wiecej niz 50-0sdéb
5. Ocena zagroienia wybuchem:
Nie wystepuje
6. Podzial obiektu na strefy poZarowe:
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8.000 m2
Budynek stanowi jedng strefe pozarows.
7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:
Wymagana klasa ,,D”.
Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementow budowlanych w klasie ,,D” odpornosci
pozarowej:
- konstrukcja noéna R 30
- konstrukcja dachu bez wymagan

- strop REI 30
- Sciana zew. EI 30 (dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego)
- $ciana wew. bez wymagan

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajace ognia).

8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne:

- dla $cian pomiedzy pomieszczeniami nie stawia si¢ wymagan odpornosci ogniowe;j

- dlugoé¢ przejscia do 40m, przejscie to moze prowadzi¢ przez max. 3 pomieszczenia

- szerokos$¢ drzwi min. 0,9m w swietle

- dla drzwi dwuskrzydtowych jedno ze skrzydet min. 0,9m

9. Wymagania przeciwpoiarowe dla elementow wykoriczenia wnetrz i  wyposaienia
stalego

- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materialéw latwo
zapalnych, ktérych produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace, jest zabronione

- na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow i
wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione
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10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych: ul. Wrzosowa 44
- instalacja odgromowa zgodnie z PN Lol
- przepusty instalacyjne w $cianach ppoz powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI
tych elementéw(wymoég ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych)
11. Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie:
- brak
12. System sygnalizacji pozaru
Nie wymagany
13. Scenariusz poiarowy
Nie dotyczy
14. Wyposazenie w gasnice
- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm3) zawartego w gasnicach na
100 m2 powierzchni strefy pozarowej
15. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia poZaru
Wymagana ilo$¢ wody 101/s. Wydajnos¢ taka zapewni jeden hydranty o $rednicy 80 mm
na sieci wodociggowej usytuowany w odleglosci min. 5 m od $ciany budynku i max. 150
m od obiektu
16. Droga pozarowa
Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagana droga pozarowa
17. Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego
Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy :
- Oznakowac obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.
- Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postgpowania na wypadek powstania pozaru
- Wyposazyé budynek w odpowiedni rodzaj i ilos¢ gasnic
- Wykona¢ pomiary parametréw technicznych hydrantow (najblizszy istniejgcy hydrant
na sieci wodociggowe;j)

12. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w
szczegolnosci: kubatura, zestawienie powierzchni, wysokos$é¢ i
diugosci.

12.1 Przeznaczenie obiektu:

Obiekt pemi¢ bgdzie funkejg ustugows w zakresie bezpieczenstwa publicznego.
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12.2 Program uzytkowy obiektu: W :v*f‘;f'_.Z_lD sowa 44
Parter; Na parterze budynku znajdujg si¢ nastgpujgce pomieszczenia: wiatrotap, garaz, magazyn,
WC, sala szkolen, aneks kuchenny. Obiekt petnit bgdzie funkcje ustugowa w zakresie bezpieczenstwa
publicznego.

12.3 Charakterystyczne parametry techniczne:

Powierzchnia uzytkowa: 83,50 m?
Powierzchnia zabudowy: 104,00 m?
Kubatura: 645,84 m®
Wysokos¢ w kalenicy: 7,93 m
Iloé¢ kondygnacji nadziemnych: 1
13. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego,

spos6éb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej

zabudowy.

Przedmiotowy budynek usytuowany jest na planie figury o ksztalcie prostokata, bedzie
on obiektem jednokondygnacyjnym, z dachem dwuspadowym. Obiekt petnit bedzie funkcjg
ustugowa w zakresie bezpieczenstwa publicznego.

14. Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane
schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do
obliczern konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania konstrukcyjno
materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,
kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki
sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wplywami eksplozji goérniczej, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod

budowlanych:
14.1 Projektowany ukiad konstrukcyjny obiektu (rozwigzania materialowe oraz
zakres prac):

1. Rozbiérka istniejacego budynku garazowego — wedlug projektu rozbiorki, niwelacja
terenu

2. Prace przy projektowanym budynku remizy OSP:
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Fundamenty — Lawy i trzpienie z betonu C16/20 zbrojona stalg klasy A-III ogs"rednicy
12mm. Lawy nalezy wykona¢ na polewce z chudego betonu gr. 10cm.

Sciany fundamentowe — z bloczka betonowego na zaprawie cementowo wapiennej marki
5 Mpa z izolacjg przeciwwilgociowg w postaci mas asfaltowo-kauczukowych, termiczna
w postaci plyt styrofoam perimate o grubo$ci 10cm oraz przeciwwodng w postaci foli
kubetkowe;.

Sciany zewngtrzne — o grubosci konstrukcyijne;j wynoszace] 24 ¢cm, murowane z bloczka
gazobetonowego o wspolczynniku przenikania ciepta wynoszacym U=0,43 W/mK na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy RZ-30 marki 5Mpa, + 15 cm styropianu
elewacyjnego o wspdtczynniku przewodzenia ciepta wynoszacym A=0,031 W/mK, + tynk
akrylowy — kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

Wience — obwodowe w poziomie stropu z betonu C16/20, wokét garazu — nad oknami,
zwienczajacy Scianke kolankowa; zbrojone podluznie pretami 4x@12mm, ze stali A-
III(34GS), strzemiona ze stali gladkiej @6 A-0(ST) co 30 cm. W wiencach do mocowania
murtat nalezy zakotwié¢ $ruby fajkowe @16 w rozstawie max co 120 cm. Otulina wieAcéw
wynosi 3cm. Zbrojenie wiencow nalezy tgczy¢ na zaktad minimum 60cm.

Strop: - nad parterem: zelbetowy o gr 15 cm, ocieplony styropianem gr 20cm — EPS 100.
Przewody wentylacyjne: wykonane z ksztattek keramzytowych prefabrykowanych.

Stolarka okienna — stolarka okienna indywidualna lub typowa z PCV o wsp6tczynniku
przewodzenia ciepta U <1 — stolarka w kolorze bialym, okna nalezy wyposazyé w rolety
antywlamaniowe - zewnetrzne

Stolarka drzwiowa — Stolarka drzwiowa — typowa drewniana w pomieszczeniu tazienki z
kratkg nawiewna, drzwi zewngtrzne stalowe o wspoélczynniku przewodzenia ciepta
U <1,2, brama wjazdowa do garazu segmentowa — na rolkach z podnoszeniem recznym z
dodatkows furtka zgodnie z czgscig rysunkowsy.

Konstrukeja dachu — budynek przykryty bedzie dachem o kacie nachylenia wynoszacym
35°. Zastosowano wigzar jetkowy, z drewna klasy C24. Pokrycie stanowié¢ bedzie
blachodachowka w kolorze zgodnie z cze$cig rysunkows.

Obrébka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe — obrobka dachu obejmie
opierzenie komina, wylazéw dachowych, elementéw zwigzanych z utrzymaniem i
konserwacjg kominow. Zastosowane zostang systemowe lub indywidualne obrébki z
blachy stalowej ocynkowanej w kolorze pokrycia, rynny i rury spustowe z blach
stalowych ocynkowanych — powlekanych w kolorze pokrycia.

Izolacje: przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych — masa asfaltowo-
kauczukowa, pozioma taw fundamentowych — papa termozgrzewalna — 0,5¢cm, pozioma
posadzek — 2x folia PE — 1mm, paraizolacja — folia paroizolacyjna, termiczna, na gruncie:
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styropian EPS 100 15cm - 2=0,036 W/mK i styropian parkingowy — EPS 200 3 10cm w
czeSci garazowej , izolacja termiczna stropu — styropian EPS 100 - 20cm - 2=0,036 W/mK
2=0,036 W/mK.

Wentylacja: grawitacyjna, w przypadku szczelnej stolarki zapewniony bedzie doplyw
swiezego powietrza poprzez mikrowentylacje.

Wykonczenia wewnetrzne: tynki wewnetrzne — mokre cementowo-wapienne, posadzki
w pomieszczeniach poza garazem wylozone gresem - ptytka matowa, wymiar ptytki
29,7x29,7cm nasigkliwos¢ wodna do 0,1%, Wytrzymatos¢ na zginanie min. 40 Mp,
odpornos¢ na Scieranie wgtebne max 130, Skutecznosé antyposlizgowa R10; w lazience
oraz w aneksie kuchennym przy punkcie wodnym Sciany pokryte glazurg; $ciany oraz
sufity malowane farbami lateksowymi, posadzki w pomieszczeniu garazu malowane farbg
do betonu.

Wykonczenie zewngtrzne: tynk akrylowy cienkowarstwowy, jasny, pastelowy w kolorze
do uzgodnienia z inwestorem, na podmuréwce wykonaé tynk zywiczy w kolorze do
uzgodnienia z inwestorem.

Zagospodarowanie terenu, utwardzenie: - Opaska wokét budynku, podjazd dla
niepetnosprawnych, pochylnia oraz utwardzenie i komunikacja od miejsc parkingowych -
z kostki betonowej gr.8cm, na podbudowie z warstw: piasek zageszczony mechanicznie
15 e¢m, warstwy nosnej z kruszywa lamanego 0-31,5 mm zageszczonego mechanicznie
gr. 20cm, warstwy wyréwnawczej cementowo-piaskowa - 5 cm. Krawedzie wokét placow
utwardzonych, oraz drég dojazdowych wylozone obrzezami 15x30x100, woko6t opaski
8x30x100 posadowionych na tawach z betonu C16/20 pod ktérymi nalezy wykonaé
podsypke piaskowa zageszczong gr. 15 cm.

Zagospodarowanie terenu, ogrodzenie: - Ogrodzenie w postaci elementéw
prefabrykowanych: fundament — ksztaltka betonowa prefabrykowana, podmuréwka —
ksztaltka betonowa prefabrykowana, stupek ze stali powlekanej — przykryty daszkiem
systemowym, przesto — prefabrykowane, panelowe ze stal powlekanej o $rednicy Smm.
Furtka o szerokosci w swietle 100cm, stupki osadzone w fundamencie o wymiarach:
130x40x100 z betonu klasy C16/20, wykonane z profili kwadratowych i wypelnienia w
postaci pretow jak na ogrodzeniu. Mocowane do shipkéow stalowych o przekroju
10x10x0,5cm za pomocg zawiaséw toczonych, furtki wyposazone w zamek z
mozliwodcig zamykania na klucz. Stupki nalezy dospawaé do marek stalowych,
zakotwionych w podlozu. Stupki stalowe nalezy zabezpieczyé przy pomocy $rodkow
antykorozyjnych hydrofobowych. Brama o szerokosci w $wietle 400cm, shupki osadzone
w fundamencie furtki oraz drugim fundamencie o wymiarach: 60x40x100cm z betonu
klasy C16/20, wykonane z profili kwadratowych i wypelnienia w postaci pretéw jak na
ogrodzeniu, brama wyposazona zamek z mozliwoscig zamykania na klucz. Stupki nalezy
dospawa¢ do marek stalowych, zakotwionych w podtozu. Stupki stalowe nalezy
zabezpieczy¢ przy pomocy Srodkéw antykorozyjnych hydrofobowych.
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14.2 Zahezpieczenie przeciwpozarowe:

e Kategoria zagrozenia ludzi — ZL III
e Klasa odpornoSci ogniowej — D
Opisane w pkt 11 opracowania.

14.3 Instalacje i przylacza:

Trasa przylaczy — wedlug planu zagospodarowani dziatki. Instalacje wewnetrzne — wg
projektéw branzowych.
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14.4 Schematy konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:

Budynek jest obiektem o prostej i nieskomplikowanej konstrukcji. Posadowienie
budynku powyzej poziomu wod gruntowych. Dopuszczalne napr¢zenie na grunt 0,15 Mpa.
Przyjeto opdr graniczny podloza gruntowego qfn=185 kPa. Obcigzenie budowli wg Pn-82/B-
02000;B-02001,;/B-02003. Strefa wiatrowa 1 wg Az1:2009 do PN-77/B-02011. Strefa
gruntowa II wg pn 81/B-03020. Strefa $niegowa II wg PN-80/B-0210 EN1991-1-3/2005.
Strefa klimatyczna III wg PN-82/B-02403. Strefa przemarzania — hz=1.00.

Warunki gruntowo-wodne: podloze piaszczyste co sprzyja wsigkaniu wod opadowych,
Na poziomie posadowienia budynku wystepuja piaski drobne— $rednio-zageszczone o 1d=0,5.
Lokalne warunki gruntowe zalicza si¢ do gruntéw prostych. Obiekty zalicza sie do drugiej
kategorii geotechnicznej.

14.5 Zabezpieczenia przed wplywami ekspozycji gorniczej

Obiekt nie znajduje si¢ na terenie eksploatacji gérniczych ani tez w granicach terenu
gorniczego. W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt nie podlega wymogom
sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Gornicze i Geologiczne (tj. Dz. U.
Nr 196 z 2015r1.)
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Adres Osiny, gm. Pierzchnica Skala/Format
dz. nr 431/1, 431/2, 431/4, ;
budynku obreb Oooé Osiny/ / 1100/A4
Branza Architektura Nr upr. _Podpis..
Projekto nt |mar inz. arch. Grzegorz Mokawski 10/FKOW201.§ 7 =
[Sprawdzajqey|mgr inz. orch. Jon Krawezyk | 108/75




Pasmo krawedziowe szer. 1,0-2,0 m

N

Starostwo Bowiatdwe
w KieleHch
Kotki do. ;styrepienud .

Ly 20 -PRLs 1 i

a — odlegto$¢ mocowania kotka od krawedzi sciany

dla betonu a> 5 ecm
dla muru a> 10 cm

szeroko§€¢ budynku

pasmo krawedziowe

do 8 m

od 8 do 16 m

powyzej 16 m

Rysunek | ROZMIESZCZENIE KOLKOW Nr rys. 13
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
Lipiec 2017
Adres Osiny, gm. Pierzchnica Skala/Format
dz. nr 431/1, 431/2, 431/4, 5
bUdyﬂkU obreb Oooé Osiny/ / 1100/A4
Branza | Architektura Nr upr. _Podpis—
Projektant  |mar inz. arch. Grzegorz Makowski 10/PKOKK /2012 7 P s
[Sprawdzajqey|mgr in2. arch. Jan Krawcayk 108/75 W
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Rysunek | DODATKOWE ZABEZPIECZENIE Nr rys. 14
NAROZNIKGW OKNA
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
Lipiec 2017
Adres Osiny, gm. Pierzchnica Skala/Format
dz. nr 431/1, 431/2, 431/4, ;
S A 1:100/A4
Branza | Architektura Nr upr. —Podpis
Projektant mgr inz. arch. Grzegorz Mokowski 10/PK0KK/ZD-}—2——";'_/"'W. ;
Sprawdzajqcy|mgr inz. orch. Jon Krawezyk 108/75 W/
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Rysunek UKLADANIE PLYT Nr rys. 15
Obiekt BUDYNEK USEUGOWY Data:
Lipiec 2017
Adres Osiny, gm. Pierzchnica Skala/Formot
dz. 43171, 431/2, 431/4, ;
budynku Obrﬁ:nbr Oﬂﬂé OSEHV/ / ]1DD/A4
Branza Architektura Nr upr. | . -Podpis-
Projektqnt mar inz. arch. Grzegorz Makowski IU/PKO&'/@OWZ 7 {//
Sprawdzajgcy |mar inz. arch. Jon Kraweask | 108/75 Wd){/
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Starostwo Ppwiatowd
w Kieldach
ul. Wrzospwa 44
2 Qs_q]}lﬁ:nlr‘a
Grunt uniwersalny
tqcznik
Tynk cienkowarstwowy
Styropian
I
Siatka elewacyjna II
1
<) |
mt\ |
!
L |
§ .
{4 '
Klej Uniwersaln i
S i
L
I
Listwa naroznikowa A e
Klej poliuretanowy do styropianu
Rysunek NAROZNIK ZEWNETRZNY Nrorys. 16
Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
Lipiec 2017
Adres Osiny, gm. Pierzchnica Skala/Format
dz. nr 431/1, 431/2, 431/4, :
budynku obreb 0006 Osiny / 1100/A4
Branza | Architektura Nr upr. | Podpis >
Projektant |mer int. arch. Grzegorz Mokowski 1D/PKOK@G12 '7_ P
[Sprawdzajqcy|mgr in2. arch. Jan Krawczyk 108/75 / W
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Starosiwo r’uwmwwé
w Kieleach
% 4
Kle] poliuretanowy ddl}.tywmafﬂﬁ_o_wfl 4%
=t Troes b
Styropian
Tynk cienkowarstwowy
Listwa naroznikowa
Grunt
Siatka elewacyjna
le] Uniwersalny
Grunt uniwersalny
| tqcznik
|
|
|
Rysunek |  NAROZNIK WEWNETRZNY Nr rys. 17
Obiekt BUDYNEK USELUGOWY Data:
Lipiec 2017
Adres Osiny, gm. Fierzchnica Skala/Format
dz. nr 431/1, 431/2, 431/4, .
budynku obreb 0006 Osinv/ / 1100/:“\4
Branza Architektura Nr upr. | _ Pedpis™
Projektant |mor inz. arch. Grzegorz Makowski 10/PKO|@‘201_‘2 -j/r—gj
Sprawdzajqey|myr 2. arch. Jon Krawcask | 108/75 //




Starostwo Powiatowes 8

w Kielcach -

ul. Wrzosowa 44
nE.N11 Vialas

styropian przy oknie gr 3cm

(na osciezach)

Klej Uniwersainy

Siatka elewocyjna

Tynk cienkowarstwowy

Grunt

Styropian fasadowy:

Grunt uniwersalny

Klej poliuretanowy

Fqcznik

Rysunek | OCIEPLENIE POD OKNEM Nr rys. 18
Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
Lipiec 2017
Adres  |Usiny, gm. Fierzchnica Skala/Format
dz. nr 431/1, 431/2, 431/4, .

budynku[3F & G336 oanr/ > SV 1:100/A4

Branza | Architektura Nr upr. | Pedpis—.,
Projektont mgr in2. arch, Grzegorz Makowski IO/PKOKK/JQIZ . ./\//‘r .
Sprawdzajqcy|mer inz. erch. Jan Krawezyk | 108/75 W :
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- > N g -
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Klej Uniwersalny :
1
I
1)
Tynk cienkowarstwowy !
ﬂ
! =
Grunt T
ASrUnG N
tgcznik
styropian przy oknie gr 3cm
(na osciezach)
Rysunek OCIEPLENIE NADPROZA Nrrys. 19
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
Lipiec 2017
Adres Osiny, gm. Pierzchnica Skala/Format
dz. nr 431/1, 431/2, 431/4, .
budynku |55 3306 oam’ > 1/ 1:100/A4

Branza | Architektura Nr upr. | —-Podpis

Projektant  [mar i arch. Gregorz Makowski IO/PKOKK/Z&J)Q T

Sprawdzaojqcy |mgr 2. arch. Jon Krawezyk | 108,/75 A
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v

Styropian
Tynk cienkowarstwowy
Klej Uniwersalny
Grunt
Rysunek OCIEPLENIE OTWORU Nr rys. 20
OKIENNEGO
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
Lipiec 2017
Adres Usiny, gm. Pierzchnica Skala/Format
dz. nr 431/1, 431/2, 431/4, .
budynku obrep 0006 Osiny/ / 1:100/A4
Branza Architektura Nr upr. | _Pedpis—,
Projektant |mgr inz arch. Grzegorz Makowski 1U/PKOKK/_?§1'2 2 5 ERT
ISprawdzajqcy|mar inz. arch, Jan Krawezyk 1(}8/75 m




Klej poliuretanowy do styropianu

Grunt uniwersalny

| \
|
tqgcznik

Styropian

Siatka elewacyjna _—=—S ==
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Uszczelnienie dylataciji
Rysunek SZCZEGOL QCIEPLENIA Nr rys. 21
DYLATACJI
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
Lipiec 2017
Adres Osiny, gm. Plerzchnica Skala/Format
dz. nr 431/1, 431/2, 431/4, .
budynku cbr;b 000 Osiny/ / 1100/A4
Branza Architektura Nr upr. | Podpis--.
Projektant |mer inz. arch. Grzegorz Makowski 10,/PKOKK 7_J4__. v
ISprawdzajqcy|mgr inz. arch, Jon Krawczyk 108/75 /7/W




w Kiselcach T
ai oy - 4 /J
PRZEKROJ PRZEZ PARKING GR KOST}%JL-@@%TA_;)%PN& 44

{ialp

Starostwo Powinto%eg

0i) PODJAZD Z KOSTKI
KOSTKA BETONOWA 'WIBROPRASOWANA GR 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 5em
LAMANE ZAGESICZONE MECHANICZNIE 15 em
-PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 30 cm
PUSEK ZAGESZCZONY 15 cm
GRUNT RODZIMY

KRAWEZNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY 15/30cm

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA Scm
LAWA Z BETONU C12/15

WARSTWY WCHODZACE W SKLAD PODBUDOWY DOJSC NALEZY ZAGESCIC MECHANICZNIE
PAMIETAJAC, ZE MAKSYMALNA GRUBOSC WARSTWY ZAGESZCZANEJ JEDNORAZOWO TO: 10 cm

PRZEKROJ PRZEZ PARKING GR KOSTKI 8cm

v
4
FD) PODJAZD Z KOSTKI
KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA GR Bem
[ RRUSTAD CANE TACECONE DETHANCINE 15 cm KRAWEZNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY 15/30¢m
oS DEaztron 18 cm RO 30 em FODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA Scm
L—GRUNT ROD:

LAWA Z BETONU C12/15

PRZEJSCIE GR. KOSTKl 6 cm

OBRZEZE CHODNIKOWE 8X30X100

(D) PODJAZD Z KOSTKI
KOSTKA BETONOWA GR 8cm

WARSTWY WCHODZACE W SKLAD PODBUDOWY DOJSC NALEZY ZAGESCIC MEGHANICZNIE
PAMIETAJAC, ZE MAKSYMALNA GRUBOSC WARSTWY ZAGESZCZANE! JEONORAZOWO TO: 10 cm

Rysunek | PRZEKROJ PRZEZ CZESC Nr rys. 22
PARKINGOWA
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
Lipiec 2017
Adres Osiny, gm. Pierzchnica Skala/Format
budynku [0, I 32141, 43172, 43174 1:100/A4
Branza Architektura Nr upr. |  Podpis..
Projektant |mar inz. arch. Grzegorz Mokowski 1G/PKOKK@12 7 e
Sprawdzajqcy|mgr inz. arch. Jan Krawczyk 108/75 y
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- w Kieleach
ul. Wrzosowa 44
K911 Wia1r-

SZCZEGOLY WYKONCZENIA KOMINA

(ko) KOMIN

KOMIN

OBROBKA Z BLACH TRAPEZOWEJ POWLEKANEJ T8
STELARZ DREWNIANY
KSZTALTKI KERAMZYTOWE

48.08 sysy,

I 1

b

[ |

CZAPA BETONOWA

I

m— L
5

KRATKA WENTYLACYJNA 6 szt

OBROBKA Z BLACH PLASKIEJ POWLEKANEJ
STELARZ DREWNIANY Z DESKI 2 cm GR
CZAPA BETONOWA C16/20 8cm

FOLIA PE 0,5 cm
BLACHA PLASKA OCYNKOWANA

oo

PRZEKROJ

KANALU WENTYLACYJUNEGO LK 3

ELEMENT STELARZU DREWNIANEGO

BLACHA TRAPEZOWA T8 1A

PUSTAK WENTYLACYJNY LK 3 52X25X24,5cm

PUSTAK WENTYLACYUNY LK 4 68X25X24,5¢m

000
0000

1000

Rysunek Nr rys. 23
Y SZCZEGOL OBROBKI KOMINA .
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
Lipiec 2017
Adres Osiny, gm. Pierzchnica Skala/Format
dz. nr 431/1, 431/2, 431/4, .

budynku obreb 000 Osiny/ / 150/A4

Branza | Architektura Nr upr. | _ Podpis— -
Projektant |mar inz. orch. Grzegorz Mokowski TU/PKOKK/Z@Q '-7 —
Sprawdzojqey|myr inz. ocn. don keoweayk | 108/75 L7727 A
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qud dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qwnd
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania ciepte] wody

8) Tabela zbiorcza sprawnoéci systemu oswietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowe], koficowej i pierwotnej
10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

11) Urzgdzenia pomocnicze

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I ?w-,{gw y mmx ?4-\1:1 Zne A
Wsp.Us wg WT2017 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2+K] [W/m?2K] speiniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,20 0,23 Tak

Il. Przegrody strop zewnetrzny

Wsp.Ue wg WT2017 Warunek

2,

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] [W/m?2K] spetniony
1 Strop zewnetrzny STZ A1 0,17 0,18 Tak

Wsp.Ue wg WT2017 Warunek

24

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m2K] [W/m?2K] speiniony
1 Podfoga na gruncie PG 1 0,22 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2-

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m2K] [W/m?2K] spehniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1 0,30 0,30 Tak

Wsp.U: wg WT2017 Warunek

2-

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m?-K] [W/m?K] spetniony
1 Drzwi wewnegtrzne DW 1 1,50 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.Uec wg WT2017 Warunek

2-

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m?«K] [W/m?K] speiniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,10 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.gwg | Warunek speiniony
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W/mZ2K] WT2017 WT2017 U
[W/mz'K] max g
1 | Oknozewnetrzne | 0Z1 0,90 0,70 1,10 0,35 Tak Nlg
dotyczy
2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o Ao = 12 78m?
wspodtczynniku U >= 0,9 [W/m2-K] &= a2l
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacii A, = 310 00m2
nadziemnych w pasie 5 m wzdiuz $écian zewnetrznych = il
Suma pol powierzchni pozostate] czesci rzutu poziomego Aw = 104,00m?
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15Az + 0,03+Aw = 49,62m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao £ Aomax Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod zewnetrznych

Wartoéci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, STZ 1

1 Styczen 0,721
2 Luty 0,732
3 Marzec 0,697
4 Kwiecien 0,527
5 Maj 0,155
6 Czerwiec -0,232
7 Lipiec -1,571
8 Sierpien -0,479
9 Wrzesien 0,190
10 Pazdziernik 0,486
11 Listopad 0,666
12 Grudzien 0,704
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Miesigc krytyczny: Luty

Wartosc¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,73

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z gruntem

Wartoéci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

1 ” Syczeﬁ 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Mayj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwieciefi, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpier, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien

Warto&¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na
podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na

powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 0,974 0,974> 0,732 Spetniony
Strop zewnetrzny STZ 1 0,17 0,978 0,978 > 0,732 Spetniony
3 | Podloga na gruncie PG 1 0,22 0,971 0,971 > 0,852 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy O 12,9| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 86,1| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 12,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 14198382 | J/K
Stata czasowa budynku T 31,01 h
Udziat granicznych potrzeb ciepla VHLim 13| -

o au 3.1 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,nan kWh/m-c

Miesigc | Il [ v V VI Vil | Vil IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna Oe, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720| 744| T20| 744| 744 | 720| 744| 720| 744

-1,2| 21 0,6 75| 13,0| 15,2| 17,7 16,0| 12,7| 8,5 2,3| 0,0

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1398 | 1308| 1304 | 886| 610| 473| 350| 444| 607| 860| 1165| 1332
QH.1h=103H*(6r-0e)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi = - - = = = “ = & - . .
QH,zy=1 03 sz‘(ei-ei.yz)‘tm
kWh/m-c

Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=QH+QH.zy - - - - - - - = % . “ >
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

faslonecnienia Oss, KWhIH-C 136| 152 297| 444| 577 619| 623| 529| 372 229| 119| 109

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=qint*10-3*Artm 768| 694| 768| 743| 768| 743| 768| 768| 743| 768| 743| 768
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta
QH,gn=Qsor+Qint KWh/m-c

904| 846| 1065| 1187| 1345| 1363 | 1391 | 1297 | 1115| 997| 863| 877

YH=C1n/ Qi 0,68| 0,66| 0,91| 2,39 ’17454 6,52| -3,07| -4,44|5554| 2,38| 0,89] 0,72
i 0.67| 0,67| 0,78| 1.65| 2,39| 0,00] 0,00] 0,00]28.96| 1,63] 0.80] 0,70
iz 0,70| 0,78| 1.65| 2,39| 2,39| 0,00] 0,00] 0.00|5554|28.96| 1,63 0,80
fiam 1,00] 1,00] 0,78] 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00] 0,00 0,79 1,00

Wspdtczynnik wykorzystania 0,88| 0,88| 0,79| 0,40( -0,01| -0,15| -0,33| -0,22| 0,02| 0,40| 0,80| 0,86
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zyskow ciepta, nH.gn
gnée;i?;?; é:ﬁf:fcg::t\fame 544.2|937.113347 1 20,58| 0,00| 0,00| 0,00( 0,00/ 0,00(17,49 S R
NH,gn*QH.gn KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,ne=Z(Q#,nan), KWh/rok 2207,0
Czes¢ budynku

Zestawienie stref
Numear Nazwa strefy As Vv 0, ér:ﬂ:)trzebowanie na cieplo
strefy

- m?2 m3 °C kWh/rok
1 Strefa O 86,05 310,70 12,9 2206,96
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQu na [kWh/rok] 2206,96
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qwna

Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej
Czesc budynku

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, o 10 °C
Wspéiczynnik korekcyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Ar 86,05 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dm?3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw.nd 723,81 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji

Nazwa Zrodia

Nowe Zrédio ogrzewania

Nr zrédta

1 =

Udziat procentowy

30 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik Wh 3,00 -
Wspdétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa QH,ng 662,09 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe
kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania nu.g

0,99 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne ogrzewanie podiogowe z regulatorem
dwustawnym

Sprawnos¢ regulacii nu.e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Zrodio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu nu.d

1,00 "

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nu.s

1,00 o

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nos$nika ot

0,87 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel pom Ho

Nazwa zZrédta

0,00 kWh/rok

Nowe zrodto ogrzewania

Nr zrodta

2 e

Udziat procentowy

80 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Biomasa

Wspéiczynnik Wy 0,20 -
Wspoétczynnik We 3,00 S
Energia uzytkowa Qu,ng 1765,57 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kominki z zamknietg komorg spalania
Sprawnos¢ wytwarzania nn,g 0,70 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie piecowe lub z kominka
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Sprawnos¢ regulacii n,e

0,70 .

Wybrany wariant przesyiu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnosc przesyiu nu.d

1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji nu,s

1,00 <

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1ot 0,49 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom, Hu 0,00 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Zrodta

Nowe zrodio cieplej wody

Nr Zrodia

1 ,

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspdtczynnik Ww 3,00 -
Wspdtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,d 723,81 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Elektryczny podgrzewacz przeptywowy
Sprawno$¢ wytwarzania nw,g 0,99 -
Wybrany wariant przesytu gﬁ%;%?;«wsy?ﬁﬁggﬁ:;i?e Wadysysiom bez

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach
poboru

Sprawno$c¢ przesyitu nw.d

1,00 =

Wybrany wariant akumulac;ji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika ciepte] wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji nws 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego noénika nw st 0,99 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomws 0,00 kWh/rok

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Wybrany typ raportu nie uwzglednia o$wietlenial
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czesé budynku ek iaie - nbb st

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrodfa Nazwa zrodia Qun QxH QprH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodio ogrzewania 662,09 759,97 2279,92

2 Nowe Zrodio ogrzewania 1765,57 |3603,20 |720,64

Suma 242766 |4363,18 |3000,56

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodia Nazwa zrodta Quw Qxw Qe w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédlo cieptej wody 723,81 731,12 2193,36

Suma 723,81 731,12 2193,36

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw)/ As 36,62 kWh/(m?2erok)

Zestawienie energii koricowej EK=(Qn+Qkw+Eelpom) / A 59,20 kWh/(m?2srok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp w 5193,92 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 60.36 KWh/(m2+rok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepiej wody oraz chfodzenia EP=Qp/As
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

86,05

m 2

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+w

60,00

kKWh/(m 2erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okre$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania ciepte] wody uzytkowej oraz oéwietlenia

EPmax

110,00

KWh/(m 2srok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m 2erok)

Uwagi

59,31 < 110,00

Warunek spetniony

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 80-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

WskaZnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/(m?®-rok)]

l Oceniany budynek

l ;50 {100 150 200 1250 ;300 |4oo I4so ioo >500

Wymnagania dia nowego budynku

Nazwa Spetiony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocnhiczg Uwagi
koncowa Epom [kWh/rok]

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 t.odz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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1. Podstawa opracowania

e DBranza Architektoniczna niniejszego opracowania,
® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. poz. 290 z 2016t. z p6z. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowania (tj. poz. 1422 z 2015r.)

®  Polskie Normy:

o PN-B-02000:1982 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

© PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

© PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie

o PN-B-02010:1980/Az1:2006 Obciazenia w obliczeniach statycznych — Obciazenie $niegiem

o PN-B-02011:1977/A21:2009 Obciazenia w obliczeniach statycznych - Obciazenie wiatrem

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej budynku
uslugowego.

3. Lokalizacja budynku

Budynek usytuowany bedzie na dzialce o nr ewid 431/1, 431/2, 431/4 w miejscowosci Osiny,
powiat kielecki, woj. Swigtokrzyskie .

4. Warunki gruntowo-wodne

Stwierdza sie, ze podloze jest jednorodne uwarstwione i wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych i
16w oraz skaly twardej (dolomit). Wody gruntowe na poziomie od 2,50m. Parametry gruntowe przyjete
na podstawie opinii geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, na podstawie opinii geotechnicznej oraz biorac pod uwage charakter projektowanego
budynku, obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

Przy zakladanych obcigzeniach dokumentowana lokahzac]a charakteryzuje si¢ korzystnymi
warunkami gruntowo-wodnymi dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego w zwiazku z tym
geotechniczne warunki posadowienia obiektu okresla sie jako proste.

Uwaga: Po wykonaniu wykopéw nalezy stwierdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw gruntowych z
przyjetymi w dokumentacji, w przypadku_zaistnienia zasadniczych rozbieznosci mogacych mieé

wplyw na warunki posadowienia obiektu, nalezy zawiadomié projektanta celem dokonania
ewentualnych zmian w fundamentowaniu obiektu.

5. Opis elementéw konstrukcyjnych
Fundamenty i $ciany fundamentowe

Zaprojecktowano lawy fundamentowe - wylewane o szerokoéci 60cm z betonu C16/20
zbrojone stala A-0 i A-III. Lawy nalezy wykona¢ na polewce z chudego betonu gr. 10cm,. Na lawach
zelbetowych nalezy wymurowa¢ mury fundamentowe gr. 24cm z bloczkéw betonowych C16/20 na
zaprawie cementowej klasy M5. Z law fundamentowych nalezy wypuscié zbrojenie startowe do
trzpieni zelbetowych stezajacych $ciany garazu — zgodnie z czeScia rysunkowa, Sclany law 1 murdw
fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ masami asfaltowo-kauczukowymi.
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Elementy konstrukcyjne parteru

Sciany zewnetrzne noéne i oslonowe: warstwowe z betonu komérkowego grubosci 24cm na
zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany wewngtrzne nosne z betonu komérkowego gt. 24cm.
Podciagi zebra, slupy, wiefice z betonu klasy C16/20 zbrojone wg rysunkoéw.

Nad parterem budynku zaprojektowano strop zelbetowy wylewany gr 15 cm, strop oparty na
Scianach zewnetrznych, wewnetrznych noénych oraz podciagach zelbetowych. Zaprojektowano
usztywnienie stropu zebrami Zelbetowymi zgodnie z czeécia rysunkowa.

Elementy konstrukcyjne poddasza nieuzytkowego

Sciany zewnetrzne noéne i oslonowe: warstwowe z betonu komoérkowego grubosci 24cm na
zaptawie cementowo-wapiennej. W scianach zaprojektowano slupki zelbetowe 24x24cm — zbrojone
zgodnie z cz¢dcig rysunkows, w slupkach nalezy zakotwié¢ $ruby do mocowania murlat.

Konstrukcja dachu

Zaprojektowano dach drewniany, ciesielski, dwuspadowy. Dach jetkowy o kacie nachylenia
polaci dachu wynoszacym 35 stopni Szczegélowa konstrukcja wiezby dachowej w projekcie
budowlanym czesci architektonicznej.  Elementy wiezby dachowej zabezpieczyé $rodkami
impregnujacymi np. FOBOS, SOLTOX lub innymi posiadajacymi atest I'TB i — dopuszczonym do
stosowania w pomieszczeniach zamknigtych przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Stosowaé wg
instrukcji producenta.

Nadprozia

Nadproza w $cianach konstrukeyjnych zewnetrznych i wewngtrznych zaprojektowano
monolityczne — wylewane na budowie, zbrojone zgodnie z czescia rysunkowa.

Realizacja budowy

Wszystkie roboty budowlane zwiazane z projektowana inwestycja nalezy realizowaé na
podstawie projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z prawem budowlanym, po uprzednim
otrzymaniu pozwolenia na budowe i zgloszeniu rozpoczecia prowadzenia robét.

Na czas prowadzenia robét nalezy zapewni¢ nadzor techniczny osoby posiadajace]
uprawnienia budowlane wykonawcze. Wszelkie istotne zmiany w stosunku do projektu
wprowadzone w czasie wykonywania musza by¢ uzgodnione z zespolem autorskim.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ 1 umiesci¢ w widocznych miejscach tablice informacyjne
zakazujace wejscie na plac budowy. Ze wzgledéw jw. w trakcie realizacji robét zachowaé szczegdlna
ostroznos¢ i przestrzegac skrupulatnie bhp.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Kacper Krakowiak megr inz. Tomasz Darowski
SWK/0017/PBKb/16 SWK/0112/PWOK/12
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Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. ¥ kd Obc.obl.
1. obcigzenie zmienne 2,00 1,40 - 2,80
2. Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 - 4,13
3. warstwa posadzkowa 1,05 1,20 - 1,26
4. warstwa izolacyjna 0,02 1,20 - 0,02
5. tynk cem-wap 0,29 1,20 -- 0,35
b3} 7,11 1,20 8,56

Schemat statyczny plyty:

=8,56

474

L 7.22 i
gl gl

X

y

Rozpietos¢ obliczeniowa plyty lefix = 7,22 m
Rozpietosc obliczeniowa piyty leriy = 4,74 m

Wyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msgx = 6,09 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msix = 5,06 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Msixit = 5,06 kNm/m
Maksymaine oddziatywanie podporowe Qoxmax = 20,28 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe Qox = 12,68 kN/m

Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msay = 14,13 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msiy = 11,74 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msky.c = 11,74 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe Qoymax = 20,28 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe Qoy = 16,63 kN/m

Dane materiatowe :

Grubos¢ plyty 15,0 cm

Klasa betonu B20 (C16/20) — fea = 10,67 MPa, fxa = 0,87 MPa, Eem = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  p =25 kN/m?3

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,25

Stal zbrojeniowa A-lll (34GS) — fu =410 MPa, fys = 350 MPa, f = 500 MPa
Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku X Gnomx = 20 mm

Otulenie zbrojenia przestowego w kierunkuy  Gnomy = 25 mm

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = lef/200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Kierunek x:
Przesto:



Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,61 cm#mb. Przyjeto $12 co 10,0 cm 0 As = 11,31

cm3mb (p=0,91%)

Warunek no$nosci na zginanie:
Szerokos¢ rys prostopadtych:
Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:

Kierunek v:
Przesto:

Wikx = 0,000 mm < wiim = 0,3 mm

Vsax = 20,28 KN/mb <

Msax = 6,00 kNm/mb < Mrax = 41,74 kNm/mb
(0,0%)

Vra1x = 76,75 KN/mb

(14,6%)

(26,4%)

Zbrojenie potrzebne As = 3,57 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 10,0 cm 0 As = 11,31 cm?mb (p = 0,95%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msdy = 14,13 kNm/mb < Mray = 39,76 kKNm/mb  (35,5%)
Szerokosé rys prostopadiych:  wiky = 0,059 mm < wim =0,3 mm  (19,8%)
Podpora:
Warunek noénosci na scinanie:  Vsdy = 20,28 KN/mb < Vwra1y = 74,31 kN/mb  (27,3%)
Ugiecie catkowite piyty:
Maksymalne ugiecie od Mski:  a{Mskit) = 15,70 mm < aim = 23,70 mm  (66,2%)
Szkic zbrojenia:
Kierunek x:
Nr1 ¢12 1=7630 mm_szt. 17
7630
1665 Nr2 ¢12 1=11180 mm szt. 2x11 1665
1101 J110
7630
Kierunek y:
Nr3 $12 |=5150 mm szt 42
5150
1675 Nr4 ¢12 1=8700 mm szt. 2x8 1675
100 L J100
5150
Zbrojenie narozy dotem:
Nr5_¢12 co 100 mm | = 790-2790 mm_szt. 4x 11
790-2790
Schemat rozmieszczenia pretow (dotem i gora):
p 16200 43x 100  7x200
*Bx Nr4mu, 42x Nr 3 ‘g,Bx Nr4‘{, FBX Nr4 " |£Bx Nr4,
2F é*k o~
e -
g X
N —
o™ (8]
‘ﬁ‘.‘: é’; =
300 7070 309 300 7070 300
by
Wykaz zbrojenia
Srednica | Diugosé Liczba 34GS
Nr [mm] [em] [szt.] 012
1. 12 763 17 129,71
12 1118 22 245,96

300

4590

300
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2 12 515 42 216,30 FHPEN W

4, 12 870 16 139,20
5. 12 279 4 11,16
12 259 4 10,36

12 239 4 9,56

12 219 4 8,76

12 199 4 7,96

12 179 4 7,16

12 159 4 6,36

12 139 4 5,56

12 119 4 4,76

12 99 4 3,96

12 79 4 3,16
Dtugos¢ wg srednic [m] 810,0

Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888

Masa wg srednic [kg] 719,3

Masa wg gatunku stali [kg] 720,0

Razem [kg] 720
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1.1 Obcigzenie staile i e e I
Zestaw 1
nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdi. Obciagzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [N /m]
1 |Blachodachdéw. 0.200 [kN/m?] 1.000 0.200 1.100 0.220
2 |Folia 0.002 [N /m?] 1.000 0.002 1.100 0.002
3 |Kontriaty 5.500 [kN/m2] 0.003 0.017 1.100 0.018
4 Laty 5.500 [kN/m?2] 0.007 0.039 1.1G0 0.042
5 Belki 5.500 [kN/m?2] 0.01F 0.094 1.200 0.103
gk=0.351] 1.100 g4=0.386
kat nachylenia polaci o = 35.00°
gi¥s = gk x cos(a) = 0.29 [kN/m] gk = gk x sin(o) = 0.20 [kN/m]
g9 = gd x cos(a) = 0.32 [kN/m] g9y = g4 x sin(o) = 0.22 [kN/m]
1.2 Obcigzenie wiatrem
Zestaw 1
nr |[Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdi. Obcigzenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obcigzenie 0.149 [KN/m2] 1.000 0.149 1.500 0.223
wiatrem
wk=0.149 1.500 wd=0.223
kat nachylenia potlaci o = 35.00°
Wiy = wky = 0.15 [kN/m] wy¥1 = wky = 0.15 [kN/m]
widi = wdh = 0.22 [kN/m] wyd = wd = 0.22 [kN/m]
1.3 Obcigzenie sSniegiem
Zestaw 1
nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdl. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obcigzenie 1.200 [kN/m?] 1.000 1.200 1.500 1.800
Sniegiem
S]"1=l.200 1.500 Sd1=l.800
kat nachylenia potaci o = 35.00°
si¥ = sk x cos(o)?2 = 0.81 [kN/m] sifa = s% x sin(a) x cos{o)= 0.56 [kN/m]
s19 = 89 x cos(a)? = 1.21 [kN/m] sit = 8% x sin(a) x cos(a)= 0.85 [kN/m]
2 Podciag P1
Zestaw 1

KONSTRUKTOR firmy AxrCADiasoft Chudzik sp. j.
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nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciagzenie wspdl. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |2z dachu 9.900| [kN/m2] 1.000 9.900| 1.000 9.900
2 |0d sciany nad 1.800 [kN/m?] 0.240 0.432 1.100 0.475
podciagiem
3 |0d stropu 8.560| [kN/m?) 3.730 31.929| 1.000 31.929
gkl=42.261 1.001 gd1=42.304
3 fawa fundamentowa 1
Zestaw 1
nr |Rodzaj Wartosc Jednostka | Mnoznik | obcigzenie | wspdi. Cbcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |0d dachu 9.900| [kN/m2] 1.000 9.900 1.000 9.900
2 0d &sciany 1.800 [kN/m2] 6.120 11.01e6 1.100 12.118
3 0d stropu 8.560 [kN/m2] 3.110 26.622 1.000 26.622
4 0d Sciany 2.500 [kN/m2] 0.950 2.375 1.100 2.61%
fundamentowej
5 |Parcie gruntu 9.000| [kN/m?] 0.950 8.550| 1.100 9.405
gk,=58.463 1.038 gd4,=60.657
4 RLawa fundamentowa 2
Zestaw 1
nr |Rodzaj Wartogé Jednostka | Mnoznik obciazenie wspbl. Obcigzenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |0d Sciany 1.800 [KN/m2] 4.450 8.010 1.100 8.811
2 0od stropu 8.560 [kN/m?2] 6.230 53.329 1.000 53.329
3 |0d sciany 2.500 [kN/m2] 0.950 2.375 1.100 2.613
fundamentowej
4 |Parcie gruntu 9.000| [kN/m?] 0.950 8.550| 1.100 9.405
gk,=72.264 1.026 gd=74.157
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| 1.17 | 3.73 | 3.73 | 117 |
T T T T T
Lista wezidw
Nr wezita X [m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 1417 0.83
3 3.3 2.22
4 4,90 3.48
5 6.67 2 22
6 8.63 0.83
7 9.80 0.00
Lista materialdw
Nr materialu TYp Klasa Eg,mean [MPa]
1 Lite c24 11000
Ciezar wtasny [kN/m3] 5.5
o [1/°K] 0.000005
Lista przekrojdw
Nr h [cm] b [em] Liczba A [cm?] J. [cm?] Jy [cmt] Nr
przekroju elementow materialtu
1 14.0 6.3 1 88.2 1441 292 1
2 16.0 6.3 1 100.8 2150 333 1
Lista pretdw
Nr Typ preta | Nr wezla Nr wezia Nr Potaczenie | Polgczenie | Dtugoéé [m]
preta pocz. konc. przekroju (wezel (wezel
POCZ. ) konc.)
i. krokiew 1 2 T sztywne sztywne 1.44
2 krokiew 2 3 1. sztywne sztywne 2.40
3 krokiew 3 4 gl sztywne przegub 2.18
4 krokiew 4 5 1 przegub sztywne 2.18
5 krokiew B 6 1 sztywne sztywne 2.40
6 krokiew 6 7 1 sztywne sztywne 1.44
7 jetka 3 B 2 przegub przegub 3.55
Rozstaw krokwi [ [m) \ 0..20

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. J.
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Lista podpdr

Nr podpory Nr wezla Typ kx [kN/m] ky [kN/m]
1 2 stata 0.00 0.00
2 6 stata 0.00 0.00

Obciazenia stale

2,65

| 117 | 3.73 | 3.73 | 117 |
T T T T T
qiL = 0.23 kN/m irz = 0.17 kN/m
Q21 = 0.23 kN/m Qerz = 0.17 kN/m
P =1.20 kN 1
Nr Nr Typ Kierunek g (P) a [m] b [m]
obciazenia | preta | obcigzenia dziatania

1, 1 réwnomierne | lokalny y -0.23 kN/m 0.00 1.4
2 2 réwnomierne | lokalny vy -0.23 kN/m 0.00 2.4
3 3 réwnomierne | lokalny y -0.23 kN/m 0.00 2.18
4 4 réwnomierne | lokalny y -0.23 kN/m 0.00 2.18
5 5 réwnomierne | lokalny y -0.23 kN/m 0.00 2.40
6 6 rownomierne | lokalny y -0.23 kN/m 0.00 1.44
7 1 réwnomierne | lokalny x -0.17 kN/m 0.00 1.44
8 2 rownomierne | lokalny x -0.17 kN/m 0.00 2.40
9 3 réwnomierne | lokalny x -0.17 kN/m 0.00 2.18
10 4 réwnomierne | lokalny x 0.17 kN/m 0.00 2.18
11 5 réwnomierne | lokalny x 0.17 kN/m 0.00 2.40
12 6 réwnomierne | lokalny x 0.17 kN/m 0.00 1.44
13 7 sita lokalny y -1.20 kN L. T7 =

Obcigzenie éniegiem - lewa poiaé

KONSTRUKTOR firmy BrCADiasoft Chudzik sp. j.
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w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
r)lF_rjf‘. gy & R .
o
(]
p1 p2
| 117 | 3.73 | 3.73 | 117 |
T T T T T
s1L = 0.75 kN/m Sizz = 0.53 kN/m |
Nr Nr Typ Kierunek g (P) a [m] b [m]
obciagzenia | preta | obciazenia dziatania
1 1 rownomierne | lokalny y -0.75 kN/m 0.00 1.44
2 2 rownomierne | lokalny y -0.75 kN/m 0.00 2.40
3 3 réwnomierne | lokalny y -0.75 kN/m 0.00 2.18
4 1 réwnomierne | lokalny x -0.53 kN/m 0.00 1.44
5 2 réwnomierne | lokalny x -0.52 kN/m 0.00 2.40
6 3 réwnomierne | lokalny x -0.53 kN/m 0.00 2.18
ObcigzZenie Sniegiem - prawa polacd
3
o~
1 1.17 | 3.73 | 3.73 | 117 |
T hi T hf -1
| SaL = 0.75 kN/m | Sarr = 0.53 KN/m l
Nr Nr Typ | Kierunek | g (P) | a [m] | b [m] ]

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
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obcigzenia | preta | obcigzenia dziatania

1 4 rownomierne | lokalny y -0.75 KN/m 0.00 2.18

2 5 réwnomierne | lokalny y -0.75 KN/m 0.00 2.40

3 6 réwnomierne | lokalny vy -0.75 kN/m 0.00 1.44

4 4 réwnomierne | lokalny x 0.53 kN/m 0.00 2.18

5 5 réwnomierne | lokalny x 0.53 kN/m 0.00 2.40

6 6 réwnomierne | lokalny x 0.53 kN/m 0.00 1.44
Obcigzenie wiatrem z lewe]

-} g @
~
a
3538 35.3
pily P2l
pl p2
| 117 | 3.73 | 3.73 | 117 |
T T T T T

| piL = 0.23 kN/m P21l = 0.00 kN/m

Nr Nr Typ Kierunek g (P) a [m] b [m]
cbcigzenia | preta | obcilazenia dziatania

1 1 réwnomierne | lokalny vy ° -0.23 kN/m 0.00 1.44

2 2 rownomierne | lokalny vy -0.23 kN/m 0.00 2.40

3 3 réwnomierne | lokalny y -0.23 kN/m 0.00 2..1F

4 4 réwnomierne | lokalny y -0.00 kN/m 0.00 2.1..

5 5 réwnomierne | lokalny vy -0.00 kN/m 0.00 2.40

6 6 réwnomierne | lokalny y -0.00 kN/m 0.00 1.44

Obcigzenie wiatrem z prawej

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
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w Kielesch
ul. Wrzosowa 44
HE 039 T8t e

wn
~ T
a
Plp; 4 P2p
pl p2
| 117 | 3.73 | 3.73 | 117 |
T T T T T
pipL = 0.00 kN/m Papl = 0.23 kN/m o
Nr Nr Typ Kierunek g (P) a [m] b [m]
obcigzenia | preta | obcigzenia dziatania
1 1 réwnomierne | lokalny y -0.00 kN/m 0.00 1.44
2 2 réwnomierne | lokalny y -0.00 KN/m 0.00 2.40
3 3 réwnomierne | lokalny vy -0.00 kN/m 0.00 2.18
4 4 réwnomierne | lokalny y -0.23 kN/m 0.00 2.18
5 5 réwnomierne | lokalny y -0.23 kN/m 0.00 2.40
6 6 réwnomierne | lokalny y -0.23 kN/m 0.00 1.44
Parametry wymiarowania:
Klasa uzytkowania konstrukeji - 1
Nr Typ preta Klasa T Hyz Wz Wg Wr Wi
preta drewna
1 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 krokiew c24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1. 00
6 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 jetka C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Moy - Wspéiczynnik wyboczenia w ptaszczygnie ukladu xy
Uyz - Wspbiczynnik wyboczenia z ptaszczyzny ukladu yz
Wy - Wspéiczynnik ostabienia przekroju na zginanie
Ws - Wspéiczynnik ostabienia przekroju na $Sciskanie
Wy - Wspéiczynnik ostabienia przekroju na rozciaganie
Wt - Wspbiczynnik ostabienia przekroju na Scinanie
Klasy wytrzymalosci - wartosci charakterystycznych:
Klasa | fu,x | fe,0.x |Et,e0.x| £c,0.x | fc,00,x| fv.x | Eomean | Eo,05 | Eso,mean| Guean Px Diean
drewna
- [MPal | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPa] | [MPal] | [MPa] | [MPa] | [kg/m3] [kg/m3]
Lite 24.0| 14.0 0.4 21.0 2.5 4.0| 11000 7400 370 690 350 420
C24

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
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fu,k - Wytrzymalosé na zginanie

feo0.x - Wytrzymalo$é na rozcigganie wzdiuz widkien

fe,90,x - Wytrzymalosé na rozcigganie w poprzek widkien

fe,0,x - Wytrzymatosé na Sciskanie wzdiuz widkien

fe,90.x - Wytrzymato$é na Sciskanie w poprzek widkien

fv.x - Wytrzymatosé na Scinanie

Eo, nean - Sredni modul sprezystcdci wzdluz widkien

Eo, 05 - 5% kwantyl modutu sprezystosci wzdiuz widkien

Eg0,mean - Sredni modul sprezystoici w poprzek wiékien

Guean - Sredni modul odksztalcenia postaciowego

Px - Gestos¢ charakterystyczna

Prean - Gestos¢ srednia

Pret 1 - Krokiew

N = 1.05 kN

M= -1.29 kNm

WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
g o1 D32 620 | .G140.58 = Diasel

Fog ufug 9.69 16.62

Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
o1 6.26

- = 0.38<1
Kes *Era 1.00%16.62 =
Naprezenia OK:
N = 1.05 kN
M = -1.06 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
6: o: 0.12 5,13
242 o T —— = 0.0140.31 = 0.32¢1

foo foa 9.69 16.62
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
o1 5.13

= = 0.31<1
Kesie *Faa 1.00*%16.62

Naprezenia OK:

V = -1.80 kN

WYNIKI SCINANIA:

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Uge = 1.13 cmegl/100 = 1.44 cm
Przemieszczenie OK:

Pret 2 - Krokiew

N = -5.70 kN

M= -1.31 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
G2 , 02 0.65 .6.38

+ = + = 0.06+0.38 = 0.45¢1
Kee*fea Lea 0.72%*14.54 16.62 -

Naprezenia OK:
. 0.65 6.38

L . +O.T*

Ko e Fea  1.00%14.54 16.62

Naprezenia OK:

= 0.04+0.27 = 0.31cl

N -9.69 kN
M= -1.06 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

Il

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. J .
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——Hieleao B
e 6 1.10 Bl b e i ul. Wrzosowa 44
F— = + = 0,10+0. = 0. v
Kee*Fea Tea  0.72¥14.54 16.62 = 25211 Winlpe

Naprezenia OK:
& s:  1.10 o qe 513

* o

+k, +0.
Keg* Ees f.0  1.00%14.54 16.62
Naprezenia OK:

= 0.0840.22 = 0.29¢1

V = 2.35 kN

WYNIKI SCINANIA:
. 0.40

fo  2.77
Naprezenia OK:

= 0.14<1

PRZEMIESZCZENIE

Usgn = 0.99 cmel/200 = 1.20 am
Przemieszczenie OK:

Pret 3 - Krokiew

N = -2.13 kN

M = -1.31 kNm

WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
o3 o 0.24 . 6.38

b | = 0.0240.38 = 0.40<1
Kee*foy fog 0.80*14.54 16.62

Naprezenia OK:
oz o 0.24 , 6-38

= 0.02+0.27 = 0.29<1

+k, +0.7
Key*foa foa 1.00*14.54 16.62
Naprezenia OK:

N -3.22 kN

M = -0.66 kNm

WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
oz o1 0.37 3.20

Kotfa f.a  0.8014.54  16.62
Naprezenia OK:

% g | OH 10,74 220 L .0340.13 = 0.16¢1
Ko*fes  fea  1.00%14.54 16.62

Naprezenia OK:

= 0.03+0.19 = 0.22<1

V = -1.71 kN

WYNIKI SCINANIA:

foa 2.77
Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Usn = 1.01 emgL/200 = 1.09 cm
Przemieszczenie OK:

Pret 4 - Krokiew

N = -2.13 kN

M = -1.31 kNm

WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
Gz o 0.24 6.38

Uimme t = 0.02+0,38 = 0.40<1
Kex*Tea Toa 0.80*14.54 16.62 =

Naprezenia OK:
G2 i 0.24 6.38

He* 0 = +0. 7 = 0.02+0.27 = 0.29¢1
Key* e f.o  1.00%14.54 16.62 =

Naprezenia OK:

N -3.22 kN
M = -0.66 kNm

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
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WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
o2 L C: 0.37 _3.20

Ke*fos f.a 0.80%14.54 16.€2
Naprezenia OK:
i g Dedq roge 320

oy ¥ — = +0.
Ko *fos e 1.00%14.54 16.62

Naprezenia OK:

= 0.03+0.19 = 0.22¢<1

= 0.03+0.13 = 0.16<1

V = 1.71 kN

WYNIKI SCINANIA:
T 0.29

fo 2,77
Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Vg, = 1.01 cmeL/200 = 1.0% cm
Przemieszczenie OK:

Pret 5 - Krokiew

N = -5.70 kN

M = -1.31 kNm

WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
o: . or  0.65 . 6.38

— = . = 0.06+0.38 = 0.45¢1
Kee*foo fea  0.72%14.54  16.62

Naprezenia OK:
o2 ,o: _ 0.65 ,6.38

= 0.04+0.27 = 0.31¢1

+lp* — +0.7
K *Feg foa  1.00%14.54 16.62
Naprezenia OK:

N = -9.69 kN

M = -1.06 KkNm

WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
o1 o 1.0 5.13

} = + = 0,1040,31 = 0.41<1
Kee*feg fra  0.72%14.54 16.62 =

Naprezenia OK:
. 1.10 5.13

LI AN +0.7*

Key* £ ca fia  1.00%14.54 16.62

Naprezenia OK:

= 0.08+0.22 = 0.29¢1

V = -2.35 kN

WYNIKI SCINANIA:

T 0.40
— = —— =0.14<1
fo  2.77 =

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Vg = 0.99 cmeL/200 = 1.20 cm
Przemieszczenie OK:

Pret 6 - Krokiew

N 1.05 kN
M = -1.29 KkNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
Bi B | BO2 SR S 5155
fu foa 9.69 16.62 <
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
o1 6.26
= = 0.38<1
Kewe*foa  1.00%16.62

Naprezenia OK:

1
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"ul. Wrzosowa 44
N 1.05 kN gl gl

M = -1.06 XNm y

WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:

oz o1 0.12 5.13
—t— = —+

fuo fua  9.69 16.62
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
o1 _ 5.13
Kese*fae  1.00%16.62
Naprezenia OK:

o
Starestwu--ruwssgmwé 2

I

= 0.0140.31 = 0.32<1

= 0.31<1

V = 1.80 kN

WYNIKI SCINANIA:
T 0.31
— = —— = 0,11l<1
foa 2.77 -
Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Ugn = 1.13 cmgl/100 = 1.44 cm
Przemieszczenie OK:

Pret 7 - Jetka

N = -2.04 kN
M = 1.16 kNm

WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
- Jg:  0.20 4.32

KoL f,a  0.50%14.54 16.62
Naprezenia OK:

oi o1 0.20 4.32
kq*f=d+ 3 fra | 1.00%14.58 T

Naprezenia OK:

= 0.03+0.26 = 0.201

= 0.01+0.18 = 0.20<1

N -5.29 kN
M = 1.16 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
g g _ 0.52 432
Ko*fos foa  0.50%14.54  16.62
Naprezenia OK:
az g:  0.52 4.32

+hk ¥ — = +0.7% = 0.04+0.18 = 0.22<1
key*fea fra 1.00%14,54 16.62 -

Naprezenia OK:

= 0.0740.26 = 0.33<1

V = -0.71 kN

WYNIKI SCINANIA:

T 0.11
— = —— = 0,04¢1
fu 2.1 -

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Ugy = 1.03 cmeL/200 = 1.77 am
Przemieszczenie OK:

Zbiorcze zestawienie wynikodw

Tabela wykorzystania nosnosci przekroju preta

Nr Typ Zgin. i| Zgin. | Scisk. | Scisk. |Rozciag.|Rozciag.| Scin. | usn [cml] | Uwagi
preta |statecz ze ze ze zgin.
: $cisk. zgin.
1 | krokiew | 0.38<1 - - - 0.39<1 = 0.11<1 | 1.13<1.44 =
2 | krokiew = = 0.45<1 - - - 0.14<1 | 0.99<1.20 &

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
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3 | krokiew - = 0.40<1 = = = 0.10<1 | 1.01<1.09 -
4 krokiew = - 0.40<1 - - - 0.10<1 | 1.01<1.09 B
5 | krokiew = & 0.45<1 = # = 0.14<1 | 0.99<1.20 -
6 | krokiew | 0.38<1 E - = 0.39<1 = 0.11<1 | 1.13<1.44 =
7 jetka = = 0.33<1 = = - 0.04<1 | 1.03<1.77 .

2.65
I

1.39

1 1.17 1 3.73

3.73 1 1.17 j

——
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ul. Wrzosowa 44

Podciag Pl 95 011 Wiade

Gecmetria ukiadu

24x45 |

% 4.300

Lista przesel

Nr.przesta
1

Diugosc¢m]
4.30

Podpora lewa
przegubowo przesuwna

Podpora prawa
przegubowo nieprzesuwna

Lista przekrojéw

Nr.przekroju Nr.przesia Diugosé[m] Typ
1 1 4.30 24x45
Lista typéw przekrojdw
Nazwa h [m] b [m] berr1 [m] betsa [m] hegy [m] hez [m] a: [m] | a; [m]
24x45 0.45 0.25 - = = - 0.03 0.03
Lista podpdr
Nr podpory | Nr Wezia | Kier. X | Kier. Y Obrét Sprezystosé | Sprezystosdé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.¥y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 -| sztywne| sztywne = 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 =

Lista obcigZed Grupal

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
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24x45
Ldd &4
E%E 4.300
Nr Nr przesita Rodzaj Py P a [m] b [m]
1 réwnomierne 42.31 .00 4.30
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Minimalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Lista obcigazen Ciezar Wiasny
24x45
dd &4
ﬁ%? 4.300
Nr Nr przesia Rodzaj P Ps a [m] b [m]
2 réwnomierne 2.81 .00 4.30

Staty wspdiczynnik obcigZzenia:

1.100

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
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Wykresy MNT dla przesia nr 1

yrs 1
VW AniCivatax

ul. Wrzosowa 4
OKR.NT1T1 TWiale,

0.00 0.00

2

104.94 104.94
[ Nm]

97.62 97.62

nd

-97.62 -97.62

[kN]

niy

(kN]
Dane do wymiarowania
Materialty
Klasa betonu B20
Wytrzymatos¢ obliczeniowa betonu na sciskanie feq [MPa] 10.60
Klasa stali na 3cinanie Stos
Obliczeniowa granica plastycznos$ci stali fya [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie 34GS
Obliczeniowa granica plastycznodci stali fya [MPal] 350.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gdérnego [mm] 16
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na Scinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 20.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba ciec¢ 2
Element zewnetrzny
Ugiecie od obcigzenia diugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobér zbrojenia gitéwnegoe ze wzgledu na rysy prostopadie do osi TAK
elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
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f.awa fundamentowa 1
Geometria
Szeroko&é¢ tawy B [m] 0.60
Diugos¢ tawy L [m] 1.00
Wysokosé tawy Hs [m] 0.40
Grubo&¢ Sciany b [m] 0.24
Mimosrdd ey [m] -0.00
3
o
1
n U.40
Materialy
Klasa betonu B20
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretdw [mm] 16.00
Warunki gruntowe
1ilim
0.50 m
2i[f
Warstwa Nazwa Migzszosé p Clmly, dinly M Mo
gruntu [m] [t/m?] [kPal [=] [kPa) [kPa]
1 Piaski drobne 0.50 1,85 0.00 30.50 62000.00 48000.00
2 Piaski drobne 0.30 185 0.00 30.50 62000.00 48000.00
3 Ity 2.00 2 215 60.00 13.00 39000.00 22000.00
Metoda okreslenia parametrdw geotechnicznych B
Gilebokos¢ posadowienia [m] 1.20
Ciezar zasypki [kN/m?3] 20.00

Obcigzenia

KONSTRUKTOR firmy ArChDiasoft Chudzik sp. j.
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Numer zestawu N [kN] My [kNm] Ty [kN] My [kNm]25-[211 ¥ ~[kN]
1 61.00 0.00 .00 0.00 0.00

Stan graniczny nodnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=74.51 kKN < m*Qfp=0.81 * 364.52
DLA WARSTWY NR 2
N=83.61 kN < m*Qme=0.81 * 775.43
DLA WARSTWY NR 3
N=90.31 kN < m*Qsz=0.81 * 881.79

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:

q=124.19 kN/m?
q2=124.19 kN/m?
g3=124.19 kN/m?
qa=124.19 kN/m2

124,19 kN/m2 ‘

]

255.26 kN

628.10 kN

714.25 kN

124.19 kN/m2

124.19 kN/m2

124.19 kN/m2

Odrywanie nie wystepuje.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

By =

0.15 cm?/mb

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
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Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ax=6.33 cm?/mb

W kierunku y

@ 4#16mm L=5cm

12.50 cm

C) 2#16mm L=94cm

15.00 cm

(B) przyjeto fi=16.0 mm w rozstawie s;=25.0 cm As=9.57 cm?/mb

1 x 30.00 cm

3 x25.00cm

15.00 cm

12.50 cm

Nr preta

Ilosc¢

Diugoéé preta [cm]

Diugosc

catkowita [m]

1

54

2.16

2

94

1.88

Srednica

[mm]

16.0

Klasa stali

34GS

Masa jednostkowa

[kg/m]

1.578

Diugosé ogdiem

[m]

2.56

Masa ogdlem

[kgl

4.

Wyniki cbliczeh przebicia

DLA SCHEMATU NR 1

Przebicie nie wystepuje

Statecznosé fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Statecznos$é OK. Muyp=0.0 kNm £ m*Motrzym = 0.

STATECZNOSC NA PRZESUW:

DLA SCHEMATU NR 1

Przesuw po warstwie 1

Statecznos¢ OK. Ty=0.0 kN <

m*Tyy = 0.

Przesuw po warstwie 2

Statecznos¢ OK. Ty=0.0 kN <

1
O

m* Tyy

Przesuw po warstwie 3

Statecznos¢ CK.

Ty=0.0 kN <

L
(o]

m* Tyy

72 * 22.2 16.0 kNm

1l

22.2 16.0

n

42.3 305

17.4 12.:5

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.

Licencja dla
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Stearostwo POowisbowe o

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.213 cm

Osiadania wtdrne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.213 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000

w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25.911 Kialr-

Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy 0.3*czp = 0.3*%51.65 kN/m? = 15.49 kN/m2 > G,q = 11.75 kN/m?
Giebokos¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymalosciowy = 2.70 m

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

20.01 kN/m2
22.12 kN/m2

3

103.49 kN/m?2
101.87 kN/m2

26.34 kN/m2 1.50) 82.09 kN/m2
30.56 kN/m2 56.90 kN/m2

34.78 kN/m2

[y
el
o

38.90 kN/m2

38.99 kN/m?2 27.38 kN/m2
43.21 kN/m2 19.99 kN/m2
47.43 kN/m?2 15.10 kN/m2
51.65 kN/m2 11.75 kN/m2
Tabela z wartodciami:
Nr H [m] Ozr Ozs Ozp Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] Ozs+02z0+0zpsizatOzpsund
0 1.20 20.01 20.01 83.48 103.49
1 1.30 22 12 19.70 82.17 101.87
2 1.50 26.34 15.87 66.22 82.09
3 1.70 30.56 11.00 45.90 56.90
4 1.90 34.78 7.52 31.38 38.90
5 2:10 38.99 5.29 22.09 27.38
6 2.30 43.21 3.87 1l6.12 15.99
7 2.50 47.43 2.92 12.18 15.10
8 2.70 51.65 2.27 9.48 11.75
Legenda:
H [m] - giebokosé liczona od poziomu terenu

KONSTRUKTOR firmy ArCADiascft Chudzik sp. j.
Licencja dla - Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak [L03]
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oz [kN/m2] - naprezenia pierwotne
Gzs [kN/m2] - naprezenia wtdrne
Gzp [KN/m2] - naprezenia dodatkowe

KONSTRUKTOR firmy ArCADiascoft Chudzik sp. j.
Licencja dla - Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak [L03]
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Projekt: OSP_Osiny - Strona 21

Autor : INTERSoft 2017-07-01
fawa fundamentowa 2 Starostwo Powislowe

Geometria .. w Kielcach

ul. Wrzosowa 44

Szerokodé fawy B [ml e hD
Diugos¢ tawy L [m] 1.00
Wysokos¢é tawy Hs [m] 0.40
Grubos¢ Sciany b [m] 0.24
Mimos$rod ey [m] -0.00

3
(=]
4 U.40
Materialy
Klasa betonu B20
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretdw [mm] 16.00
Warunki gruntowe
1.20 m
0.50m
K
=
2.00m
AT
Warstwa Nazwa Migzszosé pm C )y, dmy, M M,
gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [kPal] [kPa]
i Piaski drobne 0.50 1.85 0.00 30.50 62000.00 48000.00
2 Piaski drobne 0.30 1.85 0.00 30.50 62000.00 48000.00
3 Ity 2.00 2.15 60.00 13.00 39000.00 22000.00
Metoda okreslenia parametrdéw geotechnicznych B
Glebokos¢ posadowienia [m] 1.20
Ciezar zasypki [kN/m3] 20.00

Obciazenia

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
Licencja dla - Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak [L03]
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Numer zestawu

N [kN]

My

[kNm] T, [KN]

My

[kNm]

Tx

[knN]

1

75.00

0.00

0.

00

0.00

0

.00

Stan graniczny nosnosgci
g

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=88.51 kN < m*Qep=0.81 * 364.52

DLA WARSTWY NR 2

N=97.61 kN < m*Qep=0.81 * 775.43

DLA WARSTWY NR 3
N=104.31 kKN < m*Qep=0.81 * 881.79 = 714.25 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:

=147.52
g2=147.52
q3=147.52
Qe=147.52

kN/m2
kN /m?2
kN /m2
kN /m2

I

295.26 kN

628.10 kN

147.52 kN/m2

147.52 kN/m2

%

Wi
: B

X

Odrywanie

147.52 kN/m2

nie wystepuje.

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

Ay, = 0.18

cm?/mb

147.52 kN/m2

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.

Licencja dla - Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak ([LO03)
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Starostwo Pewiatnwe
wHielc@WR7-01

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ax=6.33 cn@/mb“]-vvrznsffV“ 44
W kierunku y (B) przyjeto fi=16.0 mm w rozstawie s;=25.0 cm Ag=9.57 cm?/mp 2@ 00

@ 2#16mm L=94cm

15.00 cm

1 x 30.00 cm

C) 4#16mm L =54cm

—

12.50em

3 x25.00cm

15.00 cm
ﬁ

12.50 cm

Nr preta

Diugosé preta [cm]

Diugosé¢ catkowita

[m]

54

2.16

94

1.88

Srednica

[mm]

16.0

Klasa stali

34GS

Masa jednostkowa

[kg/m]

1,578

Diugos¢ ogdiem

[m]

2.56

Masa ogdlem

[kgl

4.0

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1

Przebicie nie wystepuje

Statecznoéé fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Stateczno$¢ OK. Myyp=0.0 kNm < m*Motyzym = O

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

Statecznosé OK. Ty=0.0 kN

Przesuw po warstwie 2

Statecznos$é OK. Ty=0.0 kN

Przesuw po warstwie 3
Statecznesé OK. Ty=0.

.72 * 26.4 = 19.0 kNm

0 kN <

m*Tyy

m* Ty

I

w2

.72 %

72 %

26.4

49.6

20.3

19.0 kN

35.7 kN

14.6 kN

m*Tyy =

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp.

Licencja dla - Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak

&
[L03]




Projekt: OSP_Osiny
Autor : INTERScft

Strona 24
2017-07-01

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.262 cm
Osiadania wtbrne = 0.000 cm
Osiadania calkowite = 0.262 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y

Przechylka = 0.00000 rad

Warunek naprezeniowy 0.3*G, = 0.3*%51.65 kN/m? = 15.49 kKN/m? 2 G,q = 13.95 kN/m?

Il

0.00000
0.00000

GlebokoséE, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.70 m

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

20.01 kN/m2
22.12 kN/m2

26.34 kN/m2

30.56 kN/m2

34.78 kN/m2

38.99 kN/m2

43.21 kN/m2

47.43 kN/m2

[ury
w
L=}

[y
Ul
o

[ary
~J
(=]

=
o]
o

23.74 kNfm2

17.94 kN/m2

97.52 kN/m2

67.59 kN/m2

46.21 kN/m2

32.52 kN/m2

122,93 kN/m2
121.00 kN/m2

51.65 kN/m2 ‘| 13.95 kN/m2
Tabela z wartosciami:
Nr H [m] Ozr Ogs Oz Suma =
[kN/m2] [kN/m21 [kN/m2] O3z3+0zp+0zpsi2a+0zDfund
0 1.20 20.01 20.01 102.92 122.93
1 1.30 22.12 12.70 101.31 121.00
2 150 26.34 15.87 81.64 97.52
3 1.+ 70 30.56 11.00 56.59 67.59
4 1.90 34.78 T 52 38.69 46.21
5 2.10 38.99 5.29 27 .23 3252
6 2.30 43.21 3.87 195.88 23.74
7 2.50 47 .43 2.92 15.02 17.94
8 2.70 51.65 2,27 11.68 13,895

Legenda:
H [m]

- giebokos¢ liczona od poziomu terenu

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
Licencja dla - Pracownia Projektowa Aldcna Krakowiak (L03)
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o _ WO FPowldluWe
ozr [kN/m2] - naprezenlia plerwotne Staro\it\ﬁ?;l;ach
. . 3 = £ >
Ozs [kN/m2] - naprezenla wtdrne A ul. Wrzosowa 44
oz [KN/m2] - naprezenia dodatkowe 25211 Hintes

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
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Rysunek | RZUT FUNDAMENTOW Nr rys. 1
Obiekt BUDYNEK USELUGOWY Data:
Lipiec 2017
Adres Osiny, gm. Pierzchnica Skala/Format
dz. nr 431/1, 431/2, 431/4, .
budynku obreb Oooé Osiny/ / 150/A3
Spec.: Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant |mgr inz. Kocper Krakowiok |SWK/0017/PBKb/16

Sprawdzajqecy

mgr in2. Tomasz Darowski

SWK,/0112/PWOK/12
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Rysunek | RZUT STROPU PARTERU Nr rys. 2
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Rysunek RZUT PODDASZA Nr rys. 3
NIEUZYTKOWEGO
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
Lipiec 2017
Adres Osiny, gm. Pierzchnica Skala/Format
dz. nr 431/1, 431/2, 431/4, .
budynku obreb 000 Osinv/ / 150//\3
Spec.: Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant |mgr in2. Kacper Krakowiok |SWK/0017/PBKb/16 <
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PODCIAG P1
SCHEMAT STATYCZNY.
L . —
ez Qanie
! !
i ;
' ]
! 1
i I
1 SH16 i
|24 1xB L|aal £x31 L) 11x8 |24|
‘ " (3 96 co 8Becn ! (3 6 co 3lcn g’ @ 06 co8cm | '
aﬁl 13cm 061 13cm
|24 ! A4 | 24|
iEl 430 ha|

() 2812 mm L=516 cn
424

27

19,
Fla

F) 5 16 mm L=448 cn
348

PRZEKRAJ 1-1

PRZEKRAJ 2-2

2lnp
: (3 @6 L = 134cn
21

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Starostwo rowiavuy

w Kielcach :

“ul. Wrzosowa &°
aR gy T

DLUGOSE CALKOWITA [m]

Srednice
NR el | Dugose| Tiose st08 3468
=] ¥ fem) [szt] 26 12 Y 16
1 12 516 2 10.32
2 16 448 S 22.40
3| e 134 | 22 4208
DEUGOSE OGALEM [ml 42.88 1032 | 2240
MASA JEDNOSTKOWA [kg/ml | 0222 oses | 1578
MASH OGELEM [kg) 9s2 916 | asas
MASA RAZEM [kg) 952 4451
BETON KONSTRUKCYJNY B20
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S
Rysunek [ PODCIAG P1 Nr rys. 4
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
Lipiec 2017
Adres Osiny, gm. Pierzchnica Skala/Format
dz. nr 43161, 431/2, 431/4 .
budynku obreb 0009 Osiny /’ 1.50/A3
Spec.: Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant [mar inz. Kocper Krakowiak [SWK/0017/PBKb/16 :
Sprawdzajqcy|mar in2. Tomasz Darowski [SWK/0112/PWOK/12)

)

s




tAWA FUNDAMENTOWA 1

@msmm co 30 cm

30

CE
' 74///4_///
18 I P4 | 18
18™
= @ 28mn
18

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ NA 1mb LAWY

tAwA FUNDAMENTOWA L = 1.00 m

@@8mn co 30 cm

SKALA:

Srecnica DEUGOSE CALKOWITA [m]
NR i Diugose| Tlose <408
@ feml [szt] %8 P12
1 g 110 4 4,40
2 12 100 4 4,00
DEUGDSC DGALEM (M) 4.40 4.00
MASA JEDNDSTKOWA [kg/ml 0.395 0.888
MASA OGOLEM ([kgl 174 3.55
MASA RAZEM [kg) 5.29

BETON KONSTRUKCYJNY B20
STAL ZBROJENIOWA St0S

@4el2mm L = 100 cm

™

gk,
Starostwo t dviiavel

K 0w Kielcach
“ul. Wrzosowa 44
ap. 211 v

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ NA Imb LAWY

1
;| |
f i
Beton wyrdwnowczy Bl10
18 | 24 ‘ 18
| |
Al
18~| 7
®¢8mm co 30 cm L = 110 cm
& &
18

$rednica DLUGDSE CACLKOWITA [m]
NR [ Diugose| Ilose St08
% [eml [szt]
@8 @12
1 8 110 4 4.40
2 12 100 4 4,00
DLUGDSE OGALEM [ml 4.40 4.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 0.888
MASA DGALEM [kgl 1.74 355
MASA RAZEM [kg) 5.29
BETON KONSTRUKCYJNY B20
STAL ZBROJENIOWA St0S
Rysunek PODCIAG P1 Nr rys. 4
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
Lipiec 2017
Adres | m, [Pk
z. nr . ) ) .
budynku (3% A" 431N 431 1:50/A3
Spec.: Konstrukcja Nr upr. Podpis
Projektant  |mgr inz. Kocper Krakowiok [SWK/0017/PBKb/16 /Hj/
Sprawdzajqcy|mar in2. Tomasz Darowski [SWK /0112/PHOK/ 12} | ST~
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44

ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJ. DO 10,00m3

Adres inwestycii:

Osiny, gm. Pierzchnica
dz. nr 431/1, 431/2, 431/4 obreb 0009 Osiny
jednostka ew. 260415_2 Pierzchnica

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Pierzchnica
ul. 13 Stycznia 5
26—015 Pierzchnica

Nazwa opracowania:

Zbiornik na nieczystosci ciekte

Zespot projektowy:

Branza Funkcja Imie i nazwisko | Nr uprawnien Paodpis

konstrukcja | Projektant mgr inz. Kacper | SWK/0017/PB

Krakowiak Kb/16
Branza Funkcja Imieg i nazwisko | Nr uprawnien Podpis
MAGISTER ™WZYNIFR Prmgy g
mar inz. Tomasz | SWiio112p |  UEETeAn Lo
- . % I Kiero
konstrukcja | Sprawdzajgcy T WOK/12 bez kg

koi strukcy].ic-b‘u-ﬂ' 7
nrewid. SWKID112/8 wOr, v

Lipiec 2017
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SPIS TRESCI:
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot opracowania
3. Opis projektowanego przedsiewziecia
3.1.  Inwestor
3.2.  Warunki gruntowe
4. Opis techniczny.
4.1. Zbiornik na nieczystoéci ciekie
4.2. Opis techniczny kanalizacji zewnetrznej
5. Warunki wykonania i odbioru
6. Zagadnienia bhp, ppoz. i ochrony érodowiska
6.1. Zagadnienia bhp
6.2. Zagadnienia ppoz.
6.3. Zagadnienia ochrony $rodowiska
7. Dokumentacja techniczna — rysunki
8. Projekt zbiornika na nieczystosci ciekie
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Starostwo Powiatlow:
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3w Binleanh

“ul. Wrzosowa 44

. . 95.911 Wi
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

e zlecenie inwestora,
¢ mapa do celéw projektowych,
¢ Warunki techniczne na przyfgczenie wody i odbioru Sciekéw

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zbiornika na nieczystosci ciekte
0 poj. 9,77 m3.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA,

3.1 Inwestor
Inwestor przedsiewziecia

Gmina Pierzchnica
ul. 13 Stycznia 5
26—015 Pierzchnica

3.2. Warunki gruntowe.
-podtoze stanowig grunty: ity, ity z gtazami dolomitu oraz skata twarda - dolomit, zaliczane do
gruntow prostych
-poziom wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia,
-nie wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne.
Zgodnie z opinia geotechniczna.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1.  Zbiornik na nieczystosci ciekle.
- wykonany jako zelbetowy, zgodnie z projektem

Usytuowanie zbiornika na nieczystosci ciekle:
- zgodnie z projektem zagospodarowania

Dane techniczne zbiornika:
- powierzchnia zabudowy - 9,60 m2
- kubatura / uzytkowa/ - 9,77 m3
Gtebokos¢ dna ponizej poziomu terenu - 3,00 m

4.1.1. Plyta dolna: wylewana na mokro lub prefabrykowane z betonu klasy C16/20,zbrojona stalg
zebrowang @ 12 / siatka 15 x 15 cm/. Grubo$é ptyty 15 cm. Posadowienie dna zbiornika na
nieczystosci ciekte na chudym betonie gr. 10 cm
4.1.2. Sciany pionowe: wylewane na mokro lub prefabrykowane gruboéci 15 cm zbrojone siatka ¢
12 / siatka 15 x 15 cmy/.
4.1.3. Nakrywy zelbetowe : wylewana na mokro lub prefabrykowane z betonu klasy C16/20,
zbrojone stalg zebrowang
812 / siatka 15 x 15 cm/. Grubos¢ ptyty 15 cm/. W plycie zatopiony wiaz typu lekkiego. W plycie
wywiewka pcv @ 110 mm

4.1.4. Izolacje:
przeciwwilgociowa pozioma i pionowa $cian od wewnatrz i zewnatrz 2x Abizol R + G
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5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU. ‘Kieleach

Cato$¢ robdt wykonano zgodnie z Warunkami technicznymi wykonarﬂé"_& odRiery rQbot, 5 4 4
budowlano-montazowych, cz. II ~Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy i wasunkami technicznymi,
przepisami BHP i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (. poz. 1422 z 2015r.).

6. ZAGADNIENIA BHP, P.POZ. i OCHRONY SRODOWISKA

6.1. Zagadnienia BHP
Prace montazowe w zakresie wykonania zbiornika nie s zaliczane do prac szczegéinie
niebezpiecznych. Niemniej jednak nalezy:
»  wykopy kazdorazowo nalezy zabezpieczy¢,

6.2. Zagadnienia ppoz.
Materiaty dla projektowanego zbiornika i zewnetrznej instalacji sanitarnej, nie stanowig
zagrozenia pod wzgledem ppoz. Materiaty uzyte do budowy sg niepalne bad? nie podtrzymujg palenia.

6.3. Zagadnienia ochrony $rodowiska.

Zbiornik na nieczystoéci ciekte i kanalizacja sanitarna w zadnym przypadku nie ma ujemnego
wptywu na srodowisko. Materiaty uzywane do budowy spetniaja wymogi ochrony srodowiska.
Lokalizacja zbiornika nie spowodowata zniszczen w istniejacym terenie tj. usuwania drzew, krzewéw itp.
Trawniki w miejscach wykopéw nalezy zrekultywowa¢ poprzez powtdrny zasiew trawy.

Uwagi koficowe: materialy powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadac atesty. Roboty
budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami.
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VA W Hielcach

200

RZUT POZIOMY ZBIORNIKA ' ul. Wrzosowa 44
| 95.211 ¥
- 400
20 360 20
PRZEKRGJ PIONOWY A-A
—— nasyp ziemny Rs i o o
\—— izolacja bitumiczno 1 : A 1
\—— seiong zelbetowa 20cm 7
beton C20/25 (B25) z dodatkiem S 208 e
uszezelnioczo “ = o
|4 e
stopnie wylozy | 4 - )
piyta fundomentowa gr. 20cm
&gF 7 w spadku 2,0%
S
T ~ N :
: 4 o H O N OO N - powloka hydroizolacyjna chemoodporna
1 sciong 2elbetowa 20cm
5 ! o i, beton €20/25 (B25) z dodatkiem
= ] =] uszezelniacza
: o NGNS
! 1 & izolacja bitumiczna
1y
%’ przylgcze kanalizacyjne PCV 160

powloka hydroizolocyjno chemoodporna
Sciono zelbetowo 20cm

beton C20/25 (B25) z dodatkiem
uszczelniacza

izolacja bifumiczna

PLYTA POKRYWOWA ZBIORNIKA

BTt v e e s ez
2, y kregi betonowe #800

240

™~\_rura_wywiewna_100/150

P

uj “._PrZytgcze kanolizacyjne PCY 160

Rysunek ZBIORNIK BEZODPLYWOWY Nr rys. 1
NA NIECZYSTOSCI
Obiekt ZBIORNIK BEZQDPLYWOWY Data:
NA NIECZYSTOSCI Lipiec 2017
Adres Osiny, gm. Pierzchnica Skala/Format
dz. nr 431/1, 431/2, 431/4, :
budynku fobres 0006 Osinv/ / 1:50/A3
Spec.: Konstrukeja Nr upr. Podpis
Projektant |mr inz. Kacper Krakowiok |SWK/0017/PBKb/16| < ===
Sprawdzojqcy[mgr in2. Tomasz Darowski SWK/DHZ/PWOK/'IZ%
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PROJERT BUDOCWLANY
BUDYNEK USLUGOWY
WEWNETRZNE INSTALACJE

WOD-KAN

PRZYLACZE KANALIZACJI

Inwestor: GMINA PIERZCHNICA
Osiny Dziatka nr. 431/1, 431/2, 431/4

OSWIADCZENIE:

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie zasadami
wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami.

SPRAWDZILA:

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Stanistaw KOWALZI_E‘%EQE
Upiawnienics budawians 5P
insteiaeyino-nzynietyiney
mT" ,r,;jzc-‘aj\.vonie i koni ”
s ewid AU 0 . 5

¢ b NOSCI
e budov .mev«fs.peC;C!l‘i :
oiyniofine) do sporzacizanid
Piajekidw nstalaci s Lych
“Nrawirt aiTbaldl

Staszow 7.07.2017r.
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OPIS TECHNICZNY o
1. WSTEP.

1.1. Temat opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej

instalacji wod - kan z przytaczem kanalizacji w budynku ustugowym w
Osinach.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora.

1.3. Materialy wyjsciowe i zwigzane.
Materiatami wyj$ciowymi i zwiazanymi sa;

- geodezyjny podktad sytuacyjno - wysokosciowy
- p.t. czg$¢ architektoniczno - budowlana

- p.t. czg$¢ elektryczna

1.4. Uklad opracowania.

Projekt opracowano w nastepujacym uktadzie:
- czes¢ opisowa

- rysunki

1.5. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje wewngtrzng instalacje wody zimnej i cieplej, kanalizacji
sanitarnej, oraz przytacze kanalizacji w budynku ushugowym w Osinach.

1.6. Parametry techniczne.
- zuzycie wody zimnej (ilos¢ $ciekdw) 500 I/dobe

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Instalacja wody.

Woda do celow socjalno bytowych doprowadzona bedzie poprzez
projektowane przylacze z wodociagu grupowego.

Woda ciepta przygotowywana centralnie w elektrycznym bojlerze V=30,
Na pofaczeniu z przylaczem zamontowaé odcinajace kurki sferyczne
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Stafo-stwu POWi;m
(kulowe) 1 wodomierz skrzydetkowy 20 mm. Instalacjgl}% 1&1? Egmﬁ
polipropylenowych aczonych poprzez klejenie lub’5-Zgrzéwanie.
Alternatywnie z rur miedzianych. Przewody rozprowadzajace uktadaé
podtynkowo z mocowaniem przy pomocy uchwytdow z izolacja
przewodow cieptej wody ksztattkami z pianki poliuretanowej. Po
zmontowaniu instalacj¢ poddac¢ probie szczelnosei na cidnienie 1,0 MPa i
wyptukaé wodg wodociagowa.

2.2, Przylgcze kanalizacji.

Scieki z budynku odprowadzane bedg poprzez projektowane przytacze do
typowego zelbetowego szamba o pojemnosci 8,2m’. Poziom wéd
gruntowych ponizej posadowienia szamba. Oprdéznianie szamba
okresowo (co 10 dni) z wywozem samochodem asenizacyjnym do
najblizsze] oczyszczalni Sciekéw. Przylacze wykonaé z rur
kanalizacyjnych PCV ¢160 mm uktadanych w wykopie na podsypce
piaskowej gr. 10 cm.

2.3. Kanalizacja sanitarna.

Instalacj¢ wykona¢ z rur i ksztattek PCV kanalizacyjnych kielichowych.
Na pionach zamontowa¢ rewizje kanalizacyjne PCW. Poziomy prowadzié
w wykopach pod posadzka ze spadkiem 2% w kierunku odptywu. Na
pionie K1i K2 zamontowa¢ rur¢ wywiewng kanalizacyjna PCV 501 110
mm wyprowadzona 60 cm ponad dach.

2.4. Uwagi ogolne.

Cafos¢ robét instalacyjno - montazowych i towarzyszacych wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 wrzeénia 1997 r.
(Dz. U. Nr 132 poz 878), Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r
(Dz. U. Nr 243 poz 1623)- obowigzujacymi normami.

Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogéw okreslonych w
obowiazujacych przepisach BHP i Ppoz.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do ich
stosowania. Grunt kat I nie wymaga badan geotechnicznych. Poziom wod
gruntowych ponizej rob6t ziemnych.
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GARAZ

SALA SZKOLEN

@32

Bojler elektryczny V=301

INSTALACJA WODY

Uzgodniono pod wzgiedem wymagan higienicznych i zdrowolnych
bez zaslrzezen |( zaniami

=

078 Rz&sz()
el. 634 451 603

“|Spec: INSTALACJE SANITARNE| Skala:
1:100
Obiekt: gydynek ushugowy Rgs Nr.
Adres: Osiny
- Instalagj d Data:
e s S ¢ 7.07.17,

mgr inz. Stanistaw KOWALCZEWSK]
LUpravmienia bud. Nr 96/Tbg/81

inz. Grazyna KOWALCZEWSKA \_/Z//
Uprawnienia bud. Nr1857/Lb/83 '
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INSTALACJA WODY: """

Bojler elektryczny V=301

Spec: INSTALACJE SANITARNE| Skala:
1:100
Oblekt: Bygdynek ushugowy Rys. Nr.
Adres: Osiny
. - Data:
Temat: Instalacja wody 7,07_1’{

mgr inz. Stanistaw KOWALCZEWSKI
Uprawnienia bud. Nr 96/Tbg/81

inz Grazyna KOWALCZEWSKA VZ /{/
Uprawnienia bud. Nr 1857/Lb/83
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KANALIZACJA

Uzgodnicno pod wzgledem wymagan higienicznych i 2drawotnych
bez zastrzezen & reriami

Spec: INSTALACIE SANITARNE Sl;glo:
1:100
Obiekt: Budynek ustugowy Rys Nr.
Adres: Osiny 5
Temat: Kanalizacja ’?8;017/

mgr inz, Stanistaw KOWALCZEWSKI
Uprawnienia bud. Nr 96/Tbg/81

inz. Grazyna KOWALCZEWSKA \/ o
£

Uprawnienia bud. Nr1857/Lb/83
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PROJEKT BUDOWLANY -2

e budowa budynku remizy OSP w Osinach

BRANZA — INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

TEMAT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
LINIA ZASILAJACA n/n

LOKALIZACJA: Jednostka ewidencyjna: Osiny, gm. Pierzchnica
Obreb: 0009 Osiny
dz. nr 431/1, 431/2, 431/4

INWESTOR: Gmina Pierzchnica
ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica

| Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis Data
g e aintsd
Projektant Adam Malarski KL-404/94 upr. bndowylﬂw nr K1-404/94 14.07.2017r.

Opracowat Fukasz Rozycki 14.07.2017r.

Sprawdzajacy Jan Madej 160/85 ,_1,/[( 0L 14.07.2017.
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SPIS TRESCI PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

Strona tytulowa

Spis tresci

Opis techniczny

Plan zagospodarowania terenu — instalacje elektryczne
Schemat zasilania i rozdzielni gléwnej RG

Plan instalacji o$wietleniowej — parter

Plan instalacji zasilajacej — parter

Plan instalacji odgromowej

Zasady rozmieszczenia osprze¢tu w pomieszezeniach wilgotnych

w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
oR.211 Wialer

Rys. E1
Rys. E2
Rys. E3
Rys. E4
Rys. ES
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1. Podstawa opracowania.

Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

a) zawartej umowy,

b) podkiadéw architektonicznych,

¢) wymienionych nizej obowigzujacych przepiséw:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego, (Dz. U. Z 2003 Nr 120, poz 1133 ze zm.).

- Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegblowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 ze zm.).

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze§¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- Rozporzadzeniem z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002 ( z zalaczonym pakietem PN )

- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983

- Ustawg z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Eacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkéw technicznych
zasilania energig elektryczng obiektéw budowlanych tgcznosci

d) zasady wiedzy technicznej

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych w
budynku ustugowym remizy OSP w Osinach, oraz kabla zasilajacego prowadzonego ze zlacza
pomiarowego ZP/-TL do skrzynki zasilajacej budynek ,RG” mieszczacy si¢ na dziatkach nr
ewid. 431/1, 431/2, 431/4 w msc. Osiny gm. Pierzchnica.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elektrycznych budowe:

3.1. wewnetrznego przytacza - kabel zasilajacy n/N

3.2. rozdzielnicy "RG"

3.3. instalacje elektryczng o$wietlenie podstawowego wewngtrznego i zewnetrznego oraz
ewakuacyjnego

3.4. instalacje gniazd wtykowych 230V i sitowa 400V

3.5. instalacj¢ ogrzewania elektrycznego pomieszczen

3.6. instalacje wentylacji mechanicznej i podgrzewania cieptej wody uzytkowej, syreny alarmu
pozarowego

3.7. instalacja polagczen wyréwnawczych

3.8. instalacje odgromowa

3.9. instalacjg przeciwprzepieciowg

4. Ogélne dane elektroenergetyczne

moc zainstalowana Pz = 23,5 kW

moc szczytowa Ps = 14 kW
wspolczynnik jednoczesnoéci kj = 0,65
wspdlczynnik mocy cos ¢ = 0,95
napigcie zasilania Un = 3x230/400V
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S. Opis szczegélowy wykonania. SR int
S.1. Zasilanie w energie elektryczng do ukladu pomiarowego wlacznie.

Zasilanie w energi¢ elektryczng projektowanego budynku odbywac¢ si¢ bedzie przylaczem n/N,
zgodnie z wydanymi przez RDE warunkami przylgczeniowymi i oddzielnym opracowaniem,
lokalizacja skrzyni ZP-TL zgodnie z zalgczonym rys. nr E1

5.2. Zasilanie w energie elektryczng budynku,

Zasilanie w energie elektryczng projektowanego budynku ushigowego odbywaé sie bedzie z
rozdzielnicy gléwnej RG za posrednictwem policznikowego kabla YKY 5*10mm?
wprowadzonego do skrzynki licznikowej *ZP-TL” zlokalizowanej w ogrodzeniu posesji, wykonanej
zgodnie z opracowaniem RZE z zabezpieczeniem nadpradowym o charakterystyce C 25A np. S303
C25A.

Kabel prowadzi¢ zgodnie z trasg naniesiong na planie E1 w wykopie o szerokosci 30cm i
glebokosci 80cm pod kabel wykonaé recznie przy uzyciu topat, po uprzednim wytyczeniu
trasy przez geodete. Kabel w wykopie uktadaé recznie, falisto na 10cm podsypce z piasku. Na
skrzyzowaniu z istniejacymi i projektowanymi urzgdzeniami podziemnym, kabel ulozyé w
przepuscie kablowym w rurze PCV  75mm. Przy zestawie i przy wprowadzeniu do budynku
pozostawi¢ ok. 1mb zapasu kabla. Po utozeniu w ten sposob kabla, nalezy zatozyé opaski kablowe
co 10m oraz na skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami i przy przepustach, i zglosi¢ do Pracowni
Geodezyjnej.

Po zinwentaryzowaniu go przez shuzbe geodezyjng, kabel mozna zasypaé¢ 10cm warstwa
piasku, nastgpnie 20cm warstwg luznej ziemi rodzimej i przykry¢ wzdhuz trasy folig kalandrowa
koloru niebieskiego. Reszt ziemi z wykopu zasypac kabel oraz zniwelowaé i uporzadkowaé teren.
Ze wzgledu ze ziemia na trasie wykopu bedzie przez jakis czas osiadata zaleca si¢ usypanie wyzszej
niz teren warstwy ziemi na trasie kabla.

5.3. Rozdzielnia gléwna RG
Projektowana rozdzielnia RG w wykonaniu podtynkowym IP40 II klasa ochronnosci podtynkowa

o pojenosci 3x24mod. Wyposazona w aparaty i przesznurowana zgodnie ze schematem na rys. E2.
Drzwiczki stalowe wyposazyé w zamek na kluczyk. Z rozdzielni wyprowadzi¢ przewody do instalacji
odbiorczej przewody w czedci garazowej prowadzi¢ na projektowanych korytach KPL100HS0 na
wysokosci 3m. :

3.4, Instalacje elektryczng o$wietlenie podstawowego wewnetrznego i zewnetrznego oraz

ewakuacyjnego
Oswietlenie wewnetrzne podstawowe w budynkach projektowane jest podtynkowo w

miejscach gdzie nie jest to mozliwe lub nie uzasadnione z powodu warunkoéw estetycznych lub
uzytkowych dopuszcza si¢ wykonanie instalacji natynkowo w rurach sztywnych typu RL i z
zastosowaniem osprzetu natynkowego. Okablowanie przewodami typu YDYpzo3/4/5 x1,5mm?2
rozmieszezenie i typy opraw o§wietleniowych zgodnie z planem na rys. E3. Laczniki i przyciski
sterujgce montowac na wysokosci 1,2m od posadzki, osprzet stosowaé typowy o obcigzalnosci
10A. Projektowane oprawy o$wietleniowe beda montowane natynkowo i podtynkowo w sufitach
podwieszanych w punktach wskazanych na rys. E3. W oprawach ze stalym Zrédlem $wiatta na
plytce LED wymagane jest zachowanie parametru co najmniej 50 000 h pracy do L80 przy Ta =
25stC po uptywie 50000 godzin $wiecenia strumien swietlny nie mniejszy niz 80% strumienia
nominalnego oprawy, w przypadku lamp z wymiennymi Zrédtami $wiatta zastosowaé zrédta o co
najmniej 30000 h pracy do L80. Zezwala sie na zastosowanie opraw o nie wickszym niz 10%
stosunku mocy do strumienia $wietlnego w stosunku do oprawy przyjetej w projekcie.
Wspétczynniki réwnomierno$ci, natezenia o$wietlenia i olénienia zgodnie z Polskimi Normami.
Charakterystyka poszczeg6lnych lamp pokazana w legendzie planéw budynku. Oprawy i Zrédla
muszg by¢ dopuszczone do obrotu w Polsce i posiadaé odpowiednie swiadectwa. Czujniki ruchu z
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Oswietlenie ewakuacyjne wykonywaé w analogiczny sposéb jak podstawowe, z
zastosowaniem opraw ze zrédiami $wiatta LED i czasem autonomii pracy nie mniejszym niz 1h,
praca opraw ewakuacyjnych ,,na ciemno”, oprawy ze $wiadectwami CNBOP i funkcja autotest,
oprawy wskazujgce kierunek ewakuacji wyposazy¢ w odpowiednie piktogramy. Ewakuacyjne
lampy zewnetrzne przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

Oswietlenie zewnetrzne nad drzwiami wejsciowymi zbocznikowaé w ten sposob by lampe z
czujnikiem ruchu mozna bylo zalgczyé na state z pominieciem czujnika ruchu.

5.5.Instalacia gniazd wtykowych 230V, instalacia silowa 400V

Instalacj¢ zasilajagca gniazda wtyczkowe 230V w budynkach wykona¢ przewodami
YDYp3x2,5mm?2 ukladanymi pod tynkiem w miejscach gdzie nie jest to mozliwe lub nie
uzasadnione z powodu warunkéw estetycznych lub uzytkowych dopuszcza si¢ wykonanie instalacji
natynkowo w rurach sztywnych typu RL i z zastosowaniem osprzetu natynkowego zgodnie z
planem na rys E4. Osprzet instalacyjny montowaé zgodnie z wysokosciami jak na planach instalacji
tam gdzie nie zostalo to sprecyzowane na rysunkach gniazdka 230V w pomieszczeniach biurowych
montowa¢ na wys. h=0,3m, w pomieszczeniach toalet i pomieszczen socjalnych, warsztatowych,
magazynowych i wilgotnych na wysokoéei 1,2m. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé
osprzet bryzgoszczelny IP44 oraz stosowaé odstepy ochronne od krawedzi zlewozmywakéw,
wszystkie gniazda zastosowa¢ z przystong stykow zabezpieczajaca przed wsadzeniem pojedyriczych
ostrych przedmiotow

W aneksie kuchennym projektuje si¢ dodatkowo wypust zakoniczony puszka podtynkows IP44
na wysokosci 0,6m od posadzki z wyprowadzonym peszlem od dotu umosliwiajacy wprowadzenie
przewodu kuchenki elektrycznej do puszki i polaczenie na listwie taczeniowej. Zasilanie kuchenki
przewodem YDYpzo 5x2,5mm2 podtynkowo. W garazu projektuje sie¢ montaz zestawu
gniazdowego IP65 wyposazonego w Zestaw gniazdowy 400V 5p 32A + 400V 5p 16A +2x230V 3p
16A z wylacznikiem 0-1 zasilié wykona¢ przewodem typu YDYZo S5x4mm? p/t, gniazdo
zamontowac na wysokosci 1,2m od posadzki.

Projektuje si¢ wykonanie zasilania dla bramy elektrycznej segmentowej przewodem
YDYzo05x1,5mm2 zakoniczonym puszka hermetyczna nad brama.

5.6. Polaczenia wyréwnawcze gléwne i lokalne.

W rozdzielni RG - projektuje sie szyne wyréwnawcza gléwna Do szyny wyréwnawczej
gloéwnej nalezy podigezyé wszystkie rury wodne, ¢ o |, gazowe oraz metalowe czesci obce
wystepujgce we wspomnianym pomieszczeniu Do pomieszczen z szyng wyréwnawczg gtowna uzyé
przewodéw 1xDY-6mm’* w RVKL p/t Szyna wyréwnawcza giéwna zostanie polgczona z wypustem
ze zbrojenia taw fundamentowych oraz uziomu otokowego stanowigcego uziom naturalny budynku
W lazience zaprojektowano polgczenie wyréwnawcze lokalne Podigezy¢ zaciski ochronne urzadzen
sanitarnych (brodzik, wanna) metalowe rury wodne (ewentualnie metalowe baterie) oraz przewody
ochronne ,,PE" instalacji wystepujacych w omawianych pomieszczeniach Zaciski polaczen SL w
puszcze p/t 80mm instalowaé w miejscu niewidocznym.

5.7.Instalacje ogrzewania elektrycznego

Instalacje ogrzewania elektrycznego wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5mm2 uktadanymi
podtynkowo, zakafczajac puszkami podtynkowymi przy grzejniku. Zastosowaé elektryczne piece
konwekcyjne o mocy 500W, 1000W, 2000W montowane pod oknami zgodnie z dtr. Urzadzenia.
Piece wyposazone w termostaty co najmniej 6-stopniowe z funkcjg antyzamarzaniows 5-7 stC.,
Dodatkowo w rozdzielni zamontowaé uktad sterujacy stycznikiem zalgczajacym ogrzewanie z
mozliwoscia pracy automatycznej (zegar tygodniowy programowalny) recznej i wylaczeniem
kazdego z obwodéw grzewczych indywidualnie.

5.8.Instalacje wentylacji mechanicznej i podgrzewania cieplej wody uzytkowej, syreny alarmu
pozarowego



Starostwo Powin@ig
Wentylacja mechaniczna w pomieszezeniu toalety zamontowaé wcntylator‘wv%é § \ i
kanatowy w kratce wyciggowej komina wentylacyjnego i zasili¢ go przewodem YDY’ﬂ;‘gV_éﬂf nn
zalgczanie rdwnolegle z o$wietleniem w pomieszczeniu.

Ciepta woda uzytkowa produkowana bedzie przez pojemnosciowy przeplywowy

podgrzewacz wody. Wypust przewodem YDYpzo 3x2,5mm2 zakonczy¢ puszkg zgodnie z dtr
wybranego urzadzenia.
Projektuje si¢ przygotowanie wypustu zasilajgcego system alarmu pozarowego przewodem
YDYZ05x2,5mm?2 lokalizacja dokiadna na etapie wykonawstwa dodatkowo projektuje si¢ montaz na
kominie podtynkowo i wyprowadzenie z garazu na dach budynku rury ostonowej dla przewodéw
komunikacji i zasilajacych systemu alarmujacego, system alarmowania pozarowego nie jest
przedmiotem tego opracowania.

6. Instalacja piorunochronna.

Wokét budynku wykonaé otok z bednarki FeZN 25x4mm na glebokosci co najmniej 0,6m z
otokiem polaczy¢ bednarka przewody odprowadzajgce prowadzié do zlacz kontrolnych w
studzienkach kontrolnych w opasce brukowej budynku, od =zigcz kontrolnych przewéd
odprowadzajacy z drutu Fezn fi 8mm w rurce grubosciennej 3mm $cianki z PCV pod warstwa
ocieplenia w bruzdach do zlacz rynnowych. Przewody odprowadzajace prowadzié na uchwytach
gasierowych, dystansowych, rynnowych jako naturalny przewéd odprowadzajgcy poziomy nalezy
wykorzysta¢ obrébki i pokrycie blaszane gdy jest ono grubosci co najmniej 0,5mm. Rezystancja
uziomu nie powinna przekroczyé 100hm.

7. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

Zgodnie z informacjg obowigzujacym systemem ochrony od porazen w linii n/n jest
SZYBKIE WYLACZANIE w ukladzie sieci TN-C W sieci zewnetrznej wystgpuja przewody
fazowe L1, L2, L3 i przew6d neutralno-ochronny PEN. W instalacjach wewngtrznych
zaprojektowano oprécz przewodu neutralnego N, przewod ochronny PE. Poczatek wystepowania
przewodow N i PE nastepuje w skrzyni licznikowej ZK-TL.

W budynku mieszkalnym projektuje  sie ochrong przy pomocy wylacznikow
przeciwporazeniowych réznicowopradowych, ktére stanowia uzupelnienie ochrony przed dotykiem
bezposrednim. Wylgezniki réznicowopradowe musza by¢ raz na miesigc testowane poprzez
przycisnigeie przycisku kontrolnego T. Nalezy zwrécié uwage na niedopuszczalnosé laczenia
przewod6w neutralnego N i ochronnego PE za wylgcznikami réznicowopradowymi.

Ochronie podlegaja wszystkie dostepne czesci przewodzace tj.:

e obudowa rozdzielni,

e obudowy silnikéw i aparatéw elektrycznych

e Dbolce ochronne gniazd wtykowych
Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zy! kabli i przewodéw (zgodnie z aktualng
norma).

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony.

8. Ochrona $rodowiska.

Cata inwestycja objeta niniejszym projektem branzy elekirycznej, nie stwarza zagrozenia dla
srodowiska naturalnego. Ziemia uzyskana z wykopéw w czasie prowadzenia prac ziemnych -
ulozenia kabla przylgcza kablowego, wykonanie uziemienia zlacza i przy shipie, skladowana
bgdzie w bezposrednim ich sasiedztwie. Po wykonaniu podstawowych robét zostanie zuzyta do
ponownego zasypania wykopéw, a nadwyzki beda wykorzystane do wyréwnania terenu w rejonie
prowadzonych prac.
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Przed przystapieniem do robét zapoznaé sie dokladnie z niniejszym projekterr(i' sf)h‘:iowlanym.
Prace nalezy prowadzié z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie
obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robét zwiazanych z wykonawstwem objetych niniejszym
projektem winny byé uzgodnione z autorami opracowania lub inspektorem nadzoru i
potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

Instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z:

¢ rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 ze zm.).

e normg arkuszowa PN HD-60364 :2005 »Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"

(odpowiednik IEC-364).

Po wykonaniu, instalacje elektryczng nalezy sprawdzié zgodnie z PN HD-60364 :2005 -
»Sprawdzenie odbiorcze". Instalacje elektryczne montowaé 20cm ponizej instalacji gazu
ziemnego w przypadku prowadzenia ich wspolng trasa.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj.
badania skutecznosci szybkiego wytaczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych  pomiaréw winny sie  miescié w odpowiednich granicach
dopuszczalnych normami i przepisami, ktére wraz z niniejszg dokumentacja powinny by¢
przechowywane przez uzytkownika przez caly okres eksploatacji wykonanych instalacji. Do
odbioru koficowego nalezy przedstawié¢ wszystkie wymagane protokoly pomiaréw i oswiadczeni

Qo1 v s
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Projektant mgr inz. Adam Malarskim grinz. ;ﬁﬁﬂ Maiar

upt. budov(ll 6 nir KI-404/

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w zakresie sieci i instalacji elektr. nr KL-404/94

Projektant mgr inz. Jan Mﬁig[,,,,-—-

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlany.

w zakresie sieci i instalacji elektr. nr 160/85
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OZNACZENIA 1 SYMBOLE

Proj. rura osfonowa DVR 50mm na kablu
Proj. linia elektr. kablowa

- O > Istn. linia elekir. nopow. SN
—_— & O —>———— Istn. linia elektr. napow. n/n
e Pre ~ & Istn. linla elektr. teletechniczna.
ATF 1847 5796 PsIV W lstn. linia elektr. kablowa SN
. RS Ea Istn, linia elektr. kablowa n/n
/ e Istn. wodociqg
“ 1}'5 3 ’ZU” d Istn. kanalizacjo deszczowa
= 2740 KS Istn. konalizacja sanitarno
W ] Istn. gazociqg
A ke Istn. kabel / konalizacja / telefon

® lstn. sfup drewniany

[ Istn. sfup betonowy

= Stacja tonsformatorowa SN/nn
«—— Proj. ogrankezniki przepleé /odgromniki/
ilp— Pro}. uziemlenia

UKLAD ZASILANIA TN-S
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OCHRONA PRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZENIE
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LEGENDA PRIYZIEME
Oprawa éwietléwigwa z modutem é\W lh
rawa $wietldéwkowa 1x36W EVG IP 65
%mwa kloszowa natynkowa 31W LED, klosz PC, 4120Im z lampy 4000K. IP 65 ol
Oprawa kloszowa natynkowa 38W LED klosz PC 5150Im z lampy 4000K. IP 65 GARAZ
Oprawa stalowa natynkowa 42W LED klosz MRPM 4920Im z lampy 3000K IP 40
Oprawa kloszowa 2350Im z lampy 19W 3000K LED [P 40 klosz pryzmatyczny MAGAZYN
Oprawa kloszowa 4740Im z lampy 35W 3000K LED IP 40 klosz pryzmatyczny
Oprawa kloszowa 7120Im z lampy 51W 3000K LED IP 40 klosz przezroczysty e
Oprawa swietlowkowa 2x56W EVG IP 65 PC SALA SZKOLEN
Oprawa plafona klosz pryzmatyczny 1XE27 30W IP44 + rédio LED 18W 1900km 3000K

Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h optyka R- korytarzow, AT
Oprawa ewakuacyjna LED 3W 1h optyka, O-otwarta, AT

ANEK CHEN!
S _KUCHENNY

Oprawa ewakuacyjna do $cieny 1-stronna LED 1W 1h AT + piktogram
Oprawa $wietléwkowa 2x26W EVG P 44

Projektor np Powerlug Minil. ED 65W 84001m 4000K. IP 65 rozsyl asymetryczny szeroki

Oprawa plafon E27 60W MAT IP44 + LED 5W E27 strumien 500im

Oprawa zyrandol 3-ramienny 3x E27 LED7W 6801m

Oprawa typu projektor LED 10W z czujnikiem ruchu [P44 8501m 4000K

Oprawa plafona klosz mleczny E27 IP44 + #rédio LED 10W 1020Im 3000K z czujnikiem
mikrofalowym 360st 3- zakresy regulacji czas, $wiatio, zasieg,

Czujnik ruchu p/t mikrofalowy 360st, zas. 7m, 3 zakresy regulacii: czas, $wiatlo, zasieg,

Dzwonek ding-dong 230V

Wentylator wyciggowy fi 100mm np. prod Dospel

Lacznik monostabilny, pojedyriczy, $wiecznikowy, schodowy,

schodowy podwojny, krzyzowy p/t 10A

Lacznik pojedynczy, $wiccznikowy, schodowy
krzyzowy bryzgoszczelny IP44 10A p/t

UKLAD ZASILANIA TN-S
OCHRONA PRZEZ SAMOCZYNMNE WYL ACZENIE

oviet : BUDYNEK USEUGOWY Tipiec 2017 r.
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LEGENDA
Gniazdo pft 2x2p+z IP20 16A
Gniazdo p/t 2p+z IP44 16A

Zestaw gniazdowy 400V 5p 32A + 400V 5p 16A +2x230V 3p 16A z wylgcmikiem 0-1 IP65
Wypust zas. central¢ syreny alarmu pozarowego 400V YDY5x2,5mm2 h=2,lm

Wypust zas. bramg gar. 400V YDY5x1,5mm?2 zak. puszka hermetyczng h= 3,1m

Wypust zas.pojemno$ciowy podgrzew, YDY3x2,5mm2 przyl. zgodnie z dir

Wypust zasilania grzejnika elektryczmego konwekcyjnego o mocy 500W

przew. YDY3x2,5mm?2 zakoficzonym puszka podtytnows IP44 na wys. h=0,6m

Wypust zasilania grzejnika elektrycznego konwekcyjnego o mocy 1000W

przew. YDY3x2,5mm2 zakoficzonym puszka podtytnows IP44 na wys. h=0,6m

Wypust zasilania grzejnika elektrycznego konwekeyjnego o mocy 2000W
przew. YDY3x2,5mm2 zakoficzonym puszka podtytnows IP44 na wys. h=0,6m
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OCHRONA PRZEZ SAMOCZYNNE WYLACZENIE
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LEGENDA

% Moszty z drutu FeZN fi Bnm wypuszczaé powyzej komindw ktdre zabezpieczaja_przy jnujac kat ostonowy 60 st

Laczy¢ do blachy zewnetrznej pokrycia dachu oroz przewocddw odprowodza jacych za pomoco ztaczy krzyzowych
Laczyé do rynny okopowej za pomoca ztaczy rynnowych

Znbd pionowy drutem FeZn fi Bnm prowadzony w rurce RL22mm w warstwie ocieplenia
Zlgcze kontrolne drut/bednorko w puszce podtynkowej PCV 150x180x110mm na wys 0,8m od podioza

Benarke 30x4nn laczy¢ z otokiem z bednarki FeZn 30x4mm utozonym w odlegtosci 0,6n od Sciony zewnetrznej
no gtebokosci 0,6n polaczenie wykonat przez spowanie

——————————— Bednarka FeZn30x4nm uklado¢ zem w wykopie na glebokosci 0,6m
———— Przewody odprowadzajgce z drutu FeZn Bmm prowadzic na dachu na uchwytoch gasiorowych Wb kgtowych co Im
UWAGA
Wymagonao rezystancja uzionu Ru <=10 Dhm
Metalowe pokrycie dochu nalezy wykorzystoé joko noturalne przewody odprowodzajace jezeli grubosc blachy Jest wiekszo niz 0,5mm

UKEAD ZASILANIA TN-S
OCHRONA PRZEZ SAMOCZYNNE WYEACZENIE
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Strefy ograniczonego montaiu 0sprzgtu elektrycznego w pomieszezeniach ze zlewozngtv&]‘mfwg ro Jv zQ w
) ) . w Kieleach
1. Pomieszczenia wyposazone w zlewozmywak "ul Wrzosows -

Strefy w pomieszczeniach wyposazonych w zlewozmywaki i kuchenki elektryczne lub gazowe z uwzgledméniéni 1 77
wzgleddw funkcjonalnych w typowych pomieszczenijach kuchennych,
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2. Pomieszczenia wyposaZone w zlewozmywalk i kuchenke elektryczng lub gazowa.
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szafka zlewozimywak szafka kuchenksa szafka

W wyzej wymienionych pomieszczeniach wyréznia sig dwie strefy:

* strefa 1 - jest ograniczona plaszczyznami: pionowa - przebiegajaca wzdhuz zewngtrznej krawedzi obrzeza
zlewozmywaka oraz pozioma - przebiegajaca na wysokosci 0,6 m od poziomu zlewozmywaka lub kuchenki oraz
plaszczyzna o srednicy 0,20 m na zewnatrz od krawedzi zlewozmywaka lub kuchenki po obydwu stronach,

* strefa 2 - jest ograniczona plaszczyzna o Srednicy 0,60 m na zewnatrz od krawedzi zlewozmywaka Iub kuchenki po
obydwu stronach.

W strefach 1 i 2 zaleca sie stosowanie nastepujacych zasad w zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz
instalowania sprzetu, osprzgtu, przewodow | odbiornikdw:
* instalowanie gniazd wtyczkowych w strefie 2. Preferuje sie gniazda te zabezpiecza¢ wylacznikami ochronnymi
réznicowopradowymi o znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA;
* przewody ulozone na wierzchu albo w $cianach na glebokasci nie przekraczajgcej 5 cm powinny mie¢ izolacje
wzmocniong nie powinny mieé metalowych powlok i nie moga by¢ ukladanew rurach lub oslonach metalowych,
* w strefach | i 2 moga by¢ zainstalowane Jedynie przewody niezbedne do zasilania odbiomikéw znajdujacych sie w
tych strefach;
* instalowanie puszek, rozgaleznikow i odgaleznikéw oraz urzadzen rozdzielczych i sprzetu laczeniowego poza strefami_
1i2;
* instalowanie w strefie | jedynie elektrycznych podgrzewaczy wody, a w strefie 2 opraw o$wietleniowych o 11 klasie
ochronnosci, elektrycznych podgrzewaczy wody oraz gniazd wtyczkowych (jak w punkcie pierwszym);
* Sprzgt i osprzet stosowany powinny mie¢ stopier ochrony nie mniejszy niz IPX4.
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INWENTARYZACJA, PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU GARAZOWEG®''

Osiny, gm. Pierzchnica
dz. nr 431/1, dz. nr 431/2, dz. nr 431/4 obreb 0009 Osiny
jednostka ew. 260415_2 Pierzchnica

Lokalizacja:

Gmina Pierzchnica
ul. 13 Stycznia 6
26-015 Pierzchnica
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OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE:

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku garazowego. Dla przedmiotowego
budynku sporzgdzono inwentaryzacje w oparciu o:

e wizje lokalng w terenie,
e pomiary budynku,
e ogledziny cato$ci budynku i poszczegdlnych jego elementow,
e informacje uzyskane w trakcie wizji lokalne;j.
1.2 Inwestor
Gmina Pierzchnica
ul. 13 Stycznia 5
26-015 Pierzchnica
1.3 Jednostka projektowa
Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak
ul. Krakowska 9
28-200 Staszoéw
793392390
1.4 Lokalizacja

Budynek garazowy zlokalizowany jest w odleglosci 3,60m od granicy dzialki o numerze
ewidencyjnym 430/1, 31,05m od pasa drogowego oraz w odleglosci 20,85m od budynku po
bylym sklepie spozywczym.
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2. Rozwigzania architektoniczno-budowlane 0F.911 Wi

2.1 Charakterystyka obiektu.

Budynek jednokondygnacyjny wolnostojgcy. Bryla budynku w postaci zblizonej do
prostopadioscianu o podstawie prostokgtnej z dachem jednospadowym. Konstrukcja budynku
murowana — tradycyjna z posadowieniem bezposrednim. Zwieficzenie budynku stanowi
stropodach niewentylowany, opartych na $cianach zewnetrznych, pokrycie budynku papa na
lepiku asfaltowym. Budynek wybudowany w latach siedemdziesiatych. Budynek pelni
obecnie funkcje garazowa.

2.2 Podstawowe dane techniczne

- powierzchnia zabudowy: 48,64 m?
- powierzchnia uzytkowa: 40,90 m*
- Kubatura brutto budynku: 135,22 m?
- Wysoko$¢é budynku: 2,86m

- Szerokos¢ budynku: 6,05m

- Dlugosé: 8,0lm

2.3Wyposazenie instalacyjne
- instalacja elektryczna
3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

3.1 Fundamenty

Fundamenty z kamienia uktadane na zaprawie, grubosci 66cm, posadowione na glebokosci
min. 1,00m ponizej poziomu terenu. Sciany fundamentowe z kamienia famanego na zaprawie
cementowe]j.

3.2 Sciany

Sciany zewnetrzne o grubosci 28cm z pustaka zuzlowego. Mur obustronnie tynkowany —
tynkiem cementowo- wapiennym.

3.3 Stropy

Stropodach niewentylowany — monolityczny — ptyta grubosei 14cm.
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3.4 Dach

Dach jednospadowy(stropodach), pokryty warstwa izolacyjna z papy. kat pochylenia polaci
dachowej 2°. Brak rynien oraz rur spustowych.

3.5 Wentylacja

W obiekcie brak wentylacji.

3.6 Stolarka okienna i drzwiowa, bramy
Stolarka okienna drewniana. Bramy metalowe dwuskrzydtowe.
3.7 Podtogi i posadzki

Posadzki betonowe.

3.8 Tynki

Wewngtrzne — cementowo-wapienne, czg$ciowo Sciany malowane farbami emulsyjnymi.
Zewngtrzne — cementowo-wapienne — §ciany malowane farbami emulsyjnymi.

3.9 Izolacje

Brak izolacji przeciwwilgociowej poziome;j i pionowej fundamentdw i posadzki.
3.10 Kolorystyka elewacji

Sciany — z6tte

Stropodach—czarny

Stolarka — ciemnobrazowa

4. Charakterystyka ekologiczna obiektu

4.1 Odprowadzenie wod opadowych

Brak odprowadzenia wod opadowych.

4.2 Gromadzenie nieczystosci

Nieczystosci gromadzone w pojemnikach przystosowanych do wywozu zorganizowanego
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4.3 Trujace gazy, pltyny, emisja hatasu, wibracje

Nie stwierdzono wydzielania spalin, trujacych gazéw i ptynéw, emisji hatasu oraz wibracji, a
takze promieniowania i zakldcen elektromagnetycznych.

4.4 Ochrona atmosfery
Obiekt spetnia wymogi odnoszace si¢ do ochrony atmosfery.
5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Obiekt o prostej konstrukcji, stwarza zagrozenie dla zdrowia jego uzytkownikéw.
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PROJEKT ROZBIORKI

Rozbidrke wykonaé w kolejnosci:

Odlaczy¢ przylacze energii elektrycznej przez uprawnione do tego celu osoby.

Wygrodzi¢ i oznakowac¢ teren wokét budynku przeznaczonego do rozbidrki.

Rozbiorke budynkéw prowadzié od strony wiasnej dzialki.

Zorganizowa¢ zaplecze rozbidrki.

Sprawdzi¢ sie¢ hydrantéw stanowiskowych, ochrona przeciwpozarowa placu rozbiérki,

jak 1 ujgcie wody do zraszania budynku celem zabezpieczenia przed nadmiernym

pyleniem podczas prowadzenia prac rozbiérkowych.

Wytyczy¢ trasy dla samochodow wywozacych materiaty z rozbidrki.

7. Oznakowa¢ po wczesniejszym uzgodnieniu dojazd do budynku dla sprzetu (wywoéz

gruzu) od strony wschodniej poprzez droge wewnetrzng do drogi gminne;.

Przystgpi¢ do prac rozbiérkowych budynku w nastepujacej kolejnosci:

9. Po spehieniu wymogdéw pkt 2 ,5 ,6. przystapi¢ do demontazu kolejno pozostatych
elementow:

e Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
e Demontaz pokrycia z papy

10. Przystapi¢ do rozebrania Kkonstrukcji zasadniczej i oslonowej ftj.:stropu $cian
zewnetrznych oraz posadzek z wywozem poza teren rozbiorki.

11. Prace prowadzi¢ z zachowaniem czystosci drég dojazdowych zaréwno wewnetrznych jak
1 zewnetrznych.

12. Rozebra¢ Fundamenty z kamienia do glebokosci 50cm ponizej poziomu terenu.

13. Wyrobisko po przeprowadzonej rozbiérce zasypaé piachem do rzednej -0,20cm p.p.t.,
pozostalg czg$¢ wyrobiska zasypaé¢ ziemia urodzajna.

14. Uporzadkowac plac po wykonanej rozbiorce.

bt e L3 D

o

@0

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych :

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) rozdz. 9 Roboty na
wysokoS$ciach. Ponadto:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie: podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego na terenie rozbidrki oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwych dla
0s0b lub wiasnosci spolecznej na terenie rozbidrki i terenie przylegtym.

Po przeprowadzeniu demontazu wyrobéw bitumicznych — papa na lepiku z pokrycia
wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania inwestorowi karty utylizacji
odpadu.
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Rysunek | RZUT FUNDAMENTOW Nr rys. 1
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
Lipiec 2017
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Projektant [mgr inz. Kacper Krakowiok [SWK/0017/PBKb/16 P
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PARKIET/TERAKOTA

F—WYLEWKA CEMENTOWA

ZBROJONA SIATKA Z PRETOW

¢ 4mm CO 5cm

—FOLIA PCV

—STYROPIAN PS—E FS 150 15cm

—2 x FOLIA PE

—WYLEWKA BETONOWA C12/15 10cm

—ZAGESZCZONY SUCHY PIASEK
(DO WYROWNANIA POZIOMU)

"—GRUNT RODZIMY
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KAMIER NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ GR 28 cm

STROP NAD PARTEREM

PAPA NA LEPIKU
STROP ZELBETOWY
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5¢m
PUSTAK ZUZLOWY 2Bcm
TYMK CEMENTOWO WAPIENNY

Rysunek PRZEKROJ A-A Nr rys. 3
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
Lipiec 2017
Adres Osiny, gm. Pierzchnica Skala/Format
dz. nr 431/1, 431/2, 431/4, :
budynku  |obeb OOGé Osinv/ / 1:100/A4
Branza Inwentaryzacja Nr upr. Podpis
Projektant |mgr inz. Kacper Krakowiak [SWK/0017/PBKb/16 ——
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Rysunek ELEWACJE Nr rys. 4
Obiekt BUDYNEK USELUGOWY Data:
Lipiec 2017
Adres Osiny, gm. Pierzchnica Skala/Format
dz. nr 431/1, 431/2, 431/4, .
bUdyﬂkU Obl'ﬂb Oooé Osiny/ / 1100/A4
Branza Inwentaryzacja Nr upr. Podpis
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Rysunek ELEWACJE Nr rys. 5
Obiekt | BUDYNEK UStUGOWY Data:
Lipiec 2017
Adres  [Osiny, gm. Prerzchnica Skala/Format
dz. nr 431/1, 431/2, 431/4, ;
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PROJEKT TECHNOLOGICZNY

BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W OSINACH

Lokalizacja: Osiny
Lokalizacja: dz. nr 431/1, 431/2, 431/4 obreb 0009 Osiny
jednostka ew. 260415_2 Pierzchnica

Gmina Pierzchnica
Inwestor: ul. 13 Stycznia 5
26-015 Pierzchnica

Kategoria i .
} Obiekt Kategorii: XVII
obiektu:
Data -
. Lipiec 2017r.
opracowania:

) Imie i Nazwisko/ . . .
Branza o Pieczatka i podpis
Numer uprawnien

mgr inz. Kacper -

\grinz, Kacper Krakowiak

Technologia Krakowiak
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1. Cel opracowania: 0K.911 Wiats

Celem opracowania jest:

- zaprojektowanie poprawnej pod wzgledem technologicznym funkcji budynku
o nizej okreslonym programie dziatalno$ci,

- okreslenie wytycznych do poszczegélnych branz budowlanych w zakresie:
wykonczenia pomieszczen, wentylacji, ogrzewania, o$wietlenia, gospodarki
wodno-$ciekowe]j, wymagan higieniczno-sanitarnych.

2. Podstawa opracowania:
e Uzgodnienia z inwestorem,
e Wytyczne programowe okreslone w zapytaniu ofertowym,
e (zes¢ architektoniczna opracowania

o Uchwata Nr 283/34/2012 Prezydium Zarzadu Gléwnego Zwigzku
Ochotniczych Strazy Pozarnych RP z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie
ramowych wytycznych projektowania straznic ochotniczych strazy
pozarmnych

e Wymagania dla samochodéw ratowniczo-gasniczych samochodéw
ratownictwa technicznego przeznaczonych dla ochotniczych strazy
pozarnych — opracowane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej — data opracowania 2 marca 2006r.

e Aktualne przepisy 1 wymagania, a w szczegdlnosci:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.
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3. Opis zalozen projektowych:

Projektuje si¢ budynek Remizy OSP wraz z wewnetrznymi instalacjami
elektroenergetyczna, wod-kan, ogrzewaniem elektrycznym. Do budynku
prowadzi¢ bedzie 2 niezalezne wejscia w tym jedno przystosowane do
poruszania si¢ przez osoby niepelnosprawne (prowadzace do wiatrotapu).
Obiekt petni¢ bedzie funkcje ustugows w zakresie bezpieczenstwa publicznego.
Przewiduje si¢ iz z budynku korzysta¢ bedzie maksymalnie jednoczesnie 24
osoby i tyle miejsc siedzacych przewidziano w sali szkoleniowe;.

4. Zalozenia programowe:

Zalozenia  programowe  obejmuja: -  budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, o pow. uzytkowej ok. 104 m? (wym. 13 m x 8 m), dach
dwuspadowy kryty blachg wraz z pehg infrastruktura techniczng (ogrzewanie
clektryczne,  instalacja  elektryczna,  wod-kan, wentylacja,  rolety
antywlamaniowe), jedno pomieszczenie przeznaczone na garaz, minimum jedno
pomieszczenie na magazyn sprzetu przeciwpozarowego, zagospodarowanie
terenu wokot budynku (m.in. dojécie z kostki brukowej, parking na 2
samochody z kostki brukowej). Remiza bedzie zlokalizowana na miejscu
istniejgcego budynku, ktéry przeznaczony jest do rozbiérki., na dziatkach nr
ewid. 431/2 1 431/4 w msc. Osiny.

5. Zatrudnienie:

Obiekt nie bedzie posiadaé statego personelu.



6. Zestawienie wyposazenia
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Nr Nazw wyposazenia

Wymiary

dl.

SZCr.

WYVS.

Zasilanie

Moc

Ilos¢

Uwagi/material

1. Wiatrotap

2. Garaz

3. Magazyn

Regal Magazynowy

4. Y.azienka

Zawor ze ziaczka do weza

W.Z.,

Uchwyt dla niepelnosprawnych

Umywalka

w.Z.,w.C.,odpl.

Kabina prysznicowa

w.Z.,w.c.,0dpl.

Miska ustepowa

w.z.,0dpt.

(U AW N

Kratka sciekowa

e L e e A Y

odpt.

5. Sala szkolen

[y

Wieszak

Krzesto

22

3| Stot

6. Aneks kuchenny

Stot

Krzesto

Szafki kuchenne

Zlewozmywak

w.z.,w.c.,odpt

v W N

Kuchenka elektryczna

— et = (D | —
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7. Wytyczne branzowe:
7.1 Wytyczne wykonczenia wnetrz i powierzchni:
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka kaf) SR Wys. Pow.
scian Pom.
1 Wiatrotap Gress; Lololids Farba lateksowa | 3.05 3,78
wys. 10 cm,
2 Garaz eSS, Fakalikidn Farba lateksowa | 4.30 | 36,10
wys. 10 cm,
i
3 Magazyn faress; sokoliodo Farba lateksowa | 3.05 7,57
wys. 10 cm,
Glazura do wys.
4 W Gress, cokolik do drzwi, powyiej 305 4,01
wys. 10 cm, farba akrylowa
biata zmywalna
5 sala Szkolers Gress, cokalikdo | . 1 lateksowa | 3.05 | 22,79
wys. 10 cm,
6 Aneks kuchenny Gress, cokolik do Farba lateksowa | 3.05 9,25
wys. 10 cm,
Y= 83,50
7.2 Wentylacja, ogrzewanie i oswietlenie sztuczne:
Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj wentylacji limse Temp, | INGtezeNlE o5
P . ylad) wymian/h | [°C] [Ix]
1 Wiatrotap Posrednia - 16 100
Garaz Grawitacyjna 15 16 200
Magazyn Posrednia 1.5 16 100
Grawitacyjna
4 wCe wzmoceniona | gn 3 | 24 200
wyciggiem
mechanicznym
Sala Szkolen Grawitacyjna 1.5 20 200
Aneks kuchenny Grawitacyjna 1.5 20 200

Podane oswietlenie to oswietlenie eksploatacyjne $rednie wg PN-EN 124 64-
1:2004 Oswietlenie dzienne normatywne zapewniono w lokalu.
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7.3 Wytyczne higieniczno sanitarne: i

e Drzwi do przedsionka i kabiny ustgpowej z nawietrznikiem dolnym
o Przy wszystkich przyborach sanitarnych biezaca woda zimna i ciepta

e Przy umywalkach zapewni¢ reczniki jednorazowe, dozowniki na mydto w
ptynie

e W pomieszczeniach o réznych wymaganiach sanitarnych ciggi wywiewne
winny by¢ wykonane niezaleznie

e Na instalacji wodociggowej zamontowaé zawory antyskazeniowe

7.4 Wytyczne do instalacji wod-kan:

Budynek podigczony bedzie do instalacji wod-kan gminnej, przy wszystkich
punktach czerpalnych zapewni¢ wode zimna i ciepta.

Woda do celow porzadkowych = 1.5 /1 m2 x 83,50 = 125.25 = 0.13 m3/dobe
Woda do celow sanitarno-higienicznych: 30 l/osobe x 5 0s6b = 0,15 m3/dobe
Dobowe zuzycie wody wyniesie: 0.28 m3/dobe

W tym wody cieplej 50% wody zimnej = 0,14 m3/dobe

Scieki: ilos¢ sciekow = 1los¢ zapotrzebowania na wode.

7.5Wytyczne branzy budowlanej

Wykonczenie $cian i podtdg wg niniejszego opracowania

7.6 Wytyczne do branzy elektrycznej:
o Instalacje elektryczne zgodne z obowigzujgcymi przepisami PN

e Oswietlenie nad stanowiskami pracy powinno byé rozmieszczone
rownomiernie, nie powodujac zacienienia, nalezy stosowaé obudowy
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o Wszystkie gniazda wtykowe itp. powinny posiada¢ szczelne oprawy ze
wzgledu na mycie pomieszczen woda

e W pomieszczeniach sanitarnych instalacja elektryczna powinna by¢
hermetyczna

o Wspolczynnik wykorzystania urzadzen wynosi 0.7. Wskazane jest
zapewnienie 20% rezerwy

e Sposob zainstalowania urzadzen oraz zabezpieczen przed porazeniem
pradem zgodnie z DTR urzadzen.

OPRACOWAL.: Zj
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Rysunek RZUT PARTERU Nr rys. 1
Obiekt BUDYNEK USEUGOWY Data:
Lipiec 2017
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budynku Dbi’eb Oooé Osiny/ / 150/A3
Branza | Technologia Nr upr. Podpis
Projektant |mgr in2. Kacper Krakowiak SWK /0017 /PBKb/16 / e
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URZAD GMINY PIERZCHNICA i
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ZLECENIODRNCA: | moosesealiocs | o Kewikoiwsiey 9, 28-200 STASZOW i
. GEOPERFEKT EMIL SKRZYPCZAK
WYKONAWCE: | GEOPERFEKT | 1o, mioRODY 22/67, 274016 OSTROWIEC SHIETORRZSKT

OPINIA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
PROJEKT GEOTECHNICZNY

okreslajgce warunki gruntowo - wodne dla potrzeb
budowy budynku OSP na dziatkach nr 431/2 i 431/4

W miejscowosci Osiny

miejscowosé - Osiny
gmina e Pierzchnica
powiat - kielecki
wojewddztwo - Swietokrzyskie ?ﬁ?ﬁfﬁiﬁﬂ

Opracowat:

GEOLOG
E’ﬂ/{;’y
merinz. E : ypczak
Vi

upr. geol.dr VII-1619

............................................

mgr inz. Emil Skrzypczak
upr. geol. nr VII-1619

Ostrowiec Sw., czerwiec 2017 r.

os. Ogrody 22/62

27-400 Ostrowiec Sw.
NIP 6612084830, REGON 362679954

GEOPERFEKT
Emil Skr, ptzak

wiaddiciel

Egzemplarz nr 01
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URZAD GMINY PIERZCHNICA
INWESTOR:
UL. 13 STYCZNIA 6, 26-015 PIERZCHNICA
ZLECENIODAWCA: ij:;:s;"a":;ma PRACOWNIA PROJEKTOWA ALDONA KRAKOWIAK
’ Krakowiak UL. KRAKOWSKA 9, 28-200 STASZOW

GEOPERFEKT EMIL SKRZYPCZAK

WYKONAWCA: | - GEOPERFEKT 0. OGRODY 22/62, 27-400 OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkéw podtoza
gruntowego dla potrzeb budowy budynku OSP na dziatkach nr 431/2 i 431/4 w miejscowosci
Osiny, gmina Pierzchnica, powiat rzeszowski, wojewddztwo podkarpackie.

Zakres prac terenowych (ilo$¢, lokalizacja i gtgbokosC otworéw geotechnicznych)
zostat uzgodniony ze Zleceniodawca.

Lokalizacje projektowane] inwestycji zilustrowano na mapie topograficznej
w skali 1 : 10 000 (zatgcznik nr 1), natomiast szczegdtowe rozmieszczenie otwordw
badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 1 000 (zatacznik nr 2).

Do opracowania opinii, dokumentacji badar i projektu wykorzystano:
= wyniki wiercen i badan terenowych,
= materialy literaturowe i archiwalne,
= obowigzujgce normy i rozporzadzenia.
Niniejsze opracowanie sporzgdzono wg wymagan:
= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463),
= PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesc 1: Zasady
0gdine i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

Dla powyzszej inwestycji proponuje sie przyjecie 11 kategorii geotechnicznej obiektu.
Opracowanie wykonano w pieciu egzemplarzach: cztery egzemplarze otrzyma
Zleceniodawca, jeden egzemplarz pozostanie u Wykonawcy.

2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych

2.1. Badania terenowe

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw wodnych dla potrzeb
projektowanej inwestycji w kwietniu 2017 r. odwiercono dwa otwory geotechniczne
do gtebokosci 4,00 m p.p.t. Lacznie wykonano 8,00 mb wierceri. Po zakoficzeniu wiercen
I badan, otwory zlikwidowano zasypujac je urobkiem wiasnym z zachowaniem nastepstwa
przewiercanych warstw litologicznych. Dozér geologiczny nad pracami w terenie i opis
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gruntéw wykonat uprawniony geolog mgr inz. Emil Skrzypczak (upr. geol.{s%/n w?ﬁiﬁ).cach.
Podczas wykonywanych prac geotechnicznych prowadzono badania makﬂsg’g’g"&w"é,":‘?? .“
przewiercanych gruntéw oraz obserwacje zwierciadta wéd gruntowych. Badania polowe

i opis gruntéw wykonano zgodnie z PN-EN ISO 14688-1, PN-EN 1SO 14688-2 i PN-EN ISO
14689-1. Na podstawie wynikéw uzyskanych z prac terenowych sporzgdzono karty otworéw
geotechnicznych (zatgcznik nr 3.1 + 3.2).

2.2. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wyznaczono metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu
do najblizszych istniejgcych szczegétow sytuacyjnych i naniesiono je na mape
dokumentacyjng w skali 1 : 1 000 (zatgcznik nr 2). Rzedne terenu w miejscach wykonania
otworéw badawczych podano na podstawie przeprowadzonej interpolacji z mapy sytuacyjno
— wysokosciowej dostarczonej przez Zleceniodawce.

Rzedne wykonanych otworéw geotechnicznych wynoszg: OG 1 - 276,20 m n.p.m.,
0G 2 -275,70 m n.p.m.

2.3. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zapoznano sie z istniejgcymi materiatami archiwalnymi,
mapami, zebrano i przestudiowano informacje uzyskane na miejscu przeprowadzonych
badan. Drugi etap prac kameralnych to analiza wynikéw badan terenowych oraz tekstowe
i graficzne opracowanie niniejszej opinii geotechnicznej, dokumentacji badan podtoza
gruntowego i projektu geotechnicznego.

3. WarunkLgﬁruntowo - wodne

3.1. Warunki gruntowe

Wedtug Szczegdtowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Daleszyce
nr 852 rejon inwestycji pokryty jest osadami czwartorzedowymi reprezentowanymi
przez plejstocenskie piaski i mutki z domieszka zwiréw, lodowcowe czesciowo
wodnolodowcowe. Starsze podioze budujg wapienie koralowe, stromatoporowe i wapienie
zdolomityzowane (dewon $rodkowy).

Wykonanymi otworami geotechnicznymi do gtebokosci 4,00 m p.p.t. w podtozu
stwierdzono wystepowanie gruntéw:

a gruboziarnistych: piasek drobny;
Q drobnoziarnistych: it;
0 skalistych: wapien, dolomit.

Grunty wystepujgce w podtozu podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac

jako podstawe podziatu wydzielenia geologiczne, litclogie oraz cechy fizyczno
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na podstawie badan polowych oraz lokalnych zaleznoéci korelacyjnych migczy b‘qumﬁtnamr
fizycznymi i mechanicznymi. Wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Dla wydzielonych
warstw okreslono kategorie urabialnosci w oparciu o norme PN-B-06050.

Budowe podfoza gruntowego przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych
(zatgeznik nr 3.1 + 3.2), natomiast przestrzenny uktad warstw zilustrowano na przekroju
geotechnicznym (zatgcznik nr 4).

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa I ’ Piasek drobny (FSa)

Warstwa zbudowana z wilgotnego i mokrego piasku drobnego. Grunty tej warstwy nawiercono
w otworze OG 1 na glebokosci 0,10 m p.p.t. bezposrednio pod warstwg gleby. Migzszosé warstwy
wynosi 1,90 m. Sg to rodzime grunty mineraine gruboziarniste, w stanie $rednio zageszczonym.
Przyjeto dla nich $rednig warto$¢ stopnia zageszczenia lp = 50%.

Grunty nosne, nie wysadzinowe. Kategoria urabialnosci 3.

Warstwa II | I (C)

Warstwa zbudowana z itu. Nawiercona w otworach OG 1 na gfebokosci 2,00 m ppt i OG 2
na gtebokosci 0,30 m p.p.t. Migzszos¢ warstwy w otworze OG 2 wynosi 0,70 m. W otworze
OG 1 spag warstwy do giebokosci rozpoznania tj. 4,00 m p.p.t. nie zostat przewiercony.
Sg to rodzime grunty mineralne drobnoziarniste, charakteryzujace sie konsystencjg pdtzwarts.
Przyjeto dla nich $rednig warto$¢ wskaznika konsystencji I = 1,00.

Grunty no$ne, malo wysadzinowe. Kategoria urabialnosci 4/5.

Warstwa III | Skala twarda (ST)
Warstwa zbudowana ze skaly twardej - wapienia lub dolomitu. Grunty tej warstwy nawiercono

w otworze OG 2 na gigbokosci 1,00 m p.p.t. Spag warstwy do glebokosci rozpoznania
. 400 m ppt nie zostat przewiercony. Wytrzymatoé¢ na jednoosiowe $ciskanie wg danych
literaturowych wynosi R; > 5 MPa.

Warstwa nosna. Stopier zwietrzenia 1/2. Kategoria urabialnosci 7.

Wartosci  charakterystyczne parametréw geotechnicznych warstw zestawiono
w tabeli nr 1 oraz na zatgczniku nr 5.

Stprostwo Pawlavu®

— mechaniczne gruntéw. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw wmwc%
Wrzosowl 5
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St

Tabela 1. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw ok W Kielcach

ul. Wrzgsowe
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& 2 =] 8 2 < a S 2 2 3] 3

E ¥ a = 2 o © &2 8 > | &

g s s | £ | E| 8| g | ¢8| =] 2 |57)|¢

& ) g kS N 5 S S y s ES >

: 5 8| 8 |5 | 2| 8| 5| 5|38 |s3|¢2

s & 7] & = 2 o < 2 = o | £
, ) 16,0/ | 1,75/ )

I FSa Piasek drobny szg 50 24.0% | 1.90% 30,5 48,0 62,0 3

II Cl It pzw - <0,00 | >1,00 | 19,0 2,15 13,0 60,0 22,0 39,0 | 4/5

III | ST(d) Sﬁg,;ﬁ{fa Wytrzymato$C na Sciskanie jednoosiowe: Rc > 5 MPa * 7

= szg - $rednio zageszczony [Ip = 35 — 65%];

= pzw — polzwarta [Iz = 1,00];

= * — wartoS¢ parametru dla gruntu nawodnionego;
= Rc - wytrzymatos¢ na jednoosiowe sciskanie;

= * - dane literaturowe;

= do obliczenia wartosci parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac: vy, = 1 % 0,10;

= do obliczer nalezy przyja¢ warto$¢ bardziej niekorzystna.

3.2. Warunki wodne

Warunki wodne w rejonie projektowanej inwestycji uznano jako dobre. W wykonanych
otworach geotechnicznych do gigbokosci rozpoznania tj. 4,00 m p.p.t. nie stwierdzono
wystgpowanie ciggtego zwierciadta wody podziemnej. W trakcie badar w jednym z otworéw
(OG 1 na gtebokosci 1,70 m p.p.t.) zaobserwowano okresowe zwierciadto wody zawieszonej
na stropie gruntow staboprzepuszczalnych (itéw), jednak ponizej przewidywanego poziomu
posadowienia.

W zalezno$ci od zmieniajgcych sig warunkéw atmosferycznych (intensywne opady,
roztopy) nalezy liczy¢ sig z mozliwoécig wahar zwierciadta wody zawieszone;j.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nie nalezy dopuszczaé do rozmakania
gruntéw drobnoziarnistych (itéw). Kontakt z wodg tych gruntéw moze doprowadzi¢
do pogorszenia ich parametréw, a tym samym ostabienia nonoéci badanego podtoza.

U
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ul. wrzospwa 4

4. Warunki posadowienia 5211 Wit nn

Geotechniczne warunki posadowienia okreslono na podstawie dwéch otworéw
geotechnicznych wykonanych do gtebokosci 4,00 m p.p.t.

Charakterystyka warunkéw posadowienia wedlug rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

A. PROSTE WARUNKI GRUNTOWE:
= warstwy zalegajg poziomo, réwnolegle do powierzchni terenu:
= w trakcie wiercen nie stwierdzono wystgpowania nasypéw niekontrolowanych,
gruntéw organicznych bgdz gruntéw stabonognych;
* nie sitwierdzono wystgpowania cigglego zwierciadta wody podziemnej,
zaobserwowano  jedynie  zwierciadio  wody  zawieszone],  ponizej
przewidywanego poziomu posadowienia;

= brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

B. DRUGA KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
= obiekt budowlany (budynek OSP) w prostych warunkach gruntowych;
= wykopy ponizej gtebokosci 1,20 m.

C. INFORMACJE DOTYCZACE POSADOWIENIA:
= warstwy korzystne (zalecane) do posadowienia: nr | (grunty gruboziarniste
w stanie $rednio zageszczonym, nie wysadzinowe), nr |l (grunty
drobnoziarniste (ity) o konsystencji polzwartej, malo wysadzinowe),
nr il (utwory skaliste, nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na ich bardzo trudng
urabialnose).

= warstwa nie zalecana do posadowienia: brak.

D. INFORMACJE UZUPELNIAJACE:

" budowe geologiczng uznano za mato zréznicowana;

" w wykonanych otworach geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania
ciggtego zwierciadta wody podziemnej, w jednym otworze zaobserwowano
okresowe zwierciadio wody zawieszonej, jednak ponizej przewidywanego
poziomu posadowienia, warunki wodne w rejonie projektowane] inwestycji
uznano jako dobre;

= gieboko$¢ przemarzania gruntéw dla omawianego rejonu wynosi 1,00 m p.p.t.,
bazujgc na doswiadczeniach ostatnich lat nalezy przyjaé¢ 1,20 m p.p.t.
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5. Whnioski i zalecenia 25-911 wi-

3 2LL
NI, WIowoouyww

1.

10.

1.

12.

Dia omawianej inwestycji w kwietniu 2017 r. odwiercono dwa otwory geotechniczne
do gtebokosci 4,00 p.p.t. Lgcznie wykonano 8,00 mb wiercen.

Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie w podtozu pod warstwg gleby
gruntoéw rodzimych mineralnych grubo- i drobnoziarnistych oraz skalistych.

Budowg geologiczng uznano za mato zréznicowana, warunki gruntowe za proste.

Teren badan do glebokoséci rozpoznania charakteryzuje sie duza zmiennoscig
litologiczng. Wyksztatcenie litologiczne wystepujagcych w  podtozu gruntéw
przedstawiono na profilach otworéw geotechnicznych (zatacznik nr 3.1 =+ 3.2),
natomiast przestrzenny ukiad warstw zilustrowano na przekroju geotechnicznym
(zatgcznik nr 4).

Warunki posadowienia podano w poprzednim rozdziale (rozdziat 4).

Aby wyeliminowaé zjawisko nierébwnomiernego osiadania zaleca sie posadowienie

w obrebie jednaj warstwy geotechniczne;j.

W okresie prowadzenia wiercen (kwieciei 2017 r.) w wykonanych otworach
nie stwierdzono wystepowania ciagtego zwierciadta wody podziemnej, w jednym
z otworow (OG 1 na gtebokosci 1,70 m p.p.t.) zaobserwowano okresowe zwierciadto
wody zawieszonej na warstwie gruntéw staboprzepuszczalnych (itow), ponizej
przewidywanego poziomu posadowienia. Warunki wodne w rejonie projektowanej

inwestycji uznano jako dobre.

W zaleznosci od zmieniajacych sie warunkéw atmosferycznych (intensywne opady,

roztopy) nalezy liczy¢ sie z mozliwo$cig wahan zwierciadta wody zawieszonei.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nie nalezy dopuszczaé do rozmakania
gruntéw drobnoziarnistych (itéw). Kontakt z wodg tych gruntéw moze doprowadzi¢
do pogorszenia ich parametréw, a tym samym ostabienia noénosci badanego
podtoza.

Nalezy zwréci¢ szczegéing uwage na warstwe nr Il (ity). W warunkach naturalnych
ity charakteryzujg si¢ dobrymi parametrami geotechnicznymi, jednak przy wzroscie
wilgotnosci zwigkszajg swojg objetos¢ nawet kilkukrotnie, a przy nagtym osuszeniu
kruszg sie.

Warstwa nr lll (utwory skaliste) charakteryzuje sie bardzo trudng urabialnoscia.

Gigbokos$¢ przemarzania gruntu dla omawianego rejonu wynosi 1,00 m p.p.t., bazujac
na doswiadczenia ostatnich lat nalezy przyjaé 1,20 m p.p.t.
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GEOPERFEKT KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGQ 1w o| v o wadilod ¢
B  w Kiélcach
Otwor nr OG 1 ul. Wrzp soWesniga: H168
R o 2 z L 1{ s ="' =
Miejscowos¢: Osiny Obiekt: Budynek OSP System wie?cénia? mechaniczno-obrotowy
Gmina: Pierzchnica Inwestor: Gmina Pierzchnica
Powiat: kielecki Wiercenie: GEOPERFEKT Emil Skrzypczak . s SN
Wojewddziwo: Swigtokrzyskie Dozor geologiczny: E. Skrzypczak Skala 1:25 I Data wiercenia: 26-04-2017
2 E *E = 2 e =
o 1 . = o = I
of 8 | & P Przelot e 2| % S |s8g 2| 8¢
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ASallclSa szg 50
w
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b
5| & e - !
o0 1.10 glina piaszczysta, wisniowa sisaCl tpl 0.85
1.20 piasek drobny z przerostami gliny piaszczystej i
piasku gliniastego, rdzawy
FSalfsisaCl/fciSa
szg 50
1.70 1.70 piasek drobny, wisniowy FSa nw
1.80 glina piaszczysta, wisniowa sisaCl| w tpl 0.85
s 1.90 piasek drobny, wisniowy FSa m szg 50
&0 ! 2.00 it z okruchami i glazami dolomitu, wisniowy
Sle e
Sl 6 i —
FlE3.0 | coCl | mw | pzw 1 il
oo ==
i 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOPERFEKT KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ot &2
Starostwo rowilatows =~
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}_ I‘I‘Irznc‘.nwﬂ 45
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Wojewodztwo: $wigtokrzyskie Dozor geologiczny: E. Skrzypezak Skala 1:25 ‘ Data wiercenia: 26-04-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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TABELA PARAMETROW FIZYKO ~ MECHANICZNYCH GRUNTOW

5 | 2

- ]

= g 2
uf g 3

I = o

c O ]

5 — ] B z

T T T E 5 Y S .
= 2 ) 2 =, N - o
B8 : = o i =z a g e S E
- Rodzaj gruntu = 5 g o g 2 8 = 2
& @« o [3] = o B o =] =]
s N £ k7] z o G = 2 <] =
8 ﬁ s 2 = + c L] E @
2 = 2 2= T s > =]

o a = o ) o o = © £ @
3 oA o 2 = & S 3 2 N =

g E 0 = a @B © o O ko, B ©
1 2 = o E g 2 B o = <6 | B
g o 8 8 o .- 8 5 N = e g =
= s | 5| &8 | 3| 2| 3| =2 | £ | 8 |E2|8
-] o % % = 2 ] ¥ < s gs | 2

: - - .
; i 16,0/ | 1,75/ )

1 FSa Piasek drobny szg | 50 24.0% | 1.90% 30,5 48,0 | 62,0 3
II c It pzw - <0,00 | >1,00 | 19,0 2,15 13,0 60,0 22,0 39,0 | 4/5
III ST (d) sg((ﬂilé?nai{)d 4 Wytrzymatos¢ na Sciskanie jednoosiowe: Rc > 5 MPa * 7

szg — srednio zageszczony [Ip = 35 — 65%];

pzw — polzwarta [Ic = 1,00];

* — wartoé¢ parametru dla gruntu nawodnionego;
Rc - wytrzymato$é na jednoosiowe Sciskanie;

* — dane literaturowe;

do obliczenia wartosci parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac: yn = 1 + 0,10;

I3

4 3 &3 8 8 3

do obliczen nalezy przyjac warto$¢ bardziej niekorzystna.
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ul. Wrzosowa 44
0E.211 Wiad-

Znak sprawy: PKOKK-3/1 172012 Rzesz6w, dnia 30 listopada 2012 .

DECYZJA Nr 10/PKOKK/2012

stwierdzaz sig, ie
Pan mgr inz. arch, Grzegorz Krzysztof MAKOWSK|

urodzony w dniu 3 grudnia 1975 roku w Busky Zdroju

1. Przewodniczqcy Komisji Wladystaw Wozniak
2. | wiceprzewodniczqcy Komisii: Adam Kardys

3.1l wiceprzewodniczqcy Komisji: Ryszard Witek

4. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

S. Czlonek Komis;ji: Danuta Gatarska

6. Czionek Komisji: Grzegorz Kalita

7. Czlonek Komisji: Wiadystaw Boczkaj

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Krzysztof Makowski: 38-400 Krosno ul. Lelewela 25/3

2. a.a.

———
35-064 Rzeszdw, u). Rynek 8 Tel. (0-17) gsz 48 B1 Tel/Max: (0-17) geg 93 51 E-mai): pOdkarpacka@izbaurchitgkmw_p,
NIP  B13-32-70-44 Regon 017466395.00)4¢ konio: PKO BP | OfRzcszéw Ny 51 1020439 114972599
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Starostwo l‘ow:;;ww <
w Ki e“lcu\f: N
ul. Wrzssro: :
i g,‘}’('ERr%KGR :éY\sVK: Kielce, dnia 27 cZérwea. 210 s
—~T1IN2YNIEROW
| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0028(2)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 8 sierpnia 1988 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0017/PBKb/16

do projektowania
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; Swietokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

K Rpd
mgr inz. Andrz€j Pieniaze

Przewodniczacy sktadu orzekajgcego

Otrzymuja:
1. Pan Kacper Krzysztof Krakowiak

ul. Rytwiariska 18 Strzegomek
28-221 Osiek

2. Okregowa Rada SOIIB

. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta CHgciaj
4. ala Czionek skladu orzekajacego

. Stefan Szatkowski

(9%}
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-001 0(4)/12

zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw Dz.U. z 2001y,
Nr 3, poz. 42 z péin, zm.) iant. 12 ust. 1 pkt 1-5, art, 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust, 34, art,
14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst Jednolity: Dz U/
2010r., Nr 243, poz. 1623 z péin, zm.) oraz § 11 ust, | pktl, §15i § 17 ust. 1 pkt 1-2
rozporzadzenia Ministra Transportu j Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20067, v
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U » 2006r., Nr 83,
Poz. 578 z péén. zm.), art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks POstepowania
administracyjnego (feksr Jednolity: Dz.U, z 2000r., Nr 98, poz. 107] z poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwaliffkacyjna
S'wit;tokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Pany

Tomaszowi Konradowi Darowski

magistrowi inZynierowi budownictwa

urodzonemu dnia ] Czerwca 1983 roku w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjmy SWK/01 12/PWOK/12

do 'projektowania_i kierowania robotami budowlanymj

bez ograniczen

W specjalno$ci kons-trukcyjno-budowlanej

172
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STWIERDZBN;[E' PRZYGOTOWANIA Z AWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCII TECHNICZNYCH ¥ BUDOWNICTHIE

N2 podstawie § 13 ust.1 Pke.4 lit.d, 8 7, § 2

pkt.l, &8 5 ust.1 pkt.l, 5 13 ust.l pkt.4 lit.g rozporzadzsnis

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnig
20 lutego 1975r.

ust.l

W sprawie samodzleln]ch funkcji techniczaych

W budownictwie /Dz.(. Nr 8, poz.46 -~ z pozniejszymi zmianami/

stwierdza. sie, ze

PAN MALARSKI ADAM
magister inzynier elektryk

urodzon;} dnia 17 wrzesnla 1858 roku w KIELCACH posiada przyge
towanie zawodowza, upowaznlajqce do wykonywania samodzielne]
funkeji projektanta oraz kierownika budowy i robdt w spec;aln-
instalzcvino-i nzynieryines w zakresie si

sie i 1r-.5talac3¢ slex

trvcznyvech - obejmujzce;j instalacje elektry zns, napowietrzne

i kablowe linie energetv¥czne, stacje i urzgdzenia elektrc=zne

PXN  MALARSKI ADAM jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji e lektrycznych

r

P

2 Kierowania, nadzorowznia i kontrolowznia budowy i rebés,
n

i kontrolowznia wvitwarzania konstrukcvjnvch

elerentdw sieci i instzlacji oraz oceniania i bzdania

stanu technicznego % zazkresie sieci i instalacii elek-

trycznvch.
OTRZYMUJE:

PAN  ADAM MALARSKT
ul. Chopina 12/5
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Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Krzysztof Makowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/PKOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SW-0214,

Cztonek czynny od: 16-01-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-05-2017 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczaca Okregowej Rady 1zby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

SW-0214-475A-8EF8-977C-Y46A

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Podkarpacké Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswladcza, ze:

mgr inz. arch. Jan Krawczyk

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwle
w specjalnosci architektonicznej i w zakresle posiadanych uprawnien nr 108/75,

Jjest wplsany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej 1zby Architektéw RP

pod numerem: PK-0162. i

Cztonek czynny od: 10-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania za¢wiadczenia: 12-06-2017 r. Rzeszéw.

Zaswiadczenle jest wazne do dnla: 31-12-2017 r.

Podpisario elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez: '
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswladczenia:

PK-0162-FY7B-1D33-464D-62DE

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniv mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektow RP. s
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Zaswiadczenie

Pan(i) Krakowiak Kacper Krzysztof
miejsce zamieszkania :
ul.Rytwiariska 18 Strzegomek
28-221 Osiek
jest cztonkiem Swigztokrgvskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0034/16
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2017 do 28-02-201 8

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.SwK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 1 6:00, $roda - nieczynne
Goaziny pracy czyteini: wtorek - od 10:00 do 16:00
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" : rFowistowo
SWIETOKRZYSKA BHEY S Kioleach
OKREGOWA Kielce, dn. 28 listopad 2062050 ® **

I z B A n K. 04 Wialae

1 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Kowalczewski Stanistaw
miejsce zamieszkania :
ul.Jana Pawta IT 18/20
28-200 Staszow
Jest czlonkiem S"wigz‘ob‘zy&kiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWEK/I1S5/2379/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01 -201 7 do 31-12-2017

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25- 304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: pomedz:afek wtorek czwarfek pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne

o lnte iidende mnd ANNN Aa ALNN
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-L2C-LGJ-GR3 *

Pani Grazyna Anna Kowalczewska o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0021/04

adres zamieszkania Biedronki 7/43, 20-543 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-17 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu ]
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

Pan(i) Malarski Adam
miejsce zamieszkania :
ul. Malczewskiego 7
25-447 Kielce
Jest cztonkiem .S"wigtokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0130/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-04-2017 do 31-03-2018

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | OfKielce, nr rach. 98 124013721111 000012505214

Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Gndzinv nracy rzvielnic winrek - nd 10:00 An 18:NN
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-ZS7-AGK-65Q *

Pan Jan Madej o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0385/01

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 38/22, 25-370 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-20 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczgcy Okregowe]j Rady §wietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowa nym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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