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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robot

1. Urzadzenia budowlane zwi gzane z obiektem budowlanym b  edgacym przedmiotem opracowania:

- woda z wodoci agu gminnego z projektowanego przyt  gcza, - wedtug odr ebnego opracowania

- przyt acze elektroenergetyczne ziemne wg petnego pokrycia zapotrzebowania, - wedtug projektu bran  zowego,

- odprowadzenie sciekéw do zbiornika bezodptywowego na nieczysto $ci, projektowanym przyt gczem — wedtug projektéw bran  zowych,
- odprowadzenie wdd opadowych — na wilasne tereny zi  elone

- zaopatrzenie w ciepto — w obiekcie ogrzewanie ele  ktryczne

- usuwanie odpadow statych - poprzez zorganizowany i 0 powszechnej dost epno $ci system zbierania i wywozu odpaddw o charakterze
komunalnym gminy Pierzchnica.

2. Poréwnanie przyj etych zato zen projektowych do wymaga n wynikaj gcych z Decyzji o lokalizacji inwestycji celu public zZnego

- Gabaryty obiektu — 1 kondygnacja nadziemna — Proje  ktowana 1 kondygnacja nadziemna

- Wysoko $¢ gornej kraw edzi elewacji frontowej od 3,0m do 7,0m — projektowa  na wysoko $¢€ goérnej kraw edzi elewacji frontowej 6,25m
- Wysoko $¢ w kalenicy od 7,0m do 9,0m — projektowana wysoko  $¢ budynku 7,93m

- Szeroko s$¢ elewaciji frontowej 13,0m z tolerancj g 20% - projektowana szeroko $¢ elewacji frontowej 13,0m

- Dach budynku symetryczny, dwu lub wielospadowy o nachyleniu potaci dachowej od 250 do 450 - projekto  wany dach budynku symetryczny,
dwuspadowy o k acie nachylenia 350

- Powierzchnia zabudowanej cz  esci dziatek nie powinna przekracza ¢ 40% - projektowana powierzchnia zabudowanej cz  es$ci dziatlek — 10,8%
- Udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niz 50% - Projektowana powierzchnia biologicznie czynna 60,69%
- Powierzchnia dziatek w zakresie opracowania A,B,C, D-A-1424,75 m2

- Powierzchnia zabudowy budynku remizy OSP: - 104,00 m 2

- Powierzchnia zabudowy budynku ustugowego (po bytym sklepie spo zywczym):- 50,48 m2

- Projektowane utwardzenie zwirem- 312,91 m2

- Projektowane utwardzenie kostk g betonow g - 88,82 m2

- Zielen, pozostaly teren - 868,54 m2

- Wskaznik powierzchni zabudowy - 10,8%

- Wielko $¢ powierzchni biologicznie czynnej - 60,96%

1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji poszczegoélnych obiektéw:

Rozbiérka istniej gcego gara zu OSP,

Roboty ziemne — wykopy pod fundamenty, prace niwela  cyjne.

Wykonanie taw fundamentowych wraz z ich zaizolowani em.

Wykonanie $cian fundamentowych

Wykonanie s$cian zewn etrznych i wewn etrznych no snych — parteru.

Wykonanie wie Aca, zeber, podci ggéw oraz stropu parteru.

Wykonanie s$cian zewn etrznych i wewn etrznych no snych — poddasza nieu zytkowego.

Wykonanie konstrukcji drewnianej dachowej.

Wykonanie pokrycia dachowego.

Wykonanie s$cianek dziatowych.

Osadzenie stolarki drzwiowej i okiennej.

Wykonanie przyt acza wodnego.

Wykonanie zbiornika bezodptywowego oraz przyt  gcza kanalizacyjnego

Wykonanie wewn etrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektryczne .

Wykonanie posadzek i tynkow.

Prace wyko nczeniowe.

Wykonanie utwardzenia terenu

Wykonanie nowej bramy, furtki i fragmentu ogrodzeni a

Zato zenia wyj sciowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Metoda sporz adzenia kosztorysu
Analizy indywidualne wg cen rynkowych oraz kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych zawarte w KNR, KNR-W, NNKRB, KNNR.

Kosztorys
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Nr Podstawa Opis rob6t Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
1  |Rozdziat Roboty rozbiérkowe
1.1 |Element Rozbidrka istniej gcego budynku ustugowego
1 Kalkulacja Rozbdrka istniejgcego barazu wraz z utylizacjg materiatu z rozbiorki
wlasna kpl 1
2 |Rozdziat Budynek sta znicy OSP
2.1 |Element Roboty ziemne
2 Kalkulacja Wykomnanie pomiaréw geodezyjnych wraz z wykonaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
wlasna kpl 1
3 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20cm
R=095 M=1000 S=1000
e T R 140,000000
RAZEM:: 140,000000{m2 140,000
4 KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkiad, koparka 0,15-m3, grunt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kategorii
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (13+13+9+9+9+6,62+414+187)1,0-.2 78756000
RAZEM:: 78,756000/m3 78,756
5 KNR 404/1102/4 |Wywiezienie nadmiaru ziemi z terenu budowyi przy mechanicznym zatadunku i recznym wytadunku,
analogia |transport samochodem ciezarowym na odleglos¢ Skm
Wyliczenie ilodci robSt:
{(13+13+9+9+9+6,62+4,14+1,87)*0,60*1,2 : 47,253600
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 14002 28,000000
RAZEM:: 75,253600/m3 75,254
2.2 |Element Roboty fundamentowe
6 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly beton B10
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4,692100
RAZEM:: 4,692100/m3 4,692
7 KNR 202/604/3 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg termozgrzewalng, 1-warstwa
() analogia |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (13+13+9+9+9+6,62+4,14+1,87+14)°06 40218000
RAZEM:: 40,218000/m2 40,218
8 KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane fi 12 mm - tawy
oo fundamentowe
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (13+13+0+0+0+6,62+4,14+1,87+1,4)°000450 0,301635
RAZEM:: 0,301635]t 0,302
9  |KNR 202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety gadkie fi 8 - fawy fundamentowe
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (13+13+0+0+0+6,62+4,14+1,87+1,4)°000174 0,116632
RAZEM:: 0,116632|t 0,117
10 |KNR 202/202/1 |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do1,0 m - z wykorzystaniem pompy do betonu
- B20
Wyliczenie floscirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (13+13+9+9+9+6,62)°04°06 14308800
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (414+187+14903°04 0,889200
RAZEM:: 15,198000|m3 15,198
11 |KNR 22/527/1  |Krycie fawy fundamentowej papa termozgrzewalng izolacja pozioma.
Wyliczenie ilodci robSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 (13+13+9+9+9+6,62)*0,6 ' 35,772000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (@1a+187+1403 . 2223000
RAZEM:: 37,995000/m2 37,995
12 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane fi 12 mm - stupy
"""" 0,034810
RAZEM:: 0,034810|t 0,035

Kosztorys



29 08 2017 Budowa budynku OSP w Osinach

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 000549EE)

strona nr: 4
Nr Podstawa Opis rob6t Jm llosé
13 |KNR 202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 6 - stupy
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 o020 " 0010000
RAZEM:: 0,010000|t 0,010
14 |KNR 202/208/1 [Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6- pilastry, stupy
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 028025107 . 0437500
RAZEM:: 0,437500m3 0,438
15 |KNRW Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej gr 24 cm, 12 cm
0,222300
RAZEM:: 14,531100{m3 14,531
16 |KNR 22/527/1 [Krycie Sciany fundamen papa termozgrzewalng izolacja pozioma
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (13+13+9+9+9+6,62)°06 35772000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (414+187+14003 2,223000
37,995000|m2 37,995
2.3 |Element Izolacja $cian fundamentowych
17 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno Izolbet - pierwsza
202/603/9  |warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
. (13+1340+0+04662)042 . 47,696000
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 (4,14+1,87+1,4)*0,4*2 5,928000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (13+13+9+9+9+662)1,02  119,240000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (414+187+14)002 14,820000
RAZEM:: 187,684000/m2 187,684
18 |KNRW 202/603/ |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, masa sfoaltowa -
9 analogia |l kauczukowa
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 187684  187,684000
RAZEM:: 187,684000|m2 187,684
19 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno masa sfoaltowa -
202/603/10 |l kauczukowa, dodatek za kazda nastgpng warstwe
Wyliczenie ilodci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8r684 : 187,684000
RAZEM:: 187,684000|m2 187,684
20 |KNR 23/2612/1 |Przyklejenie plyt styropianowych do scian fundamentwych gr 10 cm np:Perimate
Wyliczenie ilodci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (13,06"2+806+806)10 42,240000
RAZEM:: 42,240000|m2 42,240
21 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii kubetkowej m2 42,24
22 |KNR 202/1101/7 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym - piasek gr 10em
""""" 8,500000
8,500000|m3 8,500
23 |KNR 202/1101/1 |Podkiady betonowe na podt.gruntowym betongr 20cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8500000
RAZEM:: 8,500000|m3 8,500
2.4 |Element Roboty murowe parter + poddasze
24 |KNR 16/154/2 |Roboty murowe w technologii "YTONG", Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoéci powyzej
4,5-mzbloczkow "YTONG", grubos¢ 24-em
gaaz . A0r2ess) . 110880000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 88,080000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -12,780000
-52,470000
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 49,982000
RAZEM:: 183,692000|m2 183,692
25 |KNR 16/155/1 |Roboty murowe w technologii "YTONG", Sciany dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw
o J'YTONG" wysoko$¢ do 4,5-m, grubos¢ 11,5-cm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (225+446+18)'30 . 25530000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 092r2 -3,780000
RAZEM:: 21,750000/m2 21,750

Kosztorys



29 08 2017 Budowa budynku OSP w Osinach

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 000549EE)

strona nr: 5
Nr Podstawa Opis rob6t Jm llosé
26 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane fi 12 mm - stupy
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,104429
RAZEM:: 0,104429]t 0,104
27 |KNR 202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety gladkie fi 6 - stupy garaz
Wyliczenie ilodci robSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 032 0,320000
RAZEM:: 0,320000|t 0,320
28 |KNR 202/208/1 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6- pilastry, stupy garaz
Wyliczenie ilodci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 025025%42°7 1,837500
RAZEM:: 1,837500|m3 1,838
29 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane fi 12 mm - stupy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, poddasze
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 49130000888 . 0041558
RAZEM:: 0,041558|t 0,042
30 |KNR 202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety gladkie fi 6 - stupy poddasze
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,015000
0,015000|t 0,015
31 |KNR 202/208/1 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6- pilastry, stupy poddasze
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .~ 0,731250
RAZEM:: 0,731250/m3 0,731
32 |Kalkulacja Wykonanie kominéw wentylacyjnych kpl LK 3 52X25X24,5cm wraz z kpl wykonczenem nad potacig
wiasna dachu zgodnie z projektem mb 8,5
33 |Kalkulacja Wykonanie kominéw wentylacyjnych kpl LK 4 68X25X24,5cm wraz z kpl wykonczenem nad potacig
wiasna dachu zgodnie z projektem mb 8,5
34 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety zebrowane FI 12 nadproze
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,070685
0,070685|t 0,071
35 |KNR 202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety gtadkie fi 6 mm nadproze
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .~ 0,025000
0,025000|t 0,025
36 |KNR 202/210/1 |Nadproza zelbetowe o wymiarach nadproze
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,243750
1,243750/m3 1,244
37 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety zebrowane 12 mm- wieniec W
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,269136
0,269136|t 0,2691
38 |KNR 202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety gtadkie fi 6 mm - wieniec W
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,073846
RAZEM:: 0,073846 kg 0,074
39 |KNRW Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - wieniec W
202 0
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (8°3+6,6+13+13+8+5,5+55)°02403 ©,443200
RAZEM:: 5,443200/m3 5,443
40 |Kalkulacja Wykonanie podciggu P1 zgodnie z projektem budowlanym
indywidualna kpl 1
41 |Kalkulacja Wykonanie stropu zelbetowego wraz z wykonaniem zbrojenia fi 12 mm zgodnie z projektem
indywidualna budowlanym m2 98
2.5 |Element Wiezba dachowa + pokrycie
42 |KNR 22/527/1  |Krycie Sciany fundamentowej papa termozgrzewalng izolacja pozioma - pod murtate
Wyliczenie ilodci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 38205 . 13800000
RAZEM:: 13,800000/m2 13,800
43 |KNR 202/406/2 |Muriaty, plotwy, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
Wyliczenie ilodci robSt:
Mutara 055 0,550000
RAZEM:: 0,550000/m3 0,550
44 |KNR 202/408/7 \Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2 m3 0,109

Kosztorys
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45 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykie o diugosci ponad 4.5-m, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 171+0,093+0,073+0,059+0,045+0015 . 1,995000
RAZEM 1,995000/m3 1,995
46 |KNR 202/408/2 |Jetki, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 o648 0,648000
RAZEM 0,648000m3 0,648
47 |KNR 202/409/6 |Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2 m3 0,014
48 |NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie deski czotowej
202/411/2 |
57,200000
57,200000|m 57,200
49 |KNR 202/410/3 |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm z tarcicy nasyc.
,,,,,,, 165,600000
; 7,520000
173,120000|m2 173,120
50 |KNR AT 9/103/1 |Folie paroprzepuszczelne
M=1,1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=1000 M=1,100 S=1000
' ~173,120000
RAZEM:: 173,120000{m2 173,12
51 |NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachodachowka
202/535/4 m2 173,12
52 |NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm pas podrynnowy i
202/541/2 | nadrynnowy gasior
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5720045+138°0,35+4895  __ 39,520000
RAZEM:: 39,520000|m2 39,520
53 |KNRW Rynny dachowe potokragte o $r. 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy powlekanej
202 22
Wyliczenie ilodci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 138+04+738+0,6+04 22,580000
RAZEM:: 22,580000|m 22,580
54 |KNRW Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy powlekanej
202152911 |
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 454 , 18,000000
18,000000|m 18,000
55 |Kalkulacja montaz kolanek do rur spustowych z blacy powlekanej
indywidualna |
Wyliczenie ilodci robSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 S 12,000000
RAZEM 12,000000 szt 12,000
56 |Kalkulacja montaz leje spustowe do rur spustowych z blacy powlekanej
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 4,000000
RAZEM 4,000000|szt 4,000
57 |Kalkulacja Dostawa i montaz podbitki z blachy trapezowej T 8 wraz z konstrukcjg drewniang
indywidualna
6,980000
RAZEM:: 28,431000{m2 28,431
58 |Kalkulacja Dostawa i montaz tawy kominiarskiej dt. 0,8m 2 szt, 4 stopni kominiarskich
indywidualna kpl 1
59 |Kalkulacja Dostawa i montaz wytazu dachowego
indywidualna kpl 1
60 |Kalkulacja Dostawa i montaz barier $niegowych
indywidualna |
Wyliczenie ilodci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 138*2 27,600000
RAZEM 27,600000 mb 28
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2.6 |Element Okna PCV
61 |KNR 19/1022/3 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0-m2,
() . Josadzamienakotwach
Wyliczenie ilodci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12083 2,880000
RAZEM:: 2,880000/m2 2,880
62 |KNR 19/1022/11 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
() . |dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie nakotwach
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 181824258 . 9900000
9,900000/m2 9,900
63 |NNRNKB (z.IV) Podokienniki o szer.do 35 cm z konglomeratéw gr 30 mm
202 A
Wyliczenie ilodci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1824123425 9,700000
RAZEM:: 9,700000|m 9,700
64 |NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
N
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (L82+1,2:3425025 2425000
RAZEM:: 2,425000/m2 2,425
2.7 |Element Drzwi stalowe, brama
65 |KNR 19/1024/6 |Montaz drzwi DZ1 zgodnie z opisem w projekcie
analogia | R=1350 M=1,000 S=1000
Wyliczenie ilodci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 137225 2,925000
2,925000/m2 2,925
66 |KNR 202/1205/1 |Brama segmentowa reczna z drzwiami
Wyliczenie ilodci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4040 , 16,000000
16,000000/m2 16,000
2.8 |Element Drzwi wewn etrzne
67 |KNR 202/1015/1 |Oscieznice drewniane wewnetrzne fabrycznie wykonczone
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=085% M=1000 s=1000
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ©921+205 . 25500000
RAZEM:: 25,500000|m 25,500
68 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie
dwykonezone
Wyliczenie ilodci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 09%21% 9,450000
RAZEM:: 9,450000/m2 9,450
2.9 |Element Roboty tynkarskie i malarskie
69 |KNR 202/803/3 |Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i sufitach
analogia |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8350+183,70+21,75+7,103,0+72°40 ___ 339,050000
RAZEM:: 339,050000/m2 339,050
70 |KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej
L e
Wyliczenie ilodci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 910 29,100000
RAZEM:: 29,100000|m2 29,10
71 |KNRW 202/830/ |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach i sufitach
danalogia |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 389052910 . 309950000
RAZEM:: 309,950000/m2 310
72 |KNR 202/1505/3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem m2 310
2.10 |Element Posadzki - parter
73 |KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2 84
74 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa gr styropianu -E FS 100 gr 15 cm m2 47,9
75 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa gr styropianu -E FS 200 gr 10 cm m2 36,10
76 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2 84
77 |KNR 202/1106/2 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko gr.25mm m2 84
78 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m2 84
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79 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm garaz m2 36,10
80 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 84
81 |Kalkulacja Dwukrotne malowanie farbg do betonu posadzki w garazu
whasna m2 36,10
82 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metoda zwykig - ptytki gress
analogia antyposlizgowy wraz z cokolikiem m2 47,9
2.11 |Element Posadzki - poddasze
83 |KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2 89
84 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa gr styropianu -E FS 200 gr 20 cm m2 89
85 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe m2 89
86 |KNR 202/1106/2 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko gr.25mm m2 89
87 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m2 89
88 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowg m2 89
89 |Kalkulacja Dostawa i montaz wylazu wraz z drabinkg EI15
whasna kpl 1
2.12 |Element Roboty elewacyjne
90 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
CT 17 jednokrotnie m2 185
91 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr 15 cm m2 185
92 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 185
93 |KNR 17/2609/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznik6w wypuklych kgtownikiem metalowym m 62,5
94 |KNR 17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - natozenie na podtoze farby gruntujgce; -
pierwsza warstwa m2 185
95 |KNR 17/926/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego 1,5 mm baranek wyk. recznie na uprzednio
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przygotowanym podiozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
Wyliczenie ilosci robt:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 166,500000
166,500000|m2 167
96 |KNR 17/926/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego 1,5 mm baranek wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych m2 18,5
97 |KNRAT Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 3,07 m o wys. do 10 m
5/1652/1 m2 220
98 |Kalkulacja Dostawa i montaz daszka nad wejscie
wlasna kpl 1
3 |Rozdziat Zagospodarowanie terenu
3.1 |Element Przygotowanie terenu
99 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=095 M=1000 $=1000
Wyliczenie iloscirobot:
utwardzenie terenu 31291+8882 __ 401,730000
RAZEM:: 401,730000/m2 401,730
100 |KNR 401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii lll - humus + ziemia z
korytowania m3 401,73
101 |KNR 401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km m3 401,73
3.2 |Element Droga + chodnik z kostki + opaska
102 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20-cm m2 401,73
103 |KNR 231/101/2 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat.I-1V - za kazde
dalsze 5 cm gtebok. m2 401,73
104 |KNR 231/401/6 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.llI-1V m 188,9
105 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa zoporem
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2,520000
RAZEM:: 2,520000|m3 2,520
106 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej m 63
107 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe o wym. 20x8cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. m 47,9
108 |KNR 231/104/7 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szer.drogi -
grub.warstwy po zag. 15 cm m2 401,73
109 |KNR 231/114/1 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm m2 401,73
110 |KNR 231/114/2 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. m2 401,73
111 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 401,73
112 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 401,73
113 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 88,82
114 |Kalkulacja Dostawa i montaz stojaka na rowery
wlasna kpl 1
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3.3 |Element Zielen
115 |KNP 01 Roztozenie ziemi urodzajnej topata reczng w terenie ptaskim. Warstwa grubosci 10 cm.
12190101 |Doda¢ material-ziemia
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 20001 20,000000
RAZEM:: 20,000000|m3 20,000
116 |KNP 01 Reczny siew trawy w terenie ptaskim na powierzchni ponad 250 m2
1239-01.02 m2 200
117 KNP 01 Ubicie obsianego terenu za pomocg watu recznego w terenie ptaskim
1241-01.02 m2 200
4 |Rozdziat Instalacje elektryczne
4.1 |Element Rozdzielnie, koryta kablowe i wiz
118 |KNNR 5/701/3 _|Kopanie rowow dia kabli w sposéb reczny w gruncie kat. \V
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 46r08%04 14720000
RAZEM 14,720000{m3 14,720
119 |KNNR 5/702/3 _|Zasypywanie rowow dia kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 46r08%04 14720000
RAZEM:: 14,720000{m3 14,720
120 |[KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m 46,000
121 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm DVK50 m 44,000
122 |KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie YKY5x10mm2 m 49,000
123 |KNNR 5/404/6 |Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 RG kompletna szt. 1,000
124 |KNNR 5/1209/5 |Przebijanie otworéw sr. 60 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z cegly otw. 3,000
125 |KNNR 5/1104/4 |Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrecanie do gotowego podtoza na $cianie (2
mocowania) Uchwyty do sciany 150mm szt. 24,000
126 |KNNR 5/1105/7 |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw koryko perforowane stalowe
100h50 bl. 0,7mm m 22,000
4.2 |Element Instalacja zasilaj gca gniazda i urz gdzenia wewn etrzna
127 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym szt. 24,000
128 |KNNR 5/1209/5 |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z cegly otw. 6,000
129 |KNNR 5/302/2 |Puszki instalacyjne podtynkowe podwdjne o $r.do 60 mm szt. 6,000
130 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt. 8,000
131 |KNNR 5/303/2 |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
ze listwa tgczeniowg szt. 10,000
132 |[KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur YDYzo 3x2,5mm2 m 88,000
133 |KNNR 5/205/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu innym niz betonowe YDYpzo 3x2,5mm2 m 168,000
134 |KNNR 5/209/2 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania YDYZo 5x2,5 m 20,000
135 |KNNR 5/209/2 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania YDYZo 5x1,5 m 10,000
136 |KNNR 5/209/3 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania YDYZo 5x4mm?2 m 14,000
137 |KNNR 5/103/8 |Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m 6,000
138 [KNNR 5/203/2 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur YDYzo 5x2,5mm2 m 16,000
139 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Roztacznik serwisowy zas. syreny alarmowej Rozt 0-1 16A IP65 |szt. 1,000
140 [KNNR 5/308/5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o
obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 szt. 15,000
141 |KNNR 5/308/3 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne
0 obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm?2 szt. 4,000
142 |KNNR 5/406/4 |Aparaty elektryczne o masie do 20 kg Montaz grzejnika GE1 szt. 3,000
143 |KNNR 5/406/4 |Aparaty elektryczne o masie do 20 kg Montaz grzejnika GE2 szt. 1,000
144 |KNNR 5/406/4 |Aparaty elektryczne o masie do 20 kg Montaz grzejnika GE3 szt. 3,000
4.3 |Element Instalacja o $wietleniowa
145 |KNNR 5/1209/6 |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dhugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly otw. 6,000
146 |KNNR 5/204/2 |Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym niz betonowy
Y DYRIXL MM
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 17606 61,200000
RAZEM:: 61,200000|m 61,200
147 |KNNR 5/204/2 |Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku innym niz betonowy
e Y DY I e
Wyliczenie ilodci robSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 17*6*04 : 40,800000
RAZEM:: 40,800000|m 40,800
148 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym szt. 8,000
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149 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt. 8,000
150 |KNNR 5/307/1 |kgczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt. 6,000
151 |KNNR 5/306/3 |taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 1,000
152 |KNNR 5/307/2 |kgczniki Swiecznikowe hermetyczne szt. 1,000
153 |KNNR 5/410/2 |Wentylatory $cienne wentylator kanatowy fi 100mm 230V szt. 1,000
154 |[KNNR 5/512/6 |Oprawy tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane przelotowe 2x40 W Oprawa typu B1
w/g proj. kpl. 4,000
155 |[KNNR 5/512/6 |Oprawy tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane przelotowe 2x40 W Oprawa typu B
w/g proj. kpl. 1,000
156 |[KNNR 5/512/6 |Oprawy tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane przelotowe 2x40 W Oprawa typu C
w/g proj. kpl. 4,000
157 |[KNNR 5/512/6 |Oprawy tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane przelotowe 2x40 W Oprawa typu D3
w/g proj. kpl. 1,000
158 |[KNNR 5/504/2 |Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykrecane Oprawa typ G
w/g dok proj kpl. 1,000
159 |[KNNR 5/504/2 |Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykrecane Oprawa typ P
w/g dok proj kpl. 1,000
160 |[KNNR 5/504/2 |Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykrecane Oprawa typ N
w/g dok proj kpl. 1,000
161 [KNNR 5/502/1 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - oprawa H2 kpl. 2,000
162 |KNNR 5/504/4 |Oprawy o$wietleniowe zarowe strugoodporne pytoodporne zeliwne przykrecane Oprawa J kpl. 1,000
4.4 |Element Instalacja odgromowa i pot gczen wyréwnawczych
163 |[KNNR 5/601/1 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane ha wspornikach obsadzanych m 88,000
164 |KNNR 5/101/2 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie rura gruboscienna
Scianka 3mm fi 32 m 12,000
165 |KNNR 5/201/7 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 50 mm2 wciggane do rur FeZn 8mm m 12,000
166 |[KNNR 5/612/6 |Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik |szt. 4,000
167 |KNNR 5/601/4 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych m 8,000
168 [KNNR 5/605/2 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu lll m 60,000
169 |KNNR 5/613/2 |Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 100 mm szt. 3,000
4.5 |Element Pomiary
170 |[KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 5,000
171 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 16,000
172 |KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1,000
173 |KNNR 5/1304/4 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt. 3,000
5 |Rozdziat Instalacje wod-kan
5.1 |Element Sieci zewn etrzne
174 |Kalkulacja Dostawa i montaz zbiornika na nieczystosci ciekte
whasna kpl 1
175 |Kalkulacja Wykonanie przytacza knalizacyjnego z rur PCV 160 wraz ze studnig
whasna kpl 1
176 |Kalkulacja Wykonanie przytagcza wodociggowa z PE40 wraz z podigczeniem do istniejgcej sieci
whasna kpl 1
5.2 |Element Instalacja wod kan
177 |KNR 401/334/5 |Przebicie otworu w $cianie pod rurociggi
analogia szt 3
178 |KNR 215/205/4 |Rurociggi z PCW, na $cianach, taczone metodg wciskowsg, Fi 110-mm wraz z pionem K1 doliiczy¢
zakonczenie pionu ponad dachem m 11,5
179 |KNR 215/205/2 |Rurociggi z PCW, na $cianach, taczone metodg wciskowsg, Fi 50-mm wraz z pionem K2 doliiczy¢
zakonczenie pionu ponad dachem m 32
180 |KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, Fi 110-mm podejscie 1
181 |KNR 215/208/3 |Dodatek za podej$cia odptywowe z rur PCW, taczone metoda wciskowg, Fi 50-mm podejscie 6
182 |Kalkulacja Wykonanie podigczenia wodomierza do istniejgcej insatalacji przez zastosowanie: kurek sferyczny,
whasna redukcja, koncowka mosiezna, wodomierz skrzydetkowy fi 20 mm, zawdr zwrotny przeciwskazeniowy  |kpl 1
183 |KNR 401/334/5 |Przebicie otworu w $cianie pod rurociggi szt 1
184 |S 5/300/1 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach i posadzce w budynkach
analogia mieszkalnych - izolowane m 35
185 |S 5/300/1 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 16 mm na $cianach i posadzce w budynkach
analogia mieszkalnych - izolowane m 12
186 |Kalkulacja Dostawa i montaz zaworow fi 20 mm
whasna kpl 4
187 |Kalkulacja Dostawa i montaz zaworow fi 16 mm
wlasna kpl 10
188 |S 5/500/1 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworow szt. 14
189 |S 5/500/6 Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych szt. 1
190 |KNR 215/115/2 |Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
191 |KNR 215/221/2 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1

Kosztorys
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192 |KNR 215/224/4 |Montaz sedeséw typu kompakt
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1
193 |KNRW 215/229/ | Zlewozmywak zeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce wraz z baterig
5 (3) analogia kpl 1
194 |KNRW 215/232/ |Brodzik natryskowy wraz z barerig
2 (3) analogia kpl 1

Kosztorys



