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Wactaw Ksigzek

Upr. nr 106 / 80

Cztonek Swietokrzyskiej Okregowej
Izby Inzynieré6w Budownictwa

Nr ewid. SWK/1S/0318/01

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$§wiadczam, ze Projekt Budowlany

wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej w pro;ektowanej
rozbudowie budynku zaplecza technicznego na terenie sportowym wraz ze zmieng
sposobu uzytkowania na $wietlice wiejskg

ADRES INWESTYCJI:

Podlesie dz. nr ewid. 204/1, obr. 0012 Podlesie. gm. Pierzchnica

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (Podstawa prawna Dz.U. z 2020r.

art. 34 ust. 3d pkt. 3 poz. 1333 z péZniejszymi zmianami - ,Prawo
budowlane”).

Waclaw Ksigiek
Projektant inst. i urzgdzen
sanitarnych UPR 106/80
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Zaéwiadczenie
o numerze waryfikacyjayn

SWK-MGH-3WE-KLC *

Pan Wactaw Ksigzek o numerze ewidencyjnym SWK/15/0318/01
adres zamieszkania ul. Swierkowa 36 A, 25-214 Kiglce

jest czionkiem Swigtokrzyskie] Ckregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainasel cywilne].

Niniejsze zadwiadezenie jest waine od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zadwiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swigtokrzyskiej Okregowe] izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnte art. 5 ust 2 ustawy Z énis 18 wrzednia 2001 1. 0 podpisie elsktronicany {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postad

elektronicine] opairzons bezpiecanym p oo weryfk ven przy pomocy wainego kwalifikewsnego certyfikatu 53
0 ine pod wegigden skutkéw praweych dok opatrronym podpisami wiasnorgranymi)
* WerySikatig poprawnsict danych w niniel Swi i mognia dié aa a numars weryfkacyjnege zaswiadczenia na

P P
stronte Pulsiie] Loy indynisebw Budownittwa wew.pib.org.d lub kontakiujge sig 2 blurem: whselwaj Okrggowe] izby Infynierdw
Budovwnictwa,
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PROJEKT BUDOWLANY

wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej w
projektowanej rozbudowie budynku zaplecza technicznego na terenie
sportowym wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na $wietlice wiejska

A. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych
instalacji sanitarnych w projektowanej rozbudowie budynku zaplecza technicznego
na terenie sportowym wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na $wietlice wiejskg

W zakres wewnetrznych instalacji sanitarnych wchodzi: wewnetrzna instalacja

wodno-kanalizacyjna z wigczeniem do istniejgcych w budynku $wietlicy instalacii
wod-kan.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje: rozprowadzenie zimnej wody, cw.u. z przeptywowych
elektrycznych podgrzewaczy wody zimnej, odprowadzenie $ciekéw sanitarnych
poprzez istniejacg kanalizacje sanitarng w budynku, projektuje sie jedynie
podiaczenie do istniejgcego pionu kanalizacyjnego projektowanych urzadzen
sanitarnych tj. 2 szt. umywalek i 2 szt. misek ustepowych.

3. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

e Zlecenie Inwestora,

¢ Plan sytuacyjny,

P.T. architektoniczno - budowlany,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Przepisy i normy projektowania.

B. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

I. Wewnetrzna instalacja wod. — kan. i c.w.u.

1. Instalacja wody zimnej i c.w.u.

Woda zimna do budynku doprowadzona jest z istniejgcego na terenie dziatki
przytacza wodociggowego. Wodomierz (istniejgcy) gtowny dla catego obiektu
zlokalizowany jest zaraz za wej$ciem przewodu do budynku. Projektowang instalacje
(podigczenie umywalek i misek ustepowych) wodociggowg nalezy podiaczyé do
istniejgcej instalacji wody zimnej w budynku.

Przewody wody uzytkowej wody zimnej nalezy wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych
wsystemie UPONOR lub analogicznych np. stalowych ocynkowanych.
Rozprowadzenie wody przewidziano w $cianach instalacja jako kryta w bruzdach .
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Wszystkie przewody projektowane pionowe i poziome w pomieszczeniach w.c.
przewidziano do skrycia pod tynkiem. Instalacje wodociggowa nalezy zaizolowac
otuling izolacyjng ze sztywnej pianki poliuretanowe.

Instalacje wodociggowg wody zimnej po jej wykonaniu, a przed zaizolowaniem
nalezy poddac prébie hydraulicznej ci$nieniowej w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 10 bar (0.1 MPa). Na wszystkich
odgalezieniach przewiduje sie kulowe zawory odcinajgce. Trase przewoddéw wody
zimnej i cieptej przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Ciepta woda o temperaturze max. +55°C przygotowywana bedzie w projektowanym
przeplywowym podgrzewaczu elektrycznym wody zimnej.

2. Kanalizacja sanitarna.

Wiaczenie projektowanych podej$¢ sanitarnych pod zaprojektowang armature
sanitarng przewidziano do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej w budynku;
Podejscia kanalizacji sanitarnej do projektowanej armatury zaprojektowano z rur PVC
kanalizacyjnych o pofgczeniach kielichowych z gumowg uszczelkg ¢110 i 50.
Istnicjgey pion kanalizacji sanitarnej jest wyprowadzony ponad dach i zakoniczony
rurg wywiewng z PVC ¢110/$6160 produkcji ,Wavin - Buk”. Istniejgce poziomy
sanitarne utozone sg pod posadzkg przyziemia. Projektowane przewody pionowe
oraz podejécia do urzgdzen i pionéw przewidziano do skrycia pod tynkiem lub
obudowami z karton-gipsu.. Sposdb prowadzenia przewodoéw w czesci rysunkowej
opracowania. Minimalne $rednice przewodoéw kanalizacyjnych dla r6znych przyboréw
sanitarnych

o miska ustepowa - 100 mm

. umywalka, - 40 - 50 mm

Diugos¢ podejscia mierzona jest po trasie przewodu, zalezy od $rednicy rury i nie
powinra przekraczad:

o 1 m - do miski ustepowej,

. 3 m - do pozostatych przyboréw sanitarnych.

Jesli odlegto$c ta jest wigksza, trzeba zamontowaé na podejsciu dodatkowy przewaéd
wernitylacyjny, aby zapobiec powstawaniu podci$nienia i wysysaniu wody z syfonu.
Konigczne jest rowniez woéwczas zamontowanie rewizji przed wigczeniem podejscia
do pionu. Spadek podejécia nie powinien by¢ mniejszy niz 2 i wiekszy niz 10%.
3. Warunki wykonania i odbioru robét.

Instalacje wod — kan nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano montazowych cz. Il, oraz z Zarzgdzeniem w sprawie
warunkow jakimi powinny odpowiada¢ wewnetrzne instalacie wod — kan. Préby
cisnieniowe instalacji wodnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Mozna takze wykona¢ prébe ciSnieniowg wediug procedury
standardowej, okreslonej w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji".
Probe przeprowadza sie po zamontowaniu instalacji, przy cisnieniu péttora raza
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wigkszym od ciSnienia maksymalnego dla poszczegblnych elementéw systemu.
Ze wzgledu na mozliwosé termicznych i ci$nieniowych odksztatcern przewodow,
proby dzielimy na wstepng i zasadniczg. Podczas préby wstepnej, w czasie 30 minut
(w odstegpach co 10 min) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ ci$nienie probne.
Po osfatnim podniesieniu ciSnienia do wartosci prébnej, w ciggu nastepnych 30 minut
cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,8 bara. Préba zasadnicza powinna
sig¢ odbywac zaraz po probie wstepnej i trwa¢ 2 godziny. Nalezy jednak pamietac,
aby podczas proby odigczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy
nizszy: cisnieniu, na przykfad przeponowe naczynie zbiorcze.

Instalacje wod — kan nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbicru robo6t budowlano montazowych cz. I, oraz z Zarzadzeniem. w sprawie
warunkow jakimi powinny odpowiada¢ instalacje wod — kan. Instalacje wodociagowe
ze stali

PN - 74/H - 74200. Rury stalowe ze szwem, gwintowane, PN - 76/H - 74392. taczniki
z zeliwa ciggliwego, PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanaiizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z
rur stziowych ocynkowanych. PN-92/B-01706. Instalacje wodociggowe - wymagania
w projektowaniu

Na pizewodach c.w.u. wykona¢ kompensacje i punkty state zgodnie z instrukcjg
dostarczong przez producenta. Rurociggi przechodzgce przez $ciany prowadzi¢ w
tuiejach ochronnych. Cato$é rob6t wykonywaé z przestrzeganiem zasad BHP.

4. Warunki wykonania.

o Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t” wydanymi przez COBRTI INSTAL.

¢ Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacje c.o. grzejnikowego doktadnie
wyregulowac. Do regulacji nalezy przystgpi¢ po 3 dobowym okresie dziatania
instalacii.

e Rurociggi przechodzace przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

o W przypadku zmian prowadzenia przewoddw nalezy zapewnié odpowietrzenie
w najwyzszych punktach instalacji, a odwodnienie w najnizszych.

5. Uwagi koncowe.

Calog robdt wykona¢ zgodnie z:

1. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690),

Z. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Tomn ii Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

3. Monitaz urzgdzen wykonaé zgodnie z warunkami i zaleceniami producenta.

Projektowat:
Wactaw Ksigzek upr 106/80
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