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4. Opis techniczny

4.1 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlano techniczny
instalacji elektrycznych wewngtrznych w rozbudowy budynku zaplecza technicznego
dla terenow sportowych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na $wietlice wiejska w

msc. Podlesie dz. nr 204/1 gm. Pierzchnica

4.2 Podstawa opracowania

- Norma PN-ICE 60364 Norma wieloarkuszowa: Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

- Norma PN-EN- 12461-1. Swiatlo i o$wietlenie, o$wietlenie miejsc pracy,
czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

- Aktualne przepisy i1 zarzadzenia.
4.3. Zasilanie
Budynek posiada instalacje elektryczna. Projektowana czes¢ swietlicy bedzie zasilana
z istniejacej tablicy bezpiecznikowej. W tym celu nalezy rozbudowac istniejaca

tablice. Rozbudowe wykona¢ zgodnie ze schematem.

4.4. Instalacje elektryczne

W celu okreslenia wymaganej ilosci opraw dla poszczego6lnych pomieszczen
wykonano obliczenia natgzenia o§wietlenia przy pomocy programu DIALux
wykorzystujac pliki fotometryczne projektowanych opraw. Do oswietlenia
zastosowano oprawy ze zrodtem swiatta LED. Projektowane oprawy powinny miec
wspotczynnik mocy min cosg 0,93 oraz kompensacje wyzszych harmonicznych,
Ra>80. Wymagania techniczne dla poszczegolnych opraw podano na rysunkach
rzutow oswietlenia. Opraw zataczone beda wylacznikami przy wejsciach do
pomieszczen. Wszystkie instalacje elektryczne wykona¢ pod tynkiem przewodami

wtynkowymi typu YDYzo 3x1,5 dla oswietlenia oraz YDYzo 3x2,5 dla gniazd



wtykowych. W WC, oraz na zewnatrz budynku nalezy stosowaé osprzgt 1 oprawy w
wykonaniu szczelnym — stopieh ochrony min. IP 44, w pozostalych pomieszczeniach
osprzet podtynkowy zwykly. Zataczanie poszczegolnych opraw bedzie indywidualne
w Swietlicy, natomiast w WC oprawy beda zataczane czujnikiem ruchu. W
projektowanej swietlicy beda gniazda do grzejnikow elektrycznych W WC dla

niepelnosprawnych zaprojektowano system przyzewowy.

4.5 Ochrona od poraien

Jako ochrong od porazen — zgodnie z istniejacym systemem — zastosowano
samoczynne szybkie odiaczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN — S poprzez
odpowiedni dobor przekroju przewodow i wartosci zabezpieczen oraz dodatkowo za
pomocg wytacznikow ochronnych réznicowo — pradowych o pradzie wylaczalnym
Al =0,03 A,

4.6 Ochrona przepieciowa i odgromowa

Dodatkowa ochrone przed skutkami wyladowan atmosferycznych oraz przed skutkami
przepig¢ wywotanych czynno$ciami taczeniowymi stanowié beda ograniczniki

przepigé klasy B+C zainstalowane w tablicy R1 oraz instalacja odgromowa.

Instalacj¢ odgromowa wykonac jak dla IV poziomu ochrony jako zwody nieizolowane
plaskie. Ochrona musi obejmowa¢ caly budynek. Zwody wykona¢ przewodem
odgromowym ocynkowanym fi 8mm ukfadanym na uchwytach. Uziom otokowy
wykona¢ bednarkg ocynkowang FeZn30x4. Przewody odprowadzajace uktada¢ pod
warstwg ocieplajaca w rurze grubosciennej PCV z atestem dla instalacji odgromowych

Na przewodach odprowadzajacych wykona¢ zlacza kontrolne na wysokosci 0,3m.



4.7 Uwagi koncowe

Dokfadne rozmieszczenie punktéw poboru energii oraz korekta iloSciowa zostang

ustalone z Inwestorem na etapie wykonawstwa budowlanego.

4.8 Bilans mocy

Catkowita moc zapotrzebowana dla budynku po rozbudowie — 14,0kW
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| SWIETOKRZYSKA
L Kielce, dn. 16 grudzien 2020
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Zaswiadczenie

Pan(i) Balaga Jozef
miejsce zamieszkania :
Kajetanow nr 108
26-050 Zagnarisk
jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AE/0009/01
[ posiada wymagane ubezpieczenieb od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021

. mgr inz.
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- R 3@2/74/,&
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Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, §roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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Projektant: 11.2021
inz. Jozef Bataga

upr. nr KL-210/89

Nr ewid. SWK/IE/0009/01

OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE:
(Art. 35 pkt 3d, ust 3 ustawy Prawo Budowlane).

Oswiadczam, ze projekt budowlano techniczny instalacji elektrycznych dla zadania pn: Rozbudowa
budynku zaplecza technicznego terendw sportowych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
Swietlice wiejska w msc. Podlesie 49 dz. nr ewid. 204/1 obreb 0012 Podlesie gm. Pierzchnica zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest
kompletny i przydatny celowi, ktéremu ma stuzy¢. Projekt budowlano techniczny jest zgodny z
zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno —
budowlanym.
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L 1. Przewody odgromowe wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym i 8mm
= 2. Przewody odgromowe ukladat na uchwytach w odl, min, Zem od powierzehni dachy
J 3. Przewody odprowadzajgoe od zwodu do zlgeza kontrolnego — drut stolowy ocynkowany fi 8mm
4. Przewody odprowadzojgee od ziqeza kontrolnego do uziomw
Y0 L - ploskownik stolowy ocynkowany FeZn25xd
1 5. Przewody odprowadzajgee ukiodot pod warstwo ocieplajaca w rurze
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. Polgczenie przewoddw odprowndzejacych z uziomem wykonaé poprzez spawanie
8. uziom otckowy ukladat w oslegloscl 1,5m od budynku
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