Legenda

A - oprawa o$wietleniowa /trzonek G13/
0 dlugosci 125 cm z dwoma wymiennymi
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/_J [YoYp 3x2,5 mm’ kuchnia T B — kinkiet /trzonek E27/ z wymiennym
A ' A zrédlem $wiatta LED 10W E27
L - istniejace oprawy rastrowe /wymieni¢ zrodia
_——— _——— C - istniejace oprawy /wymieni¢ zrodt
wcC . Swiatla na LED z zasilaniem jednostronnym
lodowkd 0 mocy 9W, dtugesci 60cm i strumieniu
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o 5 ./ LA \AJ N’ D - istniejaca plafoniera /wymienié¢ zrédlo
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O/\ istniejace laczniki jednobiegunowe pt /bez
8/4 zmian/
2xYDYp 3x2,5 hm’ —
[2crovo 325 o — — istniejace gniazdo pt /zmieni¢ miejsce
J —_ | € —_ S
110 montazu w uzgodnieniu z wykonawca
4xYDYp 3:2,5 mm’ instalacji sanitarnych/
+YDYp 3x1,5 rr; [ 18/3
+YDY 5x2,5 .
. 75  T8/1i T8/ 3istniejace gniazda pt
YDYp 3x2,5 mm’ /wymienié¢ na gniazda podwaéjne/
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O/\ lacznik jednobiegunowy pt
s grzejnik nascienny konwektorowy 7V gniazdo pt 2x2P+Z
z grzalka niskotemperaturowa 1500W /~ gniazdo pt 2P+Z
. grzejnik nascienny konwektorowy
Uwagi: ! 7 grzalka niskotemperaturowa 500W
1. Nie stosowa¢ puszek odgateinych /oprawy i osprzet [ , SrZeinik nascienny konwektorowy
, z grzalka niskotemperaturowg 1000W
taczyé przelotowo/
2. Stosowac przewody YDYp na napiecie 750V »A.S. INZYNIER” ANETA SIKORA
3. Przewody uktadaé w bruzdach pod tynkiem ul. Klecka 18; 25-224 Kielce
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Obiekt: Swietlica wiejska Nr rys.
Adres obiektu: | Podstota 16, 26-015 Pierzchnica
Przebudowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci E 1
Nazwa oprac.: . .
Podstota, gm. Pierzchnica
; " ; Skala:
Rysunek: Plan instalacji elektrycznej .
Branza: elektryczna 1 . 50
Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Pierzchnica; ul. Urzednicza 6, 26-015 Pierzchnica
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Uwagi:

1. czes¢ nadziemng instalacji
wykonac z drutu stalowego
ocynkowanego fi 8mm,
uktadanego na wspornikach

2. w punktach 1, 2 i 3 wykonac
zwody pionowe o wysokosci
0,8m

3. drut odgromowy po $cianie
budynku uktada¢ w rurkach
grubosciennych do instalacji
odgromowej

4. ztacza kontrolne ZK1-ZK4
czteroSrubowe umiescic¢
w typowych puszkach
do instalacji odgromowej
na wysokosci 1m od podtoza

5. od ztacz kontrolnych utozy¢
/w rurkach grubosciennych
do instalacji odgromowej/
bednarke /25x4/ mm do
uziomow pionowych stalowych
pograzanych

6. uziom pionowy pograzany
o dtugosci catkowitej 3m sktada
siez:

- dwdch pretéw po 1,5m
- zfgcza uziomowego
- pobijaka
7. rezystancja uziemienia < 15Q
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Branza: elektryczna 1 . 50
Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Pierzchnica; ul. Urzednicza 6, 26-015 Pierzchnica

Autor oprac.:

Imig i nazwisko

Podpis Data Nr upr.

Projektowat:

inz. Arkadiusz Kwarta

04.2021 KL-55/91




	rysunki A3.vsd
	plan elektryka
	dach


