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1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania

1 odbioru robot, ktére zostang wykonane w zwigzku z zadaniem ,,Przebudowa $wietlicy wiejskiej
w msc. Podstota” gmina Pierzchnica, powiat kielecki, woj. §wietokrzyskie.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacja powigzany jest z przedmiarem robot i

obejmuje:
01.00.00. Roboty rozbidrkowe i towarzyszace. CVP 45110000-1
02.00.00 Roboty ciesielskie CVP 45261100-5
03.00.00 Roboty pokrywcze CVP 45261000-4
45261400-8
04.00.00. Roboty izolacyjne CVP 45320000-6
05.00.00. Roboty tynkarskie i murowe CVP 45324000-4
45262500-6
06.00.00 Roboty malarskie CPV 45440000-3
07.00.00 Stolarka CPV 45421000-4
08.00.00 Roboty posadzkowe i oktadzinowe CVP 45430000-0
09.00.00 Roboty ziemne CPV 45111200-0
10.00.00 Opaska z kostki CPV 45232451-8
11.00.00 Instalacje sanitarne CPV 45332000-3
12.00.00. Instalacja elektryczna CPV 45311100-1
13.00 00 Instalacja fotovoltaiki — odrebne zeszyty 45315700-5

1.4 Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco :

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i1 okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robét;

Inspektora Nadzoru (dalej Inspektor) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w Jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu. Inspektor zostanie wytoniony w drodze przeprowadzenia postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004
r- w terminie umozliwiajagcym rozpoczgcie przez niego pracy w chwili rozstrzygnigcia przetargu
na wykonanie prac.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia Inspektora przekazane Wykonawcy w formie
pisemnej, dotyczace sposobdw realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przedmiar robét — wykaz elementéw wycenianych przez Wykonawce, okreslajacy ogdlnie
rodzaj i przyblizone ilosci robot , ktore maja zosta¢ wykonane.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robdt.
1.5.1. Zakres robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz za zgodno$¢ robot z Dokumentacja
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ST i poleceniami Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z calo$cig dokumentow rysunkowych

1 opisowych dotyczacych projektu, aby pozna¢ zagadnienia dotyczace wszystkich branz, a co za

tym idzie wszystkie wynikajace z tego obowiazki .

W zakres robot Wykonawcy wchodzi w szczegdlnosci :

- wykonywanie robdt rozbidorkowych i1 termomodernizacyjnych

- dostawa wszystkich materialdow niezbednych do realizacji zadania, zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa, zaleceniami norm oraz technicznymi wymogami jako$ci narzuconymi przez
instrukcje producentdow i dokumenty zwigzane

- koordynacja prac w obrebie réznych branz,

- kontrola zgodno$ci materiatow ze sobg i z elementami innych branz,

- utrzymanie porzadku i czystosci w obrgbie placu budowy,

- wykonanie demontazu rusztowan i urzadzen dzwigowych,

- wywo6z odpaddw na biezaco w trakcie prowadzenia robot

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji przetargowej i ST.

1.5.3. Dokumentacja Projektowa.

1.5.3.1. Dokumentacja zalagczona do dokumentéw przetargowych.

Dokumentacja dolaczona do dokumentow przetargowych, elementy zgodne z wykazem.
Elementy zataczone do dokumentéw przetargowych pozwalaja na okreslenie charakteru
1 zakresu robot.

1.5.3.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawca otrzyma po przyznaniu kontraktu minimum jeden egzemplarz dokumentacji na
roboty objete kontraktem oraz minimum jeden egzemplarz ST wielobranzowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ konieczne uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i specyfikacje techniczne na wlasny koszt
1 przedtozy je do Inspektora do zatwierdzenia. Jezeli w trakcie realizacji robot dokonane zostang
zmiany, zaakceptowane przez Inspektora, w stosunku do przekazanej Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza w 2 egzemplarzach na koszt
wlasny i przekaze Zamawiajacemu.

1.5.3.3. Zgodno$¢ robdt z Dokumentacja i ST.

Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czg$é
kontraktu (umowy), a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Uznaje si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z kompletng dokumentacja. W zwiazku z powyzszym,
Wykonawca nie bedzie mogt thumaczy¢ si¢ nieznajomos$cig zakresu prac wszystkich branz,
ktorych prace sg powigzane z jego branzg.

Poprzez podpisanie umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania catosci prac zwigzanych
z jego branza, niezbednych do catkowitego zakonczenia robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozumie si¢ przez to réwniez te prace, ktore nie bylyby jasno zasygnalizowane

w przedmiarze robot, specyfikacji technicznej lub projekcie budowlanym.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swojg korzys¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktu (umowy), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca nie moze domagaé si¢ dodatkowych kwot do kwoty ryczaltowej kontraktu
w przypadku braku jakich§ obiektow w kosztorysie, jezeli takowe obiekty sa widoczne
w projekcie budowlanym.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunku.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem poprzez umieszczenie
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w miejscach 1 ilo$ciach okre§lonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tresé¢
bedzie zgodna z obowigzujagcymi przepisami i uzgodniona z Inspektora. Tablice beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres prowadzenia robot.

W trakcie prowadzenia robdt Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostgpem oséb niepowotanych. Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim
przebywajacym na terenie budowy w sposob uzgodniony z Inspektorem.

1.7. Gospodarka odpadami

Zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z podzniejszymi zmianami) wytworca
odpadow jest Wykonawca 1 on bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane =z ich
unieszkodliwieniem, wynikajace z Ustawy.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji robot lub przez jego personel.

1.9. Ochrona wlasnos$ci prywatnej i publiczne;j.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji, obiektéw 1 urzadzen podziemnych 1 na
powierzchni gruntu. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzagdzeh Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawg uszkodzonych instalacji 1 obiektow.

1.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal w prawidlowym stanie wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej optacie 1s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do realizacji od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego. Utrzymanie robot
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt i jego elementy byly w zadowalajagcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

1.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robot.

Poprzez normy 1 instrukcje przytoczone w Specyfikacjach nalezy rozumie¢: ,, Polskie Normy
(Instrukcje) lub odpowiednie Europejskie lub Miedzynarodowe Normy (Instrukcje) stosowane
w zakresie zgodnym z obowigzujacymi polskimi regulacjami prawnymi .”

2.0 Materialy.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji robot musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz 215 z po6zn.
zmianami), a ich wykorzystanie na budowie powinno by¢ zgodne z dokumentami
dopuszczajacymi do stosowania

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
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Wykonawcy na uzycie materiatow do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie akceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.2.Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci
do robdt oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego skladania
materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy po uzgodnieniu z Inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce .

2.3.Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli dokumentacja projektowa i ST nie przewiduja mozliwosci wariantowego zastosowania
materiatow w wykonywanych robotach.

2.4.Nazwy handlowe.

Wszelkie nazwy handlowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych i1 dokumentacji nalezy
traktowa¢ jedynie jako definicje¢ standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do
zastosowania.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilo$ci wskazaniom
zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw 1 sprzetu na i z terenu budowy. Uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia wtadz, co od
przewozu nietypowych ladunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o takim przewozie informowat
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt i wlasciwosci przewozonych
materiatéw 1 sprzetu. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej 1 ST, w terminie przewidzianym
kontraktem. Wykonawca bedzie na biezaco usuwal, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie 1 wyznaczenie
wszystkich elementow zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przez Inspektora. Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie w naturze
doktadnosci wymiaréw elementoéw opisanych w ST 1 dokumentacji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w trakcie wytyczenia,
wyznaczenia badz sprawdzenia wymiaréw elementéw robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia,
wyznaczenia, wymiardw elementéw robot przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robat.

6.1.Zasada kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zamierzong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot
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1 jako$¢ materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek i badan materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania
materialow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, ST i odpowiednich normach.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
posiadaja wazng legalizacj¢ , zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm. Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Polskich Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi wyniki na pi§mie.

6.3. Certyfikacje i deklaracje.

Inspektora moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN.

W przypadku materiatlow, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sa wymagane, kazda
partia dostarczona na plac budowy bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta lub dystrybutora. Wszystkie materiaty, ktére nie spetlniajg tych wymagan, beda
odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty :
- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty odbioréw robét ,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwiek  z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0. Obmiar robat.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja
1 ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Za wyjatkiem sytuacji jasno okreslonych i
wyraznie opisanych w ST lub przedmiarze robot, obmiarowi podlegaja wytacznie roboty stale.
Roboty nalezy obmierza¢ netto do wymiarow przedstawionych w dokumentacji lub pisemnie
zleconych przez Inspektora, chyba ze inaczej opisano to lub nakazano w umowie. Obmiar robot
wykonuje Inspektor przy udziale Kierownika budowy. Wyniki obmiaréw nalezy wpisywaé do
ksiegi obmiaréw. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupehione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w przedmiarze robdt lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora, przedstawionych na pismie. Obmiar robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celow platnosci na rzecz Wykonawcy.
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt musza byé
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawceg.
Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
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obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8.0. Odbior robot.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy :

- odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

- odbior czgsciowy,

- odbior koncowy,

- odbidr pogwarancyjny,

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior powinien by¢
przeprowadzony bezzwlocznie, nie pézniej niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ wedlug zasad odbioru koncowego. Odbioru robdt dokonuje
Inspektora.

8.3. Odbior koncowy.

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ odbioru koncowego
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior koncowy zostanie przeprowadzony w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od daty potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robdt z dokumentacjg i ST. W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych. w
przypadku niewykonania robot poprawkowych lub uzupeiniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji i ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc
pomniejszang warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty niezbedne do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujace dokumenty :

- dokumentacj¢ podstawowg z naniesionymi zmianami (powykonawcza) oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe i ewentualnie uzupelniajace lub zamienne),

- kosztorysy powykonawcze i roznicowe;

- wyniki badan i pomiaréw,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wszystkich wbudowanych materiatow,

- ewentualne dokumentacje wykonania robdt towarzyszacych i dodatkowych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot,
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- instrukcje obstugi i konserwacji.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Termin robot uzupehiajacych i poprawkowych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9.0. Warunki platnosci.
Podstawa ptatnosci jest zaproponowana przez Wykonawce cena skalkulowana przez
Wykonawce na podstawie dokumentacji i Specyfikacji Technicznych.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:
— robocizne¢ bezposrednia,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu;
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
— koszty posrednie zawierajace place personelu i kierownictwa budowy, koszty budowy
1 eksploatacji placu budowy, koszty ubezpieczenia, dzierzawy terenu itp.;
— zysk kalkulacyjny Wykonawcy zwierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy takze
w okresie gwarancyjnym;
— Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST
1 dokumentacji. Uzgodniona cena zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta
pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw wymienionych w warunkach umowy.

10.0. Przepisy zwiazanie.

— Ustawa Kodeks Cywilny (DZ.U. 2019 poz. 1145 z p6zn. zmianami);

— Ustawa Prawo budowlane (DZ.U. 2020 poz. 1333. z p6zn. zmianami).

— Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( (DZ.U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zmianami);



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE I TOWARZYSZACE

CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
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1. Wstep.
11. Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace realizacji
robdt wyburzeniowych i1 przygotowawczych na terenie inwestycji wymienionej w ST 00.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe stosowanej jako dokument
przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot przygotowawczych na terenie
inwestycji:

B.01.01.00. Rozbiorke stolarki wraz z przybudowka od strony podworka;

B.01.02.00. Rozbiorke pokrycia wraz z elementami wiezby dachowej i orynnowaniem;
B.01.03.00. Skucie tynkow Scian i sufitOw na potrzeby robat instalacyjnych;
B.01.04.00. Skucie warstw posadzkowych na potrzeby robét instalacyjnych;
B.01.05.00. Rozbiorke elementow zasypki stropu;

B.01.06.00. Rozbiorke elementow szalowania $cian zewnetrznych

B.01.07.00. Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem kanalizacji sanitarnej
B.01.08.00. Rozbiorke elementow instalacji elektrycznych;

B.01.09.00. Demontaze elementow z elewacji na potrzeby robot dociepleniowych —
zadaszenia, balustrady, oSwietlenie;

B.01.10.00. Wywozke elementow z rozbiorki i utylizacje.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST-00.Wymagania ogdélne. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano
w ST 00.

2. Materialy pochodzace z rozbiorki:

- wyroby z azbestu (eternit) z pokrycia dachowego;

- gruz betonowy, zelbetonowy i ceglany z rozbieranych elementow,

- elementy metalowe — orynnowanie i elementy instalacji;

- elementy drewniane — fragmenty wigzby dachowej, szalowania $cian;
- ziemi¢ z wykopow;

3. Sprzet.
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzgtem: mtotami wyburzeniowymi, mtotami

kujacymi, pila do cigcia betonu i zelbetu, pila mechaniczng do wycinki drzew, samochodami do
wywozu odpadow, samowytadowczymi, kontenerowymi, kontenerami do gromadzenia odpadow
na placu budowy, rusztowaniami, spycharka, drobnym sprz¢tem pomocniczym.

4. Transport.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone. Zalecany jest transport w zamknigtych kontenerach.

Do czasu wywiezienia odpady powinny by¢ sktadowane w kontenerach.

S. Kontrola jakosci robdt.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z Dokumentacja i obowigzujacymi przepisami. Na
zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadow.

6. Wykonanie robdt.

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wywoéz
w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadow). Przewoznik
powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowac
W sposob 1 w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.
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Demontaz oraz utylizacj¢ wyrobdw zawierajacych azbest, w tym wypadku pokrycia dachowego
z eternitu, nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki
Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposoboéw i1 warunkéw bezpiecznego
uzytkowania 1 usuwania wyrobow zawierajagcych azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 ze
zmianami). W tym: Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usunig¢ciu wyrobow
zawierajacych azbest z miejsca, obiektu, a takze z terenu prac obowigzany jest do zgloszenia
zamiaru przeprowadzenia tych prac wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego, wlasciwemu
okregowemu inspektorowi pracy oraz wilasciwemu panstwowemu inspektorowi sanitarnemu, w
terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac.

7. Obmiar roboét.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiaru sg jednostki ujete w przedmiarze robot;

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.

Wykonawca przedtozy obowigzujace dokumenty dokumentujgce wtasciwg utylizacje materiatlow
zawierajacych azbest.

9. Podstawa platnosci.
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.

9.2. Cena robot

Obejmuje -w przypadku wszystkich robot rozbiérkowych objetych niniejsza specyfikacja:
-wyznaczenie zakresu prac,

-oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
-zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awaria,

-zabezpieczenie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,
-przeprowadzenie demontazu, rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
-oczyszcezenie podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie
odpadoéw z miejsca rozbidrki do kontenerow,

-selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach.

- zatladunek odpadow,

-zabezpieczenie tadunku,

- przew6z odpadéw do miejsca utylizacji,

-utylizacje odpadow.

10. Przepisy zwiazane.
Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony $rodowiska, w tym:

— Ustawa o odpadach ( Dz. U. 2013 nr 62 poz. 21 ze zmianami);

— Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085 ze zmianami);

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobow 1 warunkdéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 ze zmianami,

oraz wynikajace z nich przepisy szczegdtowe i1 rozporzadzenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 ROBOTY CIESIELSKIE

CPV 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

13



1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
realizacji robot ciesielskich.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci zaliczane do robot
ciesielskich umozliwiajace wykonanie konstrukcji dachowych drewnianych przewidzianych w
projekcie budowlanym. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materialdéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot ciesielskich wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robodt objetych SST.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot ciesielskich:
B.02.01.00. Wymiana fragmentow oraz uzupekienie wi¢zby dachowej;

B.02.02.00 Wykonanie rusztu pod izolacj¢ oraz oszalowania $cian budynku;
B.02.03.00 Wykonanie podkonstrukcji i obudowy Scian szczytowych karsowka;
B.02.04.00 Uzupeknienie stropu drewnianego — Slepe pulapy;

B.02.05.00 Wykonanie legarow pod izolacje stropu strychu oraz ulozenie podestow
roboczych na legarach;

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepuja przy
realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w
projekcie budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.

1.3. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Ogoblng ST

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST00. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robot ciesielskich:

1. przygotowanie i montaz nowych elementow wi¢zby dachowej w miejsce
uszkodzonych wraz z nadbitka krokwi pod okapy i zadaszenie od strony podworka;

2. wzmocnienie wi¢zby pod montaz konstrukcji instalacji PV,

3. wymiana elementow Slepego putapu w miejscach uszkodzonych przy demontazu
zasypki 1 przebiciu kanatéw wentylacyjnych, zabicie deski oddzielajacej warstwy
izolacji od czes$ci wynajmowanej budynku;

4. ulozenie legarow pod izolacj¢ stropu poddasza wraz z abiciem pomostow
roboczych(slepy putap)

5. odeskowanie $cian obiektu deska szalunkowa po zatozeniu izolacji — wraz z
podkonstrukcja;

6. odeskowanie $cian szczytowych dachu wraz z wykonaniem drzwi technicznych — wraz
z podkonstrukcja;

7. roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem budowlanym, pozostatymi SST 1 poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ begdzie nastgpujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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2. Swiadectwa jako$ci materiatdow wyszczeg6lnionych w dalszej czgéci opracowania.
3. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

2. Materialy.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST00.

2.2 Drewno.

Materialem zastosowanym do wykonania wi¢zby dachowej budynku beda krawedziaki sosnowe
z drewna klasy C27. Nie wolno stosowa¢ innego asortymentu drewna. Elementy konstrukcji
wiezby dachowej moga mie¢ wilgotno$s¢ maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drewno
na w/w konstrukcje miato widoczne zepsute i smotowe se¢ki, sinizng, rdzenie podwojne,
czerwien, zgnilizng migkka, rakowato$¢, zagrzybienie oraz peknigcia mrozowe i piorunowe.
Drewno musi by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym. Wszystki
zastosowane elementy drewniane wykona¢ z drewna impregnowanego preparatami grzybo- i
ognio- chronnymi.

Na oszalowanie $cian oraz odeskowanie §cian szczytowych nalezy zastosowa¢ deski elewacyjne
z drewna sosnowego impregnowanego w kolorze bragzowym. W $cianie od strony sklepu
wykona¢ drzwi techniczne. Konstrukcje wykonaé z drewna konstrukcyjnego.

2.3 Laczniki.
Do Iaczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac¢ taczniki metalowe takie jak
gwozdzie, sworznie, wkrety i Sruby stalowe.

3 .Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezb¢dny do wykonania Robdét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4 . Transport .

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robat.

5.1. Zasady ogélne wykonania robaot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogoblnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Wig¢zba dachowa.
5.2.1. Przygotowanie wi¢zby dachowe;j.
Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobka powinny by¢ sktadowane na
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réwnych podkltadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegolne jej elementy nie
stykaty si¢ ze sobg. Czota poszczegdlnych krawedziakow powinny by¢ zabezpieczone poprzez
ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich spekania. Krawedziaki przed ich zamontowaniem
powinny by¢ zabezpieczone srodkami impregnacyjnymi metodg kapielowa. Widoczne elementy
konstrukeji dachu musza by¢ przestrugane. Podczas obrobki elementow konstrukcji czynnos$ci
elementéw powtarzajacych si¢ wielokrotnie nalezy wykonywaé grupowo (np.: $cigcia koncow,
nawiercanie otworow itp.). Po obrobce wszystkich elementéw nalepy wykona¢ probny montaz
elementéw w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ znakowanie,
ktéore ma na celu okre§lenie miejsca zestawu w catej konstrukcji. Montaz poszczegdlnych
elementéw wigzby dachowej prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg. Uznania
wykonawcy zaakceptowanego przez Inspektora).

5.2.2 Dopuszczalne odchylki w dokladnosci wykonania robét ciesielskich.

Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wilasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

5.2.3. Badania materialow.

Badaniem obje¢te beda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:

- gestos¢ pozorna,

- wilgotnos¢,

- wytrzymalos$¢ na zginanie, rozcigganie i $ciskanie,

- twardos¢.

Probki do badan powinny by¢ pobrane z materiatow losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny by¢ za pomoca tradycyjnych metod badawczych w obecnos$ci
Inspektora. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone przez producenta tarcicy.
Odchylenia migdzy tymi danymi dyskwalifikujg badany materiat do uzycia.

5.3. Wykonanie montazu deski elewacyjnej

Deske elewacyjng nalezy zamontowaé na ruszcie drewnianym. Ruszt powinien zapewniaé
mozliwo$¢ luznego montaz elementdéw ocieplenia elewacji wraz z foliami paroizolacyjnymi. Do
konstrukcji rusztu, na ktorym montowane sg pdzniej deski elewacyjne stosuje si¢ taty obrzynane,
o przekroju ok. 30 x 50 mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotnosci, z ktorej
wykonana jest wlasciwa elewacja. Mozna zastosowac jako tacenie podkonstrukcje dla montazu
odpowiedniej grubos$ci izolacji. Laty montuje si¢ zawsze pod katem 90° w stosunku do desek
elewacyjnych (jesli deski elewacyjne montowane sg w sposob pionowy wtedy tata konstrukcyjna
ukladana jest poziomo i na odwrét). Jesli podczas montazu zastosowano réwniez kontrlate,
wtedy to kontrtata musi by¢ zamontowana pod katem 90° w stosunku do deski elewacyjnej. Lata
konstrukcyjna ma za zadanie nie tylko udzwigna¢ cigzar desek elewacyjnych, ale réwniez
powstrzymywacé obcigzenia, wynikajace z sity wiatru oraz z sity pracujgcego drewna (jest
naturalng cechga drewna, ze pod wplywem zmieniajacych si¢ warunkéw atmosferycznych
pracuje). Dlatego tak istotne jest solidne wykonanie i zamontowanie konstrukcji rusztu. Tu nie
warto i8¢ na skroty. Szczeg6lnie w przypadku renowacji starych budynkow nalezy zwrécié
uwage na to, aby konstrukcja z tat byta potozona réwno. Odstep pomiedzy tatami nie powinien
by$ wigkszy niz 60 cm. Juz po utozeniu desek elewacyjnych pomigdzy deska a §ciang musi
zosta¢ zachowana wolna przestrzen — co najmniej 20 mm. Umozliwia ona cyrkulacje powietrza
pod deskami elewacyjnymi i wilasciwe obsychanie desek. Sama pustka powietrzna réwniez
stanowi izolacje domu. Konsekwentnie nalezy w dolnej i goérnej czegsci elewacji pozostawic
szczeliny (otwory), ktorymi powietrze bedzie mogto swobodnie wchodzi¢ 1 wychodzi¢. Zaréwno
do przymocowanie tat konstrukcyjnych do $ciany jak i do przymocowania wtasciwych desek
elewacyjnych nalezy uzywaé tylko specjalnie do tego celu przeznaczonych kotkow oraz
wkretow (srub). W przypadku tat konstrukcyjnych zalezy to od rodzaju podtoza. Do mocowania
desek elewacyjnych nalezy stosowaé wkrety ze stali szlachetnej, ktorych dlugos$¢ jest co
najmniej dwa razy dtuzsza niz grubo$¢ montowanej deski. Stosowanie wkretow ze zwyklej stali
moze prowadzi¢ do przebarwienia drewna. Malowanie (konserwacja) Elewacje drewniane
powinny by¢ fabrycznie malowane, i juz po wyciagni¢ciu z paczki i przycieciu na odpowiednig
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dlugos¢ beda gotowe do montazu. Miejsca przycinane nalezy zabezpieczy¢ farba. W przypadku
zakupu desek surowych nalezy je pomalowaé jeszcze przed montazem! Montaz Odlegtosé
pierwszej od ziemi deski elewacyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Zapewnia to ochrong
drewna m.in. przed odpryskujaca od podtoza woda deszczowq. Deski elewacyjne przeznaczone
do montazu poziomego zaczynamy montowac¢ od dotu do gory, zawsze pidorem do gory. Podczas
montazu szczegdlng uwage nalezy poswigci¢ tym miejscom, w ktorych drewno narazone jest na
bezposredni kontakt z woda (np. rynny, parapety). Miejsca, w ktoérych zamierzamy wkrecaé
wkret zaleca si¢ uprzednio lekko nawierci¢ wiertarkg aby zapobiec peknieciu deski. Zaleca si¢
aby glowka wkretu nie wystawat ponad powierzchni¢ deski, ale rowniez, aby nie wchodzita zbyt
gleboko. Wkretéw nie nalezy montowac tuz na koncu deski — powinno si¢ zachowac¢ co najmnie;j
10 cm odstgp od krawedzi (dzigki temu unikamy powstawania peknigé).Do wykonczenia
naroznikOw stosowa¢ mozna specjalne listwy wykonczeniowe. Sg one tatwe w montazu i bardzo
efektowne. Alternatywa dla stosowania listew wykonczeniowych jest przycinanie desek na
naroznikach pod katem 45° (sprawny stolarz pomoze wykonac¢ taka czynnos¢). Okna oraz drzwi
wykancza si¢ przy uzyciu czterostronnie struganych desek z czterostronnie zaokraglonym
kantem. Sposob montazu desek elewacyjnych: pidro-wpust z tgcznikami niewidocznymi.

5.4.Montaz slepych pulapow

Belki stropowe lub legary stanowigce podktad ,pod posadzke z desek iglastych powinny by¢ ze
wszystkich ~ stron  nasycone dopuszczonym do  stosowania solnym  preparatem
przeciwgrzybowym, najlepiej metodg zanurzeniows; Legary podlogowe powinny by¢ zawsze
oddzielone od podioza co najmniej paskiem papy izolacyjnej o szerokosci wigkszej o 5-6 cm od
szerokos$ci legara, jezeli projekt nie przewiduje inaczej. Potaczenia legaréw na dlugos$¢ nalezy
wykona¢ na naktadke prosta lub skos$ng. Ziacza sasiednich legar6w powinny by¢ przesunigte
wzajemnie o co najmniej 0,5 m. Legary powinny by¢ unieruchomione przez zaklinowanie przy
$cianach, konce legaréw oraz kliny nalezy oddzieli¢ od $ciany paskiem papy asfaltowej. Legar,
na ktorym nastapi taczenie desek podtogowych na dtugo$¢ z zastosowaniem listwy dziatowej,
powinien by¢ odpowiednio szerszy.

5.5. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode Inspektora
co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen lub caly wadliwy element musi
by¢ usuniety. Przed rozpoczgciem napraw i zamdwieniem materiatdéw nalezy okresli¢ technike
naprawy. Wykonawca powinien j3 przedstawi¢ i przekonsultowa¢ z Inspektorem.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- Jako$ci zastosowanego drewna,

- Jako$ci stopnia impregnacji drewna,

- Jakosci potaczen drewnianych elementéw konstrukcji,

- Wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,

- Doktadno$ci montazu poszczegdlnych elementow konstrukcji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga begdzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot ciesielskich z projektem organizacji robodt 1 przepisami BIOZ.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robdét.

Ogo6lne zasady dokonywania obmiardéw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.S8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
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7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg: 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.

8 . Odbior robét .
Ogolne zasady odbiorow robdt i dokonywania ptatnosci podano w ST00. Odbidr robédt polega na
sprawdzeniu wymiardw oraz jako$ci wykonania robot ciesielskich.

9 . Podstawa platnosci.

Podstawy platnos$ci zgodne z umowa, obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow 1 innych czynnikéw produkc;ji.

- wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- wykonanie nowych wigzb dachowych,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

10. Przepisy zwigzane.

Budownictwo ogo6lne- Tom 2.

Konstrukcje z drewna 1 materiatow drewnopochodnych.

Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,

PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45261400-8 Pokrywanie.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku.

B.03.01.00. Pokrycie blacha powlekana dachéwkowgq.
B.03.02.00. Obrobki blacharskie i podbitki (w tym orynnowanie).
B.03.03.00. Lawy i stopnie kominiarskie.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST00.

2.2. Wymagania szczegotowe.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.5. Paroizolacja
Na kontrtatach - folia paroprzepuszczalna PE — min. 0,2mm zbrojona, mocowana mechanicznie.
Reakcja na ogien — Klasa E.

2.6. Blacha powlekana

Do wszelkich obrobek blacharskich na dachu: obrobek kominéw, czap kominowych, rynien i rur
spustowych. Blacha powlekana ptaska oraz falista powinna odpowiada¢ normom branzowym.
Grubos¢ blachy min. 0,5 mm. Blacha zabezpieczona folig przed transportem;

Dopuszczalne sa gotowe prefabrykaty z blachy o tej samej grubosci.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu odpowiedniego dla

tego zakresu robot.

4. Transport.
4.1. Blachy

Zatadunek 1 transport blach zaleca si¢ przeprowadza¢ w opakowaniach fabrycznych. Zarowno
paczki, jak 1 luzne arkusze na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem. W
przypadku zatadunku 1 roztadunku pojedynczych arkuszy blachy nie nalezy przesuwac jednego
arkusza po drugim. Pozwoli to unikng¢ uszkodzen mechanicznych. Paczki blach nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Minimalna odleglo$¢ od podtoza
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wynosi 20cm. Maksymalna wysokos$¢ sktadowania: trzy warstwy (paczki jedna na drugiej),
rozdzielone tatami. Blachy i tasmy miedziane sg pakowane na paletach drewnianych. Tasmy na
palecie uktadane sa zazwyczaj z osig pozioma ("okiem w bok") i owijane folig stretch lub
termokurczliwg.

4.2. Progi przeciwsniezne i orynnowanie.

Zatadunek i transport zaleca si¢ przeprowadza¢ w opakowaniach fabrycznych. Wszystkie paczki
nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem. Paczki sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych.

5. Wykonanie robat.

5.1 Ukladanie blachy.

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi uktadane na ciggtym podtozu
powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu
powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciggtej konstrukc;ji.
Wyroby z blachy stalowej z powlokami jw., ukladane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢
wymagania normy PN-EN 505:2002. Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z
powtokami metalicznymi powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu.
Wyroby samonos$ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sa produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachowkowym. L.aczenie samono$nych profilowanych wyrobéw z blachy
stalowej z powtokami jw. wykonuje si¢ na zaktad. Mocowanie powinno by¢ schowane w obregbie
konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dzialanie czynnikéw atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachdwkowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

o blachy przycina si¢ za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu
cigcia za pomoca pity lub nozyc do blach; nie wolno do cigcia uzywac szlifierek katowych lub
innych narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysokg temperature - ze wzgledu na korozje
miejsc cigtych.

J po cigciu 1 wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac
odbarwienie powierzchni blach,
o blachodachéwki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomoca wkrgtdw samonawiercajacych

do lat drewnianych lub metalowych; wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzggtem,
zwracajac uwagg, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek EPDM; podktadka powinna nieznacznie
wystawac poza brzeg gornej podkiadki stalowej; wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku
wglebienia, w dolnej fali; powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie
dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na
bocznej naktadajacej si¢ krawedzi,

o przed montazem blach dachowkowych nalezy zamontowa¢ haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nast¢pnie przystapi¢ do uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu; pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod
prawidlowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza; pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu; po
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidlowego sposobu utozenia,

o pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze
moglo swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,
o niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych

uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu 1 kurzu; w przypadku dachow
ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i
okapu, zapewniajac dostgp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy; kalenice dachow o
kacie nachylenia potaci powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do gory dolne
czesci fal,

J wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy
zamalowa¢ farbg zaprawowa.
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W pokrycie wbudowaé wywiewki i elementy wentylacyjne.

5.2 Laty i kontrlaty

Po zdjeciu istniejacego pokrycia z blachy nalezy zdemontowac istniejgce taty drewniane .
Nastepnie rozebra¢ deski okapowe. Na istniejace krokwie po ich miejscowej wymianie i
uzupetnieniu z géry nalezy nabi¢ listwy o wymiarach 8 x 7cm wzdluz krokwi, i na nich utozy¢
foli¢ przeciwwilgociowa PE — 0,2mm paroprzepuszczalng. Nastgpnie nalezy umocowaé
kontrtaty o wymiarach 8 x 7cm wypuszczajac je poza Obrys budynku ok. 60cm. Wysunigte
cze¢$ci kontrlat bedg stanowily element konstrukcji okapu. Dopiero na kontrtatach mocujemy taty
3,5cm x Scm w odstepie co 24cm.

Drewno zabezpieczy¢ do stopnia NRO za pomocg preparatu chemicznego metoda kapielowa.
W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegaé
nastepujacych zalecen:

o taty nalezy przybija¢ na kontrlatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi
ocynkowanych,
o pierwsza tate umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem

odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.3 Ukladanie folii i membran

Foli¢ nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 oC, nie nalezy uktadac folii w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze. Sposob uktadania: acznikami mechanicznymi lub metoda zgrzewania — na zaktad.

5.4 Obrobki blacharskie, ukladanie:

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych, zawilgoconych podtozach. W
przypadku zamoknigcia i wystgpienia plam w czasie transportu, nalepy go bezwarunkowo
wysuszy¢ przed magazynowaniem. Blache mocowa¢ mechanicznie.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej 1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie
mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy
pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w
taki sposob, aby nastgpowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Montaz law i stopni kominiarskich

Montaz taw 1 stopni kominiarskich nie moze naruszy¢ szczelnosci pokrycia dachowego.
Elementy mocujace zakotwi¢ do konstrukcji pokrycia — rozwigzanie systemowe zgodnie z
zaleceniami producenta.

5.6. Montaz orynnowania

— W dachach z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

— Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

— Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkos$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

— Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
1462:2001, PN-B-9470L1999 i PN-B-94702:1999.

6. Kontrola jakosci

- Na zlecenie Inspektora nadzoru wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
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materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy na wlasny koszt.

- W czasie wykonywania robdt szczegoélnie wazna jest biezgca kontrola robot zanikajacych
(ulegajacych zakryciu).

- Badanie materialow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materialbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce
materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i SST.

- Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robdt, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 SST wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidtowosci wykonania wzmocnienia poszycia dachu,

— prawidlowos$ci wykonania montazu taw 1 stopni kominiarskich na dachu.

- Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt 1 w trakcie ich wykonywania.

- Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

7. Obmiar roboét.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 pokrytej powierzchni,

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robéot.

8.1. Odbior podloza.

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia dachu, sprawdzenie rowno$ci powierzchni podtoza nalezy
przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka
milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robét pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czeg$ciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podloza ,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czeSciowy podloza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materialow 1 wyrobow.

Odbidr koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z umowa. Cena obejmuje:

przygotowanie,zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,uporzadkowanie
stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwiazane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.

PN-97/B-02851-1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowe]
elementow budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - tom I , wyd.
Arkady, Warszawa 1989-1990

PN-EN /506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

CVP 45320000-6 Roboty izolacyjne
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

B.04.01.00 Izolacje przeciwwilgociowe.
B.04.02.00 Izolacje termiczne i akustyczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

Paroizolacja (wg PN-EN 13984:2006)

Pod pokrycie zastosowa¢ membrane paroiolacyjng PE min.0,2 mm zbrojonbg mocowang
mechanicznie.Reakcja na ogien — Klasa E.

Na elewacje i stropie nalezy zastosowac folie paroprzepuszczalng i paroizolacyjna.

2.3. Materialy do izolacji termicznych - welna mineralna.

W postaci ptyt, filcow 1 mat.

Wymagania:

wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,

ptyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwos¢. Plyty do
ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papg powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania: $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
wytrzymalo§¢ na rozrywanie sitg prostopadla do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podiloza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gorgco.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

S. Wykonanie robot

5.1. Ukladanie folii i membran

Foli¢ nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 oC, nie nalezy uktada¢ folii w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze. Sposob ukladania: tacznikami mechanicznymi lub metodg zgrzewania — na zaktad.
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Welng na stropie i na elewacji nalezy zabezpieczy¢ odwrotng warstwa folii.
Folia wysokoparoprzepuszczalna powinna by¢ ulozona bezposrednio na wetnie, przed warstwa
wykonczeniowa. Folia paroizolacyjna powinna by¢ utozona od strony pomieszczenia.

5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie.

Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkdéw 1 wyszczerbien.

Przy ukladaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uklada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Na stropie poddasza po ulozeniu folii separacyjnej uktada¢ pomiedzy legarami Slepego putapu
plyty welny mineralne;.

Na elewacji stosowac ptyty lamelowe z mocowaniem mechanicznym. Pltyty montowa¢ pomiedzy
rusztem z zachowaniem warstw separacyjnych folii.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papg).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatldw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwo$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakos$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbior6w materialow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowane;.

[lo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegodlnych etapéw robot zanikajacych,

— protokoly odbioru materiatow 1 wyrobow,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m?* izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

zagruntowanie podtoza i potozenie geowldkniny,
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wykonanie izolacji wraz z ochrona,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralne;.

28



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00 ROBOTY TYNKARSKIE I MUROWE

CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okladziny tynkowej
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie muréw zewngtrznych i wewnetrznych obiektoéw tzn.:

B.05.01.00. Wykonanie Scianki z g/k oraz uzupelnienie okladzin stropu;

B.05.02.00. Uzupelnienie tynkéw $cian

B.05.03.00. Wykonanie tynkow podmuréwki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja, ST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy.
Bloczki z betonu komérkowego gr. 12 124 cm

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Siatka tynkarska z witokna szklanego odporna na dziatanie alkalii (pod tynk cementowo-
wapienny)

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

Bloczki dostarczone na plac budowy nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem i wptywem warunkow
atmosferycznych (deszcz, $nieg, itp.). Nalezy przechowywac na ofoliowanych paletach, nie
wolno sktadowac ich bezposrednio na ziemi.

5. Wykonanie robdgt.

Sciany systemowe z g/k

Konstrukcja rusztu §cianki badz okladziny jest zbudowana z profili nosnych CW i UW oraz
profili oscieznicowych. Elementy nosne mocowane sg na listwach elastycznych i pokrywane
oktadzing z ptyt g/k. Konstrukcje rusztu wypehia si¢ izolacja z ptyt welny mineralne; .

Rodzaj $cianki 1 jej odpornos¢ ogniowa determinuje zastosowanie odpowiedniego rodzaju ptyt
g/k — zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Z uwagi na montaz w pom. mokrych
zastosowac ptyty gr. 12 mm wodo i ogniochronne.

Tynki

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty rozbidorkowe i montazowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania
tynkow po wykonaniu zalecen mykologicznej ekspertyzy — renowacja $cian. Tynki nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
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montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, t]. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawag spoin przy
zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Sprawdzenie podtoza powinno nastapi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i zaleceniami
producenta. Podloze musi by¢ suche, niezamarznigte, niepylace, nichydrofobowe, wolne od
wykwitow, no$ne i wolne od luznych czastek.

Sciany z cegty - potozenie tynku w dwoch warstwach

Sciany betonowe — zastosowa¢ obrzutke wstepng z przerwa technologiczng 3 dniowa.

Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ wszystkie krawedzie 1 narozniki
nierdzewnymi listwami zabezpieczajagcymi. Na sufitach zamocowaé siatke zbrojaca. Tynk
maszynowy natryskiwa¢ pasmami dwukrotnie, nastgpnie $ciggac tata na réwno, po stwardnieniu
$ciggac paca styropianowa lub filcowa.

Swiezo otynkowane powierzchnie utrzymywaé w stanie wilgotnym przez ok 2 dni.

Przy pokrywaniu duzych powierzchni nalezy stosowac¢ nacigcia kielnig na catej gr tynku.

Sucha zaprawe przechowywac¢ na paletach w miejscach suchych.

6. Kontrola jakoSci
6.1. Plyty g/k
— sprawdzenie zgodnosci rodzaju ptyty z zamoéwieniem,

— sprawdzenie, czy nie ma uszkodzef na powierzchni plyty.

6.2. Tynki

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci rodzaju tynku z zamowieniem
- sprawdzenie szczelnosci opakowan firmowych

- sprawdzenie waznosci produktow

7. Obmiar roboét.

Jednostka obmiarowsa robot jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Wszystkie roboty objete B.02.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

Zgodnie z umowg. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian;

- wykonanie tynkow;

- ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 771 3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
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PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 771-4:2004 wraz ze zmiang PN-EN 771-4:2004/A1:2005 (U)l Wymagania dotyczace
elementow murowych - Czes$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komoérkowego,
PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komorkowego.
Elementy drobnowymiarowe

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komorkowy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie nast¢pujacych robot malarskich:

B.06.01.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje 1 mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowaé rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla
poszczegbdlnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.3. SrodKi gruntujace
Przed natozeniem powtok na $ciany wykona¢ gruntowanie preparatem gruntujacych

2.4. Farba krzemianowa do wnetrz i na zewnatrz

Wodorozcienczalna farba do malowania $cian i1 sufitow, przeznaczona do wnetrz i na zewnatrz.
Podwyzszona odpornos¢ na grzyby i wilgo¢;

Nie wymaga rozcienczania, gotowa do uzycia.

Stopien potysku: mat

Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w
temp. powyzej +5st C.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi

w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od

34




przewoddéw wentylacyjnych i1 urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian
1 sufitow mozna wykonac po:

catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu 1 brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.2. Wykonywania powlok malarskich

Farb¢ przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilo§¢ warstw
2. Pod farbe nie gruntowa¢ mlekiem wapiennym. Naklada¢ jedynie dedykowany gruntownik.
Schniecie farby ok. 2 godz, nastepng powtoke naktada¢ po uptywie 4 godzin. Stosowac na jedne;j
powierzchni farbg z tej samej partii produkcyjnej, sasiadujace ze sobg powierzchnie malowaé w
jednym cyklu metodg mokre na mokre.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podioza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
dotadowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢
nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania: nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowag:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
czgsciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podloza
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8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natgezenia barwy 1 zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialdow i1 robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny _]eanStkOWGJ wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 1 pobieranie probek.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00 STOLARKA

CVP 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru stolarki drzwiowej wewngtrznej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;.

W sktad tych robot wechodzi:

B.07.01.01. Drzwi wewnetrzne z oScieznicami

B.07.01.02. Okna i drzwi zewng¢trzne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Drzwi wewnetrzne tazienkowe z o$cieznicg wzoér 1 kolor ujednolici¢ z istniejagcymi. Skrzydto o
czgsciowo szklone, tazienkowe wym.90x2000 mm (w $wietle o$cieznicy) z akcesoriami.

2.2.Stolarka okienna i drzwiowa zewneztrzna
Przyjeto okna PVC, trzyszybowe, wymagania cieplne wg wytycznych na rok 2021. Okna w
kolorze biatym

Drzwi do czeéci mieszkalnej i sklepu stalowe pelne, ocieplane, okleinowane, kolor do
uzgodnienia z inwestorem. Prég w drzwiach nie moze przekroczy¢ 20mm. Drzwi otwierane na
zZewnatrz.

2.3. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3.Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora.

4. Transport
Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy

przewidziane normg. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w
miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1.Przygotowanie oSciezy.
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Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wymiaréw oraz wykonania mury, do
ktorego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu muru lub
zabrudzenia powierzchni, mur nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.2.0sadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie o$ciezy za pomoca pianki montazowej poliuretanowe;.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie
wigcej niz 3 mm.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
migdzy oSciezem a os$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

6. Kontrola jakoSci.

6.1.Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej 1 drzwiowe;.

6.2.0cena jako$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnos$ci wymiardw,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar roboét.
Jednostkg obmiarowg robot jest sztuka wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty wymienione w B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w
punkcie 5.

9.Podstawa platnosci.

Zgodnie z umowg. Cena obejmuje:

dostarczenie gotowe;j stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

dopasowanie i wyregulowanie,

ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i1 badania.

Norma PN-EN 14351:2006 cz 1,2 i 3 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne
.PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00 ROBOTY POSADZKOWE I OKLADZINOWE

CPV 45430000-0 Pokrywanie podlog i Scian
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek oraz podktadéw betonowych pod posadzki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.08.01.00 Posadzka jednobarwna z plytek podlogowych ceramicznych gresu, z cokolikami
ulozonych na zaprawie klejowej z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, ustawieniem
punktow wysokosciowych, sortowaniem plytek, przycieciem, dopasowaniem i uloZzeniem
na zaprawie oraz wypelnieniem spoin fugg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
b.08.02.00 Okladziny z plytek ceramicznych w pom. WC i pasie miedzyszafkowym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2.Materialy
2.1. Wyroby terakotowe podlogowe

Ptytki podtogowe ceramiczne i gresy.
—  Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- §cieralno$¢ - min.IV klasa $cieralnosci
— nasigkliwo$¢ wodna - mniej niz 0.5
— odpornos$¢ na srodki chemiczne — odporne
— wytrzymato$¢ na zginanie nie mniej niz 35
— wymiary: nie mniej niz 30c30cm
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugos¢ 1 szeroko$¢: 1,5 mm
- grubo$¢: + 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
— Gresy szkliwione — wymagania dodatkowe:
— nasigkliwo$¢ wodna - mniej niz 0.5
— wytrzymato$¢ na zginanie nie mniej niz 35
- §cieralnos¢ - V klasa $cieralnosci
— na schodach i klatce schodowej jako antyposlizgowe.
— mrozoodporno$¢ — mrozoodporne.
—  Wymiary: nie mniej niz 30x30cm
Phytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
- listwy przypodtogowe (cokoty),
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugos¢ i szeroko$é:+1,5 mm
- grubo$¢: £0,5 mm
— krzywizna:
c¢) Gresy techniczne — wymagania dodatkowe:
— mrozoodporno$¢ — mrozoodporne
— antyposlizgowos¢ — antyposlizgowe
— $cieralno$¢ -V klasa $cieralnosci
— wymiary: nie mniej, niz 30x30cm
Do klejenia ptytek podlogowych wewnatrz stosowac klej wysokoelastyczny, mrozoodporny
41



Do wypehienia spoin wewnatrz stosowac¢ zaprawy fugowe (wg B.08.05.00)
Zaprawa spetnia wymagania: PN-EN-12004 typ C2E

Przyczepnos$¢ poczatkowa: > 1 N/mm?2

Przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie: > 1 N/mm?2

Przyczepnos$¢ po starzeniu termicznym: > 1 N/mm2

Przyczepnos$¢ po cyklach zamrazania i rozmrazania: > 1 N/mm?2

Proporcje mieszanki: 0,20 do 0,25 1 wody na 1 kg suchego proszku

Czas otwarty: > 30 minut

Czas korygowania ptytek: > 10 minut

Czas zuzycia zaprawy: okoto 3 godziny

Czas wigzania do ruchu pieszego i spoinowania: okoto 24 godziny w temperaturze 18 st.C
Temperatura wykonywania prac: + 5 st.C do + 25 st.C

Reakcja na ogien: Al

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprze¢tu.

Szczotki druciane lub wlosiane do czyszczenia podioza, taty do sprawdzenia nieréwnosci
powierzchni, gabki do mycia, poziomice.

Do wylania jastrychy samopoziomujacego pompa do betonu typu miksokret.

4. Transport i skladowanie.

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

Podloge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow latwo thukacych. Plytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w
oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

Wyktadzing przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu, przechowywaé¢ w suchych
pomieszczeniach, w ktorych beda uktadane.

Przechowywanie zaprawy klejowej: przechowywa¢é w pomieszczeniach suchych, w
oryginalnych opakowaniach.

Czas przechowywania do 12 miesigcy.

5. Wykonanie robdgt.

Przy wykladaniu ptytek nalezy stosowac si¢ do zalecen producentéw kleju i Polskich Norm:
PN-75/B-10121 ,,0Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych” oraz poradnikéow z dziedziny
budownictwa 1 literatury fachowe;j. Zaleca si¢ wyktadanie ptytek na spoing 2mm.

Zaprawy klejace 1 zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ przepisom Prawa Budowlanego.
Podloze pod ptytki powinno by¢ odpowiednio przygotowane, tzn.: musi by¢ zwarte, nosne,
czyste 1 wolne od substancji przeciw przyczepnosciowych (oczysci¢ z kurzu, brudu, wapna,
thuszczow oraz farb np. klejowych i emulsyjnych). Wszelkie nierownosci w podiozu powinny
by¢ wyréwnane specjalng zaprawg wyrownujaca.

Szczeliny dylatacyjne w warstwie utozonych plytek powinny by¢ zgodne z istniejgcymi
dylatacjami w podiozu.

Przed spoinowaniem plytek nalezy przeprowadzi¢ probe stosowania fugi i1 zabezpieczy¢
powierzchni¢ ptytek przed przebarwieniem.

Spoinowanie nalezy rozpocza¢ po czasie przewidzianym w instrukcji uzytej zaprawy klejowe;.
Nalezy szczelnie wypetia¢ fugg przestrzen migdzy ptytkami.

Zaprawe klejaca nalezy usuwac delikatnie z powierzchni uzytkowej ptytki, niezwlocznie po jej
zamontowaniu, nie dopuszczajagc do zarysowania powierzchni - zabrudzenia na ptytkach
spowodowane réznego rodzaju zaprawami nalezy bezzwlocznie usunag¢ odpowiednimi srodkami.
Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukltadania ptytek powinna wynosi¢ co najmnie;j
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz
2mm na dlugosci taty dwumetrowe;.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.2.Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym) i z wadami.

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdéw ogdélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, dylatacji, posadzek.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m*

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1.0dbior materialéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

8.3.0dbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngetrznego

- sprawdzenie prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni oktadziny; badanie nalezy wykona¢
przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialdow okladzinowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagni¢tego drutu i pomiaru odchylen z
doktadno$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa.

Odbior podtog podlega zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z umowg. Cena obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow 1 sprzgtu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-78/B-12032 Ptytki 1 ksztaltki podtogowe kamionkowe

PN-84/B-12033 Ptytki i1 ksztaltki kamionkowe mrozoodporne ciggnione
PN-87/B-12038.01+11 Metody badan ptytek ceramicznych. Postanowienia ogdlne
PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne kamionkowe
PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majagce na
celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.09.01.00. Wykopy.

B.09.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.09.03.00. Zasypki.

B.09.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy.

2.1. Grunty do wykonania podkladu

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczace pospodlek:

taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopdéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materialéw budowlanych

itp.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu odpowiedniego dla tego
rodzaju robot.

4. Transport.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu. Nalezy je rozmiesci¢

rbwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robat.

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
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kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopodw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kolkow kierunkowych, taw wysoko$ciowych i reperow
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna
wykopu. Roboty w obrebie istniejacych $cian fundamentowych prowadzi¢ odcinkowo w
sekcjach nie wigkszych niz 1 m i co trzecig sekcje w tym samym czasie.

Z. uwagi na realizacj¢ inwestycji w obrebie stanowiska archeologicznego nalezy zapewnic
na etapie realizacji badania archeologiczne w formie nadzoru archeologicznego nad
pracami ziemnymi.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow.

(1) Dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach mato spoistych 1 stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 -krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i1 materiatow, oraz miec
spadki umozliwiajace odptyw wodd opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych

czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynosza 10 cm.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow.

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyz;ji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek 1 warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkladu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdow budowlanych.

(3) Podktad z chudego betonu grub. 10 cm

(4) Wskaznik zageszczenia podktadu nie mniejszy od Js=0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
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materiatow budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami,
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot.

Wymagania dla robo6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie 1 odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacijg

- prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj 1 stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

— zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkladow i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

—wykopy — [m’]

— podklady i nasypy — [m’]

— zasypki — [m’]

— transport gruntu — [kpl z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

B.02.01.00 — Wykopy

Cena obejmuje:

— Wwyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
wykonawca ustali miejsce odwozu mas ziemnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj.
ustawg o odpadach i ustawa Prawo ochrony §rodowiska,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podkladow i nasypow
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
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- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- Zasypanie, zagg¢szczenie 1 wyroOwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przew6z na wskazang odleglos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.10.00.00 OPASKA Z KOSTKI

CPV 45232451-8 - Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
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1. Wstep.

1 1. Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace prac przy
zagospodarowaniu terenu zwigzanych z wykonaniem opaski z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.
W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
B.10.01.00 Wykonanie nawierzchni utwardzonych

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST-00.00.00. Wymagania ogdlne. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST 00.00.00.

2. Materialy .

2.1. Betonowa kostka brukowa szara gr 6 cm.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow). Powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen powinna mie¢
charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z
ponizszymi

wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchyleniami od wymiarow:

— dtugos$¢ 1 szerokos¢ + 3,0 mm, g

-grubos¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 35 MPa, dla klasy ,,35”,

3) morozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazalnia probek w 3 % roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujace warunki:

-probki nie powinny wykazywaé pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

-taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5 % masy probek nie zamrazanych,

-obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢
wigksze niz 20 %,

4) nasigkliwos$¢, nie powinna przekraczac 5 %,

5) $cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okres§lona strata wysokos$ci, nie powinna
przekracza¢ wartosci 4,5 mm dla klasy ,,35”,

6) szorstkos$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosié nie mniej niS 50 jednostek
SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowe;j
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego i1 uszkodzenia powierzchni
nie powinny przekracza¢ wartosci:

Gatunek 1:

1) Stan powierzchni licowe;j:

-tekstura - jednorodna w danej partii ,

-rysy 1 spekania -niedopuszczalne,

-kolor wg katalogu producenta -jednolity dla danej partii,
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-przebarwienia -dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce,
-plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg - niedopuszczalne,

-naloty wapienne - dopuszczalne,

2) Uszkodzenia powierzchni bocznych:

-dopuszczalna liczba w 1 kostce - 2,

-dopuszczalna wielko$¢ (dtugos¢ 1 szerokos¢) -30 mm ~ 10 mm,

3) Szczerby i uszkodzenia krawedzi i naroSy przylicowych - niedopuszczalne,

4) Uszkodzenia krawedzi pionowych,

-dopuszczalna liczba w 1 kostce - 2,

-dopuszczalna wielko$¢ (dtugos¢ 1 gtebokos¢) -20 mm, 6 mm,

Sktadowanie kostek.
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane 1 odwodnione.

2.1. Obrzeze.
Wymagania jak dla kostki betonowe;.

2.5. Cieki z prefabrykowanych elementow betonowych.
Wymagania jak dla kostki betonowe;.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

3.2. Sprz¢t do wykonania chodnika z kostki brukowe;j.

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Do zaggszczenia
nawierzchni stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wykonanie matej architektury dowolny drobny sprzet pomocniczy.

4. Transport.

Kostke betonowg mozna transportowac tylko na paletach dowolnymi §rodkami transportowymi
po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Pozostale elementy transportowa¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przez
uszkodzeniem, przesuwanie, zgnieceniem, przewroceniem.

5. Kontrola jakoSci robat.

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent elementow
betonowych posiada aprobat¢ techniczna.

5.3. Badania w czasie robdot.

5.3.1. Sprawdzenie podloza.

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla: - glebokosci koryta: - o szerokosci do
3 m: £+ 1 cm, - o szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm, - szerokos$ci koryta: + 5 cm.

5.3.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

5.3.3. Sprawdzenie wykonania opaski.
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania opaski z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej
ST: - pomierzenie szerokos$ci spoin, - sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania), -
sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin, - sprawdzenie, czy przyjety kolor nawierzchni
jest zachowany.

5.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

5.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6. Wykonanie robot.

Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej:

- wykorytowa¢ grunt wzdhuz podmurowki obiektu na gltgbokos¢ 30 cm

- wykona¢ podbudowe z kruszywa o gr. 15 cm;

- wykona¢ podtoze z podsypki cementowo — piaskowej;

- utozy¢ kostke brukowa

- opaske wykonczy¢ w poziomie bruku obrzezem betonowym o wymiarach 20x6 cm na
tawie betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowa

- spoiny nawierzchni zasypac piaskiem

— opaski uktada¢ w obrgbie budynku zajmowanego przez pom. $wietlicy.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
utyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do
ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do
wypetnienia i zamie$¢ nawierzchni¢. Opaska z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji i moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiaru s3:
- metr kwadratowy [m2] wykonanej opaski z kostki betonowej wraz z podbudowa

8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00.

9. Podstawa platnosci.
Zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwiazane.

1. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku .

2. PN-EN 1338; 2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.11.00.00 INSTALACJE SANITARNE

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa instalacji sanitarnych

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie nast¢pujacych robot instalacji sanitarnych :

B.11.00.00 INSTALACJE SANITARNE

- instalacje sanitarne (wodociggowa i kanalizacji sanitarnej);

- przylacze kanalizacji sanitarnej wraz z e zbiornikiem na nieczystosci ciekte o poj. do 10m3.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Instalacja wodociggowa

2.1.1. Rury i ksztattki wodociggowe

Rury i ksztattki zespolone PP-R z wktadka aluminiowa PN16 (rura bazowa SDR 7,4) taczone
przez zgrzewanie polifuzyjne.

2.1.2. Zawory odcinajace

Zawory kulowe odcinajagce @15 montowane na podej$ciach instalacji wody do urzadzen i
armatury czerpalnej.

2.1.3 Podgrzewacze pojemnosciowe.

Pojemnosciowe podgrzewacze podumywalkowe zamontowane w szafkach. W pomieszczeniu
kuchni projektuje si¢ podgrzewacz o pojemnosci 101, a w pomieszczeniu WC — 51.

2.1.4 Baterie i zawory czerpalne.

Baterie umywalkowa 1 zlewozmywakowa — stojace, bateria zlewozmywakowa z wylewka
obrotowg wysoka pozwalajaca napetni¢ wysokie naczynia kuchenne. W pomieszczeniu WC
zamontowac zawor ze zlaczka do weza.

2.1.5 Otuliny termoizolacyjne

Otuliny rur z pianki PE powlekane folig o grubosci 9 mm.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.2.1. Rury i ksztattki kanalizacyjne.

Rury PVC Iaczone na wcisk z uszczelnieniem kielichow uszczelkami gumowymi.
2.2.2. Zlewozmywak

Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej z syfonem gruszkowym, montowana na
szafce.

2.2.3 Umywalka

Umywalka porcelanowa z syfonem gruszkowym, montowana na szafce.

2.2.4 Miska ustgpowa

Miska ustgpowa z ptuczka typu ,,compact” i deska wolnoopadajaca.

2.2.5 Wpust sciekowy.

Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego 950.

2.3 Zbiornik na nieczystosci ciekle
2.3.1 Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte.
Zbiornik szczelny, betonowy, jednokomorowy, prefabrykowany o pojemnosci do 10m’. . Plyta
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nakrywowa o grubos$ci 15 cm z otworem do usuwania nieczystosci.
2.3.2 Wiaz zeliwny

Wtaz zeliwny (lub z wypelnieniem betonowym) @600 klasy C250.
2.3.3 Rura wywiewna.

Rura wywiewna @100 zakonczona kominkiem wentylacyjnym.

2.4. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej
Instalacja z rur @160 PVC SNBS, rura lita (nie warstwowa i z PVC nie spienionego), kielichowa
z uszczelnieniem gumowym.

3. Sprzet

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien byc
uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci gwarantujace;j
przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony
srodowiska i1 przepisom szczeg6élowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére pozwolg

unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatoéw. Ilos¢ uzywanych s$rodkéw
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umow3. Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami z transporcie
drogowym.

5. Wykonanie robét

Instalacje sanitarne montowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych ,,tom II - ,,Instalacje sanitarne 1 przemystowe".

5.1 Instalacja wodociggowa.

Instalacje wodociggowa podposadzkowa w pomieszczeniu kuchni 1 WC prowadzi¢ w jednym
wykopie z instalacja kanalizacji sanitarne;j

Instalacje wodociggowa prowadzi¢ podposadzkowo zaizolowang otulinami z pianki
poliuretanowej grubosci 9mm. Odcinki pionowe prowadzi¢ podtynkowo.

5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ w wykopie pod posadzka, odcinki pionowe pod przybory
podtynkowo. Przewody uklada¢ z minimalnymi spadkami 2% w kierunku odptywu.

5.3 Zbiornik na nieczystosci ciekle.

Bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekle posadowi¢ na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej o grubosci min 10 cm lub zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika.

5.4 Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Rury w wykopie uktada¢ na warstwie podsypki piaskowej z piasku o grubosci 10 cm zgodnie z
wytycznymi producenta. Warstwe podsypki uformowa¢ zgodnie ze spadkiem 1 z
wyprofilowaniem kata 90°. Obsypke rurociggéw do wysokosci 30 ¢m ponad rure wykonaé
piaskiem, pozostalg zasypke wykopu gruntem rodzimym.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot bedzie prowadzona na biezgco przez wykonawce robdt, wykonawce robot
instalacyjnych i inspektora nadzoru.

Odbiory nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano -montazowych. Tom II rozdzial 6 pt. ,Instalacie wody zimnej, cieptej i
kanalizacyjne.” przy zachowaniu wszystkich warunkow wymienionych ~w powyzszym
dokumencie.
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6.1 Instalacja wodociggowa.

Po wykonaniu instalacji wody zimnej wykona¢ prébg szczelnosci, instalacje napetni¢ woda
wodociggowa oraz odpowietrzy¢, a nastgpnie przeprowadzi¢ kontrol¢ polaczen przewoddéw
1 armatury. Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy podda¢ instalacje probie podwyzszonego
ci$nienia na ci$nienie 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa. Instalacj¢ uwaza si¢
za szczelng jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykaze spadku ci$nienia. Badanie szczelnosci
nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza powyzej 0°C.

Odbidr robot nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” Zeszyt 7 oprac. COBRTI INSTAL.

6.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Po zmontowaniu instalacji nalezy dokona¢ oglgdzin zmontowanych polaczen. Odcinki poziome
1 podejscia do przyboréw nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody
przed zasypaniem wykopu.

Odbidr robot nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych” Zeszyt 12, oprac. COBRTI INSTAL.

6.3 Zbiornik na nieczystosci ciekle.

Po montazu zbiornika nalezy wykona¢ badanie szczelnosci zgodnie z normg PN-B-10702:1999
Wodociagi i kanalizacja, Zbiorniki, Wymagania i badania.

6.4 Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Odbiory nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
Zeszyt 9, oprac. COBRTI INSTAL.

7. Obmiar robot

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

sztuka — dla zbiornika bezodptywowego.

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktéry stanowi odrgbne opracowanie.

8. Odbior robot

Odbiory nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano -montazowych. Tom II rozdzial 6 pt. ,Instalacie wody zimnej, cieptej i
kanalizacyjne.” przy zachowaniu wszystkich warunkow wymienionych ~w powyzszym
dokumencie.

8.1 Instalacja wodociggowa.

Po wykonaniu instalacji wody zimnej wykona¢ probe szczelno$ci, instalacj¢ napeli¢ woda
wodociggowa oraz odpowietrzy¢, a nastgpnie przeprowadzi¢ kontrole potaczen przewodow
i armatury. Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy poddaé instalacje probie podwyzszonego
ci$nienia na ci$nienie 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza si¢
za szczelng jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykaze spadku ci$nienia. Badanie szczelnosci
nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza powyzej 0°C.
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Odbidr robot nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” Zeszyt 7.

8.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Po zmontowaniu instalacji nalezy dokona¢ ogledzin zmontowanych potaczen. Odcinki poziome
1 podejscia do przyboréw nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody
przed zasypaniem wykopu.

Odbidr robot nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych” Zeszyt 12, oprac. COBRTI INSTAL.

8.3 Zbiornik na nieczystosci ciekle.

Badanie 1 odbior szczelno$ci zbiornika zgodnie z normg PN-B-10702:1999 Wodociagi 1
kanalizacja, Zbiorniki, Wymagania i badania.

8.4 Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Odbiory nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
Zeszyt 9, oprac. COBRTI INSTAL.

9. Podstawa platnosci

Wedhlug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcg. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana
przez Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ,tom II -
,Instalacje sanitarne i przemystowe";

e Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych” Zeszyt 7 oprac.
COBRTI INSTAL;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” Zeszyt 12, oprac.
COBRTI INSTAL;

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

e PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja, Zbiorniki, Wymagania i1 badania.

57



