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Opis techniczny

do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora;

- podktad architektoniczno — budowlany;

- inwentaryzacja przebudowywanej czesci budynku swietlicy wiejskiej;

- obowiazujace przepisy i normatywy.

2. Stan istniejacy.

Budynek swietlicy wiejskiej zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 89 w miejscowosci Podstota gm.
Pierzchnica. Jest to budynek parterowy o konstrukcji drewnianej.

Do budynku doprowadzone jest przylacze wodociagowe zakoriczone zaworem czerpalnym.
Zestaw wodomierzowy znajduje sie w studni wodomierzowej ¥600 z konsola wodomierzowa
usytuowanej na przytaczu wodociggowym na terenie posesji. Brak jest wewnetrznej instalacji
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyboréw sanitarnych. Z pomieszczen Swietlicy
brak jest instalacji odprowadzajacej S$cieki sanitarne odbiornika $ciekow (zbiornika

bezodplywowego).

3. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji wodociagowej
i kanalizacji sanitarnej w czesci budynku, w ktorej znajduja sie pomieszczenia swietlicy wiejskiej.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej. Zasilanie w wode przez istniejace przylacze wodociaggowe D40PE z istniejacej sieci
wodociagowej zlokalizowanej w pasie drogi gminnej. Odprowadzenie sciekdw do projektowanego
zbiornika bezodpltywowego na nieczystosci ciekle i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

ktore stanowi odrebne opracowanie.

4. Instalacja wody zimnej i cieplej.
W ramach remontu pomieszczen wewnatrz pomieszczen swietlicy wiejskiej projektuje sie
instalacje wody zimnej i cieptej od miejsca wprowadzenia przylacza wodociggowego przez Sciane

budynku do armatury czerpalnej.
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Instalacje wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur zespolonych PP-R z wkladka aluminiowa
PN16 (rura bazowa SDR 7,4). Rury i ztaczki PP-R laczone przez zgrzewanie polifuzyjne polegajace
na wzajemnym przetopieniu czgsteczek materiatu zewnetrznej powierzchni rury i wewnetrznej
powierzchni ztgczki. Na podejsciach instalacji wody do urzadzen i armatury czerpalnej zamontowac
zawory kulowe odcinajace @15. Zrédlem wody cieplej beda pojemnosciowe podgrzewacze
podumywalkowe zamontowane w szafkach. W pomieszczeniu kuchni projektuje sie podgrzewacz
o pojemnosci 101, a w pomieszczeniu WC — 51. Baterie umywalkowa i zlewozmywakowa — stojace,
bateria zlewozmywakowa z wylewka obrotowa wysoka pozwalajacq napeli¢ wysokie naczynia
kuchenne. W pomieszczeniu WC zamontowac zawor ze ztaczka do weza.

Instalacje wodociagowa prowadzi¢ podposadzkowo zaizolowang otulinami z pianki poliuretanowej
grubosci 9mm. Odcinki pionowe prowadzi¢ podtynkowo.

Po wykonaniu instalacji wody zimnej wykona¢ probe szczelnosSci, instalacje napeli¢ woda
wodociagowa oraz odpowietrzy¢, a nastepnie przeprowadzi¢ kontrole polaczen przewodéw
i armatury. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy poddac instalacje probie podwyzszonego ci$nienia
na ci$nienie 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng
jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykaze spadku cisnienia. Badanie szczelnosci nalezy

wykonywac w temperaturze powietrza powyzej 0°C.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

W ramach remontu pomieszczen Swietlicy wiejskiej projektuje sie wewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej. Poziomy, pion i podejScia kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC
taczonych na wcisk z uszczelnieniem kielichéw uszczelkami gumowymi. Przewody ukladac
z minimalnymi spadkami zgodnie z obowigzujacymi przepisami (min. 2% w kierunku odptywu).
Pion kanalizacyjny zakonczy¢ rura wywiewng ©¥160, w pomieszczeniu WC pion obudowac ptytami
gipsowo-kartonowymi. W miejscu czyszczaka kanalizacyjnego przewidziec klape rewizyjna.
Poziomy kanalizacyjne prowadzone w wykopie pod posadzka, odcinki pionowe pod przybory
podtynkowo.

W pomieszczeniu kuchni zamontowac zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej, w WC
umywalke porcelanowa montowane na szafkach. Miska ustepowa z ptuczka typu ,,compact” i deska
wolnoopadajacq. W pomieszczeniu WC zamontowac wpust sciekowy z tworzywa sztucznego @50.

Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne —syfony.
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Po zmontowaniu instalacji nalezy dokona¢ ogledzin zmontowanych polaczen. Odcinki poziome

i podejscia do przyborow nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody

przed zasypaniem wykopu.

Odbiory nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano -montazowych. Tom II rozdziat 6 pt. ,Instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacyjne.”

przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w powyzszym dokumencie.

6

. Uwagi wykonawcze i koncowe.

Proby szczelnosci odcinkéw podposadzkowych wykona¢ przed zasypaniem wykopdow.
Instalacje wodociagowa i kanalizacji sanitarnej podposadzkowa w pomieszczeniu kuchni
i WC prowadzi¢ w jednym wykopie.

Instalacje sanitarne montowac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych ,,tom II - ,Instalacje sanitarne i przemystowe".

Wszystkie stosowane wyroby budowlane musza posiadac:

- oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE

- krajowa deklaracje zgodnosci dla wyroboéw oznakowanych znakiem CE albo dobrowolny
certyfikat zgodnosci lub obowiazkowy certyfikat zgodnoSci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,,B”.

- aprobate techniczng ITB dla wyrobow objetych PN.

Wszystkie wbudowane produkty muszq spelnia¢c wymagania polskich przepisow
i obowiazujacych norm, w tym w szczego6lnosci przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

Odbidr robot nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” Zeszyt 7, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych” Zeszyt 12, oprac. COBRTI INSTAL.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢

uzgodnione z Inwestorem i Projektantem.

Opracowat:

inz. Sebastian Riabcew



