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Projekt budowlano-wykonawczy bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o
pojemnosci do 10m3 wraz z jego podfgczeniem instalacjg zewnetrzng do budynku
Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Podstota gm. Pierzchnica

Opracowanie zawiera:

1. Oswiadczenie projektanta

2. Uprawnienia budowlane

3. Decyzja o wpisie do Centralnego Rejestru GUNB

4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Opis techniczny:

Podstawa opracowania.

Stan istniejacy.

Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt zagospodarowania terenu.
Bezodplywowy zbiornik na nieczystosci ciekte.

Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarne;j.

N o ok~ w N

Uwagi wykonawcze i koncowe.

Zestawienie rysunkow:
Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr 2 — Profil podhuzny zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Rys. nr 3 — Przykladowy rysunek zbiornika na nieczystosci ciekle
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora;

- mapa zasadnicza;

- wizja w terenie;

- podktad architektoniczno — budowlany;

- obowiazujace przepisy i normatywy.

2. Stan istniejacy.

Budynek Swietlicy wiejskiej zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 89 w miejscowosci Podstota gm.
Pierzchnica. Z czesci budynku, w ktorej znajdujq sie pomieszczenia Swietlicy wiejskiej, brak
jest instalacji odprowadzajacej $cieki sanitarne do zewnetrznego odbiornika Sciekéw (zbiornika
bezodptywowego lub do sieci kanalizacyjnej) oraz wewnetrznej instalacji wodociagowej
i kanalizacji sanitarnej. W sasiedztwie dz. nr ewid. 89 nie ma gminnej sieci kanalizacji

sanitarne;j.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekle wraz z jego podlaczeniem zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej do czesci
budynku, w ktérej usytuowana jest Swietlica wiejska.

Zakres opracowania obejmuje lokalizacje prefabrykowanego betonowego bezodptywowego
zbiornika na nieczysto$ci ciekle o pojemnosci do 10m®oraz instalacje kanalizacyjng zewnetrzng od
Sciany budynku do odbiornika. Projekt wewnetrznych instalacji wodociaggowej i kanalizacyjnej w
pomieszczeniach Swietlicy stanowi oddzielne opracowanie. Roboty budowlane beda prowadzone w

ramach przebudowy swietlicy wiejskiej w msc. Podstoa.

4. Projekt zagospodarowania terenu.

Inwestycja bedzie realizowana na terenie dz. nr ewid. 89 obr. Podstola nalezacej do Inwestora
Gminy Pierzchnica. Przebudowa swietlicy wiejskiej oraz mozliwo$¢ odprowadzenia Sciekow
sanitarnych z budynku stuzy¢ bedzie lokalnej spotecznosci. Inwestycja nie spowoduje
ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich oraz ograniczenia w dostepie do

drogi publiczne;j.
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Projektowany zbiornik na nieczystosSci ciekle zostanie usytuowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.) Rozdziat
7 ,,Zbioriki bezodpltywowe na nieczystosci ciekte” §36 punkt 2 dla zabudowy jednorodzinnej
tj. w odlegltosci:

- od okien, drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — 7,0m;

- od granicy dziatki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego - 6,2m oraz 8,5m,

- od najblizej potozonej studni dostarczajacej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi —
25m.

Nie ma mozliwosci przylaczenia budynku do sieci kanalizacji sanitarne;j.

5. Bezodplywowy zbiornik na nieczystosci ciekle.

Projektuje sie bezodplywowy zbiornik na nieczysto$ci ciekte o pojemno$ci do 10m°.
Zbiornik szczelny, betonowy, jednokomorowy, prefabrykowany o wymiarach zblizonych do
wymiarow podanych na rys. nr 3. W plycie nakrywowej o grubosci 15 cm otw6r do usuwania
nieczysto$ci zamkniety wlazem zeliwnym @600 klasy C250. Alternatywnie dopuszcza sie montaz
wiazu klasy C250 z wypelnieniem betonowym. W plycie powinien by¢ przewidziany otwor do
odpowietrzenia zbiornika za pomoca rury wywiewnej @100 zakonczonej kominkiem
wentylacyjnym usytuowanym na wysokosci 50 cm ponad poziomem terenu. Zbiornik posadowi¢ na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci min 10 cm lub zgodnie z wytycznymi
producenta zbiornika.

Zbiornik powinien by¢ dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie, producent powinien
posiada¢ deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych  lub inny dokument
potwierdzajacy jego przeznaczenie oraz deklarowane cechy techniczne. Po montazu zbiornika
nalezy wykonac badanie szczelnosci zgodnie z normg PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja,

Zbiorniki, Wymagania i badania.

6. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

W celu odprowadzenia Sciekéw z budynku projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji
sanitarnej od Sciany budynku z pomieszczeniami Swietlicy wiejskiej do zbiornika na nieczystoSci
ciekle. Instalacje zewnetrzng kanalizacyjna projektuje sie z rur ¥160 PVC SNB8, rura lita (nie

warstwowa i z PVC nie spienionego), kielichowa z uszczelnieniem gumowym. Przewody
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instalacyjne ukladac¢ zgodnie z rzednymi wskazanymi na rys. nr 2. Dopuszcza sie zmiane rzednych
posadowienia rur w dostosowaniu do rzednych posadowienia zbiornika na nieczystosci ciekte.

Rury w wykopie uklada¢ na warstwie podsypki piaskowej z piasku o grubosci 10 cm zgodnie z
wytycznymi producenta. Warstwe podsypki uformowac zgodnie ze spadkiem i z wyprofilowaniem
kata 90°. Obsypke rurociggéw do wysokosci 30 cm ponad rure wykona¢ piaskiem, pozostatg
zasypke wykopu gruntem rodzimym.

Odbiory nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych.

7. Uwagi wykonawcze i koncowe.

*  Wszystkie stosowane wyroby budowlane musza posiadac:
- oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE
- krajowa deklaracje zgodnosci dla wyroboéw oznakowanych znakiem CE albo dobrowolny
certyfikat zgodnosci lub obowigzkowy certyfikat zgodnoSci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,,B”.
- aprobate techniczng ITB dla wyrobow objetych PN.

*  Wszystkie wbudowane produkty muszq spelnia¢ wymagania polskich przepisow
i obowigzujacych norm, w tym w szczegdlnosci przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

* Odbioér robot nalezy wykonywac zgodnie z przywolanymi normami oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Zeszyt 9, oprac. COBRTI
INSTAL.

*  Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢

uzgodnione z Inwestorem i Projektantem.

Opracowat:

inz. Sebastian Riabcew



