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nr ewid.: SWK/IE/0002/07

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy: ,,Przebudowa budynku $wietlicy
wiejskiej w miejscowosci Podstota, gm. Pierzchnica” w branzy elektrycznej dla Urzedu Miasta
i Gminy w Pierzchnicy, ul. Urzednicza 6, 26-015 Pierzchnica zostal wykonany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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 STWIERDZENIE PRZIGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia sawodzielnych funkeji “technicsnych w budownictwie.

Na podstawie § 5ust. 1, §7, § 13 ust. 1 pkt 4 1t. 4, § 6
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Cospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
% dnia 20 lutege 1975 r. w sprawie samodzielnysh funkeji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Mr 8, poz. 46/ stwierdza sieg, e

PAN KWARTA ARKADIUSZ
% - INZYNIER ELEKTRYK
urodzony dnia 8 listopada 1947 r. w Radomsku

“posiada przygotowanie zawodove, upowainiajsce do wjkm;ywania sanodzielune]
- funkeji kierownika budowy i robét w specjalnodei instalacyjno - inzynieryj-

nej w zakresie sieci i instalacji elektryoznych - obejuujace] iustalacje
elaktryczna, napowietrzng i kablowe linie emrgctyczm ,stacje i ursadzegi&

| 1’

?LR WMA ARKADIBSZ deu‘k upewataiony dog

1/xierowania,mdzorowania L kontrolowania budowy i robét kiarwania

i kontrolovania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw sleci i ingtalachi

u Alfxm.

oraz oceniania i badania stanu technicznego w gakresie sieci i imstalacdi

elektryesnyeh ~ o powszechnie znanych roswiqzaniaeh konstrukeyjnych,

2/aporz&dzania w budownictwie oséb fizyoznych rprojektéw sieci 1 instalacdi
elektrycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i
schsuatach taahniamyoh.
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Zaswiadczenie

Panii) Kwarta Avkadinsz
miejsee zamieszhania

os. Pélnoc 27

26-060 Checiny
jest ezlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym . SWEKAE/Q0002/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci eywilnej.
Niniejsze zaswiadezenie jest wazne od dnia 01-02-2021 do 31-01-2022
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Swigtokrzyska Okrggowa lzba Inzynierow Budownictwa
25.304 Kiglce, ul Leonarda 18: lel. 41 344 94 13, tel kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swi.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwariek, pialek ~ od 10.00 do 16.00, sroda - nigczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawezy wymiany
instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku $wietlicy wiejskiej w Podstole, gm. Pierzchnica.

1.2. Inwestor i uzytkownik
Inwestorem jest Miasto i Gmina Pierzchnica, ul. 13-go Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia,

- inwentaryzacji budowlanej obiektu,

- Wwizji w terenie,

- przepisow, zarzadzen i obowigzujgcych norm.

1.4. Przepisy i normy

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z wszystkimi
pozniejszymi zmianami)

2. PN-HD 308 S2: 2007 Identyfikacja zyl w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

3. PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cz¢$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

4. PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — CzeS¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

5. PN-HD 60364-5-54: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne
i przewody potaczen ochronnych

6. PN-HD 60364-5-559: 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -Inne wyposazenie —
Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

7. PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 6:
Sprawdzanie

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Zakres projektu:
- inwentaryzacja aktualnego stanu instalacji elektrycznej i zalozenia wstepne,
- rozdzielnica,
- instalacja o$wietlenia podstawowego i instalacja gniazd wtyczkowych,
- ochrona przeciwporazeniowa,
- ochrona przepigciowa,
- instalacja piorunochronna

2.2. Inwentaryzacja aktualnego stanu instalacji elektrycznej i zalozenia wst¢pne

Przed przystapieniem do projektowania przeprowadzono inwentaryzacj¢ stanu instalacji
elektrycznej obigktu.

Zasilanie budynku ze stupa nr 28 linii nn do ztacza licznikowego nr ZK4910. Ze zlgcza
ulozone sa dwa przylacza kablem ziemnym, jedno do czesci sklepowej, drugie do rozdzielnicy



swietlicy. Zasilanie swietlicy jednofazowe, zabezpieczenie przedlicznikowe C10. Zigcze
wyposazone jest w rozigcznik izolacyjny czterobiegunowy, a kabel przylacza jest czterozylowy.
Instalacja odbiorcza wykonana jest w uktadzie sieci TN-S.

Rozdzielnica jednorzedowa o 12 modutach. Wyposazenie rozdzielnicy stanowig: wytacznik
réznicowo-pragdowy 2P 25A, 30mA oraz wylaczniki nadpradowe B10 /1 szt./ i B16 /6 szt./.

W pomieszczeniu swietlicy zamontowane sa cztery nastropowe oprawy o$wietleniowe

rastrowe ze swietldwkami tradycyjnymi 18 W, a w pomieszczeniu kuchni oprawa $wietléwkowa
2x36W.

Przewiduje si¢:

- wymiange rozdzielnicy,

- montaz nowej rozdzielnicy wraz z wyposazeniem,

- wymiang zrédel Swiatta w oprawach rastrowych i montaz nowych opraw w pom. kuchni

i WC,
- dodatkowe oprzewodowanie dla nowych odbiornikow,
- instalacje piorunochronng.

2.3. Rozdzielnica

Rozdzielnicg zaprojektowano jako wnekowa trzyrzedowa po 12 modutdéw w rzedzie.

Rozdzielnicg nalezy wyposazy¢ wg rys. E2 i E3 w nastgpujgce aparaty:

- rozlacznik izolacyjny gtowny 3P 40A,

- lampke kontrolng tréjfazowa,

- modulowy blok rozdzielczy /6 odptywow/

- ogranicznik przepig¢ 4P klasy T1+T2,

- wylacznik réznicowo-pradowy 4P 25A, 30mA typu AC,

- wylaczniki réznicowo-pradowe 2P 25A, 30mA typu AC

- wylgczniki nadmiarowo-pradowe 1P B10 i B16,

- zaciski odgalezne niebieskie montowane na szynie TH35.

Polaczenia wewnetrzne rozdzielnicy wykona¢ poprzez modutowy blok rozdzielczy
o0 6 odpltywach przewodami jednozytowymi typu Lg¥Y 2,514 mm” o izolacji 750V,

Nalezy wykonaé uziemienie punktu rozdzialu przewodu PEN. W tym celu z projektowanej
rozdzielnicy wyprowadzi¢ na zewnatrz przewod LgYzo 10 mm?. Przewdd przytaczy¢ do
istniejacej bednarki /obok ganku sklepu/.

2.4. Instalacja o$wietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych

Instalacje wykonaé przewodami typu YDYpzo 750V uktadanymi pod tynkiem
w przygotowanych bruzdach. Przy kuciu bruzd zwréci¢ uwage na istniejgce, utozone pod tynkiem
przewody. Dla obwodéw o$wietleniowych zastosowa¢ przewody 3x1,5 mm?, dla obwodéw gniazd
3x2,5 mm?, a dla kuchni elektrycznej 5x2,5 mm?. Trasy przewodéw pokazano na rys. E1.
Przewody uklada¢ na wysokosci ok. 30 cm od sufitu. Nie stosowa¢ puszek odgateznych.
Zastosowaé polaczenia przelotowe w oprawach i gniazdach. W razie potrzeby polaczenia
wykona¢ stosujac szybkoztaczki typu Wago Mini.

W oprawach rastrowych wymieni¢ istniejace tradycyjne swietlowki 18W na zrédta T8 LED
z zasilaniem jednostronnym o mocy 9W. Wymieni¢ rowniez zrédto w oprawie zewngtrznej.
Zastosowaé zrodto LED z gwintem E27 o mocy 10W.

Zdemontowa¢ oprawe nastropowa w pom. kuchni. Zastapi¢ ja dwoma oprawami o dfugosci
125 cm z dwoma wymiennymi zrodtami LED z zasilaniem jednostronnym o mocy 18 W
i strumieniu $wietlnym 2520 Im kazda.



W pom. WC zamontowa¢ nad drzwiami kinkiet z trzonkiem E27. Zastosowaé zrodto $wiatta
LED o mocy 10W.

Obliczenia oswietlenia dokonano za pomoca programu Dialux. Obliczenia przeprowadzono
dla opraw jak w projekcie. Mozna zastosowaé oprawy innego typu i producenta pod warunkiem,
ze ich parametry nie beda gorsze. Zmiang opraw uzgodni¢ z inwestorem i projektantem.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w pom. kuchni ma by¢ zainstalowana kuchenka elektryczna
z piekarnikiem. Proponuje si¢ kuchenkg z czterema ptytkami grzejnymi /2x14,5cm oraz 2x18cm/
oraz piekarnikiem elektrycznym o mocy 2,2 kW. Przewdd zasilajgcy kuchenke /pigciozytowy/
zakonezy¢ w puszce na wysokoscei ok. 30 cm od podtoza. Podlaczenie kuchenki wykona¢
przewodem typu OWY 5x2,5 mm?> poprzez zlaczki typu Wago.

Ponadto majg by¢ zainstalowane dwa pojemno$ciowe podgrzewacze wody. Jeden w WC
omocy 1,0 kW, a drugi w pom. kuchni — 1,5 kW.

Dla nowych odbiornikéw wykona¢ nowg instalacje, a takze dla nowych gniazd ogélnych w
pom. kuchni i §wietlicy.

Budynek obecnie ogrzewany jest piecem na paliwo state typu ,,koza”. Dla zapewnienia
ogrzewania pomieszczen zastosowaé grzejniki elektryczne konwektorowe /2 szt. o mocy 1500 W,
1 szt. o mocy 1000W i 1 szt. o mocy S00W/ zawieszone na $cianie wg rysunku E1. Do zasilania
grzejnikow wykorzystac istniejace gniazda wtyczkowe w $wietlicy, a do grzejnika w kuchni
wykonaé nowg instalacje.

W budynku nie jest konieczne zastosowanie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
i zapasowego /budynek ma powierzchni¢ mniejsza niz 2000 m?.

Szczegdly zwigzane z typem i rozmieszczeniem opraw oswietleniowych, grzejnikow oraz
osprzetu elektrycznego pokazano na rysunku E1.

2.5. Bilans mocy

Rodzaj odbiornikéw | Moc zainstalowana Moc szczytowa | Prad obliczeniowy
Pi [kW] Ps [kW] Io [A]
Oswietlenie 0,246
Gniazda ogdlne 1,80
Grzejniki 4,50
Podgrzewacze wody 2,50
Kuchnia elektryczna 7 60
z piekarnikiem ’
Lodéwka 0,30
Razem 16,946 9,98 14,95

Poniewaz obecnie zasilanie budynku jest jednofazowe, a kuchenka jest tréjfazowa i majg by¢
cztery grzejniki, wiec nalezy wystapi¢ do wlasciwego rejonu energetycznego o nowe warunki
zasilania i zwigkszenie mocy do 10 kW.

Realizacja tego nie nastrecza wigkszych trudnosci, poniewaz ztgcze kablowo-pomiarowe
wyposazone jest w rozlacznik izolacyjny czterobiegunowy, a kabel przylgcza jest czterozylowy
/obecnie dwie zyly przylacza sg niepodiaczone do roztacznika/.

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) stanowi izolacja czesci czynnych
przewodow /przewody o izolacji wzmocnionej — 750V/ i odbiornikow. Srodkiem uzupetniajgcym
sg wytgczniki roznicowo-pradowe.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (dodatkowa) zastosowano samoczynne wylaczenie
zasilania, ktére realizowane jest za pomoca:



- wylgcznikow réznicowo-pradowych o pradzie roznicowym 30 mA,

- wylacznikéw nadmiarowo-pradowych.

Dla prawidfowego zrealizowania samoczynnego wylgczenia zasilania nalezy wszystkie czesci
przewodzgce dostepne instalacji przylgczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE.

Samoczynne wylgczenie zasilania zapewnia (w kazdym punkcie instalacji) prad zwarciowy,

powstaty w przypadku zwarcia pomigdzy przewodem fazowym a ochronnym lub czeécia
przewodzaca dostepna.

2.7. Ochrona przepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przepieciowej w rozdzielnicy zastosowaé nalezy ogranicznik
przepie¢ czterobiegunowy klasy T1+T2.

2.7. Instalacja piorunochronna
Wzdhuz kalenicy utozy¢ zwéd poziomy z drutu stalowego ocynkowanego @ 8mm na
uchwytach ggsiorowych. Zwod polaczy¢ z okuciem komina poprzez ztgcze rynnowe.
W punktach 1, 2 i 3 /wg rys. E2/ wykona¢ zwody pionowe o wysokosci 0,8 m. Przewody
odprowadzajgce po dachu ukfada¢ na uchwytach, a po $cianie budynku w rurkach grubosciennych
fi 20 mm pod ociepleniem. Przewody odprowadzajace i okucie komina potgczyé ze zwodem
poziomym za pomocg zlgcz krzyzowych czterosrubowych. Na wysokosci ok. 1 m od podtoza
zamontowac¢ typowa puszke do instalacji odgromowych na ztgcze kontrolno-pomiarowe
/czteroSrubowe/. Wszystkie polaczenia srubowe zabezpieczy¢ smarem. Z puszki utozyé w rurze
grubosciennej fi 40 mm ptaskownik stalowy ocynkowany /bednarke/ o wymiarach (25x4) mm
do uziomu pograzanego pionowego sktadanego o tacznej dtugosci 3 m. Uziom sktadany sktada si¢
z dwoch pretow po 1,5 m, zlgcza uziomowego i pobijaka. Po wykonaniu instalacji wykona¢:
- badanie cigglosci czgséci nadziemnej,
- pomiar rezystancji uziemienia /powinna by¢ < 15 €/
- sporzadzi¢ metryke urzadzenia piorunochronnego i protokoty pomiaréw

3. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ
3.1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Dziatka zagospodarowana.

3.2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia
Brak takich elementow

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

- przy pracy na wysokosciach powyzej 2 m nad posadzke stosowa¢ pomosty lub
rusztowania z atestami oraz zabezpieczone barierami a pracownicy zabezpieczeni
w pasy ochronne i linki asekuracyjne.

- miejsce i czas zagrozen — prace montazowe przy rozdzielnicach oraz inne prace
w poblizu czynnych instalacji elektrycznych, np. prace przy podiaczaniu rozdzielnic
elektrycznych, prace rozruchowe i pomiarowe odbiorcze.

- maszyny i urzadzenia techniczne, oraz $rodki transportu powinny by¢ sprawne pod
wzgledem technicznym oraz obstugiwane przez osoby uprawnione i odpowiednio
przeszkolone.

- nalezy zwréci¢ szczegbdlng uwage na roboty prowadzone na wysokosciach i w poblizu
czynnych urzadzen elektrycznych



sprzgt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania rob6t powinien by¢:
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta,
utrzymywany w stanie zapewniajacym jego sprawnosc,

obstugiwany przez przeszkolony personel,

stosowany wylacznie do prac, do jakich zostal przeznaczony.

W przypadku kiedy podczas pracy urzgdzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy
bezzwlocznie je unieruchomic¢ i odfaczy¢ od zasilania w energie elektryczng. Zabrania sig
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne, w tym narzedzia rgczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

3.5

do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

przy realizacji projektowanego zakresu prac na obiekcie, roboty powinny by¢

prowadzone przez firmy, zatrudniajace pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP

oraz posiadajgcych aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji

urzgdzen elektrycznych do 1kV /prace montazowe/, a takze w pracach na wysokosci.

Pracownicy lgcznie z dozorem powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie. Za prace

szczegdlnie niebezpieczne nalezy uzna¢ prace na wysokosci oraz prace w poblizu

czynnych urzadzen elektrycznych.

sposOb prowadzenia instruktazu: Przed przystapieniem do prac kierujacy zespotem

pracownikow powinien zaznajomi¢ wszystkich zatrudnionych ze sposobem

przygotowania miejsca pracy, wystepujacymi zagrozeniami w miejscu pracy

i w bezposrednim sasiedztwie oraz warunkami i metodami wykonania pracy.
Wskazanie S§rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét w strefach szczegolnego

zagrozenia zdrowia

dla prac stwarzajacych zagrozenie nalezy wezesniej okresli¢ zasady postepowania
w przypadku zaistnienia zagrozenia. Okresli¢ niezbedny sprzet i srodki ochrony
indywidualnej. Okresli¢ zasady i osoby nadzoru nad takimi pracami.

prace wykonywane w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
wykonywa¢ na polecenie, po przeprowadzonym instruktazu.

miejsce pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczy¢, prace wykonywaé po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu przez nadzor.

Szczegotowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. /Dz. U. nr 120, poz. 11251 1126 z 2003r./ oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. /Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r./

4. UWAGI KONCOWE
1. Calos¢ prac wykona¢ bardzo starannie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami

i uwagami niniejszego projektu.

2. Uzyte do realizacji robot wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie w trybie okreslonym Rozporzadzeniem
MGPiB z dn. 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych
wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995 r.).



3. Po wykonaniu rob6t wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi protokoty
odbiorcze pomiar6w ochronnych instalacji elektrycznej (protokoty pomiaréw rezystancji
izolacji, protokoty badan wytacznikéw réznicowo-pradowych, protokoty pomiaréw
impedancji petli zwarcia, dla instalacji piorunochronnej: protoké! pomiaru rezystancji
uziemienia, protokot badania ciagtosci czesci nadziemnej i metryke) oraz dokumentacije
powykonawczg.

4. We wszystkich miejscach niniejszego opracowania, w ktorych wskazano konkretnego
dostawce, producenta lub nazwe wlasng materiatow, produktéw lub urzgdzen nalezy
to interpretowa¢ jako: taki sam lub o nie gorszych parametrach. Jedynym celem podania
nazw wlasnych materiatéw, produktow lub urzadzen przez autora niniejszego opracowania
jest przedstawienie standardow jakosciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych
przez Inwestora.

. SPIS RYSUNKOW

Rys
Rys
Rys
Rys

. nr E1 — Plan instalacji elektrycznych

. nr E2 — Plan instalacji piorunochronnej

. nr E3 — Schemat rozdzielnicy

. nr E4 — Rozmieszczenie aparatow w rozdzielnicy
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rozdzielnica wne¢kowa
3 rzedy po 12 moduléw
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(@ @ 9 elelale Rzad I od gory
= rozlgcznik izolacyjny 3P 40A,
i modulowy blok rozdzielczy 3P+N 6
odplywoéw, lampka kontrolna

| trojfazowa, ogranicznik przepieé 4P
klasy T1+T2

Rzad 11 od gory

wylacznik réznicowo-pradowy 4P

25A 30mA typ AC, 3 x wylgcznik

@

SARCE

NS
M Y i

. nadpradowy 1P B16, wylacznik

| réznicowo-pradowy 2P 25A, 30mA,
' wylacznik nadpradowy 1P B10,

2 x|wylaceznik nadpradowy 1P B16,
zacisk ochronny niebieski

Rzad 111 od géry

wylacznik réznicowo-pradowy 2P

25A 30mA typ AC, 3 x wylgcznik
nadpradowy 1P B16, zacisk ochronny

7
N
|
|

1 y niepieski, spacja, wylacznik
S — T T 57 —H rézZnicowo-pradowy 2P 25A, 30mA,
ERaLa A AN Rk AR AR x| wylacznik nadpradowy 1P B1
i et iﬂ T et 3 x/wylaczni pracowy i3 b 6,
zacisk ochronny niebieski, spacja
|
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