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Podstota budowl. przedmiar kwalifikowane3.ATH DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1|KOSZTY KWALIFIKOWANE 1 68
1.1|WYMIANA POKRYCIA DACHU 1 24
1.2|OCIEPLENIE STROPU PODDASZA 25 29
1.3 TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH 30 41
1.4| TYNKI PODMUROWKI 42 46
1.5|OPASKA 47 52
1.6|PRZEBUDOWA WNETRZ 53 63
1.7|WYPOSAZENIE 64 65
1.8|ROBOTY PORZADKOWE | TOWARZYSZACE 66 68

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 10322




Podstota budowl. przedmiar kwalifikowane3.ATH Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 KOSZTY KWALIFIKOWANE
1.1 WYMIANA POKRYCIA DACHU
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajgcych sie do m2
d.1./0511-03 uzytku
1
8.3*5.4*2 m?2 89.64
RAZEM 89.64
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1./0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
(0.5¥15.34+0.4*2.2+2.95*2*0.4+2)*0.5 m?2 6.46
RAZEM 6.46
3|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm m
d.1.|0413-01
1|analogia
20*0.5 m 10.00
RAZEM 10.00
4/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze - m
d.1.|0412-02
1|analogia
5.4*2%(15.34/0.8)*0.4*0.5 m 41.42
RAZEM 41.42
5/KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.1.|0414-11
1
(15.34*2+5.37*2*2+1.45*2+5.56+2.2*2+2.1*2)*0.5 m 34.61
RAZEM 34.61
6/KNR 4-01 Wymiana tacenia dachu m2
d.1.|0414-07
1
89.64 m?2 89.64
RAZEM 89.64
7|KNR 2-02 Olacenie potaci dachowych latami 25x40mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc.- |m?2
d.1./0410-03 kontrtaty
1
89.64 m?2 89.64
RAZEM 89.64
8|KNR 2-02 Folia dachowa zbrojona paroprzepuszczalna m2
d.1.|0616-01
1
potacie 89.64 m2 89.64
szczyty 46.81*0.5 m?2 23.41
RAZEM 113.05
9|KNR 19-01 |Odeskowanie $cian karneséwkg o gr. desek 32 mm na zakfad powierzchni po- |m?2
d.1.|0418-08 nad 10,0 m2 - deski impregnowane w kolorze brgzowym (w tym drzwi tech-
1|analogia niczne)
(0.5*8.3*2.82*2+2.78*1.56*0.5)*0.5 m?2 12.79
RAZEM 12.79
10|KNR 4-01 Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek profilowanych o grubos- |m2
d.1.|0402-04 ci 25 mm - karesdwka na szytach impregnowana konstrukcja stezajgca
1
25.57*0.5 m?2 12.79
RAZEM 12.79
11|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.1.|202 0535-04 |chg powlekang dachowkowg na tatach
1
89.64 m?2 89.64
RAZEM 89.64
12|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.1.|202 0539-01
1
8.1 m 8.10
RAZEM 8.10
13|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.1./202 0539-03 |nic
1
2*5.37 m 10.74
RAZEM 10.74
14|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.1.|202 0541-01 |pas nad i podrynnowy
1
0.25*2%(15.34+5.57+8.03+4.35+2.12*2)*0.5 m?2 9.38
RAZEM 9.38
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15|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm - komin
1
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
16|KNR 2-02 Otacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.do 16¢cm z tarcicy nasyc - |m2
d.1.|0410-02 .podbitka
1
(0.4%15.34*2+0.3*5.37*2*2+1.45*5.56+2.2*2*0.2+2.1*2*0.2)*0.5 m?2 14.25
RAZEM 14.25
17|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm - podbitka
1
28.50%0.5 m?2 14.25
RAZEM 14.25
18| KNR-W 2-02 |Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg - z blachy powle-|szt.
d.1.|0535-08 kanej
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.1.|0524-01
1
8.03*2 m 16.06
RAZEM 16.06
20|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.1.|0524-03
1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
21|KNR-W 2-  [Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm z kolankami m
d.1.|/020531-04
1
3*4 m 12.00
RAZEM 12.00
22|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - montaz ftawy i stopnie kominiarskie szt.
d.1.|0104-05
1|analogia
0 szt. 0.00
RAZEM 0.00
23|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe - dostawa i montaz kominkéw wentylacyjnych systemo- |szt.
d.1./0152-01 wych ocieplonych wraz z rurg Spiro ocieplong w przestrzeni poddsza
1|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
24|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw na kominach ponad dachem spadzistym wraz z malowa- |m?2
d.1./1204-04 + niem farbg egalizacyjng - uwzglednic rusztowanie do kominéw
1|KNR 4-01
0735-09
0 m?2 0.00
RAZEM 0.00
1.2 OCIEPLENIE STROPU PODDASZA
25/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej - niezaleznie od grubosci; do stropu m?2
d.1.|/0609-01
2|analogia
63.2 m?2 63.20
RAZEM 63.20
26|KNR 4-01 Wymiana $lepego putapu z wymiana tat z desek o grubo$ci 32 mm - miejsco- |m?2
d.1.|0409-04 we uzupelnienie stropu drewnianego
2|analogia
63.2*0.2 m?2 12.64
RAZEM 12.64
27|KNR 19-01 |Slepa podioga (deski, pomosty robocze M*0,4) z desek gr. 25 mm na legarach |m?2
d.1.|/0910-04 utozonych krzyzowo
2|analogia
63.2 m?2 63.20
RAZEM 63.20
28|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1.|/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa wetna mineralna miekka gr.9 cm
2
63.2 m?2 63.20
RAZEM 63.20
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29|KNR AT-09 |Roztozenie paroizolacji na legarach m?2
d.1./0103-03 Krotnos¢ = 2
2|analogia
63.2*1.10 m?2 69.52
RAZEM 69.52
1.3 TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH
30|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych m2
d.1.|0426-03
3
85.4*0.3 m?2 25.62
RAZEM 25.62
31|KNR 4-01 Rozebranie - otacenia oktadziny Scian m2
d.1.|0430-05
3|analogia
25.62 m?2 25.62
RAZEM 25.62
32|KNR 0-17 Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1.|2608-01
3|analogia
85.4 m?2 85.40
RAZEM 85.40
33|NNRNKB (z.VI) Ofacenie scian pod izolacje m2
d.1.|202 0421-01
3|analogia
85.4 m?2 85.40
RAZEM 85.40
34|KNR 9-12 Izolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkéw w konstrukciji szkieletowej drew-|m2
d.1./0205-02 nianej wykonywane ptytami z wetny mineralnej do docieplen gr.10 cm z folig
3|analogia paroizolacyjng
85.4 m?2 85.40
RAZEM 85.40
35|KNR AT-09 |Roztozenie wiatroizolacji m2
d.1./0103-03
3|analogia
85.4 m?2 85.40
RAZEM 85.40
36|KNR 19-01 |Odeskowanie $cian karneséwka o gr. desek 32 mm na zaktad powierzchni po- |m?2
d.1./0418-08 nad 10,0 m2 - deski impregnowane w kolorze brgzowym
3|analogia
85.4 m?2 85.40
RAZEM 85.40
37|KNR 19-01 |Odeskowanie o gr. desek 32 mm na styk - deski pionowe, startowe i glify m2
d.1.|0418-01
3|analogia
((7.85+7.95+8)+7.95+3.4*4+2*(1.53*2+1.31*2+2.05+0.9+1.53+1.07))*0.25 m?2 16.95
RAZEM 16.95
38|KNR 2-25 Zadaszenia schodow - rozbidrka i budowa po zakonczeniu robét docieplenio-  |m?2
d.1./0209-01 +  |wych
3|KNR 2-25
0209-02
analogia
1.5"1 m?2 1.50
RAZEM 1.50
39|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
3
parapety (1.35*2+1.15)*0.25 m2 0.96
RAZEM 0.96
40(KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne - w tym czas pracy rusztowan m2
d.1.|/1651-01
3
85.4 m?2 85.40
RAZEM 85.40
41|KNR 4-01 Demontaz i montaz balustrad schodowych lub balkonowych prostych - na po- |m
d.1.{1301-03 trzeby robot dociepleniowych
3|analogia
2.5 m 2.50
RAZEM 2.50
1.4 TYNKI PODMUROWKI
42|KNR 4-01 Odbicie tynkéw podmurowki m?2
d.1.|0701-05
4|analogia
17.08 m?2 17.08
RAZEM 17.08
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43|KNR 0-25 Czyszczenie reczne z uzyciem urzgdzen z napedem mechanicznym powierz- |m?2
d.1.|0402-05 chni pionowych, skosnych i cylindrycznych
4
poz.42 m2 17.08
RAZEM 17.08
44|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie m?2
d.1.|0902-04
4|analogia
tynki na $cianach fundamentowych i cokotu
poz.42 m2 17.08
RAZEM 17.08
45/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m2
d.1.|202 1134-02
4
poz.42 m2 17.08
RAZEM 17.08
46|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.{1505-10 kéw gtadkich bez gruntowania
4|analogia
poz.42 m2 17.08
RAZEM 17.08
1.5 OPASKA
47/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. |-l na catej szerokosci m?2
d.1./0101-06 jezdni i chodnikow
5
0.5%(8.03+7.95+8) m?2 11.99
RAZEM 11.99
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0114-05 15cm
5|analogia
poz.47 m2 11.99
RAZEM 11.99
49/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
5|analogia
tawa pod obrzeza
(8.03+7.95+8+1)*0.05 m3 1.25
RAZEM 1.25
50|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
5|analogia
8.03+7.95+8+1 m 24.98
RAZEM 24.98
51|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej grubo$¢é 6 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1./0511-02 kowej
5
11.99 m?2 11.99
RAZEM 11.99
52|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.1./0606-03 cementowo-piaskowe;j
5
3*0.5 m 1.50
RAZEM 1.50
1.6 PRZEBUDOWA WNETRZ
53|NNRNKB (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m?2
d.1.|202 2023-03 |rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100
6
2.7*1.75 m?2 4.73
RAZEM 4.73
54 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt|m2
d.1./202 2013-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 - UZUPELNIENIA
6
254.56*0.35 m?2 89.10
RAZEM 89.10
55|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m?2
d.1.|202 1134-02
6
2.82*2*(7.34+5.2)+2.7*2%(6.1+1.75)+5.2*7.34+1.75*57.34+4.73-2.0*0.9 m?2 254.56
RAZEM 254.56
56|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1./1204-02 $cian
6
2.82*2%(7.34+5.2)+2.7*2%(6.1+1.75)+4.73-2.0*0.9 m?2 116.05
RAZEM 116.05
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57|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- [m2
d.1.|/1204-01 tow
6
5.2*7.34+1.75*7.34 m?2 51.01
RAZEM 51.01
58| KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1./1025-02 lowane dwukrotnie - DO SCIAN G/K
6
D1 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m?2
d.1./1020-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 jednokrotnie malowane
6 i oszklone fabrycznie - DRZWI LtAZIENKOWE Z ZAMKIEM, KLAMKA, TYLE-
JAMI ITP.
D1 0.9*2.05 m?2 1.85
RAZEM 1.85
60/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - POD PLYTKI m2
d.1.|202 1134-02
6
2.7°2*(1.13+1.75) m?2 15.55
RAZEM 15.55
61/NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m?2
d.1./202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
6
2.7°2*(1.13+1.75) m?2 15.55
RAZEM 15.55
62|KNR-W 4-01 [Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z ptytek terako- |m?2
d.1./0812-03 towych 30x30 cm na kleju - UZUPELNIENIA PO ROBOTACH SANIATAR-
6 NYCH
51.01*0.4 m?2 20.40
RAZEM 20.40
63|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych -dostawa i mon- |szt.
d.1./0138-01 taz kratek wentylacyjnych wraz z kanatem i przej$ciem przez strop
6
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.7 WYPOSAZENIE
64 Dostawa i montaz stét + 4 krzesta tapicerowane kpl
d.1.|kalk. wtasna
7
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
65|KNR 2-02 Szafki kuchenne wiszace i nadpodtogowe - dostawa i montaz zabudowy ku- m?2
d.1./1021-11 + chennej o dtg min. 4,2mb - szafki géra i dot wraz z blatem kuchennym pogru-
7|KNR 2-02 bianym i lodéwkg podblatowg
1021-09
analogia
4.2*(0.86+0.7) m?2 6.55
RAZEM 6.55
1.8 ROBOTY PORZADKOWE | TOWARZYSZACE
66|KNR 2-25 Ogrodzenia tymczasowe - budowa i rozebranie; Zabezpieczenie placu budowy |m?2
d.1.|/0319-02 + na czas robot - teren w bezposrednim sasiedztwie sklepu
8|KNR 2-25
0319-01
1.5*10 m?2 15.00
RAZEM 15.00
67|KNR 4-04 Transport odpadéw ceglanych i betonowych z budowy o masie pow. 50 do 100 |t
d.1./1104-02 kg przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na
8|analogia odlegtos¢ 1 km; Uwzgledni¢ odbidr i utylizacje ptyt dachowych azbestowych
Krotnos¢ = 15
gryz 0.3 t 0.30
eternit 98.81*13/1000 t 1.28
RAZEM 1.58
68|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.1.|/0505-01
8|analogia
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
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