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Przedmiotem zamodwienia jest ,Przebudowa $wietlicy wiejskie] w msc. Podstota”

gmina Pierzchnica, powiat kielecki, woj. §wigtokrzyskie .

Podstawe wyceny stanowi w branzy ogolnobudowlanej przedmiar sporzadzony w oparciu o

inwentaryzacje obektu, wizje lokalna na gruncie oraz wytyczne Inwestora i Uzytkownika. Dla

branzy elektrycznej oraz sanitarnej podstawe wyceny stanowia przedmiary sporzadzone w

oparciu o projekty branzowe.

Obmiar robot zawarty w przedmiarach branzowych okresla orientacyjny zakres zlecanych

rob6t. Wykonawca przed zlozeniem oferty moze zweryfikowaé obmiar oraz zakres robot po

dokonaniu wizji na obiekcie. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot

lub asortymencie robot nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot

zgodnie ze sztuka budowlana. technologia wykonywania danych robét oraz obowiazujacymi

przepisami.

Szczegblowe wymagania dotyczace sposobu wykonania robot okreslaja Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot oraz projekt instalacji elektryczne;.
Zakres robot objetych zamodwieniem okreSlony specyfikacjami jest powigzany
z przedmiarami robdt oraz projektem elektrycznym i obejmuje:
1. Roboty ogolnobudowlane, w tym m.in. wykonanie:
a) wymiana pokrycia dachu
» rozebranie pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych falistych (eternit) wraz z
utylizacjg; w ramach rozbiorki pokrycia uwzgledni¢ demontaz zadaszenia wraz z
obiciem prowizorycznych $cian przy wejsciu do czgsci wynajmowane od podworka;
» rozebranie obrobek blacharskich;
» wzmocnienie poszczegolnych krokwi istniejacej wiezby dachowej poprzez nabicie
jednostronnie desek grub. 32 mm zaimpregnowanych,;
» wymiana uszkodzonych elementéw krokwi wraz z nadbitkg dlugosci na potrzeby
okapow 1 zadaszenia od podworka;
» demontaz olacenia dachu wraz z deskami czolowymi;
» wykonanie nowego ofacenia wraz z kotrlatami, deskami czotowymi, deskami
podrynnowymi i nadrynnowymi;
» montaz foli dachowej paroprzepuszczalnej dachowe;j;
» demontaz istniejgcego obicia $cian szczytowych oraz wykonanie nowego tacenia
karesowka z impregnacja w kolorze brgzowym na podkonstrukcji drewniane;j;
w Scianie szczytowej od strony sklepu wykona¢ nalezy drzwi techniczne

umozliwiajace wejscie na strych;
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wykonanie pokrycia dachu z blachy powlekanej dachowkowej — powtoka mat kolor
do uzgodnienia z Inwestorem, gr. min. 0,5 mm; montaz gasioréw, wiatrownic,
obrobek blacharskich elementow dach i kominow;

montaz orynnowania z PCV systemowego w kolorze pokrycia;

montaz faw oraz stopni kominiarskich;

wykonanie remontu komina — tynkowanie wraz z malowaniem;

dostawa i montaz kominkéw wentylacyjnych systemowych ocieplanych wraz z rurg
Spiro ocieplong w przestrzeni poddasza;

ocieplenie stropu poddasza:

demontaz izolacji do konstrukeji stropu;

wymiana i uzupetnienie uszkodzonych elementdéw stropu drewnianego;

utozenie Slepej podlogi w formie podestow komunikacyjnych na legarach
drewnianych o wysokos$ci dostosowanej do montowane;j izolacji;

utozenie izolacji z welny mineralnej gr. 9 cm wraz z podwdjnym foliowaniem;
termomodernizacja Scian zewnetrznych:

rozebranie izolacji ze styropianu

rozebranie obicia $cian z desek;;

oczyszczenie i zmycie istniejgcej elewacji pod montaz docieplenia;

wykonanie otacenia pod izolacje;

montaz izolacji $cian zewnetrznych z welny mineralnej gr. 10 cm wraz z folig
paroizolacyjna;

zatozenie folii wiatroizolacyjnej;

odeskowanie $cian deskami elewacyjnymi impregnowanymi w kolorze brazowym;
montaz desek naroznikowych, startowych, pionowych i obrobek glifow;

montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej brazowej;

demontaz oraz ponowny montaz elementéw zbudowanych na elewacji na potrzeby
robot elewacyjnych (m.in. o$wietlenie, tablice informacyjne, zadaszenie, barierki,
kraty)

oblozenie filarow 1 murkow przy wejsciu do sklepu cegta klinkierowg — kolor do
ustalenia z inwestorem;

tynki podmurowki:

odbicie tynkow podmurowki w obrebie pom. §wietlicy 1 docieplanej elewacji;
oczyszczenie $cian z pozostatosci tynkow;

wykonanie nowych tynkow cementowo-wapiennych podmurdéwki;

gruntowanie i malowanie podmurowki;
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opaska przy obiekcie

wykorytowanie gruntu pod warstwy konstrukcyjne;

wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchni¢ z kostki gr. 15 cm;

montaz obrzezy betonowych na tawie betonowe;j;

utozenie opaski betonowej z kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podyspce cementowo-
piaskowej; w kostce zabudowac ksztattki betonowe $ciekowe pod rury spustowe;
przebudowa wnetrz:

wydzielenie pom. WC $ciankg systemowa g/k z wypetieniem welng mineralna;
w $ciance zabudowac os$cieznice drzwiowa;

wykonanie licowania $cian glazurag w pom. WC oraz w pasie mi¢dzyszatkowym;
uzupetnienia $cian (wyrdéwnanie) wraz z wykonaniem gladzi na nowej S$ciance
1 Sciankach pom. po zakonczonych korektach instalacji;

uzupehnienie tynkéw $cian 1 sufitow ;

uzupehienie posadzek wraz z podbudowami i izolacjami po zakonczanych robotach
instalacyjnych — kolor oktadziny dopasowac do istniejacych plytek;

gruntowanie 1 malowanie $cian 1 sufitow farbg wewne¢trzng o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie;

dostawa i montaz zabudowy kuchennej o dig min. 4,2mb - szatki gora i dot wraz z
blatem kuchennym pogrubianym i lodéwka podblatowa;

dostawa 1 montaz kratek wentylacyjnych wraz z kanatem 1 przejSciem przez strop;
stolarka

dostawa 1 montaz drzwi wewngtrznych tazienkowych z o$cieznica metalowa
systemowa, malowang proszkowo z akcesoriami typu zamki, klamki, progi itp.; drzwi
czegsciowo szklone;

dostawa 1 montaz nowej stolarki okiennej trzyszybowej biatej — 0,9 W/m2xK
wraz z obrobieniem otworéw od wewnatrz (uzupetienie tynkéw, szpachlowanie
i malowanie w obrgbie glifu;

dostawa 1 montaz drzwi do mieszkania i1 sklepu — drzwi zewnetrzne antywtamaniowe
ocieplone, okleinowane, do mieszkania z naswietlem; z obrobieniem otworéw od
wewnatrz (uzupetnienie tynkow, szpachlowanie i malowanie w obrgbie glifu;
malowanie krat

roboty porzadkowe i towarzyszace:

zabezpieczenie placu budowy na czas robot - teren w bezposrednim sgsiedztwie

wyréwnanie terenu robot po zakonczonych pracach budowlanych;

wywiezienie 1 utylizacja pozostatosci z rozbiorek i robotach budowlanych;



2. Roboty sanitarne branzowe w tym m.in. wykonanie:
a) przylacze kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem;
b) instalacje sanitarne wod-kan wewnetrzne;
Wykonanie instalacji zgodnie z projektem wraz z wykonaniem pomiaréw dokumentacji
powykonawczej w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
3. Roboty elektryczne branzowe zwiazane z montazem instalacji PV w tym:
a) wykonanie i montaz konstrukcji wsporczej pod panele PV;
b) dostawa i montaz instalacji fotowoltacznej na dachu i w obiekcie zgodnie z
projektem;
c) wykonanie pomiaréw i dokumentacji powykonawczej instalacji;
d) uruchomienie instalacji PV;
4. Roboty elektryczne branzowe w tym m.in. wykonanie:
a) roboty demontazowe instalacji elektrycznej — zgodnie z projektem;
b) roboty montazowe rozdzielnicy;
c) roboty montazowe instalacji o§wietleniowej i gniazd wtyczkowych wraz z wyming
zrodel swiatla;
d) roboty montazowe instalacji piorunochronne;j

€) montaz wyposazenia — w tym ogrzewania;

Wszystkie roboty budowlane i branzowe dot. instalacji sanitarnej i elektrycznej nalezy

wykona¢ zgodnie z projektem 1 STWiOR branzowa.

W ramach kosztow posrednich Wykonaweca jest zobowigzany m.in. do:
» zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikéw oraz skladowania
niezbednych materiatow
» ustalenie harmonogramu i organizacji prowadzenia robot w uzgodnieniu z zarzadca
placowki,
» przygotowanie i zabezpieczenie kontenerow do gromadzenia materiatow z rozbiorki,
» Wykonawca przedstawi dokumenty utylizacyjne Zmawiajgcemu;
» Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego porzadkowania terenu prowadzenia robot
oraz wyjazdu na drogg publiczng w trakcie i po zakonczeniu prac,
» uzgodnienie z Inwestorem sposobu rozliczania za zuzytg energi¢ elektryczng i wode
oraz poniesienie kosztow zuzytej energii 1 wody na potrzeby wykonanych robét;
Roboty beda prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych o
Zakaczniki:
— Przedmiary robot — 5 kpl.



— Inwentaryzacja budowlana
— Projekt instalacji elektrycznych i sanitarnych — 4 kpl.
— STWIiOR — 3 szt.;



