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Przedmiar robét
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llosé
jednostkowej
Kosztorys ROZBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNEGO DLA TERENOW SPORTOWYCH WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOV
SWIETICE WIEJSKA W MIEJSCOWOSCI UJNY 10, GMINA PIERZCHNICA DZ. NR EWID. 166/1, OBREB 0016 UJNY
1 Element DOBUDOWA
2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE wg STWIOR
21 KNR 17/2610/1 (1) | Ocieplanie $cian budynkéw ptytami styrop. metoda lekkg-mokrg przy uzyciu zapraw klejgcych i reczne wyk. wyprawy elewac.
cienkowarstw., $ciany z gazobetonu,-Rozbiérka docieplenia z doczyszczeniem powierzchni wsp. do RiS=0,6
R=0,600 M=1,000 S=0,600
5,0*3,40 = 17,000000
Ogotem: 17,00 m2 17,00
22 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, okien i drzwi, powierzchnia ponad 2'm2
0,9*1,5+0,9*2,30 = 3,420000
Ogdtem: 3,42 m2 3,42
23 KNR 401/354/12 | Wykucie zmuru, podokiennikéw m 0,9
24 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1/2*3,5*6,0 = 10,500000
Ogdtem:  1050| m2| 10,50
25 KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku
parapet 0,350,9 = 0,315000
pod i nadrynnowa obrébka 0,32"6,0 = 3,600000
Ogdtem: 3,92 m2 3,92
2.6 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajace;j sie do uzytku m 6,0
2.7 KNR 401/430/4 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep tat do 24'cm m2 10,50
2.8 KNR 401/108/11 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km-10km-+utylizacja
17,0*0,16 = 2,720000
3,42*0,05+0,9%0,03*0,3+(10,5+3,92)*0,05 = 0,900100
6,0*0,05+10,5/0,16%(0,05*0,05) = 0,464063
Ogdtem: 4,08 m3 4,08
29 KNR 401/108/12 | Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km m3 4,08
3 Element ROBOTY ZIEMNE wg STWIOR
31 KNR 201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé warstwy do 15°cm
9,2*6,34 = 58,328000
Ogdtem: 58,33 m2 58,33
32 KNR 201/215/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymina odktad, koparka 0,40°'m3, grunt kategoriilll
(1,15-0,15)*(0,7+0,6*2)*(4,94+1,2*2) = 13,946000
(1,15-0,15)*(0,7+0,6*2)*(4,2+1,2)*2 = 20,520000
(2,55-0,15)*(0,7+1,2*2)*(8,0-4,2-3,0)*2 = 11,904000
Ogdtem: 46,37 m3| 46,37
3.3 KNR 401/104/2 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, gteboko$¢ do 1,5'm w gruncie kategorii Il
(2,55-0,15)*(0,7+1,2*2)*3,0*2 = 44,640000
Ogolem:  4464| m3| 4464
34 KNR 201/230/1 (1) | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-11l, spycharka 55°kW (75°'KM)
46,37+44,64 = 91,010000
Ogdtem:  91,01| m3| 91,01
4 Element ROBOTY FUNDAMENTOWE+IZOLACJE wg STWIOR
41 KNR 202/1101/1 | Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty B10
(1)
0,1%0,7%(8,1*2+4,94+0,1*2) = 1,493800
Ogotem: 1,49 m3 1,49
4.2 KNR 202/202/1 (2) | Lawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0,6 'm, beton podawany pompg B25
0,3*0,5%(8,0*2+4,94) = 3,141000
0,3*0,26*0,9 = 0,070200
Ogdtem: 3,21 m3 3,21
43 KNR 202/290/2 (1) | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 6'mm
147,4*0,222/1000 = 0,032723
Ogdtem: 0,03 t 0,03
44 KNR 202/290/2 (2) | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12'mm
(68,0+26,0)*0,888/1000 = 0,083472
Ogdtem: 0,08 t 0,08
45 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
0,40*2,15%(8,0*2+4,94) = 18,008400
0,36%0,9"2,15 = 0,696600
Ogotem: 18,71 m3 18,71
4.6 KNR 401/619/1 Oczyszczenie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany fatwo dostepne, do 2'm2
istniejgce odkryte fundamenty (2,15+0,5+0,3)*4,94 = 14,573000
Ogotem: 14,57 m2 14,57
4.7 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1'warstwa
(0,3+0,5+0,3+2,15*2)*(8,0*2+4,94) = 113,076000
14,57 = 14,570000
Ogotem: 127,65 m2| 127,65
4.8 KNR 202/603/4 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg
nastepng warstwe m2| 127,65
4.9 KNR 202/609/9 (1) | Dylatacja:lzolacje z ptyt styropianowych gr.3cm
0,5%0,3*2+0,4*2,15*2+0,24*3,3*2 = 3,604000
0,55*5,0 = 2,750000
Ogdtem: 6,35 m2 6,35
410 |ORGB 202/618/1 |lzolacje przeciwwilgociowe papy, taw fundamentowych i $cian fundamentowych-dwukrotna gr0,4mm
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(0,5+0,40)%(8,0*2+4,94) = 18,846000
Ogdtem:  18,85| m2| 18,85
411 | KNR 17/2609/1 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styroduru grScm metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie piyt
styropianowych do $cian
2,15%(8,0*2+6,94) = 49,321000
Ogdtem: 49,32 m2 49,32
4.12 | KNR 202/616/4 Izolacje z folii kubetkowej na sucho, izolacja pionowe m2 49,32
5 Element ROBOTY MUROWE i KONSTRUKCYJNE, IZOLACJA wg STWIOR
5.1 KNR 202/107/1 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, do 4,5'm, z bloczkéw z betonu komérkowego grubosé 24°cm
nowe sciany (3,0+0,25)*(7,96*2+4,20)+1/2*5,0*2,8 = 72,390000
-1,5*1,5*2-1,0*2,30 = -6,800000
zamurowanie otworéw 1,5*0,9+0,9*2,30-1,0*2,0 = 1,420000
Ogdtem: 67,01 m2 67,01
5.2 KNR 202/126/5 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych L19
1,8*2*2+1,3*2+1,3*2 = 12,400000
1,3 = 1,300000
Ogdtem: 1370 m| 13,70
5.3 KNR 202/122/7 Kanaly z pustakéw wentylacyjne, betonowe systemowe dwuciagowe m 6,20
54 KNR 202/120/2 (1) | Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2"cegly, z cegiet budowlanych petnych
3,15%0,6*3*0 = 0,000000
3,05*0,6"4*0 = 0,000000
Ogdtem: 0,00 m2
55 KNR 202/1215/1 | Kratki wentylacyjne 14x14cm szt 4
5.6 KNR 202/219/5 Nakrywy komindw o $redniej grubosci ptyty 7"cm-10cm
0,9*0,9 = 0,810000
Ogdtem: 0,81 m2 0,81
5.7 KNR 202/1106/7 | Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa fi 6 oczka 10x10cm m2 0,81
58 KNR 202/210/4 (2) | Wience zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 14m/m2, beton podawany pompa B25
0,24*0,24%(7,96*2+4,20) = 1,158912
0,21%0,24%(7,96*2+4,20) = 1,014048
Ogdtem: 2,17 m3 2,17
5.9 KNR 202/208/4 (2) | Trzpienie zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 4'm, obwdd do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompa
B25
0,24*0,24*0,25*12 = 0,172800
Ogdtem: 0,17 m3 0,17
5.10 |KNRW 202/214/1 |Stropy gestozebrowe Teriva, Teriva |
4,68*7,96 = 37,252800
Ogdtem: 37,25 m2 37,25
5.11 |KNR 202/290/2 (1) | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 6'mm
(335,74-147,4)*0,222/1000 = 0,041811
Ogdtem: 0,04 t 0,04
5.12 |KNR 202/290/2 (2) | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12'mm
(252,0-94,0)*0,888/1000 = 0,140304
Ogdtem: 0,14 t 0,14
5.13 |KNR 202/290/2(3) | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16"'mm
28,80/1000 = 0,028800
Ogdtem: 0,03 t 0,03
5.14 |KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
4,20*7,72 = 32,424000
Ogdtem: 32,42 m2 32,42
5.15 |KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa- gr.25cm m2 32,42
6 Element DACH Z WIEZBA DACHOWA wg STWIOR
6.1 KNR 202/406/2 Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 drewno impregnowane
0,14*0,14*8,7*2 = 0,341040
Ogdtem:  0,341| m3| 0,341
6.2 KNR 202/408/3 Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5'm, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 drewno impregnowane
0,07*0,14*4,0*24 = 0,940800
Ogdtem:  0,941| m3| 0,941
6.3 KNR 202/408/7 Krokwie koszowe, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 drewno impregnowane
0,07%0,14*4,6*2 = 0,090160
Ogdtem: 0,09 m3 0,09
6.4 KNR 202/408/1 Jetki, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 drewno impregnowane
0,07*0,14*2,8*12 = 0,329280
Ogdtem: 0,33 m3 0,33
6.5 KNR 15/517/1 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2 77,20
6.6 ORGB 202/411/2 | Przybicie deski czotowej gr.25mm drewno impregnowane
4,072 = 8,000000
Ogdtem: 8,000 m| 8,000
6.7 KNR 15/517/2 Przycigcie i przybicie kontrtat 4x5cm i tat 4x5¢cm drewno impregnowane m2 774
6.8 KNR 15/519/2(1) |Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arkuszach kolor i wzor jak istniejgce pokrycie dachu
4,0%(11,35+8,0)/2*2 = 77,400000
Ogdtem: 77,40 m2 77,40
6.9 ORGB 202/541/2 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinigciu ponad 25 cm kolor j.w.
pas pod i nadrynnowy +szczyt+kalenica 0,35*2*8,2*2+0,25*2*4,0*2+0,3*11,30 = 18,870000
potaczenie dachu istniejacego z projektowanym 0,8*5,0*2 = 8,000000
komin 0,35%(0,6*4)+0,8*0,8 = 1,480000
parapety zewnetrzne 0,35*1,7*2 = 1,190000
Ogdtem: 29,54 m2 29,54
6.10 |KNRW 202/519/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej w kolorze jak istniejace podtokragte, Fi'15'cm
(2)
8,2*2 = 16,400000
Ogdtem: 1640 m| 16,40
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6.11  |KNRW 202/526/3 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej w kolorze jak istniejace okragte o $rednicy 12°cm
(2)
5,5*2 = 11,000000
Ogdtem: 11,00 m 11,00
6.12 |KNR 18/2611/3 Montaz rusztu pod podbitke
pod okapem 0,6*8,4*2 = 10,080000
szczyty 0,35*4,0*2 = 2,800000
Ogdtem: 12,88 m2 12,88
6.13 |KNR 18/2613/3(2) | Uktadanie paneli z blachy trapezowej w kolorze obrébek na podbitce m2 12,88
6.14 Kalkulacja wtasna: Sniegotapy na wzér istniejacych
8,02 = 16,000000
Ogdtem: 16,00 mb| 16,00
6.15 |KNR 17/2610/2(2) | Ocieplanie $cian budynkdw ptytami styrop.EPS 70-040 gr.10cm metodg lekka-mokra przy uzyciu zapraw klejgcych i reczne wyk. wyprawy
elewac. cienkowarstw., $ciany z cegty kolor jak elewacja-komin
komin
0,5%0,65*2+0,5*0,4*2 = 1,050000
Ogdtem: 1,05 m2 1,05
6.16  |KNR 17/2610/2(2) | Ocieplanie $cian budynkdéw ptytami styrop.EPS 70-040 gr.10cm metodg lekkga-mokra przy uzyciu zapraw klejgcych
komin cz. strychowa 2,75%(0,7+0,5)*2 = 6,600000
minus cz. dachowa -1,05 = -1,050000
Ogdtem: 5,55 m2 5,55
7 Element PODLOZA | POSADZKI wg STWIOR
71 KNR 202/1101/7 | Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
(4)
wypetnienie przestrzeni 1,05*3,9%*4,20+1/2*1,05*(5,5-3,9)*4,2 = 20,727000
podsypka piaskowa 0,2*35,40 = 7,080000
Ogdtem: 27,81 m3| 27,81
72 KNR 202/1101/1 | Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty B10
(1)
35,40%0,15 = 5,310000
Ogolem: 531 m3 5,31
73 KNR 202/605/5 (1) | Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na zimno, 2-a'warstwa m2 35,40
74 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych twardychdach/ podtoga gr.15cm m2 35,40
75 KNR 202/607/2 Izolacje zfolii polietylenowej szerokiej m2 35,40
76 KNR 202/1102/2 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko-4cm m2 35,40
7.7 KNR 202/1102/3 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm m2 35,40
7.8 ORGB 202/2806/6 | Posadzki jednobarwne z ptytek terakota antyposlizgowa na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju
(2) grubos$ci 5’ mm, ptytki40x40cm m2 35,40
7.9 ORGB 202/2809/4 | Cokoliki z ptytek terakota na zaprawach klejowych, 10x40cm
(2)
7,5*2+4,3*2 = 23,600000
Ogdtem:  23,60| m| 23,60
8 Element OKLADZINY wg STWIOR
8.1 KNR 202/803/3 Tynki zwykfe wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria’lll
3,00%(4,2+7,72)*2 = 71,520000
Ogdtem: 71,52 m2 71,52
8.2 KNR 202/803/6 Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria’lll
35,40 = 35,400000
Ogdtem: 35,40 m2 35,40
8.3 KNR 202/815/1 Gtadz wapienna na $cianach na scianach i sufitach
71,52+35,40 = 106,920000
Ogdtem: 106,92 m2| 106,92
8.4 ORGB 202/1134/2 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
1) m2| 106,92
8.5 KNR 202/1505/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2| 106,92
9 Element STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA wg STWIOR
9.1 KNR 19/1022/10 |Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5°'m2, osadzanie na kotwach
(1)
151,572 = 4,500000
Ogolem: 450 n2 450
9.2 KNR 202/129/2 Obsadzenie podokiennikdw z konglomeratu
1,62 = 3,200000
Ogdtem: 3,20 mb 3,20
9.3 KNR 19/1022/12 | Drzwi zewngtrzne ciepte z PCV ciepte osadzanie na kotwach
(1)
1,0%2,3 = 2,300000
Ogdtem: 2,30 m2 2,30
9.4 KNR 19/1022/12 | Drzwi wewnetrzne z PCV ciepte osadzanie na kotwach
(1)
1,0%2,0 = 2,000000
Ogdtem: 2,00 m2 2,00
9.5 KNRW 202/1038/1 | Montaz rolet zewnetrznych kolor jak istniejgce
(1)
1,1*2,4+1,6*1,6*2 = 7,760000

ROZBUDOWABUDYNKUZAPLECZATECHNICZNEGODLA
TERENOWSPORTOWYCHWRAZZE ZMIANASPOSOBU
UZYTKOWANIANASWIETICE WIEJSKAWMIEJ...



PIERZCHNICA-UJNYrozbudowazaplecza

Zuzia10(C) Datacomp 1994-2012(lic. 4223)

strona nr: 5
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llosé
jednostkowej
Ogdtem: 7,76 m2 7,76
10 Element ELEWACJE wg STWIOR
10.1  |KNR 17/2610/1 (1)| Ocieplanie $cian budynkéw ptytami styropianu elewacyjnego EPS 70-040 .gr.16cm metodg lekkg-mokra przy uzyciu zapraw klejgcychi
reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw. tynk barwiony w masie-kolor jak istniejgce elewacje
3,8%(5,0+7,9*2) = 79,040000
1/2¥1,9*5,0 = 4,750000
-1,5%1,5*2 = -4,500000
-1,072,7 = -2,700000
Ogdtem:  7659| m2| 76,59
10.2 |KNR 17/2610/4 (1)| Ocieplanie $cian budynkéw ptytami styrop.EPS 70-040 metoda lekkga-mokra przy uzyciu zapraw klejgcych i reczne wyk. wyprawy elewac.
cienkowarstw. tynk barwiony w masie-kolor jak istniejace elewacje oscieza
0,20%(1,5*3*2+1,0+2,7*2) = 3,080000
Ogdtem: 3,08 m2 3,08
10.3 | KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
0,25%(4,6+4,5) = 2,275000
1,5*5,0+(1,5+0,25)/2*3,4 = 10,475000
0,9*1,5+(1,5+0,25)/2%(3,4-0,9) = 3,537500
Ogdtem:  1629| m2 16,29
10.4 | KNR 17/2609/5 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
16,296 = 97,740000
Ogdtem: 98| szt 98
10.5 |KNR 17/929/2 Natozenie na podtoze farby gruntujacej m2 16,25
10.6 |KNR 17/929/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw.mieszanki zywicz.-mineralnej m2 16,25
10.7 |KNR17/2610/10 |Listwa startowa z kapinosem
8,072+5,0 = 21,000000
Ogdtem: 21,00 mb| 21,00
10.8 |KNR 17/2610/10 | Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym
3,8*2+1,5*4*2+1,0*2+2,3*2 = 26,200000
Ogdtem: 2620 mb| 26,20
11 Element ADAPTACJA BUDYNKU ISTNIEJACEGO wg STWIOR
11.1 | KNR 401/354/4 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 2
11.2 | KNR 401/348/3 Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos$¢ scianki 1/2 cegly
3,05%(2,25+1,4*2) = 15,402500
-0,8*2,05*2-0,9*2,05 = -5,125000
Ogdtem:  1028] m2 10,28
11.3 |KNR401/819/15 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
2,0%(1,22+1,8) = 8,400000
2,0%(2,1+2,20+0,26) = 9,120000
Ogdtem: 17,52 m2 17,52
114 |KNR401/811/7 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
2,2+4,60 = 6,800000
Ogdtem: 6,80 m2 6,80
11.5 |KNR401/211/1 Skucie nieréwnosci gtebokos¢ do 1°cm, na $cianach lub podtogach
17,52+6,80 = 24,320000
Ogdtem: 24,32 m2 24,32
11.6  |KNR401/108/11 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km-10km-+utylizacja
2,0*0,05*2 = 0,200000
10,28%0,12+17,52*0,015+6,8*0,02+24,32*0,005 = 1,754000
Ogdtem: 1,95 m3 1,95
11.7 |KNR401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1km m3 1,95
11.8 | KNR 202/121/3 Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12°cm
3,05%(2,22+1,95) = 12,718500
-1,0%2,0 = -2,000000
Ogdtem: 10,72 m2 10,72
11.9 | KNR 202/803/3 Tynki zwykfe wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria’lll
na nowych $cianach 10,72*2 = 21,440000
na istniejacych scianach 2,1%(2,1+0,26+2,2) = 9,576000
2,1%(1,2+0,26+1,8+1,2) = 9,366000
uzupetnienie tynku nazamurowaniach 0,9*2,1+0,9*1,50-1,0*2,3 = 0,940000
Ogdtem: 41,32 m2 41,32
11.10 |KNR 202/803/6 Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria“lll
uzupetnienie tynkéw przyjeto20% pom2+4+5 (7,8+2,2+4,6)*0,20 = 2,920000
Ogdtem: 2,92 m2 2,92
11.11 |KNR 202/1102/2 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko-10mm
pomd+5 2,2+4,60 = 6,800000
Ogdtem: 6,80 m2 6,80
11.12 | ORGB 202/2805/5 | Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci
(2) 5'mm, ptytki 30x30, zaprawa na wzér istniejgcych
pomd+5 2,2+4,60 = 6,800000
Ogdtem: 6,80 m2 6,80
11.13 | ORGB 202/2809/2 | Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych 10x30cm
(2)
$ciany od korytarza 3,5+0,3 = 3,800000
Ogdtem: 3,80 m 3,80
11.14 | ORGB 202/2803/5 | Licowanie $cian o powierzchni ponad 10°'m2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5’ mm, ptytki
(2) 30x30cm
2,0%(2,2+2+2,1*2)-1,0*2,0 = 14,800000
2,0%(1,8*2+1,20*2)-0,9*2,0 = 10,200000
Ogdtem:  2500| m2| 2500
11.15 |KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2
$ciany WC 4+5 (3,05-2,1)%(2,2+2,1+0,26+1,2+0,26+1,8+1,20) = 8,569000
sufity WC2+4+5 7,80+2,2+4,60 = 14,600000
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llosé
jednostkowej
$ciany pom2 3,05%(1,92+4,0+2,3+0,5+1,32) = 30,622000
Ogdtem:  5379| m2| 53,79
11.16 |KNR 401/1204/8 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 53,79
11.17 | ORGB 202/1134/2 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowei poziome
(1)
istniejgce $ciany+nowe sciany 53,79 = 53,790000
3,05%(2,3+0,3)+(3,05-2,1)*(2,2+2,1+1,7) = 13,630000
Ogdtem: 67,42 m2 67,42
11.18 | KNRW 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $cian i sufitow m2 67,42
11.19 |KNR 202/1017/1 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, do 1,6'm2 z kratka lub
otworami+samozamykacz
0,9*2,05+1,0*2,05 = 3,895000
Ogdtem: 3,90 m2 3,90
11.20 |KNR 202/1015/1 | O$cieznice obejmujgce
(1)
0,9+1,0+2,05*2*2 = 10,100000
Ogdtem: 10,10 m 10,10
11.21 | KNRW 202/1029/5 | Scianki ustgpowe z drzwiami z ptyt HPL gr12mm
(2)
zdrzwiami0,8*2,0m 1,20*2,05 = 2,460000
Ogdtem: 2,46 m2 2,46
11.22 Kalkulacja wtasna: Zakup i montaz uchwytéw dla niepetnosprzwnych w WC kpl 1
12 Element ZAGOSPODAROWANIE wg STWIOR
121 Kalkulacja wtasna: Dowdz ziemi do wykonania nasypu z rozplantowaniem m3| 25,20
12.2 | KNR 201/235/2(1) | Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos$¢ do 3,0'm, grunt kategorii llI-1V, spycharka 55°kW (75°'KM)
2,5*1,4%(6,0+3,0)*0,8 = 25,200000
Ogdtem: 2520 m3| 2520
12.3 |KNR 23111111 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, sprzet rolniczy, grubo$é
podbudowy po zageszczeniu 12°cm-20cm
pod chodnik 1,2%(7,2+5,0+3,4+0,93) = 19,836000
schody 1,2¥2,8 = 3,360000
Ogdtem: 23,20 m2| 23,20
124 | KNR 231/109/3 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm-15cm m2 23,20
12,5 |KNR 231/109/4 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 32,20
12.6 | KNR 231/502/3 Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1,2%(7,2+0,9+2,7)+1,2*(1,75+0,5)/2 = 14,310000
Ogdtem: 14,31 m2 14,31
12.7 |KNR 231/511/2(1)| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
nawierzchnia 1,2*4,0+(2,0+1,0)/2*0,8 = 6,000000
schody 1,2*0,3*8 = 2,880000
Ogdtem: 8,88 m2 8,88
12.8 | KNR 231/402/3 tawy pod obrzeza, betonowa zwykta
0,15%0,25%(20,43+15,20) = 1,336125
Ogdtem: 1,34 m3 1,34
12.9 |KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1,2+7,2+2,1+0,6+3,23+2,8+1,1+2,2 = 20,430000
Ogdtem: 20,43 m| 2043
12.10 |KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
schody 2,8*2+1,2*8 = 15,200000
Ogdtem: 1520 m| 1520
12.11 |KNR 202/1208/1 |Balustrady schodowe zewnetrzne z pochwytem zabezpieczone i malowane zamocowane do w stopach z betonu
2,9*2 = 5,800000
Ogdtem: 5,80 m 5,80
12.12 |KNR 202/203/1 (1) | Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0,5 m3, transport betonu taczkami, japonkami B20
0,25*0,25*0,25*6 = 0,093750
Ogdtem: 0,09 m3 0,09
13 Element TRAWNIK Z SIEWU wg STWIOR
13.1 | KNR 221/411/2(2)| Przygotowanie terenu pod obsianie terenu trawa w gruncie kategorii lll, z wymiang gleby rodzimej warstwg ziemi grubosci 10°cm, ziemia
zyzna z wywozem i utylizacjg ziemi
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1,2*2,7+6,0*4,0*2+3,0*4,0 = 63,240000
Ogdtem: 63,24 m2 63,24
13.2 |KNR 221/401/5 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 63,24
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