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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW ' Kielce, dn. 8 lipiec 2021
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Kwasniewski Marek
miejsce zamieszkania :
ul.Langiewicza 16
26-130 Suchedniow
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/1342/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-07-2021 do 31-12-2021

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. SWK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



Niniejsze zas$wiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnos¢ cywilna deliktowa i kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkgiji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomo$éci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodziC
odpowiedzialno$¢ cywilng ubezpieczonego. Zgtoszenia szkody mozna dokonac
przez wypehienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej zawartej
pomiedzy PIlIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej os6b sporzadzajgcych $wiadectwa charakterystyki
energetycznej.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

. Na podstawie § 13, ust. 1 pkt 2,.§ 2 ust. 2 pkt 2, § 6
ust. 2, § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, § 7, § 13 ust. 1 pkt 2
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z.dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 46 - z pbZniejszymi

zmianami/ stwierdza sieg, :ze

Pl PAN KWASNIEWSKI MAREK
technik budowlany

urodzony dnia 11 sierpnia 1945 r. w SUCHEDNIOWIE

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalno$Sci konstrukcyjno-budowlaneij
PAN KWASNIEWSKI MAREK jest upowazniony do:

-1/ sporzadzania .projektdéw w zakresie rowiazan konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw i innych budowli - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

z wytgczeniem linii, wezidéw i stacji kolejowych, drég oraz
nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych,

2/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan architektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptaciji projektéw
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandéw
zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjg tych budynkéw,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy ]
robdt, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego
w zakresie wszelkich budynkéw i innych budowli - o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych, z wylgczeniem 1inii,
weztbdw i stacji kolejowych, drdég oraz nawierzchni lotniskowych,
mostow, budowll hydrotechnicznych i melioracji.

-
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Otrzymuje:

Pan Marek Kwasniewski
ul. Langiewicza 16
26-030 SUCHEDNIOW
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STWIERDZENIE PRZIGOTOW}XNIA,ZAY‘(LODOW'EGO )

do peinienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie.

N

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1, § 13, ust., 1 pkt'l 9 L4-ust.2
roaporzqdzeﬁla Ministra Cospodarki TPlenowcj i Ochrony Srodowiska -
z dnia 20 lutego 1975 r. W soraWJe samocdzielnych funkciji
Lechnlcznych w budownlcuw1e /Dz.U. Nr 8, pPoz. 46 - z pbéiniejszymi
zmianami/ ‘stwierdza sie, ze ' o '

PAN KWASNIEWSKI MAREK
technik budowlany

. urodzony dnia 11 sierpnia 1945 r. w SUCHEDNIOWIE

mcl

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania

samodzielnej funkciji projektanta oraz kierownika budowy 1 robét

w specjalnosci architektoniczne j

PAN KWASNIEWSKI MAREK Jjest upowazniony -do:

1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan architektonicznych

" w budownictwie jednorodzinnvm, zagrodowym oraz innych budynkéw

: ]
o kubaturze do 1.000 m~

7

2/ kierowania) nadzorowania i kontrolowania budowy oraz

do oceniania i badania stanu cechnlcznego obiektdw

‘budowlanych w oudownchwle joon01od21nnym, zagrodowym

oraz innych buoynkow 0 kubaturze do 1. 000 m3 w zakresie

objetym specjalnoscig architektoniczng.

Otrzymuje:

Marek KwasSniewski

i

ZFed Lyoerturo '.«'-’szla(\l
GT(\WU Arcuilekl Tojewd

ul. Langiewicza 16

26-030 SUCHEDNIQ\\’



OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY
| OBLICZENIA STATYCZNE.

1. DACH.

Projektuje sie dach dwuspadowy o kgcie nachylenia 35° nawiazujacy
wysokoscig do wiezby nad cze$cig istniejgacg konstrukcji krokwiowo-
jetkowej z tarcicy sosnowej lub Swierkowej klasy drewna C 24 i wilgotnosci
< 15 %. Pokrycie stanowi¢ bedzie blacha dachdéwkowa powlekana.
Elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢ $rodkami  grzybo-
i owadobdjczymi oraz przeciwpozarowymi dostepnymi na rynku
posiadajgcymi aprobate techniczng i ocene higieniczna. Dla dachu przyjeto
obcigzenia zgodnie z obowigzujgcymi normami dla terendw nizinnych
i przyjeto nastepujace przekroje elementdw drewnianych:

- krokwie 7 x 14 cm i rozstawie jak na rysunku rzutu wiezby dachowej,

- jetki 7 x 14 cm przy kazdej krokwi,

- murtaty 14 x 14 cm zakotwione w wiericu kotwami @ 12 mm ze stali
nierdzewnej co ~ 1,2 m,

- taty 4 x 5 cm i rozstawie wynikajgcym z technologii pokrycia,

- kontrtaty 4 x 5 cm na kazdej krokwi.

Wiezba nie wymaga ocieplenia weing mineralng. Poddasze nie uzytkowe.

Wejscie na poddasze wiazem w czg$ci istniejgcej budynku

2. FUNDAMENTY.
Niniejszy obiekt zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej (Dz. U.

nr 126, poz. 839, § 7, pkt 1 a, c). Grunt wystepujacy na dziatce ustalono na
podstawie odkrywki wgiebnej i wynikow zawartych w dokumentacii
projektowej budynku istniejacego. Stwierdzono nastepujgce warstwy: 20 cm
warstwa humusu, 80 cm warstwa piasku, 60 cm warstwa itdw piaszczystych
z kamykami. Woda gruntowa na poziomie minus 170 cm ponizej
posadowienia. Przedmiotowy teren jest zagospodarowany
o zréznicowanym uksztattowaniu. W miejscu posadowienia nowego obiektu
wystepuje skarpa o znacznej roznicy poziomow. Na podstawie odkrywki
przyjeto jednostkowy op6r graniczny podioza qs = 0,15 MPa. Budynek
zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ze wzgledu na znaczg
réznice pozioméw nowoprojektowane fundamenty nalezy posadowi¢ na
tawach Zzelbetowych na glebokosci minus 2,45 m od poziomu zera
a nastepnie caly budynek obsypaé warstwg ziemi ubijanej warstwami co 20
cm do poziomu minus 0,10 m a wiec do poziomu terenu przy budynku

istniejgcym.



2.1. —t-1 FAWA FUNDAMENTOWA POD SCIANE PODtUZNA.
Zestawienie obcigzen:
- Scianafundam. zbl bet gr. 40cm =2,15x 0,40 x 23,0 x 1,2 = ...23,74 kn/m

- tawa fundamentowa 50 x 30 cm =0,50x 0,30 x 24,0x 1,1 =....... 3,96 kn/m
- §ciana parteru gazobeton grub. 24 cm = 0,24 x 3,80 x 9,0 x 1,2 = 9,84 kn/m
- ocieplenie styropian gr. 5ecm =0,05x2,15x0,45x1,3=........... 0,06 kn/m
- ocieplenie styropian gr. 16 cm =0,16 x 3,80 x0,45x13=...... ... 0,35 kn/m
- wieniec w poz. stropu i $cianki = 0,24 x060x250x12=......... 4,32 kn/m
- obcigzenia od stropu =3,40x240x11=.............................. 8,97 kn/m
-murtata 14 x14cm=0,14x0,14x60x12=......................... 1,32 kn/m
- tynk obustronny =6,70x 0,035 x19,0x13=.......................... 5,79 kn/m
- obcigzeniaoddachuprzyieto =.......................oooooeieee ... 6,50 kn/m
FAZEIM e e e e e e e e i i ... 64,85 KN/

Wyliczenie szerokosci tawy:

b=6485/1,5x100=43,23 cm

Przyjeto szeroko$¢ tawy 50 cm i wysokosé 30 cm.

Sprawdzenie naprezen na grunt dla obcigzenia:

Bqr= 6485 / 50 x 100 = 1,30 kN/cm? < 1,5 kN/cm?

Zbrojenie tawy przyjeto konstrukcyjnie 4 @ 12 (34GS) po 2 @ 12 doiem
i gorg strzemiona @ 6 (STAOS) co 20 cm.

3. MURY KONSTRUKCYJNE.

Mury fundamentowe od poziomu law do poziomu zero grub. 40 cm

z bloczkéw betonowych odm. 600 na zaprawie cementowej kl. 5M. Izolacje
pionowg Scian zewnetrznych projektuje sie typu lekkiego. Na tawie i $cianie
zalozy¢ izolacje poziomg z papy asfaltowe]. Powierzchnie nalezy
zarapowac a nastepnie zagruntowac roztworem asfaltowym typu ABIZOL R
i pokry¢ lepikiem asfaltowym powlokowym ABIZOL P a nastepnie ociepli¢
styropianem twardym grub. 5 cm i otynkowadé.

Sciany parteru oraz szczytowe poddasza projektuje sie z bloczkéw
gazobetonowych odm. 600 grub. 24 cm na zaprawie cem-wapiennej
ocieplone od zewnatrz styropianem grub. 16 cm iotynkowane tynkiem
mineralnym. Sciany wewnetrzne nowoprojektowane w czesci istniejacej
grub. 12 cm z bloczkéw gazobetonowych. Trzony kominowe wentylacyjne
z cegty ceramicznej petnej lub elementéw typowych prefabrykowanych.



4, STROP

’ Strop.néd parterem projektuje sie Zelbetowy gestozebrowy na belkach
kratownicowych typu TERIVA 1, wg $wiadectwa ITB Nr 848 /91,
przeznaczony dla budynku mieszkaniowego o rozpietosci do 6,0 m.
Osiowy rozstaw belek - 60 cm. Wysokosé konstrukcyjna stropu
24 cm. |
Do wykonania stropu mozna przystapié po sprawdzeniu
spoziomowania podpdér oraz ustawieniu pédparc‘: | montazowych
posrednich w wezlach pasa dolnego belki stropowej. Liczba podpor
montazowych wynosi dwie podpory dla stropu o rozpictosci
4,2 -6,0m. .

Oparcie belki na murze lub innej konstrukeji nosnej powinno wynosié
minimum 8 cm. |
W przypadku bezposredniego opierania belek na podporach korice
beiek nalezy uldadaé na warstwie cementowej marki 8 o grubosci
2 cm. Po ulozeniu belek przestrzenie miedzy nimi nalezy wypelnic¢
pustakami ukladajac je w jednym kierunku prostopadle do belek.
Powierzchnie czolowe pustakdx&' przylegajace do wieficow podciagow
lub zeber powinny by¢ przed ich ulozeniem zadeklowane. Pustakow
nie nalezy opiera¢ na podporach stalych, na ktérych sg ulozone belki.
Na obrzezach stropéw na scianach nos$nych trzeba wykonaé¢ wience
zelbetowe o wysokoSci nie mniejszej niz wysokosé stropu i szerokosci
minimum 12 cm na podporach skrajnych. Przy rozpietosci stropu od
4,5 - 6,0 m nalezy wykonaé jedno zebro rozdzielcze. Szerokosé zebra
rozdzieiczego powinna wynosi¢ 10 cm, a w'ysokoéc‘ rowna wysokosci
Stropu. Zbrojenie Zzebra powinny stanowi¢ dwa prety J 12 jeden gora,
drugi colem polaczone strzemionami © 4,5 o rozstawie co 60 cmn.
Prety zbrojenia  Zeber rozdzielczych  powinny byé zakotwione
w proswopadiych’do tych zeber wienicach lub podciagach na dtugosci

minimum 50 cm.



Zcbra pomiedzy pustakami oraz plyte nad pustakami grubosci
3 cm nalezy wykona¢ z betonu klasy B-15, wg PN-88/B-06250.

Do betornowania nalezy stosowaé kruszywo kamienne gatunku co
najmniej II o $rednicy ziaren nie wiekszej niz 10 mm.

Do betonowania stropu mozna przystapic po ulozeniu belek
i pustakOéw oraz zamontowaniu zbrojenia wiencow 2éber oraz
sprawdzeniu poprawnos$ci wykonania poprzednich czynnosci.
Bezposrednio przed betonowaniem nalezy ze stropu usunaé
wszelkie zanieczyszczenia, a pustaki i belki polaé¢ obficie woda.
Betonowanie nalezy wykonac na calej rozpietosci stropu posuwajac
sie w kierunku prostop a&tym do belek.

Podczas Dbetonowania nalezy zwracaé szczegélng uwage na
dokladne wypelnienie wszystkich przestrzeni mieszanka betonowa,
prawidlowe zageszczenie betonu i nalezyta jego pielegnacje, klasa
betonu powinna byC¢ nie mniejsza niz B-15, a wykonanie powinno
odpowiada¢ normie PN-88/B-06250. Jezeli beton jest podawany na
strop obciazajacy konstmkcjc to poziomy transport betonu po
stropie moze odbywac sie taczkami o pojemnosci najwyzej 0,075 m?3
systemem wahadlowym, po sztywnych pomostach ulozonych
prostopadle do belek stropowych.

Pomosty powinny by¢ wykonane z desek gruboéci minimum 38 mm
1 szerokosci minimum 20 cm.

Pomosty po krawedziach bocznych powinny byé obite listwami
zabezpieczajacymi przed stoczeniem sie taczek z pomostu.
Dopuszczalne obciazenie stropu 6,22 kI;.’/rn2 w tym ciezar wiasny
konstrukcji 2,68 kN/m?, ciezar staly 3,54 kN/m?2.



Uzupelnienie i wylewki w stropach.

Przy rozstawie belek mniejszych niz 20 cm nalezy wykona¢ wylewke
gr. 12 cm z betonu B-15, zbrojona poprzecznie pretami @ 8 - stal
StOS co 15 cm, opierajac prety na stropéch belek lub w bruzdzie w
przypadku, gdy wylewka wystepuje przy $cianie lub trzonie
kominowym. Prety podiuzne wzdluz belek - @ 6 ze stali A - 0 StOS.
Do poziomu wierzchu pustakéw czyli ok. 9 cm wypelni¢ keramzytem,
a nastepnie wykona¢ nadbeton jak nad calym stropem.

Przy rozstawie belek wiekszym niz 20 cm nalezy wykonaé wylewke gr.
12 cm z betonu B-15 zbrojong poprzecznie pretami @ 12 ze stali
StOS co 15 cm opierajac prety na stopkach belek, prety podtuzne
wzdluz belek 3 @ 6 ze stali A - O StOS, przy szerokosSci wylewki do
35 cmi4 @ 6 dla wylewki o szerokosci do 50 cm. Pozostale czynnosci

jak wyzej.



5 WIENCE.

W poziomie stropu nad parterem po obwodzie projektuje si¢ wieniec
zelbetowy monolityczny o wym. 24 x 24 cm z betonu B 25 zbrojony stalg
klasy A il (34GS) 4 @ 12 po 2 @ 12 dotem i gora, strzemiona stal kl. AO
(StOS) @ 6 co 20 cm. Szczeg6ty oparcia i mocowanie murtaty do wienca
pokazano na rys. nr 8 —szczegét A-A.

6. NADPROZA
Nadproza nad otworami okiennymi drzwiowymi projektuje sie zelbetowe

wylewana na budowie o wymiarach 24 x 20 cm z betonu B-25, zbrojone
stalg A lll (34GS) 4 @ 12 (po dwa prety gorg i dotem), strzemiona stal A-O
(StOS) @ 6 co 20 cm. Oparcie nadprozy na $cianach minimum 15 cm. Jako
alternatywe mozna zastosowac nadproza z typowych belek ceramicznych
typu POROTHERM o odpowiednich dlugo$ciach dla oparcia na murze.

7. POSADZKI.
Posadzki pokazano na przekroju 1-1 i 2-2 oraz opisano na rzucie parteru

(rys. nr 3, 7 i 8) w projekcie architektoniczno-budowlanym.

8. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

Projektuje sie stolarke okienng i drzwiowg typowag w nawiazaniu do stolarki

w budynku istniejgcym w zaleznoSci od przeznaczenia pomieszczenia

w ktorym zostanie zamontowana.

9. INSTALACJE.
Pomieszczenie nowoprojektowane zostanie podigczone do istniejgcej

instalacji energetycznej. Ogrzewanie pomieszczenia  grzejnikami
akumulacyjnymi  elektrycznymi. W  czeSci  istniejgcej  sanitariat
przystosowany dla os6b niepetnosprawnych oraz w-c zostanie podtgczony
do istniejgcej sieci wod-kan. Obiekt zostanie wyposazony w instalacje
odgromowg

Oswiadczam jako projektant, ze nie istnieje mozliwo$¢ podtgczenia
projektowanego obiektu do sieci cieplowniczej poniewaz takowe nie

wystepujg w tej miejscowosci.



10. OBLICZENIA TERMICZNE.

Sciana zewnetrzna nowoprojektowana:

-tynk A = 0,82 W/Kxm d=0,035m R =0,042

- gazobeton A = 0,30 W/K x m d=024m R=0,8

- styropian A = 0,035 W/K x m d=0,16m R=457

K = 1/0,12+0,042+0,80+4,57+0,04 = 1/ 5,57 = 0,179 Wim? x K < 0,18

Sciana spetnia warunki normy cieplinej.

11. UWAGI KONCOWE.

Roboty rozbiorkowe wigezby dachowej w miejscu fgczenia dachu

istniejacego  z projektowanym nalezy wykonaé w okresie pogody
bezdeszczowej lub pod zabezpieczeniem folig stropu nad parterem w celu
unikniecia zalania wodg. Technologia rob6t tradycyjna nie wymaga
stosowania sprzetu specjalistycznego. W czasie wykonywania wykopow
nalezy zwroci¢ szczegbing uwage na prace w obrebie istniejgcych
fundamentéw w miejscu igczenia z projektowanymi. Dotyczy to takze
w miejscu styku Scian. Fundamenty nalezy odizolowac dylatacjg wykonang
ze styropianu lub papy. W miejscu stykow wykopy nalezy wykona¢ metodg
reczng bez uzycia koparki.

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu
muszg zosta¢ koniecznie uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora
oraz Projektanta. Rozwigzania te muszg by¢é zgodne z zasadami
niniejszego projektu, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganiami technicznymi i normami wprowadzonymi do
obowiazkowego stosowania. Za wprowadzenie w niniejszym projekcie
zmian niezgodnych od projektu Projektant nie ponosi za nie
odpowiedzialnosci. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaC sig
szczegbtowo z dokumentacjg, zaréwno z czegscig rysunkows jak i opisowg
wszystkich branz.

Opracowat
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji:

a) wykopy pod fundamenty.

b) fawy fundamentowe.

c) Sciany przyziemia.

d) stropy.

e) konstrukcja dachu i pokrycie dachu.

f) wykonanie przylaczy.

g) roboty wykohczeniowe.

h) uporzadkowanie terenu.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Teren inwestycji jest zabudowany.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

Nie wystgpuja elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzad

zagrozenie bezpieczefistwa i i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia:

a) prace na wysokosci powyzej 5 m — murowanie $cian szczytowych,
montaz wi¢zby dachowej drewnianej, roboty dekarskie i blacharskie na
dachu, roboty ociepleniowe $cian, tynkowanie i malowanie elewacji.
Zagrozenie upadkiem !

b) zagrozenie maszynami roboczymi i $rodkami transportu

Wskazanie  sposobu  prowadzenia instruktazu  pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

a) przed przystapieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
w zakresie szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy przez kierownika
budowy lub osobe przez niego upowazniona.

b) roboty na wysokosci — powyzej 5,0 m (stosowaé pasy zabezpieczajace
przed upadkiem, pasy mocowaé do konstrukcji stalych i stabilnych,



prace wykonywa¢ w kaskach, rob6t nie prowadzi¢ podczas deszczu).
Zewngtrzne roboty na wysoko$ci wykonywaé z rusztowania stalego.
¢) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé
ogolne przepisy BHP oraz warunki techniczne wykonywania i odbioru
robdt budowlano-montazowych.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym =z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegélnegd zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen:

a) w trakcie prowadzenia rob6t na wysokosci teren nalezy oznaczy¢é tasma
i tablicami ostrzegawczymi ,,UWAGA ROBOTY NA WYSOKOSCI”.

b) roboty na wysokosci wykonywaé przy uzyciu rusztowan posiadajacych
atest. ‘

¢) zakaz przebywania na terenie w poblizu budowy oséb postronnych.

d) uzywal sprzetu elektrycznego ze sprawnym uziemieniem lub
Zzerowaniem.

e) szczegdlng uwage zwracaé w czasie pracy maszyn budowlanych oraz
prac montazowych za pomocg dZzwigu samojezdnego a takze w czasie

transportu materialow i urzadzen budowlanych.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Powyzsza informacja zostala sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.NR 120, poz. 1126).

Opracowat:
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Charakterystyka energetyczna budynku: Ujny, dz. nrewid. 166 . 26-015 Pierzchnica

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 76,96 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 3.1
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 78,40
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 76,96 0,00 1,44 78,40
Kubatura [m?] 234,73 0,00 4,39 239,12
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 302,70 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 424,00 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,71 1/m

2. Ostona budynku

Sciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 i grubosci 24cm, ocieplone od zewnatrz
styropianem grubosci 16cm oraz otynkowane tynkiem mineralnym. Sciany wewnetrzne z bloczkéw
gazobetonowych odmiany 600 grub. 12cm i 24cm. Podloga na gruncie ocieplona styropianem twardym
grubosci 15cm. Stropy gestozebrowe typu TERIVA |, ocieplone welng mineralng grubosci 25cm. Dach - o
konstrukcji drewnianej, nieocieplony. Stolarka drzwiowa i okienna - drewniana oraz PCV.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A[m3 Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkéw [WIK]
[W/m2K] [W/K] liniowych
[WIK]

podioga na gruncie 0,132* 0,371* 81,38 10,75 0,00 10,75 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,157 0,200 66,41 10,43 0,00 10,43 0,98”
sciana zewnetrzna 0,239 0,450 18,16 4,34 0,00 4,34 0,97*
$ciana zewnetrzna 0,239 0,200 56,25 13,44 0,00 13,44 0,97
RAZEM 0,175* - 222,20 38,96 0,00 38,96 0,98*
* Warto$é sredniowazona po powierzchni

** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2, Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/im?K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr taczne

WT [WI/K] mostkow [WIK}
[W/imK] liniowych
[WIK]

1 0,900 0,900 0,75 4,50 4,05 2,40 6,45
2 1,100 1,400 0,75 1,80 1,98 1,08 3,06
3 1,100 0,900 0,75 9,00 9,90 4,80 14,70
4 1,300 1,300 0,75 2,30 2,99 1,32 4,31
5 1,500 1,300 0,75 2,07 3,10 1,28 4,38
RAZEM 1,120* - 0,75 19,67 22,02 10,88 32,90

* Wartos¢ $redniowazona po powierzchni

CERTO 2015 1.4.2.0 - www.ciaple].pl
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Charakterystyka energetyczna budynku: Ujny, dz. nr ewid. 166 | 26-015 Pierzchnica

3. Wentylacja

Wentylacja naturaina, realizowana przez nawiewniki cisnieniowe,

Odprowadzenie powietrza przez piony kominowe.

montowane w stolarce okiennej.

Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,0 1/h W
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m*/h]
naturaina 72,77 30,50
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdinych miesigcach
! i} i v v Vi Vit Vil IX X X! Xii
31,0 19,9 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7
5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje
Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 1608,16 kWh/rok
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)
Obliczeniowy wspoiczynnik wyrazajacy wplyw przerw w ogrzewaniu na 0,58
QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd
Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 934,54 kWh/rok
Stata czasowa budynku, 1 129,90 h
Wewnetrzna pojemnosc¢ cieplna, Cm 47868483 J/IK
Zyski ciepta od storica 545,06 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 1689,84 kWh/rok
Zyski ciepta razem 2234,90 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 1145,36 kWh/rok
Straty ciepla na wentylacje 1027,31 kWh/rok
Straty ciepta razem 2172,68 kWh/rok
5.1. Instalacja c.o.
System grzewczy oparty na miejscowych grzejnikach plytowych, konwektorowych, zasilanych energig
elektryczng.
Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK H 1004,23 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 3012,69 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawnosc¢ Zrodet ciepta na ogrzewanie, nH, tot 0,93
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
ogrzewanie, w
5.2. Projektowe obciazenie ciepine (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne 3,49 kW

6. Zapotrzebowanie na cieplo na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na cieplo na cieplg wode uzytkowg, QW,nd

98,55 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

CERTO 20156 1.4.2.0 - www.cleple).p!
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Charakterystyka energetyczna budynku: Ujny, dz nr ewid. 166 , 26-015 Pierzchnica

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w bojlerze elektrycznym o poj. 80I.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QKW

126,73 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

380,20 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnosc¢ zrodet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,78

Sredni wspotczynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00

C.W.u., W

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
[Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 6,57 kW 1

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system

Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng
[kWh/rok]

8. Oswietlenie wbu

Oswietlenie w postaci opraw fluoroscencyjnych z elektronicznymi uktadami zaptonowymi oraz opraw LED
0 ksztalcie wiasciwym dla danego pomieszczenia.

dowane

W  przedsionkach

WC zalgczanie oswietlenia

automatyczne poprzez czujniki PIR zabudowane w oprawach oswietleniowych lub czujnik ruchu.

Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania [hi/rok] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowg energie pierwotng
[kWh/rok] [kWhirok]
15,00 930,00 675,38 2026,15
9. Podzial zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewaniei | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)] 11,92 - 1,26 - - 13,18
Udziat [%] 90,46 - 9,54 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koficowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietienie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosc [kWh/(m?rok)] 12,81 - 1,62 0,00 8,61 23,04
Udziat [%)] 55,59 - 7,02 0,00 37,39 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 38,43 - 4,85 0,00 25,84 69,12
Udziat [%] 55,59 - 7,02 0,00 37,39 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng: 69,12 kWh/

(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ koricowa [kWh/(m?rok)]

Noénik energii

Ogrzewanie i
wentylacja

Chtodzenie

Ciepla woda

Urzgdzenia
pomocnicze

Oswietlenie
wbudowane

Suma

o
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Charakierystyka energetyczna budynku:

Ujny, dz nr ewid. 166 , 26-015 Pierzchnica

energia elektryczna (w

5 I N

1,62 ' 0,00 ' 8,61 ‘ 23,04

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

69,12 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m?rok
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