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SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA

I Z B A :

TINZYNIEROW Kielce, dn. 8 lipiec 2021
|BUDOWNICTWA .

L7/

- Zaswiadczenie

Pan(i) Kwasniewski Marek
miejsce zamieszkania :
ul.Langiewicza 16
26-130 Suchednio'w
Jest cztonkiem S”wigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
0 numerze ewidencyjnym : SWK/BO/1342/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-07-2021 do 31-12-2021

Z up. Przgwodnifzacdgo SOIB

DYREKTQOR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa -
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00 '



SWIETOKRZYSKA | .
OKREGOWA

N _Z B ) A Kielce, dn. 21 styczen 2022
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(z). Kwasniewski Marek
miejsce zamieszkania:
ul. Langiewicza 16
26-130 Suchedniow
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: SWK/BO/1342/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2022 do 30-06-2022

1 Sobanska
R BIURA

mgr inZ. K
DYR

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
- 25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.SwK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

‘ Na podstawie § 13, ust. 1 pkt 2, § 2 ust. 2 pkt 2, § 6
ust. 2, § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, § 7, § 13 ust. 1 pkva
rozporzadzeriia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z.dnia 20 lutégo 1975 r. w sprawie sambdzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U; Nr 8, poz. 46 -~ gz pdZniejszymi

zmianami/ stwierdza sie, ze

7 ' PAN KWASNIEWSKI MAREK
technik budowlany

urodzony dnia 11 sierpnia 1945 r. w SUCHEDNIOWIE

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
PAN KWASNIEWSKI MAREK jest upowazniony do:

-1/ Sporzgdzania projektdédw w zakresie rowigzan konstrukcyjno-
budowlanych budynkdw i innych budowli - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

Zz wyiaczeniem linii, weziéw i stacji kolejowych, drég oraz
nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych,

a2/lsporzqdzania projektdéw w zakresie rozwigzan architektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania plandw
zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjg tych budynkdw,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy ]
robdt, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementé4w budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego
W zakresie wszelkich budynkéw i innych budowli - o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych, z wyigczeniem 1linii,
weztdw i stacji kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioraciji. '

~
Otrzymuje:
Pan Marek Kwadniewski
ul. Langiewicza 16 - 78 700Mn0dh T AR «F{i )
26-030 SUCHEDNIOW " Msix \
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowpictwie.

N

fe podstawie § 2 ust. 2 pkt 1, § 13, ust. 1 pkt 1, § Lrust.2
rozporzquébia-Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska -
z dnia 20 1ut’ego 1975 r. w sprawie samodiielnych funkciji
techniczn&ch w budowdictwie /Dz.ﬁ. Nr 8, poz. 46 - z péZniejszymi
zmianami/’stwierdza.sie, ze 3 '

4

PAN KWASNIEWSKI MAREK
technik budowlany

. urodzony dnia 11 sierpnia 1945 . w SUCHEDNIOWIE

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielne j funkciji projektanta oraz kierownika budowy i robdt
W specjalnosdci architektoniczﬁej '

PAN KWASNIEWSKI MAREK Jjest upowazniony -do:

1/ Sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan architektonicznych

"W budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw

o kubatufze do 1.000 m3, ' '

2/ kierowania, nadzorowania i Kontrolowaniag budowy oraz
do oceniania i badania stanu technicznego obiektdw
'budowlanych,w budownictwie jednorodzinﬁym, zagrodbwym

oraz innych budynﬁéw o kubaturze do 1.000 m3 w zakresie

objetym Specjalnoscig architektoniczng.

Otrzymuje:

Marek Kwasdniewski
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY

PIERZCHNICA
26- 015 PIERZCHNICA

ul. Urzednicza 6, woj. swigtokrzyskie
T. 41 370 56 00/F. 41 353 81 07
e-mail: urzad@pierzchnica pl
www.nierzehnica pl

Pierzchnica, dnia 10.12.2021 r.

Znak: R.1.6733.10.2021. MP1

Decyzja Nr 10/2021

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 4 oraz art. 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r . poz.
741 ze zm), oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r- Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r.,, poz. 735 ze zm.) po rozpafrzeniu wniosku Gminy
Pierzchnica z dnia 23.09.2021 r.;

Ustalam na rzecz:
Gminy Pierzchnica, z siedzibg: ul. Urzednicza 6, 26- 015 Pierzchnica,

~ lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t. j. Dz. U. 22021 r., poz. 1372 ze zm.), t. j.

w zakresie kultury.

L Rodzai inwestveiji:
1) Rozbudowa obiektu socjalnego /zaplecza technicznego dla terenéw sportowych/ wraz ze |
zmiang spesobu jego uzytkowania na swietlicg wiejska,

obejmujaca cze$¢ nieruchomosci o numerze ewidencyjnym 166, polozonej] w miejscowosci
Ujny, obreb 0016 Uiny, gmina Pierzchnica.

Il. Warunki i szczegilowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

ce Z przepiséw edrebn aws dinosci w zakresie:

1) warunkéw i wymagai ochreny i ksztaltowania ladu przestrzennego.

Zgodnie z §2 pkt. 1, litera ,.h” rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie oznaczenh i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164



poz. 1589), pod wzgledem rodzaju zabudowy, przedsi¢wzigeie inwestycyjne obj¢te decyzjg po
jego rozbudewie i zmianie spesobu uzytkowania bedzie posiadaé funkej¢ ustugowsg w za-
kresie kultury.
Dla wnioskowanego zamierzenia ustala si¢ nastepujace parametry:
1. Obiekt socjalny /zaplecze techniczne/- rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania na
budynek uslugowy w zakresie kultury- Swietlice wiejskg:

a) gabaryt obiektu- 1 kondygnacja nadziemna;

b) szeroko&é elewacji frontowej- jak w stanie istniejacym. z tolerancjg 20%;

¢) wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowej 2,5 do 4,0 m, wysoko$é kalenicy 5,0 do
7,0 m. W przypadku sytuowania rozbudowy szczytem do frontu dziatki, wysoko$¢ gomej .
krawedzi elewacji frontowej réowna jest wysokosci obiektiy;

d) dach obiektu- dwuspadowy o nachyleniu gléwnych polaci dachowych 30° do 40°,
z mozliwoécis wprowadzenia przyczélkéw, naczélkéw, Ilukarn oraz okien
polaciowych. Odpowiednio do geometrii dachu, ustala si¢ réwnolegly badZ prostopadly
kierunek gléwnej kalenicy dachu w stosunku do zewnetrznych $cian budynku objetego
rozbudowa;

e) wyklucza si¢ stosowanie form idetali deformujgcych architekturg np. schodkowe
zakonczenie $cian, osadzanie lusterek w elewacji.

Projekt budowlany winien byé sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dmia 11.09.2020 r., w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanege (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609).

W zagospodarowaniu dziatki nalezy zapewni¢, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu
zabudowy, odpowiednig liczbe miejsc postojowych dla samochodéw uzytkownikéw statych
i przebywajacych okresowo, w tym réwniez miejsc postojowych dla samochodéw, 2z ktérych:
korzystajg osoby niepelnosprawne. Podstawowe parametry projektowanych miejsc postojowych,
rodzaj nawierzchni, sposob obstugi komunikacyjnej a takze parametry techniczne wynikajace
z cech funkcjonalnych inwestycji oraz uwarunkowan terenowych nalezy uscidli¢ na etapie
postepowania administracyjnego zmierzajgcego do udzielenia pozwolenia na budowe.
Uzasadnienie niezbednej ich ilosci, musi byé czescig projektu zagospodarowania dzialki,
stanowigcego integralng cz¢éé projektu budowlanego, przy uwzglednieniu wymaganej
powierzehni biologicznie czynnej i wskaznika zabudowy. Ustala si¢ mozliwoéé obshugi
komunikacyjnej w zakresie miejsc postojowych- z wykorzystaniem istniejgcych miejsc
parkingowych znajdujacych si¢ na terenie objetym decyzia.

Sposdb postepowania z usuwanymi lub przemieszczanymi, w zwigzku z realizacjg
inwestycji, odpadami (masami ziemi lub skalnymi, gruzem) wymaga uzgodnienia- zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 22021 r., poz. 779 ze zm.).

W zwigzku z powyzszym, ostateczny sposéb zagospodarowania nieruchomosci objgtej
decyzjg w dostosowaniu do okrelonego zakresu programowego- nalezy uscisli¢ na etapie
postecpowania zmierzajgcego do udzielenia pozwolenia na budowe, z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisdéw szczegédlnych, w tym techniczno- budowlanych, Polskich Norm oraz
zgodnie zzasadami wiedzy techmicznej, w sposdb zapewniajacy spelnienie wymogéw
okreslonych w art. 5 ustawy- Prawo Budowlane. Powierzchnia zabudowanej czeSci
nieruchomosci nie powinna przekraczaé 60%, za$ udzial powierzchni biologicznej czynnej
winna wynosié¢ nie mniej niz 30% peowierzchni dzialki objetej decyzja.

Dzialka objeta decyzjg przylega do drogi publicznej o kategorii powiatowej. W jakich
odleglosciach winny byé usytuowane obiekty budowlane przy drogach regulujg postanowienia
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 470 ze zm.).
Dla drogi powiatowej odleglo$é ta na terenach zabudowy miast i wsi zostala okreslona na min.



8,0m od krawedzi jezdni. Wnioskowane zamierzenie nie skutkuje zmiang istniejgcej linii
zabudowy wynoszacej 13,0 m. od krawedzi jezdni drogi powiatowej, ktérg tworzy budynek
objety decyzjg i ktéra ustala sie¢ jako nieprzekraczalng.

2) ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturoewego i zabytkéw oraz
débr kultury wspélczesnej.

Przedsigwzigcie inwestycyjne objete decyzja nie jest zaliczone do mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé moggcych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(Dz. U. 2016 r., poz. 71), gdyz nie osigga progoéw okreslonych w §3 ust. T pkt. 57 lit. ,,b™ tiret
pierwsze ww. rozporzadzenia. W zwigzku z powyzszym, przedmiotowa inwestycja nie spelnia
wymogéw art. 71 ust. 2 pkt. 1 i 2, a zatem nie wymaga uzyskania ~decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach™ o kiérej mowa wart. 72 ustawy zdnia 3 pazdziemnika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t. J-Dz.U. 22021 r., poz. 247 ze zm.). -

Nieruchomos$¢ nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.

Dzialka obj¢ta decyzja znaiduje sie w zasiegu obszaréw chronionych prawem
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 22020 r., poz. 55
ze zm.), bedgeych formami ochrony przyrody w mysl art. 6 ust. 1 pkt. 3 i art. 16 i 17 oraz pkt. 4
iart. 23 124 ww. ustawy, t. j. w zasiegu:

a) otuliny Cisowsko- Orlowinskiego Parku Krajobrazowego, wyznaczonego Uchwala
Nr XLIX/870/14 z 13 listopada 2014 r.;

b) Cisowsko—Orlowinskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, wyznaczonego Uchwala Nr
XLIX/878/14 Sejmiku Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. (Dz. Urz.
Woj. Swiet., poz. 3152);

Teren objety decyzjg znajduje sie w czesci w_strefie ochronnej "C" Cisowsko- Orlowinskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu- tereny zabudowy, uzytkowane rolniczo, przeksztalcone przez
czlowieka. Strefa ta odznacza si¢ najnizszymi rygorami ochronnymi. Zgodnie z §5 ust. 5 ww. :
Uchwaly. na Obszarze w strefie krajobrazowej C nie ustala sie zakazéw. Na jej obszarze ustala
si¢ nastepujgce cele i dziatania zwigzane z ochrong krajobrazows 1 kulturows:

e ochrona waloréw przyrodniczych (edukacja ekologiczna; uwzglednienie polgczen
ekologicznych w planowaniu przestrzennym);

© zachowanie istniejgcej mozaiki krajobrazu (promowanie ekstensywnych systeméw
gospodarowania, utrzymanie trwalego uzytkowania gruntéw rolnych poza granicami
administracyjnymi miast); :

e ochrona powierzchni ziemi przed procesami erozyjnymi (zalesianie lub utrzymywanie
roslinnosci {gkowej i murawowej na terenach najbardziej narazonych na erozje, stosowanie
orki w poprzek stoku na terenach uzytkowanych rolniczo),

e ochrona atrakcyjnych panoram i wngtrz widokowych (powstrzymywanie procesdw naturalnej
wiomnej sukcesji, uwzglednianie w planowaniu przestrzennym zachowania stref dalekiego
widoku);

o zachowanie  warto$ci  kulturowych - obszaru (promowanie w  budownictwie
1 zagospodarowaniu przestrzennym tradycyjnego stylu architektonicznego budownictwa, |
rewitalizacja obiektéw zabytkowych, poszerzanie ewidencji obiektéw zabytkowych).

Przedmiotowa inwestycja ma warunkach okreslonych w niniejszej decyzji nie
narusza zakazéw i nie stoi w sprzecznosci z regulacjami okreslonymi dla ww. obszaréw,

a co za tym idzie- nie wplynie negatywnie na ich §rodowisko przyrodnicze.




Przedsiewziccie usytuowane jest poza: terenami osuwisk, obszarami szczeg6lnego
zagrozenia powodziowego, gléwnymi zbiornikami wéd podziemnych oraz  poza
udokumentowanymi zlozami kopalin i uje¢ wod podziemnych. Nieruchomos¢ polozona jest
w zasiegu JCWPd 115- PLGW2000115. Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie negatywnie
oddzialywaé¢ na cele $rodowiskowe wyznaczone dla jednolitych czgéci wod podﬁemnych
okreélone w art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (1. j. Dz. U. 2z
2021 r.. poz. 624 ze zm.).

W zasiegu terenu obj¢tego niniejsza fﬁfecyz;e; nie wystepujg obiekty stanowigce dobra
kultury w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 710 ze zm.).

3) obslugi w zakresie infrastruktury tecknicznei i komunikacji.

Dzialka objeta niniejsza decyzjg znajduje si¢ w zasiggu obszaru wyposazonego w czgsci
w ogélnogminne systemy sieci infrastruktury technicznej. Odpowiednio do tego stanu istnieje nie
tylko mozliwosé, lecz takze obowigzek przylaczania budynkéw do istniejgcych systemow, kiory
wynika z postanowien §26 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019 r., poz. 1065).

Projektowany zakres inwestycji nie pewodu}e realizacji elementéw infrastruktury poza
zakres istniejagcych urzadzen:

a) wlaczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia, na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci- PGE Dystrybucja S.A. /na dotychczasowych zasadach/;

b) doprowadzenie wody- z sieci wiejskiej, na warunkach zatzqdcy sieci /na dotychczasowych
zasadach/;

¢) odprowadzenie $ciekow- docelowo do kanalizacji sanitarnej na warunkach zarzadey sieci.

Uwzgledniajac postanowienia §26 ust. 3 i §34 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie dopuszcza si¢ w okresie przejSciowym odprowadzanie $ciekéw do
istniejagcego . zbiomika bezodplywowego, odpowiadajgcego wymaganiom §35 ww.

rozporzadzenia i przy zachowaniu odleglo$ci okreslonych w §36. Inwestor zobowigzany do
zawarcia umowy z koncesjonowanym zakladem komunalnym na wywoéz nieczystosci do
najblizszej oczyszczalni Sciekow; ‘

d) ogrzewanie indywidualnym Zrédlem crepla; z preferencijg dla paliw ekologicznych;

¢) odprowadzenie wod opadowych- powierzchniowe;

f) instalacja odgromowa i uziemiajaca- zgodnie z wymogami Polskiej Normy w tym zakresie;

g) odpady stale (komunalne) winny byé gromadzone w pojemnikach do czasowego
gromadzenia odpadkéw stalych, z uwzglednieniem mozliwosci ich segregowania, nastgpnie
wywozone przez odpowiednie s{uzby - komunalne na podstawie zawartych umoéw
o $wiadczenie ustug;

h) w przypadku koniecznosci prowadzenia newych odcinkéw sieci istniejgcych poza gramcamt
terenu objetego zalgcznikiem do niniejszej decyzji, nalezy doprowadzenie sieci
zagwarantowaé w drodze umowy zawartej | % wiasciwg jednostka organizacyjng;

i) w zakresie obshugi komunikacyjnej- ustaia si¢ miejsce bezposredmego dostepu do drogi
publicznej o kategorii powiatowej poprzez istniejacy zjazd, kidry winien spelnia¢ parametry
techniczne zjazdu publicznego, okreslone w §78 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124). Jego
przebudowa do wymaganych parametrow, wymaga uzyskania w drodze decyzji



administracyjnej, zezwolenia zarzadcy drogi na jego przebudowe, o ktérym mowa w art. 29
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 22020 r., poz. 470 ze
zm.).

4) wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

Przedsigwzigcie inwestycyjne objete niniejsza decyzja nie moze spowodowaé naruszenia
uzasadnionego interesu os6b trzecich przez:

a) pozbawienie:
-~ dostepu do drogi publicznej;
~ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej;
- dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

b) spowodowanie ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne
1 promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Gwarancjg nienaruszalnoéci tych praw jest sporzadzenie projektu budowlanego
z uwzglednieniem wymogéw okreslonych wart. 5 ustawy- Prawo budowlane. Zostang one
uscislone na etapie postepowania administracyjnego zmierzajacego do udzielania pozwolenia na
budowe. Wejécie na teren sgsiedni wymaga, porozumienia z jego dysponentami, uporzadkowania
i przywrdcenia poprzednich waloréw gruntu oraz wyplacenia ustalonych umowa odszkodowan.

5) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych.

Nieruchomosé¢ objeta decyzjg nie znajduje si¢ w zasiggu terenu gémiczego, a zatem
realizowane przedsigwzigcie nie podlega wymogom sprecyzowanych w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r.- Prawo geologiczne i gérnicze (t. j- Dz. U. z 2021 r. poz. 1420).

III. Linia rozgraniczajaca teren inwestycji:

Zasi¢g rozgraniczajacy teren inwestycji wyznaczono linig ciggly koloru czarnego
i literami ABCDA na mapie w skali 1:1000, stanowigcej zalacznik graficzny Nr 1 do

niniejszej decyzji i jej integralng czeéé.

Uzasadnienie

Decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 52 ust. 1,
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydaje sie na
wniosek Inwestora. ‘

Taki wniosek dla inwestycii opisanej w osnowie niniejszej decyziji wplynal do Burmistrza
Miasta i Gminy Pierzchnica w dniu 23.09.2021 r.. od: Gminy Pierzchnica.

Whniosek okreslat wszystkie elementy wymagane art. 52 ust. 2, ustawy 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a zatem stanowil podstawe do dokonania nie-
zbgdnych uzgodnien oraz ustalenia warunkéw zabudowy o zakresie wymaganym art. 54.

O wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wszystkie strony zostaly zawiadomione stosownie do
wymogow art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, oraz o przystugujagcych im uprawnieniach z ktérych mogly korzysta¢ bez
ograniczefi. W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego nie wplynely wnioski,
zastrzezenia i uwagi.



Zgodnie z postanowieniami ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, przedmiotowa decyzja zostala podjeta po uprzednim uzyskaniu uzgodnien
z wlagciwymi organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 tej ustawy t. j.:

1) Starosta Kieleckim w kwestii ochrony gruntéw rolnych- Postanowienie: Znak:
RO-1.673.1024.2021 z dnia 29.10.2021 r.;

2) Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie;

3) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w zakresie ochrony wartosci przyrodniczych
terenu;

4) Geologiem Powiatowym/Geologiem Wojewédzkim/Ministrem KiS;
5) Powiatowym Zarzadem Drog.

Stosownie do postanowien art. 53 ust. 4 pkt. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, obowiazujacych od dnia 22 wrzesnia 2004 r. przedsiewzigcie inwestycyjne
objete decyzjg nie wymaga uzgodnienia z Wojewoda Swietokrzyskim, Zarzadem Wojewodztwa
i Zarzadem Powiatu, w zakresie zadan samorzadowych i rzadowych, stuzacych realizacji celow
publicznych, o ktérych mowa w art. 39 ust. 3 pkt. 3 i art. 48, bowiem teren przewidziany pod
jego realizacje nie znajduje si¢ w zasiggu terenu przeznaczonego na te cele w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Pierzchnica, ktory utracit moc z dniem 31 grudnia
2003 r.

Rozstrzygniecie objete niniejsza decyzjg podjgto, po uprzednim dokonaniu analizy
o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 przytoczonej na wstepie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w zakresie warunkow izasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrebnych, jak tez analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji.

Realizacja przedsiewziecia objetego niniejszg decyzig nie narusza postanowien

ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnvch i lesnych (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
oz. 1161 ze zm.), bowiem obejmuje powierzchnie gruntu IV i V klasy bonitacyjnej. dla

ktérego nie jest wymagana zgoda na przeznaczenie na cele nierolnicze.

Uwzgledniajac zatem postanowienia art. 56, stanowigcym, Ze nie mozna odmoéwié
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeieli zamierzenie inwestycyjne jest
zgodne z przepisami odr¢bnymi, orzekam jak w sentencji decyzji.

Wobec niczaskurzenia niniejszej decyzji
we wlasciwym terminie i trybie sm}.é ‘
sig ona ostateczna v dnig A4 ’{ 20&.‘Z r
i podlega wykonaniu. o

...........
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ySkiewicz
Sekretarz Mi i Gminy

Pouczenie

1) Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kielcach, al. IX Wiekow
Kielc 3, 25-516 Kielce, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Odwolanie winno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bgdgcego jego istoty oraz
wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),

2) Strona po dorgczeniu decyzji, w trakcie biegu powyzszego terminu, moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania.
Zrzeczenia nalezy dokonaé wobec Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica. Po zrzeczeniu si¢ prawa do whiesienia



odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez wszystkie strony powoduje, ze sprawa nie bedzie mogla zostaé rozpoznana przez organ
odwotawczy, a takze, ze nie bedzie dopuszczalna skarga do sadu administracyjnego na decyzj¢ wydang w sprawie;

3) Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica w drodze decyzji, stwierdza wygasnigcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego w trybie art. 162 §1 pkt. 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego, jezeli:

° inny wnioskodawca zlozyl stosowne zgloszenie budowy obiektu budowlanego lub robét budowlanych, lub uzyskal
pozwolenie na budowe, na teren objety niniejsza decyzjg,

e jezeli przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowg wejdzie w zycie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
z ustaleniami ktorego beda sprzeczne warunki okreslone w tej decyzji.

4) Decyzja niniejsza uprawnia inwestora do ubiegania si¢ o pozwolenie na budowe dla zamierzenia inwestycyjnego w niej
okreslonego, ale kwestia mozliwosci realizacji tego zamierzenia bedzie rozstrzygana na etapie zatwierdzania projektu
budowlanego i wydawania pozwolenia na budowe, co nalezy do kompetencji organu administracji architektoniczno-
budowlanej;

5) Do robét budowlanych mozna Przystgpi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budoweg w trybie okreslonym
w ustawie z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22020 1., poz. 1333 ze zm.). Do wniosku o wydanie pozwolenia
na budowg nalezy zalaczyé dokumenty wymagane przepisami ww. ustawy — Prawo budowlane wraz z opiniami
i uzgodnieniami;

6) Wmyslat. S5uop.iz p. decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiaza organ wydajacy decyzje

o0 pozwoleniu na budowe, w tym sensie, ze nie moze on wyda¢ pozwolenia na budowg w odniesieniu do terenu, ktéry nie
zostat objety decyzjq i nie moze wykraczaé poza warunki nig okreslone;

7) Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawniefi 0s6b trzecich (art. 63, ust. 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

8) Zgodnie z przepisem art. 63, ust. 4 ww. ustawy wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje
roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Projekt niniejszej decyzji zostat sporzqdzony przez mgr inz. arch. kraj., inz. arch. Paulg Zdybiowskg- Piec, posiadajgcg kwalifikacje do
wykonywania zawodu urbanisty na podstawie art. 50 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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UMOWA 1/S/W//ZK

0 zaopatrzenie w wode
dla Ustugobiorcéw zaliczanych do taryfowej grupy przedsiebiorstwa i intytucje

zawarta w dniu 20.07.2011 roku w Pierzchnicy, pomiedzy Zakiadem Komunalnym w Pierzchnicy z siedzibg w Pierzchnicy,
ul. Kielecka 20, NIP 6572793996, REGON 260240079, zwanym dalej Ustugodawca, reprezeniowanym przez:

Dyrektora — mgr inz, Artura Garyckiego
a Gming Pierzchnica

reprezentowanym przez:

Waéjta Gminy Pierzchnica — mgr inz. Stanistawa Stragka

NIP 657-262-73-58
zwanego dalej Ustugobiorea.

§1
Umowa okre§la:
1.Warunki dostarczania wody z urzadzen wodociggowych bgdacych w posiadaniu Ustugodawcy.
2.Prawa i obowiazki stron niniejszej umowy.
3.Zasady prowadzenia rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wode w odniesieniu do obiektéw wymienionych w §2 niniejszej
umowy.

§2
Ustugodawca zobowiazuje si¢ do dostarczania wody dla nieruchomosci (obiektu) polozonego
na dzialce Nr. 166 w Ujnach — Zaplecze techniczne dla terenéw sportowych
na warunkach okreslonych ustaws z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg oraz Regulaminem dostarczania wody
uchwalonym uchwala Rady Gminy w Pierzchnicy.

§3
Uslugobiorca o$wiadcza, ze:
1) posiada tytut prawny do korzystania z obiektu budowlanego okreslonego w § 2 umowy

N t ™~
WE A4SR/QT ¢
/ wlasnosé, wspéiwlasnosé, dzierzawa, najem, uzytkowanie, zarzad/

2) korzysta z nicruchomosci okreslonej w § 2 umowy o nieuregulowanym stanie prawny

3) posiada pozwolenie na budowg numer wydane przez
§4

Micjscem dostarczania wody jest zaw6r za wodomierzem gléwnym.
§5

Ustugodawea zobowiazuje si¢ do zapewnienia zdolnosci posiadanych urzadzen wodociagowych do realizacji dostawy wody w
wymaganej ilosci.

§6 ..
1.Dostarczanie wody do nieruchomosei Ustugobiorcy nastgpuje zgodnic z przeznaczeniem okreslonym w Regulaminie.
2 Dostarczanie wody do innych celéw niz w ust. 1 wymaga zmiany umowy.

§7
Do obowiazkéw Ustugodawcy nalezy w szczegéinosci: ) ' o L
1) dostarczanie wody w sposob ciagly , zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia do sieci , o cisnieniu
umozliwiajacym normalne uzytkowanie wody; ) ) ) o
2) dostarczanie wody o naleznej jakosci odpowiadajacej wymaganiom jakosciowym okreslonym w obowiazujacych
przepisach; ) ] )
3) njezwioczne usuwanie awarii urzadzen wodociggowych bedacych w jego posiadaniu;
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1.Ustugodawca nie ponosi odpowiedzialnosci odszkodowaweczej za przerwy w $wiadczeniu ustug spowodowane;
1} dzialaniem sily wyzszej albo z wylacznej winy Ushugobiorcy lub osoby trzeciej, za ktérej dziatanie Ustugodawea nie
ponosi odpowiedzialnogci;
2) niezawiniong przez Ustugodawee awaria sieci, na czas niezbedny do wykonania prac w celu zapobiezenia lub usunigcia
skutkéw awarii;
3) brakiem wody na ujeciu;
4) zanieczyszczeniem wody na ujeciu w sposdb niebezpieczny dia zdrowia i zycia;
5) poirzebg zwigkszenia doptywu wody do hydrantéw pozarowych:
6) przerwami w zasilaniu energetycznym urzadzen wodociagowych;
7)  planowymi przerwami (po uprzednim powiadomieniu Ushigobiorcy) zwigzanymi z wykonywaniem prac konserwacyjno —
remontowych urzadzefi wodociagowych;
2.Uslugodawca nie ponosi réwniez odpowiedzialnosci odszkodowawezej za szkody powstale na skutek zalania woda, a
spowodowane:
1) wadliwym wykonaniem lub 2Zle funkcjonujaca wewnetrzng instalacjg wodociggowo Ustugobiorcy,
2) awarig instalacji i przylaczy Ustugobiorcy;
3) niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowiazkéw wynikajacych z § 9 niniejszej umowy.
3.W przypadku wykonania przylacza wodociggowego przez Uslugobiorce niezgodnie z przepisami prawa, w tym niezgodnie z
warunkami technicznymi Ustugodawcy, Ustugodawea nie ponosi odpowiedzialnosci za jakosé i ciénienie dostarczanej wody.
4.W razie wystapienia przyczyn wymienionych w ust. 1, Ustugodawca niezwlocznie powiadomi Ustugobioreg, w sposéb
ZWyczajowo przyjety, o czasie trwania przerwy w doplywie wody. '
5.0 przerwach w $wiadczeniu ustug wynikajacych z plahowych prac konserwacyjno-remontowych Ustugodawca powiadomi
Ustugobiorcg na dwa dni przed terminem ich wykonania,

§9
Utrzymanie w nalezytym stanie faktycznym urzadzen zainstalowanych w studniach wodomierzowych nalezy do ustugobiorcy.

§10
1.Ustugobiorca zaliczany jest do grupy taryfowej, sprzedsigbiorsiwa i instytucje”.
2.Rozliczenia z Uslugobiorca za ustugi $wiadczone przez Ustugodaweg odbywa sig na podstawie okreslonych w taryfach cen i
stawek oplat oraz ilosci doprowadzonej wody w trzymiesigcznym okresie obrachunkowym, ilo$¢ wody dostarczonej ustala si¢ na
podstawie wodomierzy gtéwnych.
3.W przypadku niesprawnosci wodomierza lub okreslonego braku mozliwosci odezytu, ilosci pobranej wody ustala si¢ na podstawie
Sredniej z trzech ostatnich okreséw obrachunkowych.
4,Uslugodawea na pisemny wniosek Ustugobiorcy przekaze wodomierz Urzedowi Miar celem wykonania jego ekspertyzy.
5.W przypadku, gdy stwierdzenie prawidlowosci dzialania wodomierza nie potwierdzi zgloszonej przez Uslugobiorce niesprawnosci
urzgdzenia, pokrywa on koszty sprawdzenia.
6.Ustugobiorca zobowiazany jest do natychmiastowego powiadomienia Uslugodawcy o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza
glownego, jego oslon, uszkodzenia wodomierza, jego przemieszczeniu czy zaborze, W przypadku zaboru wodomierza lub naruszenia
plomb w zestawie wodomierzowym zawinionego przez Ustugobioreg lub wykazania, ze uszkodzenic wodomierza nastgpifo z jego
winy ilo$¢ pobranej wody nalicza si¢ odpowiednio do ilosci, ktéra mogla przepiynaé pelnym przekrojem rury preylacza
wodociggowego od dnia ostatniego odezytu wodomierza.

§11

1.Rozliczenia z Ustugobiorca za ustugi $wiadczone przez Uslugodawce odbywa sig na podstawie okreslonych w taryfach cen i
stawek oplat oraz ilosci doprowadzonej wody w dwumiesigcznym okresie obrachunkowym, wedlug nastgpujgcych zasad:

1) ilo$¢ wody dostarczonej do nieruchomoéci ustala sig na podstawie wodomierza gléwnego ;

2) wzaleznosci od wyposazenia wodomierza do pomiaru ilo$ci wody bezpowrotnie zuzyte;.
2.W przypadku niesprawnosci wodomierza lub okreslonego braku mozliwosci odezyty, ilosci pobranej wody ustala si¢ na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.
3.Ustugodawca na pisemny wniosek Uslugobiorcy przekaze wodomierz Urzgdowi Miar celem wykonania jego ek:spet’tyzy. ‘
4.W przypadku, gdy stwierdzenie prawidlowosci dziatania wodomierza nie potwierdzi zgloszonej przez Uslugobiorcg niesprawnosci
urzadzenia, pokrywa on koszty sprawdzenia. . . )
5.Ustugobiorea zobowiazany jest do natychmiastowego powiadomienia Ustugodawcy o stwierdzeniu zerwania p}omby wodomxcrga
gldwnego, jego oston, uszkodzenia wodomierza, jego przemieszczeniu czy zaborze. W przypadku zaboru wodowterza lub naruszenia
plomb w zestawie wodomierzowym zawinionego przez Ustugobiorcg lub wykazania, ze uszkodzenie wodoqurza nastgpilo z jego
winy ilosé pobranej wody nalicza si¢ odpowiednio do ilosci, ktéora mogla przeplyna¢ pelnym przekrojem rury przylacza
wodociggowego od dnia ostatniego odczytu wodomierza.

§12 ] _
Ustugobiorca zobowigzuje sig pokry¢ Ustugodawcy koszty powstale w skutek wznowienia dostawy wody na wniosek Ustugobiorcy
(po uprzednim odcieciu na skutek zwloki w regulowaniu naleznosci lub innych przyczyn niezaleznych od Ustugodawcy).

§13
1.Uslugodawca wystawia fakture VAT za ustugg, po dokonaniu odczytu wodoxgﬁerzy.
2. Uslugobiorca upowaznia Ustugodawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu z jego s?trqn)'r. ] o
3.Wodomierz giéwny bedzie odczytywany 6 razy w roku w terminach do : 15 luty, 15 kwiecien, 15 czerwiec, 15 sietpied,
15 paZdziernik, 15 grudzien. . ) '
4,Ustugobiorca dokonuje zaplaty za dostarczong wodg w terminie olfresionym w fz?kfurze —21dni.
5.Zgloszenie przez Uslugobiorcg zastrzezen do wysokosci faktury nie wstrzymuje jej zaplaty.



6. W przypadku nadplaty zalicza si¢ ja na poczet przysziych naleznosei lub na zgdanie Uslugobiorcy zwraca si¢ ja w terminie 14 dni
od dnia zlozenia wniosku w tej sprawie.

7.W przypadku nie dotrzymania terminow platnodci okreslonych w fakturze, Ustugodawca bedzie obcigzat Uslugobiorce odsetkami
ustawowymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

814
1.Do rozlicze: z tytutu niniejszej umowy maja zastosowanie ceny i stawki oplat oraz zasady ich stosowania zawarte w obowiazujacej
taryfie.
2.Zatwierdzona taryfa oglaszana jest przez rozestanic do soltyséw i wywieszenie na tablicy ogloszen, co najmniej na 7 dni przed
wejsciem jej w zycie i obowigzuje odbioreg bez potrzeby odrgbnego powiadamiania.
3.Taryfa obowigzuje przez jeden rok.
4.Zmiana taryfy nie wymaga zmiany niniejszej umowy i nasigpuje bez wypowiedzenia warunkéw umowy.

’ §15

1.Uslugodawca ma prawo do odciecia dostawy wody, po uprzednim zawiadomieniu, z 20 ~ dniowym wyprzedzeniem, powiatowego
inspektora sanitarnego, wéjta oraz Ushugobioree, jezeli:

1) uslugobiorca nie uiscil oplat za dwa pelne okresy obrachunkowe;

2)  zostal stwierdzony nielegalny pobér wody, to jest bez zawarcia umowy, jak réwniez przy celowo uszkodzonych albo

pominigtych wodomierzach lub urzgdzeniach pomiarowych.

2.W przypadku odcigcia dostawy wody z przyczyny okreslonej w ust. | pkt 2 umowy, Ustugodawca zobowigzuje si¢ do
udostgpnienia zastgpezego punktu poboru wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i poinformowania o mozliwosci korzystania z
tego punktu.
3.Wznowienie dostarczania wody nastgpuje w ciagu 48 godzin od ustania przyczyny odcigcia dostawy wody.

§16
1.Ustugobiorca zobowigzany jest powiadomié Ustugodawce na pismie o faktach skutkujacych koniecznoscig zmiany umowy w
terminie 14 dni od ich wystapienia.
2.Jezeli Ustugobiorca zmienit adres lub siedzibg i nie zawiadomit o tym Ustugodawey, faktury oraz inne dokumenty wysiane przez
Ustugodawcg na dotychezas podany adres poczytuje sig za dorgczone ustugobiorcey.

§17
1.Umowa zostaje zawarta na czas nieokreslony.
2.Umowa moze by¢ rozwigzana przez kazda ze stron z zachowaniem trzymiesigcznego okres do wypowiedzenia ze skutkiem na
koniec miesiaca kalendarzowego badz niezwlocznie na mocy porozumienia stron.
3.W razie naruszenia przez Ustugodawce Iub Uslugobiorcg postanowient niniejszej umowy, strona moze rozwigzaé umowg z
zachowaniem frzydziestodniowego okresu wypowiedzenia.
4.Jezeli Ustugobiorca zalega zaplata za uslugi za dwa okresy obrachunkowe, Ustugodawca po uprzednim pisemnym wyznaczeniu
dodatkowego 7~ dniowego terminu zaplaty wraz powiadomieniem o skutkach jego niedotrzymania, ma prawo odstapi¢ od umowy.
5.Wygasnigcic umowy lub rozwigzanie umowy skutkuje  zastosowaniem przcz Uslugodawcg  $rodkéw  technicznych
uniemozliwiajacych dalsze korzystanie z ustug.

§18
1.W dacie zawarcia niniejszej umowy tracq moc dotychczasowe uregulowania umowne w zakresie dostawy wody.
2.W sprawach nic uregulowanych niniejszq umows majq zastosowanie przepisy, o kiérych mowa w § 2 umowy oraz przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne oraz ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. ~ Prawo ochrony
srodowiska.
3.Zmiany niniejszcj umowy wymagaja, formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4.Uslugobiorca wyraza zgodg na przetworzenie danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy.

- §19
Wszelkie sprawy wynikie na tle stosowania niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wlasciwy Sad w Kielcach.

§20
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Ustugobiorca
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PGE Dystrybucja S.A.

Busko-Zdréj, 20-12-2021 r.
21-14/5/06757.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 21-14/UP/06757 o przytaczenie do siec.

Gmina Pierzchnica
ul. Urzednicza 6
26-015 Pierzchnica

Warunki przytgczenia nr 21-14/WP/06757 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanege do sieci: budynek zaplecza sportowego
Lokalizacja: gmina Pierzchnica, miejscowos¢ Ujny, nr dz. 166

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 01-12-2021, okreslg sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przyfgczenia: linia niskiego napigcia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN Ujny I, slup nN nr 10.
Stacja zasilajgca 1427 UINY 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu do
2igcza od strony zasilania.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kw {moc istn. 9,00 kW) — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytgcza: napowietrzne.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci,

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Istniejacg zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowaé do zwigkszonego poboru mocy.
6.2 Zigcze licznikowe zabudowane na stupie nN wymienionym w pkt.1. przystosowaé dia mocy przytgczeniowej,
w zfgczu licznikowym zabudowaé zabezpieczenie giéwne zgodnie z pkt. 9.1., uktad pomiarowy przystosowac do
oplombowania.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe ni na stupie.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 istniejacy bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczegolInodci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce C i wartoéci pradu znamionowego 25 A,

lub wktadki topikowe o wartosci pradu znamionowego 25 A,

ww. zabezpieczenie usytuowacé w ztgczu licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraieri przyja¢ samoczynne wylfgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TR-C.

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrvcznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,



15

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyigczaniem cbiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkow przytaczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe: .

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeCzOWego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przyfgczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Krzysztof Kapusta

BGE Dystrybucja S.A.
Cddelat Skarzysko-Kamlenna
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OPIS _TECHRICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie Inwestora Gmina Pierzchnica,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2021 z dn.
10. 12. 2021 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica.

- mapa do celéw projektowych,

- uzgodnienia z Inwestorem.

- wizja lokalna w terenie.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejgcego budynku zaplecza dla

terenow sportowych wraz ze zmiang uzytkowania na $wietlice wiejskg poprzez
dobudowe jednego pomieszczenia wielofunkcyjnego potaczonego z istniejgcym
budynkiem i tworzy z nim calo§¢ oraz instalacjami gwarantujgcymi
funkcjonowanie inwestycji zgodnie z przeznaczeniem w miejscowosci Ujny 10
na dziatce nr ewid. 166, obreb 0016 Ujny, Gmina Pierzchnica..

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Dziatka objeta opracowaniem o nr ewid. geodez. 166 jest czeSciowo

zagospodarowana. Na dzialce od strony poludniowej z dostepem z ulicy
usytuowany jest budynek zaplecza sportowego. Pozostatg czesé dziatki to teren
z przeznaczeniem do korzystania przez dzieci (plac zabaw) oraz od péinocy
wygrodzone boiskowo gier zespolowych. Caly obszar ogrodzony jest
ogrodzeniem trwalym. Dziatka posiada istniejace przylacze energetyczne
i wodociggowe oraz odprowadzenie S$ciekow do szczelnego zbiornika o
pojemnosci 6,5 m°, wystarczajgce do zapewnienia funkcjonowania obiektu. Na
wiw przytacza inwestor (Gmina Pierzchnica) posiada umowy z gestorami sieci
na ich wykorzystywanie. Odbiér odpadow stalych przez stuzby komunaine.
Dziatka posiada istniejacy dostep i zjazd z drogi gminnej nr ewid. 191.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Na przedmiotowej dzialce przewiduje sie rozbudowe budynku zaplecza

technicznego dla terenéw sportowych wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na
swietlice wiejskg. Rozbudowa polega¢ bedzie na dobudowie do elewacji
poétnocnej pomieszczenia wielofunkcyjnego, ktére Stanowic bedzie przediuzenie
elewaciji zachodniej budynku istniejacego. Ze wzgledu na zréznicowany teren



budynek zostanie usytuowany na skarpie, z ktérej prowadzi¢ bedg schody
terenowe. Dojécie do budynku chodnikiem szerokosci 120 cm wzdluz elewacji
wschodniej i pdlnocnej budynku istniejgcego zakoriczonym  pochylnig
z przeznaczeniem dla os6b niepetnosprawnych, prowadzace do pomieszczenia
projektowanego, z ktérego wyjScie stanowi jednoczes$nie wyjscie awaryjne
z budynku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Na terenie dziatki wydzielono dwa
miejsca postojowe, w tym jedno dia osoby niepelnosprawnej. Poza tym zgodnie
z warunkami decyzji istnieje mozliwoS¢ korzystania z juz istniejgcych miejéc
postojowych. Pozostate zagospodarowanie dziatki oraz wjazd i doj$cia pozostajg
bez zmian. Rozwigzania pokazano na projekcie zagospodarowania (rys. nr 1)
i rzucie parteru (rys. nr 3).

. DANE TECHNICZNE.
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem oznaczonego na zatgczniku do

decyzji literami A, B, C, D + A wynosi 2000 m?, w tym:

- powierzchnia zabudowy ........................................ 100,6 m?,

- powierzchnia dojazdéw i dojéé (teren utw.) ................. 60,0 m?* = 3 %.
- powierzchnia biologicznie czynna ........................1540,0m? = 77 %.
- powierzchnia teren sportowy ................................300,0 m? = 15 %.

. DANE INFORMACY.JNE.
Gabaryty budynku i pozostale dane dotyczgce zabudowy spetniajg wymagania

zawarte w Decyzji o warunkach zabudowy nr 190/2019 z dn. 8. 11. 2019 r.,
wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica ustalajgcej warunki
| szczegOtowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy. Planowana
inwestycja polega¢ bedzie na rozbudowie budynku zaplecza technicznego dla
terenow sportowych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na $wietlice wiejska,
Dla projektowanej inwestycji ustalono warunki i wymagania ochrony
i uksztattowania tadu przestrzennego zgodnie z Dz. U. z 2003 r. nr 164
poz. 1589. Przedsigwzigcie objete decyzja po jego rozbudowie i zmianie
sposobu uzytkowania bedzie posiadaé funkcje ustugowsg w zakresie kultury.

- nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
powiatowej — istniejgca 13,0 pozostaje bez zmian.

- wielko$é powierzchni biologicznie czynnej minimum 30 % - projektowana 70 %.
- powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 60 % — proj. wynosi 20 %.

- gabaryt budynku -1 kondygnacja nadziemna.



- szeroko$c¢ elewacii frontowej — jak w stanie istniejacym bez zmian.

- wysokos$c¢ gornej krawedzi elewacji frontowej 2,5+4,0 m - projektowana 3,50 m.
- wysoko$¢ budynku jego kalenicy 5,00 + 7,00 m - projektowana 6,00 m.

- geometria dachu: dach dwuspadowy o kacie nachylenia 30° + 4Q°
z mozliwo$cig wprowadzenia przyczétkow, naczotkéw, lukarn oraz okien
potaciowych — zaprojektowano dwuspadowy o kgcie nachylenia 35°.

- kierunek giownej kalenicy budynku prostopadly lub réwnolegly do frontu
zewnetrznych $cian budynku - projektowany réwnolegly bez zmian.

- ustala si¢ mozliwos¢ obstugi komunikacyjnej w zakresie miejsc postojowych
z wykorzystaniem istniejgcych miejsc parkingowych na terenie objetym decyzja.
- dziatka objeta decyzjg przylega do drogi publicznej o kategorii powiatowej
| posiada istniejgcy zjazd.

- realizacja przedsigwzigcia objgtego decyzjg nie narusza postanowieri ustawy
z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1161 ze zmianami) bowiem obejmuje powierzchnie gruntu IV i V kiasy dla
ktorego nie jest wymagana zgoda na przeznaczenie na cele nie rolnicze.

- przedsigwzigcie inwestycyjne objete decyzjg nie jest zaliczone do mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu rozporzadzenia
Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzied mogacych
znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 1. poz. 71, ust. 2 pkt. 1 2),
a zatem nie wymaga decyzji o Srodowiskowych uwarunkowan, o ktérych mowa
w art. 72 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. (tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 246 ze
zmianami).

- nieruchomos$¢ nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.

- dziatka objeta decyzjg znajduje si¢ w zasiegu obszaréw chronionych prawem
w rozumieniu ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2020 r. poz. 55 ze zm.) bedacych formami ochrony przyrody w mysl art. 6 ust.
1 pkt. 3iart. 16117 pkt 4i art. 23 i 24 wiw ustawy tj. w zasiegu:

a) ofuliny Cisowsko-Orfowiriskiego Parku Krajobrazowego wyznaczonego
Uchwatg Nr XLIX/870/14 z dn. 13 listopada 2014.

b) Cisowsko-Ortowiriskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wyznaczonego
Uchwatg Nr XLIX/878/14 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dn. 13
listopada 2014 (Dz. Urz. Woj. Swigtokrzyskiego poz. 3152.



- przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazbw i nie stoi w sprzecznosci
z regulacjami dia w/w obszaréw, co za tym idzie nie wplynie negatywnie na ich
Srodowisko przyrodnicze.

- przedsigwzigcie usytuowane jest poza terenami osuwisk, =zagrozenia
powodziowego oraz poza udokumentowanymi zlozami kopali i ujeé woéd
podziemnych. Inwestycja nie bedzie oddzialywaé negatywnie na cele
érodowiskowe w my$| art. 59 oraz 61 ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo
Wodne (Dz. U. z 2021, poz. 624 ze zm.).

- W zasiggu terenu objetego decyzjg nie wystepujg obiekty stanowigce dobra
kultury w rozumieniu ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z20121 r. poz. 719 ze zm.).

- dziatka objeta decyzjg znajduje si¢ w zasiegu obszaru wyposazonego
w ogolnogminne systemy infrastruktury technicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)
ijest wyposazona w sie¢ energetyczng, wodociggowg z sieci wiejskiej,
odprowadzenie $ciekéw docelowo do kanalizacji sanitamej a w okresie
przejciowym  odprowadzenie  $ciekbw do  istniejgcego  zbiomika
bezodptywowego, odprowadzenie woéd opadowych powierzchniowo. Odpady
stale winny by¢ gromadzone w pojemnikach do czasowego gromadzenia
odpaddw statych na obecnych warunkach zawartych uméw.

- teren inwestycji ma bezpo$redni dostep do drogi publicznej o kategorii
powiatowej poprzez istniejgcy zjazd zgodnie z Dz. U. z 2016 . poz. 124.

- projektowana inwestycja nie narusza intereséw o0s6b trzecich przez
pozbawienie dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen na pobyt ludzi, ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
zaklocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody
i gleby.

W trakcie eksploatacji projektowany obiekt nie bedzie stanowi zagrozenia dla
$rodowiska i ochrony wod podziemnych i powierzchniowych oraz nie wplynie
ponadnormatywnie na stan $Srodowiska naturainego. Oddziatywanie
przedsigwzigcia nie wykroczy poza granice wiasnoSci i nie jest
przedsigwzigciem moggcym znaczgco lub potencjalnie wplywac na Srodowisko.
Powyzsze dane sg zgodne z warunkami zawartymi w decyzji 0 warunkach
zabudowy i zagospodarowania tereny wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy

Pierzchnica.



7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
Budynek nie podiega uzgodnieniu w zakresie ochrony przeciwpozarowej —
Dz. U. nr 121, poz. 1137 22003 r. § 4.1 — obiekt kat. lil posiada powierzchnie do
1000 m?, nie ma pomieszczen w ktérych przebywaloby ponad 50 os6b. Budynek

nie jest przeznaczony przede wszystkim dla ludzi do uzytku o ograniczone;
zdolnosci poruszania sig. Dla niepeinosprawnych wykonano podjazd i drzwi
ewakuacyjne o0 wymaganej szeroko$ci. Budynek jest budynkiem
jednokondygnacyjnym o pow. uzytkowej ~ 82,0 m? i kubaturze po rozbudowie
515,0 m®. Zaliczony jest do strefy pozarowej ZL Il w rozumieniu § 226 oraz
klasy ,C* odpornoéci pozarowej zgodnie z § 212 — budynek niski o jednej
kondygnacji nadziemnej bez poddasza uzytkowego.

Elementy budynku zaliczone do klasy odpomosci pozarowej zgodnie z § 216
WYNoszg:

- konstrukcja gléwna nosna - R 60,

- dach konstrukcji drewnianej zabezpieczong $rodkami ogniochronnymi - R 15,

- pokrycie niepalne blacha dachéwkowa - RE! 60,

- strop zelbetowy gestozebrowy TERIVA | - REI 60.

Budynek znajduje sig¢ zgodnie z § 226 w jednej strefie pozarowej do 1000 m?.
Maksymalna gestoS¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w omawianym
budynku Q< 1000 MJ/m?.

Ocieplenie  systemem P na styropianie odpowiada przepisom
przeciwpozarowym zakwalifikowanego jako frudnozapalny, stad dopuszczainy
jest dla budynkéw do 32 m wysokosci. Warstwe elewacyjng tworzy tynk
minerainy.

Dla niniejszego obiektu nie jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z Dz U.
nr 124, poz. 1030 (RM.S.W. i A. z 24 lipca 2009 r. rozdziat 2 pkt. 2). Budynek
posiada dostgp do drogi gminnej i jest usytuowany w odlegloéci 13,50 m od
krawedzi jezdni. Dostep do budynku o utwardzonej nawierzchni. Droga gminna

spetnia warunki drogi pozarowej

8. USTALENIE OBSZARU ODDZIAL YWANIA.
Analiza wplywu projektowanego budynku na nieruchomos$ci sgsiednie pod
katem zacienienia zgodnie z § 13.1 pkt. 1 lit. a rozporzadzenia M. |. z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22019 r., poz. 1065 ) inwestycja nie bedzie




powodowata utrudnien w dostepie Swiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku na dziatkach sgsiednich nr 161/3.
Budynek gospodarczy w odiegtosci 7,50 m usytuowany w granicy dziatki.
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad
na $rodowisko (Dz. U. z 2004 r. nr 257 poz. 2573). Inwestycja nie wymaga
uzyskania zgody na wykonanie zjazdu na dziatke — zjazd istniejgcy.

4
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OPIS TECHNICZNY
do
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
ROZBUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNEGO
DLA TERENOW SPORTOWYCH
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA SWIETLICE WIEJSKA W MIEJSCOWOSCI UJNY 10.

1. CZESC OPISOWA.

Projekt zostat opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dn.
11.1X. 2020 r. (Dz. U. z dn. 18. IX. 2020, poz. 1609, § 20, pkt. 1. 2. 3). Obiekt
objety opracowaniem uzytkowany jest jako zaplecze techniczne dla terendw
sportowych wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na Swietlice wiejskg poprzez
dobudowe jednego pomieszczenia wielofunkcyjnego potaczonego z istniejgcym
budynkiem i tworzgcym z nim cato$¢. Budynek zaliczony jest do IX kategorii
obiektéw budowlanych.

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna budynku zostata zaprojektowana
zgodnie z warunkami wynikajgcymi z Decyzji nr 10/2021 z dn. 10. 12. 2021 r.
wydane] przez Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica ustalajgcej lokalizacje
inwestycji celu publicznego. Jest to budynek konstrukcji murowanej, parterowy,
w 1/3 podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Wiezba dachowa konstrukcji
drewnianej dwuspadowa, symetryczna kryta blachg dachdéwkowsg. Budynek
zewnatrz zostanie ocieplony styropianem grub. 16 cm i otynkowany tynkiem
mineralnym w systemie CERESIT Iub podobnym spetniajgcym normy do
powszechnego stosowania. Kolorystyka budynku nawigzujgca do kolorystyki
budynku istniejgcego.

Stwierdzono, ze rozbudowa o dodatkowe pomieszczenie nie wplynie w zadnym
stopniu na zachowanie rownowagi statycznej budynku istniejgcego.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne eliminujg wptyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie i zycie
ludzi oraz inne obiekty budowlane. Ze wzgledu na mozliwo$¢ korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne przewiduje sie podjazd dla 0sob niepetnosprawnych
a w czesci istniejgcej przebudowe sanitariatu do korzystanie przez osoby
niepetnosprawne oraz dodatkowo W.C. Pozostate pomieszczenia bez zmian.



2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU.
Zgodnie z § 20, pkt 4a-4e:

-kubatura ..o .. 515,00 M°,

- powierzchnia uzytkowa ...................... 81,40 m?,
-wysoko$¢ budynku ............................. 5,90 m,
-dlugosébudynku ............................... 14,00 m,

- szeroko§¢ budynku ............................10,00 m,

- liczba kondygnaciji — parter,

- kat nachylenia dachu 35°.

OBLICZENIA TERMICZNE.

Sciana zewnetrzna:

-tynk A=0,82 W/Kxm d=0,035m R=0,043

- gazobeton A = 0,30 W/K x m d=024m R=0,8
- styropian A = 0,035 W/K x m d=0,16m R=457
K =11/0,12+0,043+0,80+4,57+0,04 = 1 /5,57 = 0,179 W/m* x K < 0,18

Sciana spetnia warunki normy cieplnej.

3. POSADOWIENIE BUDYNKU.
Niniejszy obiekt zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej (Dz. U. nr
126, poz. 839, § 7, pkt 1 a, ¢). Grunt wystepujgcy na dzialce ustalono na
podstawie odkrywki wgtebnej i wynikéw zawartych w dokumentacji projektowe;j
budynku istniejgcego. Stwierdzono nastepujgce warstwy: 20 cm warstwa
humusu, 80 cm warstwa piasku, 60 cm warstwa itbw piaszczystych z
kamykami. Woda gruntowa na poziomie minus 170 cm ponizej posadowienia.
Przedmiotowy teren jest zagospodarowany o zréznicowanym uksztaltowaniu.
W miejscu posadowienia nowego obiektu wystepuje skarpa o znacznej réznicy
pozioméw. Na podstawie odkrywki przyjeto jednostkowy opdr graniczny
podioza qs = 0,15 MPa. Budynek zaliczony jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Ze wzgledu na znaczg réznice poziomow nowoprojektowane
fundamenty nalezy posadowi¢ na fawach zelbetowych na gtebokosci minus
2,45 m od poziomu zera a nastgpnie caly budynek obsypac warstwg ziemi
ubijanej warstwami co 20 cm do poziomu minus 0,10 m a wiec do poziomu

terenu przy budynku istniejgcym.



4. PARAMETRY TECHNICZNE.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne eliminujg wplyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

- zapotrzebowania w wode z istniejgcego wodociggu wystarczajgce dla
funkcjonowania obiektu.

- odprowadzenia $ciekéw do szczelnego zbiornika na Scieki o poj. 6,5 m®
przej$ciowo do momentu skanalizowania miejscowosci.

- rozprowadzenia wod opadowych na teren dziatki zgodnie z warunkami zawartymi
w Decyzji.

Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych (ogrzewanie elektryczne
oraz zapacho6w pytowych i ptynnych i wytwarzanych odpadéw. Odpady komunalne
beda poddane segregacji i usuwane przez firme utylizacyjng na zasadzie umowy
z Gming.

Budynek nie bedzie powodowal emisji drgan, promieniowania, pola
magnetycznego i innych zaktdcen. Budynek nie bedzie wptywat niekorzystnie na
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

5. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE.

Czes¢ istniejgca budynku posiada niezbedne powigzania z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi oraz moc elekiryczng zwigzana z tymi urzgdzeniami
pozwalajacg na prawidiowe funkcjonowanie obiektu. Nowoprojektowane
pomieszczenie ogrzewane bedzie grzejnikami elekirycznymi. Parametry
techniczne podstawowych urzadzenn grzewczych zostaly ujete w projekcie
technicznym instalacji elektrycznych, ktérych moc catkowita wynosi 14 kW. Na
zakup energii elektrycznej Gmina Pierzchnica zawarta umowe z PGE Rzeszow
w dn. 1. 10. 2020 r. dla wszystkich obiektdw.

Oswiadczam jako projektant, ze nie istnieje mozliwoS¢ podigczenia
projektowanego obiektu do sieci cieplowniczej poniewaz takowa nie wystepuje

w tej miejscowosci.

6. OCHRONA P.POZ.
Budynek nie podlega uzgodnieniu w zakresie ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr
121 poz. 1137 z 2003 r. § 4.1) obiekt kat. lll dopuszczalna powierzchnia strefy

pozarowej do 8000 m? i nie ma pomieszczen, w ktorych przebywatoby ponad 50



0os6b. Budynek jest jednokondygnacyjny o pow. uzytkowej 74,4 m? i kubaturze
504,0 m°.

Zaliczony jest do strefy pozarowej ZLIIl w rozumieniu § 226 oraz klasy ,D”
odpornosci pozarowej zgodnie z § 212 budynek niski o jednej kondygnaciji
nadziemnej bez poddasza uzytkowego.

Elementy budynku zaliczone do klasy odpornosci pozarowej zgodnie z § 216
wynosza:

- konstrukcja gtowna nosna R-60,

- dach konstrukgcji drewnianej R-15,

- pokrycie niepalne blachodachdwka = REI -60,

- strop zelbetowy gestozebrowy TERIVA 1 = RE! -60.

Budynek znajduje sie zgodnie z § 226 w jednej strefie pozarowej do 1000 m>.
Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w omawianym
budynku Q <1000 MJ/m% Budynek posiada dostep do drogi gminnej.
W bezposrednim sgsiedztwie 15 m od budynku usytuowany jest hydrant
zewnetrzny zaznaczony na mapie do celéw projektowych zagospodarowania

terenu. Droga gminna speinia warunki drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni.

7. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA,
PODZIAL. ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE:

- ogrzewanie i wentylacja ..................... 11,92 kWh/m? x rok,

-cieptawoda ... . 1,26 kWh/m? x rok,

Suma .. e . 13,18 KWh/m? x rok.

ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA;

- ogrzewanie i wentylacja ..................... 12,81 KWh/m? x rok,

-cieptawoda ..........oooiiieeeee e .. 1,62 KWH/m? X TOK,

- o$wietlenie wbudowane............. .. 8,61 KWh/m? x rok,

Suma .. .. 23,04 kWh/m? x rok.

ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA;

- ogrzewanie i wentylacja ..................... 38,43 KWh/m? x rok,

-cieptawoda ..........ocooo e 4,85 KWH/m? X rok,

- oéwietlenie wbudowane ........... . 25,84 KWh/m? x rok,

Suma .. . 69,12 KWh/m? x rok.

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA;
69,12 kWhrok.

{
.
Opracowai /\L’%lf’l')* /
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJ ONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZRODEL

INWESTOR: Gmina Pierzchnica

ul. Urzednicza 6

26-015 Pierzchnica

ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

ADRES BUDOWY: Ujny dz. nr ewid. 166, obr. 16 ark. 1, Ujny. gm. Pierzchnica

RODZAJ BUDYNKU: rozbudowa budynku zaplecza technicznego na terenie
sportowym wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejskg

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkows do ogrzewania i przygotowania cieplej
wody obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki

energetycznej budynku.

Stosowanie warto$ci zapotrzebowania na energie zostaty podane w punkcie 5.

1. Dostepne nos$niki energii:

polskiego systemu
elektroenergetycznego

Nosnik energii Wskazniki Wskazniki emisji
nieodnawialnej CO; [kg/MWh]
energii
pierwotnej

Paliwa Olej opalowy . 1,10 274

Gaz ziemny 1,10 195

Wegiel kamienny 1,10 342

Wegiel brunatny 1,20 407

Wiéry drzewne i zrebki 0,06 4

Drewno 0,09 14

Drewno liSciaste 0,07 13

Drewno iglaste 0,10 20
Energia Kolektor sloneczny 0 0
odnawialna | Wymiennik gruntowy 0 0
Energia Energia elektryczna z 0,50 7
elektryczna elektrowni

hydraulicznych

Energia elektryczna z 0,70 0

ogniw fotowoltaicznych

Energia elektryczna z 3,00 1011

2. Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych:
Dziatka na ktérej zlokalizowany jest budynek lezy na terenie nie uzbrojonym w sie¢
cieplowniczg i gazowa. Dostawa energii cieplnej odbywac si¢ begdzie z grzejnikow
elektryczno - olejowych. Budynek posiada przytacze energii elektrycznej o mocy



. Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej.
Do poréwnania przyjeto dwa systemy zaopatrzenia w energie:
- kottowania na opat stalty / ekogroszek/ pelet
- kottownia na drewno

. Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energie cieplng.

Lp. Wyszczegélnienie Jednostka System System
podstawowy | alternatywny
- kotlownia na | - kotlownia
ekogroszek na drewno
Dane wyjsciowe do analizy
1. | Powierzchnia uzytkowa m? 81,40
budynku
2. | Powierzchnia ogrzewana m? 81,40
budynku
3. | Powierzchnia chlodzona m?
budynku
4. | Zapotrzebowanie na moc cieplng kW 8,0 8,0
do celow ogrzewania i
przygotowania cieplej wody
5. | Srednia moc jednostkowa W/ m? 0,8 1,1
ukladéw pomocniczych
ogrzewania
6. | Srednia moc jednostkowa W/ m? 0,6 0,7
uktadow pomocniczych
podgrzewania cieptej wody
7. | Zapotrzebowanie na energi¢ Gl/rok 12,10
cieplng do celu ogrzewania
pomieszcezen
8. | Zapoirzebowanie na energie kWh/rok 9,15
cieplna do celu przygotowania
ciepiej wody uzytkowej
9. | Zapotrzebowanie na energie kWh/rok 85,5 125,47
elektryczng pomocnicza
Zuzycie poszczegdlnych nosnikéw energii
10. | Energia elektryczna z sieci kWh/rok
11. | Ekogroszek GJ/rok
12. | Drewno {biomasa) GJ/rok
Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
13. | Koszty inwestycyjne PLN 7510,00 13275,15
14. | Koszty eksploatacyjne w tym: PLN/rok 2500,90 1700,96
Zakup paliwa PLN/rok 2500,00 1052,81
Zakup energii elektrycznej PLN/rok 110,00 140,00
Koszty konserwacji PLN/rok 125,00 120,0




Koszty obslugi biezacej PLN/rok 90,0 125,00
Inne 5% PLN/rok 150,00 150,0
15. | Koszi w cyklu zycia systemu — PLN 13075,90 16563,92
Przyieto czas zycia inwestycji 15
lat
Uwaga:

Pod analize nie brano pod uwage pompy ciepla poniewaz zakup tylko pompy
wynosi ok, 25 000zl + koszty energii elektrycznej + koszty eksploatacyne = koszt
zainstalowania wyniesie ok. 45 000 zi.

. Wyniki analizy porownawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie.
Ekonomiczne korzystniejszym z rozpatrywanych systemo6w jest zasilanie budynku w
energi¢ pochodraca z kotlowni na eko-groszek.

Biorgce pod uwage drewno (biomase) nalezy uwzgledni¢ dodatkowo nastgpujace fakty:
- najistotniejszym problemem w eksploatacji tego systemu zaopatrzenia w cieplo jest
pozyskanie i magazynowanie odpowiedniej ilosci drewna.

Ciagly wzrost cen drewna opalowego w zwigzku z rozwijajacy si¢ gospodarkg lesng
kraju.

- przechowywanie drewna wymaga znacznych powierzchni magazynowych

- zakup drzewa z co najmniej rocznym wyprzedzeniem i przechowywanie w dogodnych
warunkach - suche drewno ma lepsze wlasciwosci opatlowe i energetyczne niz drzewo
wilgotne dopiero co $cigte.

- kotlowniu na drewno wymaga bardzo czgstszej obstugi w ciggu dnia w poréwnaniu
kottowni rna Eko-groszku lub peletu. Biorgc pod uwage drewno (biomasg) nalezy
uwzgledni¢ dodatkowo nastgpujace fakty:

- najistotnizjszym problemem w eksploatacji tego systemu zaopatrzenia w cieplo jest
pozyskanic i megazynowanie w dobrych i bezpiecznych warunkach odpowiedniej iloéci
i dobrej Bioimasy.

Biorac pod uwage powyzsze warianty wybrano eko-groszek , pelet jako podstawowy
system zaopairzenia w energie¢ cieplng przedmiotowego budynku.

Literatura:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie
metodclogii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
uzytkowsg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki
energetycznej /Dz.U. z dn. 13 listopada 2008r./




1 Zasilanie
Budynek posiada instalacj¢ elektryczng. Projektowana czes$é $wietlicy bedzie zasilana
z istniejacej tablicy bezpiecznikowej. W tym celu nalezy rozbudowad istniejaca
tablice.

2. Instalacje elektryczne

Do o$wietlenia zastosowano oprawy ze zrédtem $wiatta LED. Projektowane oprawy
powinny mie¢ wspélczynnik mocy min cos@ 0,93 oraz kompensacje wyzszych
harmonicznych, Ra>80. Wymagania techniczne dla poszczegélnych opraw podano na
rysunkach rzutéw oswietlenia. Opraw zaltaczone beda wylacznikami przy wejsciach do
pomieszczen. Wszystkie instalacje elektryczne wykonaé pod tynkiem przewodami
wtynkowymi typu YDYZo 3x1,5 dla o$wietlenia oraz YDYzo 3x2,5 dla gniazd
wtykowych. W WC, oraz na zewnatrz budynku nalezy stosowaé osprzet i oprawy w
wykonaniu szczelnym — stopien ochrony min. IP 44, w pozostatych pomieszczeniach
osprzet podtynkowy zwykly. Zataczanie poszczegélnych opraw bedzie indywidualne
w Swietlicy, natomiast w WC oprawy beda zalgczane czujnikiem ruchu. W
projektowanej $wietlicy beda gniazda do grzejnikow elektrycznych W WC dla
niepetnosprawnych zaprojektowano system przyzewowy.

3. Ochrona od poraZen

Jako ochrong od porazen — zgodnie z istniejagcym systemem — zastosowano
samoczynne szybkie odlaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN — S poprzez
odpowiedni dobdr przekroju przewod6w i wartosci zabezpieczen oraz dodatkowo za
pomoca wylacznikéw ochronnych réznicowo — pradowych o pradzie wylaczalnym
Al =0,03 A.

4, Ochrona przepieciowa i odgromowa

Dodatkows ochrong przed skutkami wyladowan atmosferycznych oraz przed skutkami
przepig¢ wywotanych czynnosciami taczeniowymi stanowi¢ beda ograniczniki
przepigé klasy B+C zainstalowane w tablicy R1 oraz instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowa wykonac jak dla IV poziomu ochrony jako zwody nieizolowane
plaskie. Ochrona musi obejmowacé caty budynek. Zwody wykona¢ przewodem
odgromowym ocynkowanym fi 8mm ukladanym na uchwytach. Uziom otokowy
wykona¢ bednarka ocynkowang FeZn30x4. Przewody odprowadzajace uklada¢ pod
warstwa ocieplajaca w rurze grubosciennej PCV z atestem dla instalacji odgromowych
Na przewodach odprowadzajacych wykona¢ ztgcza kontrolne na wysokosci 0,3m.

5 Bilans mocy

Calkowita moc zapotrzebowana dla budynku po rozbudowie — 14,0kW

6._Instalacja teletechniczna

W budynku $wietlicy projektuje si¢ nastepujgce instalacje teletechniczne



b

. Funkcjonalny punkt styku (PS-T) okablowania budynkowego i sieci

publicznej. Bedzie to puszka o wym. 135x135x65 IP55. Puszka
mocowana bedzie na elewacji na wysokosci 0. 3m. Puszke zlicowaé z
elewacjq i pomalowaé w kolorze elewacji/

Teletechniczna tablica. W skrzynce na szynie TH zabudowa¢ gniazdo
230V dla zasilania urzadzen aktywnych dostawcéw medidw.

. Gniazdo TV podwdjne pod tynkowe dla podiaczenia kabla

koncentrycznego telewizji satelitarnej i naziemne;j.

Gniazdo podtynkowe UTP podwdjne telefon/komputer

Gniazdo optyczne S.C./APC podtynkowe dla podlgczenia $wiattowodu
Puszka antenowa STV na elewacji od strony potudniowej do
wprowadzenia przewodow antenowych telewizji satelitarnej i naziemnej.
Po weciagnigciu przewodow zostawié zapas do potaczenia z anteng
satelitarng i naziemna. Dhugo$¢ zapasu dopasowaé do spodziewanego
miejsca montazu anteny

Rura RKGL20/14,5 uktadana pod tynkiem do polgczenia puszki
antenowej z gniazdem TV.




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDRO_WIA

ROZBUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNEGO
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:
a) wykopy pod fundamenty. f
b) tawy fundamentowe.
¢) $ciany przyziemia.
d) stropy.
¢) konstrukcja dachu i pokrycie dachu.
f) wykonanie przylaczy.
g) roboty wykofczeniowe.
h) uporzadkowanie terenu.
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Teren inwestycji jest zabudowany.

. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystgpuja elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace brzewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
1 czas ich wystgpienia:

a) prace na wysoko$ci powyzej 5 m — murowanie $cian szczytowych,
montaz wigzby dachowej drewnianej, roboty dekarskie i blacharskie na
dachu, roboty ociepleniowe $cian, tynkowanie i malowanie elewacji.
Zagrozenie upadkiem !

b) zagrozenie maszynami roboczymi i $rodkami transportu

Wskazanie  sposobu  prowadzenia instruktazu  pracownikéw  przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych: !

a) przed przystapieniem do pracy nalezy przeprowadzié szkc;lenie
w zakresie szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy przez kierownika
budowy lub osobe przez niego upowazniona.

b) roboty na wysokosci — powyzej 5,0 m (stosowaé pasy zabezpieczajace

przed upadkiem, pasy mocowaé¢ do konstrukcji statych i stabilnych,



(FS]

prace wykonywaé w kaskach, robét nie prowadzié podczas d‘eszczu).”
Zewnetrzne roboty na wysokosci wykonywaé z rusztowania statego.
¢) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé -
ogolne przepisy BHP oraz warunki techniczne wykonywania i odbioru
robét budowlano-montazowych. _ L
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych -
w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozhwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozes:
‘a) w trakcie prowadzenia robét na wysokosci teren nalezy oznaczyé tasmg
i tablicami ostrzegawczymi ,,UWAGA ROBOTY NA WYSOKOSCT”.
b) roboty na wysokosci wykonywaé przy uzyciu rusztowan posiadajacych
atest. '
¢) zakaz przebywania na terenie w poblizu budowy 0séb postronnych.
d) uzywal sprzetu élektrycznego Ze sprawnym uziemieniem lub
zerowaniem.
e) szczegblng uwage zwracaé w czasie pracy maszyn budowlanych oraz
prac montazowych za pomocg dZzwigu samojezdnego a takze w czasie

transportu materialoéw i urzadzefi budowlanych.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Powyzsza informacja zostala sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. NR 120, poz. 1126).

Opracowat:
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