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4. Opis techniczny

4.1 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlano techniczny
instalacji elektrycznych wewnetrznych w rozbudowy budynku zaplecza technicznego
dla terenow sportowych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na $wietlice wiejska w

msc. Ujny dz. nr 166 gm. Pierzchnica

4.2 Podstawa opracowania

- Norma PN-ICE 60364 Norma wieloarkuszowa: Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

- Norma PN-EN- 12461-1. Swiatlo i o$wietlenie, o$wietlenie miejsc pracy,
czes$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

- Aktualne przepisy i zarzadzenia.
4.3. Zasilanie
Budynek posiada instalacj¢ elektryczng. Projektowana cze$¢ swietlicy bedzie zasilana
z istniejacej tablicy bezpiecznikowej. W tym celu nalezy rozbudowac istniejaca

tablice. Rozbudowe wykonaé zgodnie ze schematem.

4.4. Instalacje elektryczne

W celu okre$lenia wymaganej ilosci opraw dla poszczegolnych pomieszczen
wykonano obliczenia natezenia oswietlenia przy pomocy programu DIALux
wykorzystujac pliki fotometryczne projektowanych opraw. Do o$wietlenia
zastosowano oprawy ze zZrodlem swiatta LED. Projektowane oprawy powinny mieé
wspOlczynnik mocy min cosg 0,93 oraz kompensacj¢ wyzszych harmonicznych,
Ra>80. Wymagania techniczne dla poszczegolnych opraw podano na rysunkach

rzutow o$wietlenia. Opraw zalaczone beda wylacznikami przy wejsciach do



pomieszczen. Wszystkie instalacje elektryczne wykona¢ pod tynkiem przewodami
wtynkowymi typu YDYzo 3x1,5 dla o$wietlenia oraz YDYzo 3x2,5 dla gniazd
wtykowych. W WC, oraz na zewnatrz budynku nalezy stosowac osprzet i oprawy w
wykonaniu szczelnym — stopiefl ochrony min. IP 44, w pozostalych pomieszczeniach
osprzet podtynkowy zwykly. Zalaczanie poszczegolnych opraw bedzie indywidualne
w $wietlicy, natomiast w WC oprawy bedg zalaczane czujnikiem ruchu. W
projektowanej swietlicy beda gniazda do grzejnikow elektrycznych W WC dla

niepetnosprawnych zaprojektowano system przyzewowy.

4.5 Ochrona od porazen

Jako ochrong od porazen — zgodnie z istniejacym systemem — zastosowano
samoczynne szybkie odlaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN — S poprzez
odpowiedni dobor przekroju przewodow i wartosci zabezpieczen oraz dodatkowo za
pomoca wylacznikow ochronnych réznicowo — pradowych o pradzie wytaczalnym

Al =0,03A.

4.6 Ochrona przepieciowa i odgromowa

Dodatkowa ochrong przed skutkami wytadowan atmosferycznych oraz przed skutkami
przepie¢ wywotanych czynnosciami faczeniowymi stanowi¢ beda ograniczniki

przepig¢ klasy B+C zainstalowane w tablicy R1 oraz instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowg wykonac jak dla IV poziomu ochrony jako zwody nieizolowane
ptaskie. Ochrona musi obejmowac caly budynek. Zwody wykonaé przewodem
odgromowym ocynkowanym fi 8mm ukladanym na uchwytach. Uziom otokowy
wykonac bednarkg ocynkowang FeZn30x4. Przewody odprowadzajace uktada¢ pod
warstwa ocieplajaca w rurze grubosciennej PCV z atestem dla instalacji odgromowych

Na przewodach odprowadzajacych wykonac ztacza kontrolne na wysokosci 0,3m.



4.7 Uwagi koricowe

Dokladne rozmieszczenie punktow poboru energii oraz korekta iloSciowa zostang

ustalone z Inwestorem na etapie wykonawstwa budowlanego.

4.8 Bilans mocy

Calkowita moc zapotrzebowana dla budynku po rozbudowie — 14,0kW
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Projektant: 11.2021
inz. Jozef Bataga

upr. nr KL-210/89

Nr ewid. SWK/IE/0009/01

OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE:
(Art. 35 pkt 3d, ust 3 ustawy Prawo Budowlane).

Oswiadczam, ze projekt budowlano techniczny instalacji elektrycznych dla zadania pn: Rozbudowa
budynku zaplecza technicznego terenéw sportowych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
swietlice wiejska w msc. Ujny 10 dz. nr ewid. 166 obreb 0016 Ujny gm. Pierzchnica zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest
kompletny i przydatny celowi, ktéremu ma stuzy¢. Projekt budowlano techniczny jest zgodny z
zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno —
budowlanym.
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. Przewody odgromowe wykonat drutem stolowym ocynkowanym  fi 8mm

. Przewody odgromowe uklodat ng uchwytach w odl. min. 2em od powierzchni dachy

- Przewody odprowadzajgee od zwodu do zlgczo kontrolnego ~ drut stalowy ocynkowany fi 8mm
- Przewody odprowadzajoce od zigezo kontrolnego do uziomu

- plaskownik stalowy ocynkowany FeZn25x4
5. Przewody odprowadzojace uklodat pod worstwa ocieplajaca w rurze
gruboscienne] PLY somogasnace] 7 clestem din instalocii odgromouych

&3

)

. Zlgeza kontrolne na wysokosel 0.3m w cbudowie na eleweil budynku.

. Polgczenie przewodde odprowadzajocych z uziomem #ykonat poprzez spuwanie

8. uziom otokowy uklodad w oslegloscl 1,5m od budynky
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