Zbiorcze zestawienie wynikéw wiercenia otworu S-1

Nr wiercenia: S-1 | Miejscowoscé: Skrzelczyce | Wyniki prébnego pompowania:

Data wiercenia: 09+19.10.2020 | Gmina: Pierzchnica | Q=120m%h, S;= 9,4 m, ¢ =1,277 m¥h/1mS
o Zaktad Wiercen Studziennych | . _ | @=260mYh, S,= 21,3 m, q.=1,221m¥h/Ims

Wykonawca wiercenia: Jerzy Wilman, Kielce | """ kielecki | q,=40,0m¥h, S;= 341 m, q;=1,173 m¥h/1ms

Profilowat: dr inz. Bogustaw Bielec | Wojewddztwo: $wietokrzyskie | ks= 9,91-10° m/s

Geolog dokumentator:

dr inz. Bogustaw Bielec

Rzedna terenu:

270,6 m. npm

Wspotrzedne x=5620331,84
uktad "2000": y=7480278,96

Qekspl. = 40,0 m/n, Sekspl. = 34,1 m, R=322m
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Swider do rur ¢ 356 mm

ity jasnoszare, plastyczne

wapienie jasnoszare, zbite

wapienie szare, zailone

wapienie o z0ttym zabarwieniu, szczeliny wypetnione
rumoszem i piaskiem

wapienie jasne

piaskowce czerwone, zailone

mtotek ¢ 305 mm

Objasnienia:

®
©
©

- wiercenie mtotkiem ¢ 305 mm

- rura nadfiltrowa PVC DN 225 mm; dtugo$¢ 48 m

siatka filtracyjng nr 8, dtugos¢ 18 m

- rura stalowa ¢ 356 mm, postawiona w korku cementowym

- czes¢ czynna filtra PVC DN 225 mm; rura perforowana, perforacja szczelinowa, owinieta

- obsypka zwirowa ¢ 3+5 mm

- korek cementowy

@@

- uszczelnienie itowe (kompaktonit)

- rura podfiltrowa PCV DN 225 mm, dtugos¢ 4 m

Zat. 4
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