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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Biuro / Wyniki jednoarkuszowe
Ta0om
283
282
T4
T1.24
T1.04
o 0,00
000 0en 5.00 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:52
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 320 31 591 0.096
Podtoga 20 172 8.18 369 0.048
Sufit 70 78 43 265 0.550
Sciany (4) 50 128 1.93 847 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL
1 3 LED 4800LM PLX E 34 IP44 830 600X600 (1.000) 4146 5031 310

W sumie: 12439W sumie: 15093 93.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.65 W/m? = 1.45 W/m#*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.00 m?)
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