SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH
| TELETECHNICZNYCH

CPV 45315700-5 — Instalowanie tablic elektrycznych

CPV 45311100-1 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45312200-9 - Instalacje przeciwwfamaniowych systemow alarmowych
CPV 35120000-1 — Systemy i urzagdzenia nadzoru i bezpieczenstwa

CPV 45314320-0 — Instalacje okablowania komputerowego

CPV 45312311-0 — Montaz instalacji piorunochronnych

Nazwa obiektu: Hala magazynowa

Adres obiektu: 26-015 Pierzchnica, ul. Btfonska 36

Nazwa inwestycji: "Rewitalizacja obiektow poprzemystowych na dziatce nr ewid.
542/32 w Pierzchnicy"

Sporzadzit:

inz. Arkadiusz Kwarta
upr. KL-55/91



1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

elektrycznych zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku hali
magazynowej w Pierzchnicy, ul. Btonska 36 /dziatka nr ewid. 542/32/.
Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg techniczna:

roboty demontazowe instalacji elektryczne;j,

roboty montazowe instalacji oswietleniowej i gniazd wtyczkowych oraz wiz
roboty montazowe rozdzielnicy

roboty montazowe instalacji systemu sygnalizacji wlamania 1 napadu /SSWiN/
roboty montazowe instalacji sieci komputerowej

roboty montazowe instalacji monitoringu wizyjnego /CCTV/

roboty montazowe instalacji piorunochronnej

2. Materialy

Oprawy oswietleniowe okreslono na planie instalacji /rys. E2/; zmiana typu opraw wymaga
uzyskania zgody inspektora nadzoru ze wzglgdu na obliczenia oraz inwestora z uwagi
na estetyke.

Osprzet instalacyjny okreslono na planie instalacji rys. E2.

Osprzet instalacyjny w standardzie firmy Elektroplast Nasielsk model SENTIA i AQUANT
Rozdzielnica wyposazona w aparature jak na rysunku w standardzie firm: Hager, Legrand,
Eaton /Moeller/, Schrack

Rozmieszczenie aparatow w rozdzielnicy tak jak pokazano narys. E4

Opisy i oznaczenia obwodow wg schematu /rys. E3/

Przewody elektryczne silnopradowe typ YDYzZo 750V, LgY 750V

Przewody teletechniczne typ YTKSYekw, UTP kat. 5e

Urzadzenia systemu SWiN w standardzie firmy Satel /rys. E6 i E8/

Urzadzenia systemu CCTV w standardzie firm Hikvision, TP Link, Pulsar /rys. E6 i E10/
Urzadzenia sieci komputerowej w standardzie firmy TP Link /rys. E6 i E9/

Drut stalowy ocynkowany @ 8 mm

Ptaskownik stalowy ocynkowany /bednarka/ o wymiarach 30x4 mm

3. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca winien dysponowag:.
elektronarzedziami do wykonywania instalacji elektrycznych
drabinami
miernikami elektrycznymi do poprawnego wykonania pomiaréw ochronnych instalacji
sprze¢tem zabezpieczajacym bezpieczne wykonanie robot.
Urzadzenia 1 sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualnie

wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4. Transport i skladowanie.

1.

Dostawa materiatdw przeznaczonych do roboét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych na placu budowy.



Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpieczone od zewngtrznych
wplywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci.

Sktadowanie materialow, aparatow 1 urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie
w warunkach zapobiegajacych ich zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowa¢
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow 1 urzadzen.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow przewodow powinny by¢ one
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi.

Parametry techniczne materiatdw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi
w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm
i przepisdbw. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie
lub kosztorysie parametrach mozna zastosowa¢ za zgoda inspektora nadzoru i inwestora.
Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ Swiadectw jakosci np. przewody,
urzadzenia prefabrykowane, aparatura nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.

Sposob skladowania materiatow elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatdw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materialow i zgodne z zasadami podanymi
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom V
,Instalacje elektryczne".

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

1.

Przy wykonaniu robot ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot
elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom |.

Przed rozpoczeciem prac demontazowych istniejagce obwody elektryczne nalezy wylaczy¢
spod napigcia. Wyeksploatowany osprzet elektryczny nalezy utylizowaé, a protokot
z przekazania do utylizacji zalaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

Dla prowadzenia robot budowlano-montazowych instalacji elektrycznych winien byc¢
ustanowiony kierownik robot legitymujacy si¢ odpowiednimi kwalifikacjami.

Wykonawca robot elektrycznych przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru lub
inwestorowi projekt organizacji robot elektrycznych

Wykonawca robét elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:

odpowiednie  pomieszczenia  socjalno-administracyjne i wyodrebnione  miejsca
magazynowania materialow

zasilanie placu budowy w energie elektryczng

dokumentacje prawng roboét tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z kosztorysem,
umowe na zlecony zakres robot, harmonogram robot budowlano-montazowych uzgodniony
z wszystkimi podwykonawcami

Roboty budowlano-montazowe instalacji elektrycznych moga wykonywa¢ osoby
legitymujace si¢ aktualnymi uprawnieniami do wykonywania robdt elektrycznych
w okreslonym zakresie

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i sposob
montazu nalezy prowadzi¢ nast¢pujace roboty podstawowe:

trasowanie
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wcigganie przewodow do rur karbowanych gietkich

montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

przejscia przez sciany

uktadanie przewodow

montaz osprzetu

montaz opraw o$wietleniowych

faczenie przewodow

montaz urzadzen systemu SWiN

montaz urzadzen sieci komputerowe;j

montaz urzadzen systemu CCTV

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
I urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej konserwacji.

Przy wykonywaniu bruzd w cienkich $ciankach dzialowych, ostabiajacych ich konstrukcje,
zachowac szczeg6lng ostroznos¢.

Przejscia przez sciany powinny by¢ wykonane w ostonach, migdzy pomieszczeniami
o réznych atmosferach przejscia wykonac¢ w sposob szczelny.

Zabroniona jest praca mtotem udarowym na $cianach z wytozona glazura.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podloza w sposéb trwaty, zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Jako puszki odgalezne wykorzysta¢ puszki koncowe glebokie do taczenia szeregowego.
Laczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. Do wykonywania potaczen
w puszkach stosowa¢ szybkoztaczki typu Wago Mini.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych zyty przewodu.

Konce przewodow wielodrutowych (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami.

Ochrone antykorozyjna nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” tom II1.

Projekt techniczny przewiduje ukladanie przewoddéw w ciagach poziomych w przestrzeni
miedzy stropem a modutowym sufitem podwieszanym, w ciggach pionowych pod tynkiem,
a dla obwodéw gniazd dedykowanych w kanatach instalacyjnych z PCV z przegroda
na tynku.

Wykonanie bruzd dla instalacji podtynkowej, gtebokos¢ i szerokos¢ bruzdy nalezy
dostosowac do grubosci i ilosci uktadanych przewodow na danej trasie.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich S$ciankach dziatowych, ostabiajacych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

. Uchwyty do przewodow kabelkowych umocowac w odlegtosciach ok. 0,40 m

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest za pomoca:
— $rodkéw podstawowych - pokrycie izolacja robocza metalowych czesci obwodow
elektrycznych i wyrobow przemystu elektrotechnicznego
— $rodkéw dodatkowych - samoczynne wytaczenie za pomoca wytacznikow nadmiarowo-
pradowych
— $rodkéw uzupetniajgcych — wytgezniki réznicowo-pradowe



6. Kontrola, badania i odbior robot.
1. Ogledziny i proby sprawdzajace poprawnos¢ wykonania instalacji nalezy wykonaé

zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

2. Do odbioru koncowego robot wykonawca powinien przedtozyé:

— dokumentacje wykonawcza

— protokot prob montazowych i protokoty pomiarow odbiorczych instalacji
elektrycznej i piorunochronnej

— protokoty préb funkcjonalnych systemow SWIN oraz CCTV

— os$wiadczenie wykonawcy o0 zakonczeniu robét i gotowo$ci instalacji do eksploatacii

— zaswiadczenia 0 jakosci materialow i urzadzen, certyfikaty zgodnosci /w tym
CNBOP/

— odebranie instalacji do eksploatacji powinno by¢ zakonczone spisaniem protokotu
odbiorczego

7. Dokumenty odniesienia stanowiace podstaw¢ wykonania robét

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z wszystkimi
pézniejszymi zmianami)

PN-HD 308 S2: 2007 ldentyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-5-54: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

PN-HD 60364-5-559: 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czes¢ 5-55: Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie -
Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe 1 instalacje o§wietleniowe

PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg¢$¢ 6: Sprawdzanie
PN-HD 60364-5-54: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych



