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1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
elektrycznej wewnetrznej, instalacji teletechnicznych i instalacji piorunochronnej w budynku hali
magazynowej W Pierzchnicy, dziatka nr ewid. 542/32.

1.2. Inwestor
Inwestorem jest P.H.U. ,,Motozbyt” Beata Osman, 26-015 Pierzchnica, ul. Btonska 36.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

- inwentaryzacji budowlanej obiektu,

- wizji w terenie,

- przepisow, zarzadzen i obowigzujacych norm.

1.4. Przepisy i normy

1.

7.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z wszystkimi
pézniejszymi zmianami)

PN-HD 308 S2: 2007 ldentyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg§¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-5-54: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-54: Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

PN-HD 60364-5-559: 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Cze$¢ 5-55: Dobor i1 montaz wyposazenia elektrycznego -Inne wyposazenie —
Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe 1 instalacje o§wietleniowe

PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zakres projektu

Instalacja elektryczna: oswietlenie podstawowe i instalacja gniazd wtyczkowych. Instalacja
teletechniczna: system sygnalizacji wlamania i napadu /SSWiN/, sie¢ komputerowa i monitoring
wizyjny /CCTV/. Instalacja piorunochronna.

2.2. Aktualny stan instalacji elektrycznej i zalozenia wstepne

Obiekt zasilany jest przylaczem kablowym /kabel YAKY 4x35 mm?/ z transformatorowej stacji
stupowej Pierzchnica SKR 633. W poblizu obiektu zabudowane jest typowe zlgcze kablowo-
licznikowe. Zabezpieczeniem przedlicznikowym sa bezpieczniki instalacyjne BiWto 3x40A.
Rezerwowym Zrédlem zasilania jest agregat pradotworczy z samoczynnym rozruchem. Rozruch
poprzez uktad SZR. Instalacja odbiorcza zdewastowana.

Konieczno$¢ wykonania nowych instalacji spowodowana jest ich brakiem.



2.3. Instalacje elektryczne
2.3.1. Rozdzielnica gléwna budynku
Rozdzielnice glowna budynku zamontowaé¢ w pomieszczeniu magazynu nr 1. Rozdzielnicg
stanowi¢ bedg dwie rozdzielnice nascienne trzyrzedowe np. typu Drivia o liczbie modutéw 13
w kazdym rzedzie z drzwiami transparentnymi, usytuowane w pionie /jedna nad drugg/. Drzwiczki
rozdzielnic wyposazy¢ w zamki.
Wyposazenie rozdzielnicy:
- modulowy roztacznik izolacyjny 4P o pradzie znamionowym 63A np. typu SBN463 oraz
wyzwalacz wzrostowy z cewka 230V AC, np. typu MZ-203
- modutowy blok rozdzielczy, np. typu BR4-7
- czterobiegunowy ogranicznik przepig¢ typu 1+2 /klasy B+C/, np. typu SPN901
- lampka kontrolna trojfazowa zielona, np. typu SVN221
- lampka kontrolna jednofazowa zielona, np. typu SVN121
- wylacznik réznicowo-pradowy czterobiegunowy 4P AC o pradzie znamionowym 40A
1 pradzie réznicowym 30mA, np. typu CDC440]
- wylacznik nadmiarowo-pragdowy trojbiegunowy 3P o charakterystyce typu B 1 pradzie
znamionowym 25A, np. typu MBN325E
- roztacznik bezpiecznikowy czterobiegunowy, np. typu L74N z wktadkami topikowymi
gG D02 o pradzie znamionowym 25A + wstawka kalibrujaca D02 E18, np. typu PH02-25
- wylaczniki roéznicowo-pradowe dwubiegunowe 2P AC o pradzie znamionowym 25A
1 pradzie réznicowym 30mA, np. typu CDC225]
- wylaczniki nadmiarowo-pragdowe jednobiegunowe o charakterystyce typu B 1 pradzie
znamionowym 6A i 16A, np. typu MBN106E i MBN116E
- wylaczniki nadmiarowo-pradowe jednobiegunowe o charakterystyce typu C i pradzie
znamionowym 2A, np. typu MCN102E
- automatyczny przetacznik faz, np. typu PF-431
- zaciski ochronne niebieskie montowane na szyn¢ TH35, np. typu ZO-2107

Potaczenia wewnetrzne w rozdzielnicy wykonaé przewodami typu LgY 750V o przekroju
10mm? dla ogranicznika przepig¢, 0 przekroju 6 mm? dla polaczen gtéwnych 1 o przekroju 1,5 mm?
dla pozostalych potaczen. Do potlaczen miedzy wylgcznikami réznicowo-pragdowymi,
a wytacznikami nadmiarowo-pragdowymi wykorzysta¢ szyny grzebieniowe. Schemat rozdzielnicy
przedstawia rys. E3, a rozmieszczenie aparatow w rozdzielnicy E4. Wykonaé opisy w rozdzielnicy
zgodnie ze schematem.

2.3.2. Glowny wylacznik pradu

W pomieszczeniu sali sprzedazy przy gtéwnych drzwiach wejsciowych zamontowac czerwona
obudowe z przyciskiem samoczynnym i czterema torami pragdowymi NO-NC np. typu WG-4s.

W rozdzielnicy gtownej budynku zamontowaé modutowy rozitgcznik izolacyjny o pradzie
znamionowym 63A np. typu SBN463 oraz wyzwalacz wzrostowy z cewka 230V AC,
np. typu MZ-203, ktéry bedzie spetniat role gtownego wytacznika pradu budynku. Zastosowa¢ uktad
zabezpieczajacy przed brakiem napigcia w obwodzie cewki wyzwalacza /rys. E5/. Zasilaniem
rezerwowym jest agregat pradotworczy z samoczynnym rozruchem. Zgodnie z przepisami
zadziatanie glownego wylacznika pradu nie moze spowodowaé zalaczenia zasilania rezerwowego,
w tym rowniez agregatu pradotworczego. Aby tego unikngé nalezy z gldéwnego wylacznika pradu
WG-4s poprowadzi¢ dwa przewody typu HDGs 3x1,5 mm? jeden do rozdzielnicy gtownej
/do sterowania glownym wylacznikiem pradu/, drugi do sterownika SZR. W sterowniku SZR
wykona¢ blokade przed zataczeniem agregatu w przypadku zadziatania gtdwnego wytacznika pradu.
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SZR powinien zadziataé /zalaczy¢ agregat pradotworczy/ tylko w przypadku braku zasilania z sieci
energetyki.

2.3.3. Instalacja oSwietleniowa i gniazd wtyczkowych
Instalacje wykona¢ tak, jak to przedstawiono na rys. E2. Dla obwodow os$wietleniowych
zastosowa¢ przewody YDY  2,3x1,5 mm?750V, dla obwodéw gniazd  ogo6lnych
YDY 3x2,5 mm?750V, a dla gniazda trojfazowego w magazynie nr 1 YDY 5x2,5 mm? 750V, Trasy
przewodow powinny by¢ jak najkrotsze. Przewody w ciggach poziomych nalezy uktadaé
w przestrzeni migdzy stropem a sufitem modutowym podwieszanym w rurach karbowanych gietkich
nierozprzestrzeniajacych plomienia, samogasngcych typu RKLS. W ciggach pionowych przewody
uktada¢ pod tynkiem. Dla gniazd dedykowanych dla stanowisk kasowych oraz w pomieszczeniu
biurowym w ciggach pionowych przewody uktada¢ w kanatach z PCV z przegroda.
Nie stosowaé puszek odgateznych. Jako puszki odgat¢zne wykorzysta¢ puszki PK-60 giebokie
do taczenia szeregowego, ktére postuzg rowniez do montazu osprzetu. Polaczenia w puszkach
wykonac stosujac szybkoztaczki typu Wago Mini. Nie stosowac potaczen skrecanych.
Laczniki montowaé¢ nalezy na wysokosci ok. 1,4 m od gotowego podioza, a gniazda na
wysokosci OK. 1,0 m. Stosowa¢ modutowy osprzet podtynkowy w systemie ramkowym,
a w pomieszczeniach kotlowni i magazynow osprzet szczelny 0 stopniu ochrony IP65. Doktadne
miejsce montazu gniazd wtyczkowych uzgodni¢ z uzytkownikiem.
Oswietlenie ogdlne zaprojektowano przy uzyciu:
1. w pomieszczeniach sali sprzedazy, biurowym i pokoju socjalnym opraw modutowych LED
600x600 mm z kloszem PLX, o mocy 31 W, strumieniu $wietlnym oprawy 4800 Im
i temperaturze barwowej zrodta 3000 K, np. typu Europanel LED

2. W pomieszczeniach szatni, magazynach nr 1, nr 2 i nr 3 opraw modutowych LED
600x600 mm z kloszem PLX, o mocy 27 W, strumieniu $wietlnym oprawy 3800 Im
I temperaturze barwowej zrodta 3000 K, np. typu Europanel LED

3. w pomieszczeniach umywalni nr 1 i nr 2, WC1 i WC2 oraz w pomieszczeniu gospodarczym
opraw LED z kloszem opalizowanym PLX o mocy 15W, strumieniu §wietlnym oprawy
1800 Im i temperaturze barwowej zrodta 3000 K, np. typu Beryl New LED K-1

4. w pomieszczeniu kottowni i sktadu opatu opraw nastropowych LED z kloszem
opalizowanym o mocy 17W, stopniu ochrony IP66, strumieniu $wietlnym oprawy 2600 Im
i temperaturze barwowej zrodta 3000K, np. Neptun LED V1

5. w pomieszczeniu natrysku oprawa LED z kloszem opalizowanym o stopniu ochrony I1P65
montowana $cianie nad drzwiami 0 mocy 13W, strumieniu $wietlnym oprawy 2000 Im
I temperaturze barwowej zrodta 3000K, np. typu Ametyst New LED

6. na zewnatrz nad drzwiami oprawy LED z kloszem opalizowanym o stopniu ochrony I1P65
0 mocy 13W, strumieniu $wietlnym oprawy 2000 Im i temperaturze barwowej zrodta 3000K,
np. typu Ametyst New LED

7. oprawy ewakuacyjne LED nascienne 1W; 1h, standard /bez dodatkowych opcji/

z piktogramem ,,wyjscie ewakuacyjne” np. typu IF2BWS

Doboru opraw dokonano za pomoca programu obliczeniowego Dialux. Obliczenia
przeprowadzono dla opraw jak podano wyzej. Wyniki obliczen w zalaczeniu. Mozna zastosowac
oprawy innego typu i producenta pod warunkiem, ze ich parametry beda rownowazne. Ewentualng
zmiang opraw uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i Inwestorem.

Szczegbly zwigzane z typem 1 rozmieszczeniem opraw os$wietleniowych oraz osprzgtu
elektrycznego pokazano na rysunku nr E2.



2.3.5. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) stanowi izolacja czg¢$ci czynnych
przewodoéw /przewody o izolacji wzmocnionej — 750V/ i odbiornikéw. Srodkiem uzupetniajacym sa
wyltaczniki r6znicowo-pradowe.
Jako ochrong¢ przed dotykiem posrednim (dodatkowa) zastosowano samoczynne wyltaczenie
zasilania, ktore realizowane jest za pomoca:
- wylacznikéw nadmiarowo-pragdowych
- wylacznikow réznicowo-pradowych o pradzie réznicowym 30 mA /ochrona uzupetniajaca/,
Samoczynne wylaczenie zasilania zapewnia (w kazdym punkcie instalacji) prad zwarciowy,
powstalty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym a ochronnym Ilub cze¢sciag
przewodzaca dostepna.
2.3.6. Ochrona przepieciowa
Ochrong przepigciowa zapewnia czterobiegunowy ogranicznik przepie¢ typu 142 klasy /B+C/
zamontowany w projektowanej rozdzielnicy gtownej obiektu.

2.4. Instalacje teletechniczne
2.4.1. Uwagi ogolne

Przewody instalacji  teletechnicznych  uklada¢ w  przestrzeni migdzy  stropem
a sufitem modulowym podwieszanym w rurach karbowanych gietkich nierozprzestrzeniajacych
ptomienia, samogasnacych typu RKLS. Dla stanowisk kasowych i w pomieszczeniu biurowym
w ciggach pionowych przewody uktada¢ w kanatach z PCV z przegroda.

W pomieszczeniu biurowym zamontowac szafe wiszacg typu Rack 6U o glebokosci 450 mm
z otwieranymi bokami, dwoma potkami oraz listwa zasilajacg /7 gniazd + wylacznik/. Zasilanie
listwy z rozdzielnicy gtéwnej budynku /obwdd nr 17/.

2.4.2. Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu /SSWiN/

Instalacje¢ zaprojektowano w oparciu o produkty firmy Satel. Rozmieszczenie urzadzen
przestawia rys. E6. Dokladne miejsce montazu urzadzen uzgodni¢ z inspektorem nadzoru
i Inwestorem. Zastosowano czujki pasywne podczerwieni /PIR/ typu Aqua Plus oraz w kotlowni
czujke dymu i ciepta typu TSD-1. Manipulator typu INT-KLCDK-GR zamontowa¢ przy drzwiach
wejsciowych gtownych. Sygnalizator wewngtrzny akustyczny typu SPW-100 w pomieszczeniu sali
sprzedazy. Sygnalizator zewngtrzny akustyczno-optyczny typu SD-3001D na zewngtrznej $cianie
budynku. Centralka typu Integra 24 w pomieszczeniu biurowym. Zasilanie z rozdzielnicy gtéwne;j
budynku /obwod nr 11/.

2.4.3. Sie¢ komputerowa

Dostep do internetu Inwestor posiada poprzez ustuge Neostrada Orange Polska na analogowej
linii telefonicznej. Nalezy przedtuzy¢ lini¢ telefoniczng do pomieszczenia biurowego /szafy rack/
przewodem YTKSYekw 5x2x0,8 mm?.

Sie¢ komputerowa w obiekcie wykona¢ przewodem UTP 4x2x0,5 mm® kat. 5e uktadanym
w kanatach z PCV z przegroda. Gniazda 2xRJ45 zamontowaé przy stanowiskach kasowych /pod
blatem biurka na stupach/ oraz w pomieszczeniu biurowym.

Router typu TP-Link Archer VR 600 oraz switch TP Link 16 portow 1 GB typu TL-SG1016DE
umiesci¢ w szafie rack. Zasilanie z listwy zasilajacej w szafie rack.

2.4.4. Monitoring wizyjny /CCTV/

Instalacj¢ zaprojektowano w oparciu o produkty firmy Hikvision. Rozmieszczenie kamer
przestawia rys. E6. Dokladne miejsce montazu kamer uzgodni¢ z inspektorem nadzoru
I Inwestorem.



Zastosowano:

1. kamery zewngtrzne tubowe o rozdzielczosci 4 Mpix, z obiektywem 4 mm, promiennikiem IR
50m, zasilanie 12V PoE typu DS-2CD2T43G0-15

2. kamery wewnetrzne koputowe o rozdzielczosci 4 Mpix, z obiektywem 2,8 mm, zasilanie
12V PoE typu DS-2CD1341-1

3. rejestrator o$miokanatowy typu DS-7608NI-EL/A z jednym dyskiem twardym
typu WD Purple 1TB

4. switch 10-portowy z zasilaczem buforowym do 8 kamer IP typu S108-B

Rejestrator oraz switch umiesci¢ w szafie rack w pomieszczeniu biurowym. Zasilanie z listwy

zasilajacej w szafie rack.

2.5. Instalacja piorunochronna

Siatke zwodoéw poziomych wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego @ 8 mm. Drut mocowac
na uchwytach betonowych z plastikiem, np. typu 30.2/P. Uchwyty /wsporniki/ przyklejaé
do podtoza co ok. Im. Na kominie zamontowa¢ zwdd z drutu stalowego ocynkowanego @ 8 mm
na wspornikach z kotkiem rozporowym. Przewody odprowadzajace z drutu stalowego
ocynkowanego ® 8 mm uktada¢ po $cianach budynku pod warstwg ocieplenia w rurach
o pogrubionych $ciankach, np. typu 104.1.2 o $rednicy wewnetrznej fi 12 mm i $rednicy zewnetrznej
fi 20 mm. Ziacza pomiarowo-kontrolne /czterosrubowe/ zamontowa¢ w puszkach typowych dla
instalacji piorunochronnej na wysokosci ok. 1,4 m od gotowego podioza. Przewody uziemiajace
z ptaskownika stalowego ocynkowanego /30x4/ mm wuklada¢ w rurach do instalacji
piorunochronnej o pogrubionych $ciankach, np. typu 104201 o $rednicy wewngtrznej fi 34 mm
i $rednicy zewnetrznej fi 40 mm przewody uziemiajace taczy¢é z uziomem otokowym przez
spawanie. Uziom otokowy z ptaskownika stalowego ocynkowanego /30x4/ mm utozy¢ w rowie
na glebokosci 80 cm w odleglosci ok. 80 cm od fundamentow budynku. Plan instalacji
piorunochronnej przedstawia rys. E11l. Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ metryke
urzadzenia piorunochronnego i wykona¢ pomiary opisane w kosztorysie.

3. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

3.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Stacja benzynowa.

3.2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia

Zwroci¢ szczegolng uwage na ruch samochodowy na terenie dziatki.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

- miejsce 1 czas zagrozen — prace montazowe przy rozdzielnicy oraz inne prace
w poblizu czynnych instalacji elektrycznych, np. prace przy podiaczaniu rozdzielnic
elektrycznych, prace rozruchowe i pomiarowe odbiorcze.

- maszyny 1 urzadzenia techniczne oraz $rodki transportu powinny by¢ sprawne pod
wzgledem technicznym oraz obslugiwane przez osoby uprawnione i odpowiednio
przeszkolone.

- nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na roboty prowadzone na wysoko$ciach 1 w poblizu
czynnych urzadzen elektrycznych

- sprz¢t mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robdt powinien by¢:

- eksploatowany i obslugiwany zgodnie z instrukcja producenta,
- utrzymywany w stanie zapewniajgcym jego sprawnosc,



- obstlugiwany przez przeszkolony personel,
- stosowany wytacznie do prac, do jakich zostal przeznaczony.

W przypadku, kiedy podczas pracy urzadzenia nastapi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy

bezzwlocznie je unieruchomi¢ 1 odlgczy¢ od =zasilania w energi¢ elektryczng. Zabrania si¢

dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia. Maszyny 1 inne urzadzenia

techniczne, w tym narze¢dzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy

zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego

sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napgdzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

3.5.

realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

przy realizacji projektowanego zakresu prac na obiekcie, roboty powinny by¢ prowadzone
przez firmy, =zatrudniajace pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP oraz
posiadajacych aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne w odpowiednim zakresie,
a takze w pracach na wysoko$ci. Pracownicy lacznie z dozorem powinni posiada¢ aktualne
badania lekarskie. Za prace szczegélnie niebezpieczne nalezy uznaé prace
na wysokosci oraz prace w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.

sposob prowadzenia instruktazu: Przed przystapieniem do prac kierujacy zespolem
pracownikow powinien zaznajomi¢ wszystkich zatrudnionych ze sposobem przygotowania
miejsca pracy, wystepujacymi zagrozeniami w miejscu pracy
1 w bezposrednim sasiedztwie oraz warunkami i metodami wykonania pracy.

Wskazanie $rodkow  techmicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia

dla prac stwarzajacych zagrozenie nalezy wczes$niej okresli¢c zasady postepowania
w przypadku zaistnienia zagrozenia. Okre$li¢ niezb¢dny sprzet i $rodki ochrony
indywidualnej. Okresli¢ zasady 1 osoby nadzoru nad takimi pracami.

prace wykonywane w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia 1 Zycia wykonywac
na polecenie, po przeprowadzonym instruktazu.

miejsce pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczy¢, prace wykonywac¢ po przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczeniu przez nadzor.

Szczegdtowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. /Dz. U. nr 120, poz. 1125 1 1126 z 2003r./ oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. /Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r./.

4. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ prac wykona¢ bardzo starannie, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami
I uwagami zawartymi w niniejszym projekcie.

2. Uzyte do realizacji robot wyroby budowlane, instalacyjne 1 urzadzenia powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie w trybie okreslonym Rozporzadzeniem MGPIB
z dn. 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995 r.).

3. Po wykonaniu robot wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi protokoty
pomiardw ochronnych instalacji elektrycznej (protokoly pomiaréw rezystancji izolacji,
protokoty badan wytacznikéw roéznicowo-pradowych, protokoly pomiaréw impedancji petli
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zwarcia), protokoly badan i pomiaréw instalacji piorunochronnej, protokolty z prob
funkcjonalnych systeméw SWiN oraz CCTV oraz dokumentacje powykonawcza.

4. We wszystkich miejscach niniejszego opracowania, w ktoérych wskazano konkretnego
dostawce, producenta lub nazwe wlasng materialow, produktéw lub urzadzen nalezy
to interpretowac¢ jako: taki sam lub o takich samych parametrach. Jedynym celem podania nazw
wiasnych materiatdéw, produktoéw lub urzadzen przez autora niniejszego opracowania jest
przedstawienie standardow jakosciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez
Inwestora.

. SPIS RYSUNKOW

Rys. nr E1 — Schemat glowny zasilania

Rys. nr E2 — Plan instalacji elektrycznej

Rys. nr E3 — Rozdzielnica gléwna budynku — schemat

Rys. nr E4 — Rozdzielnica glowna budynku — widok

Rys. nr E5 — Schemat sterowania gtownym wytacznikiem pradu
Rys. nr E6 — Plan instalacji teletechnicznych

Rys. nr E7 — Szafa Rack i wyposazenie

Rys. nr E8 — Schemat strukturalny systemu sygnalizacji wlamania i napadu /SSWiN/
Rys. nr E9 — Schemat strukturalny sieci komputerowej

Rys. nr E10 — Schemat strukturalny monitoringu wizyjnego /CCTV/
Rys. nr E11 — Plan instalacji piorunochronnej



