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Szatnia / Wyniki jednoarkuszowe

Wysokosé pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢é montazu: 3.000 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:56

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 176 5.90 296 0.033
Podtoga 20 114 2.39 191 0.021
Sufit 70 57 36 154 0.636
Sciany (6) 50 94 1.12 582 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo$é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL

1 2 LED 3800LM PLX E 34 1P44 830 600X600 (1.000)

2922

3545 27.0

W sumie: 5843 W sumie: 7090 54.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.33 W/m? = 2.46 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.47 m?)
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