3xBiWto 40A

Pierzchnica SKR 633

zasilanie ze stupowej stacji
transformatorowej

YKY 4 x 35 mm?

agregat

,,,,,,,,,,,, ;
-1

- o
|| sterownik |

e skrzynka SZR

wiz
YDYzo 5x10 mm’
HDGs 3x1,5 mm? HDGs 3x1,5 mm?

GWP
‘ WG-4s

A.S. INZYNIER ANETA SIKORA
ul. Klecka 18; 25-224 Kielce

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

| Rewitalizacja terenéw poprzemystowych Nrrys.
Nazwa oprac.: | _ na dziatce nr ewid. 542/32 w Pierzchnicy
Obiekt: Hala magazynowa El
Adres inwestycji: | 26-015 Pierzchnica, ul. Blonska 36 Skala:
Inwestor: P.H.U. ,,Motozbyt” Beata Osman ala.
Branza: elektryczna
Rysunek: Schemat gtéwny zasilania budynku
Autor oprac.: Imig i nazwisko Podpis Data Nr upr.
Projektowat: inz. Arkadiusz Kwarta 08.2019r.| KL-55/91
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Nr obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
o zasilanie gniazdo v g'niazda gniazda oswietlenie os’wietle'nie oéwietlenie gniazda ' Ii?tvfla oswietlenie | oswietlenie . ! gniazda pok. gniazda . !
Onis obwod zasilani kon?ro!a ogramc.znllk ?S h sifazows sala . hluro.+ . . ogdlne fala magazynl + centra‘lka sala . pok. S(?Cj.-'- 2 N dedyk. s'ala gnlazdé zasllajq.ca sala' umyw.1+ oswietlenie falny + umyw.1 + osw1et|er!|e
pis obwodu astlanie napigcia przepigé ob’;enl‘:tcéw :;ng:;n: s:;‘l:::zay :er:u::(s; n:;gjo:;ila s:roz:;?‘zix.+ rr:ag:g;n:; SSWiN s:l:‘z:::zg ::;:,:3 ":aggaal’:nzz sw:::ra’:v+ kottownia sz/::::(le s:[:l;:‘:lcy “:.C:a:r‘xﬁz zewngtrzne s:?:t:i‘; :onrxv;.ozs ; ewakuacyjne
Typ i przekréj przewodu YDY 5x10 mm? YDY 5x2,5 mm? | YDY3x1,5mm? | YDY3x1,5mm? | YDY3x1,5mm? | YDY3x2,5mm? | YDY3x2,5mm’ | YDY3x1,5mm? | YDY3x1,5mm? | YDY3x1,5mm? | YDY3x1,5mm’ | YDY3x2,5mm’ | YDY3x2,5mm’ | YDY3x1,5mm’ | YDY3x1,5mm’ | YDY3x1,5mm’ | YDY3x1,5mm’ | YDY3x2,5mm’ | YDY3x2,5mm’ | YDY 1x2,5 mm’
Moc obwodu [kW] 6,0 3,0 0,186 0,135 0,090 0,80 1,00 0,20 0,186 0,115 0,270 1,20 0,40 0,40 0,155 0,058 0,091 0,80 0,60 0,07
P, = 15,76 kW
}\Zé P, = 11,03 kW
L ,=17,12 A
MCN102E L o . . .
ukiad sieciowy: TN-C zasilanie; TN-S instalacja odbiorcza
ochrona przed dotykiem posrednim: samoczynne wylaczenie zasilania
1 N
pz1 PZ2 A.S. INZYNIER ANETA SIKORA
przy drzwiach /5 /5 przy przej‘éciuu EPN 510 ul. Klecka 18; 25-224 Kielce
wejsciowych do komunikacji
2 Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
® Rewitalizacja terenéw poprzemystowych Nr rys.
Nazwa oprac.: . . . .
— na dzialce nr ewid. 542/32 w Pierzchnicy
A1 Al Obiekt: Hala magazynowa E3
] epns10 ] esca2zs Adres inwestycji: | 26-015 Pierzchnica, ul. Btonska 36 Skala |
A2 A2 Inwestor: P.H.U. ,,Motozbyt” Beata Osman ala
\ Branza: elektryczna
@ . . .
o o ] ) i Rysunek: Rozdzielnica gtéwna budynku — schemat
Schemat sterowania jednym obwodem oswietlenia sali sprzedazy - —— - -
Autor oprac.: Imig i nazwisko Podpis Data Nr upr.
Projektowat: inz. Arkadiusz Kwarta 08.2019 r.| KL-55/91




Rozmieszczenie aparatow w rozdzielnicy

Rozdzielnica 1 /aparaty od lewej strony/
Rzad 1 /od géry/
wytacznik réznicowo-pragdowy 2P 25A typu CDC225J; 3xwytacznik
nadpradowy 1P B6; 2xwytacznik nadpradowy 1P B16 typu
MBN116E; 1xwytacznik nadpradowy 1P B6 typu MBN106E;
1xwytacznik nadpradowy 1PC2 typu MCN102E; przekaznik
bistabilny 1P typu EPN510; stycznik modutowy 2xNO typu ESC225
zacisk ochronny niebieski na szyne TH35
typu Z0-2107
Rzad 2 /srodkowy/
wytacznik réznicowo-pragdowy 2P 25A typu CDC225J; 3xwytacznik
nadpradowy 1P B6; 2xwytacznik nadpradowy 1P B16 typu
MBN116E; 1xwytacznik nadpradowy 1P B6 typu MBN106E;
1xwytacznik nadpradowy 1PC2 typu MCN102E; przekaznik
bistabilny 1P typu EPN510; stycznik modutowy 2xNO typu ESC225
zacisk ochronny niebieski na szyne TH35
typu Z0-2107
Rzad 3 /dolny/

wytgcznik réznicowo-pragdowy 2P 25A typu CDC225J; 3xwytacznik
nadpradowy 1P B6; 2xwytacznik nadpradowy 1P B16 typu
MBN116E; 1xwytacznik nadpradowy 1P B6 typu MBN106E;
1xwytacznik nadpradowy 1P C2 typu MCN102E; przekaznik
bistabilny 1P typu EPN510; stycznik modutowy 2xNO typu ESC225

zacisk ochronny niebieski na szyne TH35 typu Z0-2107

Rozdzielnica 2 /aparaty od lewej strony/
Rzad 1 /od géry/
wytacznik réznicowo-pragdowy 4P 25A AC typu CD425J;
wytgcznik nadpradowy 3P B25 typu MBN325E; roztacznik
bezpiecznikowy 4P typu L74N z wktadka D02 gG 25A i wstawka
kalibrujaca D02 E18 typu PH02-25
Rzad 2 /srodkowy/
3 x wytacznik nadpradowy 1P typu MCN102E; lampka kontrolna
tréjfazowa zielona 1P typu SVN221; automatyczny przetacznik faz

typu PF-431; lampka kontrolna jednofazowa zielona typu SVN121;

2x ztgczka ZG-G2,5; wytacznik nadpradowy 1P typu MCN102E;

Rzad 3 /dolny/
roztacznik izolacyjny modutowy 4P typu SBN463 + wyzwalacz
wzrostowy 1P typu MZ203; modutowy blok rozdzielczy

typu KJO1B; ogranicznik przepie¢ typu SPN901
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rozdzielnica 1

rozdzielnica 2

2 x rozdzielnica nascienna 3 rzedy
po 13 modutdéw typu Drivia

A.S. INZYNIER ANETA SIKORA
ul. Klecka 18; 25-224 Kielce

z drzwiczkami transparentnymi

: b j Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
i zamkiem + zestaw montazowy
_ |Rewitalizacja terenéw poprzemystowych Nr rys.
Nazwa oprac.: . . . .
— na dziatce nr ewid. 542/32 w Pierzchnicy
Obiekt: Hala magazynowa E4
Rozdzielnice 1 montowac na wysokosci | Adres inwestycji:| 26-015 Pierzchnica, ul. Btonska 36 -
2,0 m od gotowego podtoza Inwestor: P.H.U. ,,Motozbyt” Beata Osman Skala:
/gbrna krawedz/ Branza: elektryczna
Rysunek: Rozdzielnica gtéwna budynku — widok
Autor oprac.: Imie i nazwisko Podpis Data Nr upr.
Projektowat: inz. Arkadiusz Kwarta 08.2019r.| KL-55/91




zasilanie

]
N
L3
L2
L1
1,357 Fll F F3
0 &
Q1
2,4,6,8
1]12]314]5]6
» PF| PF-431
7181 9]10J11]12)
obwody F4
odbiorcze

[ —

=

1112

13N

LS1

LS2

LEGENDA:

T

Q1 - gtéwny wyltacznik pradu budynku /roztacznik izolacyjny
czterobiegunowy/ z wyzwalaczem wzrostowym
F1+F4 - wytaczniki nadmiarowo-pradowe o charakterystyce
typu C i pradzie znamionowym 2A
PF — automatyczny przelacznik faz typu PF431

PS - przycisk alarmowy wyzwalajacy roztgcznik Ql
WW - cewka wyzwalacza wzrostowego
LS1 - lampka sygnalizacyjna tréjfazowa
LS2 — lampka sygnalizacyjna jednofazowa

A.S. INZYNIER ANETA SIKORA

ul. Klecka 18; 25-224 Kielce

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa oprac. Rewital_izacja teren_ow poprzemy_stowych Nr rys.

— na dzialce nr ewid. 542/32 w Pierzchnicy
Obiekt: Hala magazynowa E5
Adres inwestycji: | 26-015 Pierzchnica, ul. Btonska 36 ala:
Inwestor: P.H.U. ,,Motozbyt” Beata Osman Skala:
Branza: elektryczna
Rysunek: Schemat sterowania gtéwnym wytacznikiem pradu
Autor oprac.: Imie i nazwisko Podpis Data Nr upr.
Projektowat. inz. Arkadiusz Kwarta 08.2019r.| KL-55/91




6U

4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
LU

rejestrator
1U )

switch PoE
1U )

router

Switch 16-portowy

Szafa 6U wiszgca 19" gt: 450mm otwierane boki

Pétka regulowana 19" 1U gt: 350mm szt. 2

Listwa zasilajgca rack 19" 1U 7gn. + wylacznik i zabezpieczenie

Rejestrator DS-7608NI-E1/A

llos¢ kanatéw: 8 llos¢ dyskow: 1 Rozdzielczosci kamer: 5Mpix, 4Mpix, 3Mpix, 720p, 1080p

TP-LINK TL-SG2210P Switch POE 8xRJ45 POE/Gbit + 2xSFP
Typ obudowy: desktop; Budzet mocy POE: 53W llo$¢ portéw POE: 8 x POE

Zasilanie: 100~240VAC
Router TP-LINK Archer VR 600

Switch TP-Link 16 portéw 1 GB TL-SG1016DE Typ obudowy: desktop

A.S. INZYNIER ANETA SIKORA

ul. Klecka 18; 25-224 Kielce

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa oprac. Rewital_izacja teren_ow poprzemy_stowych Nr rys.

— na dzialce nr ewid. 542/32 w Pierzchnicy
Obiekt: Hala magazynowa E7
Adres inwestycji: | 26-015 Pierzchnica, ul. Btonska 36 ala:
Inwestor: P.H.U. ,,Motozbyt” Beata Osman Skala:
Branza: elektryczna
Rysunek: Szafa Rack i wyposazenie
Autor oprac.: Imie i nazwisko Podpis Data Nr upr.
Projektowat: inz. Arkadiusz Kwarta 08.2019 r.| KL-55/91




sygnalizator wewnetrzny
akustyczny
typu SPW-100

(sala sprzedazy)

typu SD-3001D

elewacja (wg rys.)

sygnalizator zewnetrzny
akustyczno-optyczny

zasilanie 230V
z RG obw. 11

centralka SSwiN

manipulator typu

typu Integra 24 INT-KLCDK-GR
YDY 3x1,5 mm? (biuro) (przy gtéwnym wejsciu)
=
czujka PIR 1 czujka PIR 2 czujka PIR 3 czujka PIR 4 czujka PIR 5 czujka PIR 12 d cr::‘jl;adl:lh
typu Aqua Plus typu Aqua Plus typu Aqua Plus typu Aqua Plus typu Aqua Plus typu Aqua Plus zypu TSDE)I
sala sprzedazy sala sprzedazy sala sprzedazy sala sprzedazy sala sprzedazy magazyn 3 kottownia
— 1
[ | ] ] ] 1
czujka PIR 6 czujka PIR 7 czujka PIR 8 czujka PIR 9 czujka PIR 10 czujka PIR 11 czujka PIR 13

typu Aqua Plus

typu Aqua Plus

typu Aqua Plus

typu Aqua Plus

typu Aqua Plus

typu Aqua Plus

typu Aqua Plus

sala sprzedazy

biuro

magazyn 1

pokdj socjalny

szatnia

magazyn 2

Rozmieszczenie urzadzen wg rys. E6

magazyn 3

Dokiadne rozmieszczenie czujek uzgodnié z Inwestorem w trakcie wykonywania prac

A.S. INZYNIER ANETA SIKORA

ul. Klecka 18; 25-224 Kielce

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa oprac.. Rewital_izacja teren_ow poprzemy_stowych Nrrys.

— na dzialce nr ewid. 542/32 w Pierzchnicy
Obiekt: Hala magazynowa E8
Adres inwestycji: | 26-015 Pierzchnica, ul. Btonska 36 ala:
Inwestor: P.H.U. ,,Motozbyt” Beata Osman Skala:
Branza: elektryczna 1 . 50
Rysunek: Schemat strukturalny SSWiN :
Autor oprac.: Imie i nazwisko Podpis Data Nr upr.
Projektowat. inz. Arkadiusz Kwarta 08.2019r.| KL-55/91




router
TP-Link Archer VR 600

linia telefoniczna

switch
TP-Link 16 portéw 1GB
typu TL-SG1016DE

25 |

Alf

il

1A RAARRARAF

T e sSSSS S SE

: 2 g

A.S. INZYNIER ANETA SIKORA
ul. Klecka 18; 25-224 Kielce

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa oprac. Rewital_izacja teren_ow poprzemy_stowych Nr rys.

— na dzialce nr ewid. 542/32 w Pierzchnicy
Obiekt: Hala magazynowa E9
Adres inwestycji: | 26-015 Pierzchnica, ul. Btonska 36 ala:
Inwestor: P.H.U. ,,Motozbyt” Beata Osman Skala:
Branza: elektryczna
Rysunek: Schemat strukturalny sieci komputerowej
Autor oprac.: Imie i nazwisko Podpis Data Nr upr.
Projektowat. inz. Arkadiusz Kwarta 08.2019r.| KL-55/91




KZ1 - Kz4
kamery zewnetrzne tubowe
typu DS-2CD2T43G0-I5 (4 mm)
obiektyw 4 mm, rozdzielczo$¢ 4 Mpix,
promiennik IR 50 m, zasilanie 12V PoE,

K1 - K4

11D

11D

11D

BRRMR

switch 10-portowy z zasilaczem buforowym
do 8 kamer IP typu S108-B

rejestrator typu DS-7608NI-E1/A
ilos¢ kanatow — 8, dysk twardy typu WD Purple 1TB

kamery wewnetrzne koputowe
typu DS-2CD1341-1

obiektyw 2,8 mm, rozdzielczos¢ 4 Mpix,

zasilanie 12V PoE

A.S. INZYNIER ANETA SIKORA
ul. Klecka 18; 25-224 Kielce

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nazwa oprac. Rewital_izacja teren_ow poprzemy_stowych Nr rys.

— na dzialce nr ewid. 542/32 w Pierzchnicy
Obiekt: Hala magazynowa Elo
Adres inwestycji: | 26-015 Pierzchnica, ul. Btonska 36 ala:
Inwestor: P.H.U. ,,Motozbyt” Beata Osman Skala:
Branza: elektryczna
Rysunek: Schemat strukturalny monitoringu wizyjnego /CCTV/
Autor oprac.: Imie i nazwisko Podpis Data Nr upr.
Projektowat. inz. Arkadiusz Kwarta 08.2019r.| KL-55/91
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