Zestawienie opraw oswietleniowych

Oznaczenie

na rys. E2 Typ oprawy Miejsce zainstalowania
oprawa LED z kloszem PLX o mocy 31 W, L -
s, sala sprzedazy, biuro, pokdj
A strumieniu $wietlnym oprawy 4800 Im, socialn
temperaturze barwowej zrodta 830 jalny
oprawa LED z kloszem PLX o mocy 27 W, .
e, szatnia, magazyn 1, magazyn
B strumieniu $wietlnym oprawy 3800 Im, 2 magazvn 3. komunikacia
temperaturze barwowej Zrddta 830 » Magazyn 3, ]
opra.wa LED do wbudowania z kloszem pom. gospodarcze, WCL,
opalizowanym PLX o mocy 15 W, .
C e .. WC2, umywalnia 1,
strumieniu $wietlnym oprawy 1800 Im, umvwalnia 2
temperaturze barwowej zrédta 830 4
plafoniera LED z kloszem opalizowanym
D o stopniu ochrony IP65, mocy 13W, natrysk, na zewnatrz /nad
strumieniu $wietlnym oprawy 2000 Im, drzwiami/
temperaturze barwowej zrédta 830
oprawa LED z kloszem opalizowanym
E o stop.nlu. os:h.rony IP65 mocy 17 W, kottownia
strumieniu $wietnym oprawy 2600 Im,
temperaturze barwowej zrodta 830
oprawa ewakuacyjna 1W; 1h, standard sala sprzedazy, komunikacja,
F /bez dodatkowych opcji/ z piktogramem magazyn 1, magazyn 2,

,Wyjscie ewakuacyjne”

magazyn 3, kotfownia




