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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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Rewitalizacja Pierzchnica budowlany przemiar E2.ATH DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|REWITALIZACJA PLACU 1 11
2|OGRODZENIE 12 20
3|ROBOTY PORZADKOWE 21 21
4|WYPOSAZENIE 22 22
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Rewitalizacja Pierzchnica budowlany przemiar E2.ATH Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 REWITALIZACJA PLACU
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm lub in-{m?2
d.1|0804-01 nej nawierzni na terenie
azury 1200 m2 1.200.000
RAZEM 1200.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
azury 1200 m?2 1.200.000
RAZEM 1200.000
3|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej na m?2
d.1/23101-01 podbudowie filtracyjnej o grubosci 20 cm
kostka 900 m?2 900.000
RAZEM 900.000
4/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero- |m?2
d.1/0104-05 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
azury 1200 m?2 1.200.000
RAZEM 1200.000
5|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |[m2
d.1|0114-01 niu 20 cm
azury 1200 m2 1200.000
RAZEM 1200.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1|/0114-07 niu 8 cm
azury 1200 m?2 1.200.000
RAZEM 1200.000
7|KNR 2-01 Uktadanie placow z ptyt zelbetowych azurowych JOMB o powierzchni z wypet- |m?2
d.1/0129-03 nieniem kruszywem
analogia
azury 1200 m?2 1.200.000
RAZEM 1.200.000
8|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1|0401-04 kat.1lI-IV
8+32.5+22+7.6+125+14+7+6.4+14.40 m 236.900
RAZEM 236.900
9|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04
236.970.2*0.15 m3 7.107
RAZEM 7.107
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1/0403-03 wo-piaskowej
236.9 m 236.900
RAZEM 236.900
11/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1/0403-03 wo-piaskowej
236.9 m 236.900
RAZEM 236.900
2 OGRODZENIE
12|KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub m2
d.2{0312-03 ksztattownikow stalowych - rozebranie
1.55*10 m?2 15.500
RAZEM 15.500
13|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.2|0307-03
1.5*(150+148+10) m?2 462.000
RAZEM 462.000
14/KNR 2-02 Cokoly betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - ROZBIORKA R=40% m
d.2|1801-02
analogia
462.2 m 462.200
RAZEM 462.200
15/KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll |szt.
d.2|0306-08
125 szt. 125.000
RAZEM 125.000
16|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.2|0203-01 tonu/Zabetonowanie stupkéw ogrodzenia w ziemi betonem
C16/20 (B-20)/
125%0.4*0.4*0.8 m3 16.000
RAZEM 16.000
17|KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych- budowa podmuréwki |m2
d.2|0308-01 z ptyty betonowej wys. 20 cm w tgcznikach systemowych
analogia
23*0.2 m?2 4.600
RAZEM 4.600
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Rewitalizacja Pierzchnica budowlany przemiar E2.ATH

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18|KNR 2-02 Ogrodzenie z przeset stalowych na stupkach osadzonych w podmuréwce sys- |m
d.2|1803-03 temowej - elementy ocynkowane i malowane proszkowo; wzoér estetyczny iden-
analogia tyczny z brama i furtkg; montaz stupkéw w podmuréwce systemowej z zabeto-
nowaniem min. 80 cm ponizej poziomu terenu
23 m 23.000
RAZEM 23.000
19/KNNR 2 Ogrodzenie z paneli zgrzewanych prostych wysokosci 150cm drut min fi m
d.2{1602-02 5x6mm, ocynkowany i powlekany + stupki pionowe ocynkowane i powlekane
analogia systemowe dtg.2,2m fi min 45mm z obejmami.
(150+148+10) m 308.000
RAZEM 308.000
20|KNR-W 2-25 |Bramy ze stupkami przybramowymi z rur lub ksztattownikéw stalowych - wy-  |m?2
d.2{0312-01 miar $wiatta 6m, w tym brama + 2stupki; elementy ocynkowane i malowane
analogia proszkowo;
6*1.5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
3 ROBOTY PORZADKOWE
21|kalkulacja in- |Wywo6z ziemi, resztek z rozbiérek i pozostatosci z budowy samochodami sa-  |kpl.
d.3|dywidualna |mowytadowczymi - uwzgledni¢ utylizacje zogodnie z obowigzujgcymi przepisa-
mi; Ztom do rozliczenia z WZ z Inwestorem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 WYPOSAZENIE
22|25 Dostawa regatéw magazynowych wysokich (wys. min.180 cm, szerokos$¢ min. |szt
d.4|kalk. wtasna 100 cm gteboko$¢ min. 45 cm; nosno$é min. 1200 kg; kiolor do uzgodnienia z
Inwestorem)
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
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