OCENA STANU TECHNICZNEGO
dla zadania:

PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA TERENOW POPRZEMYSEOWYCH
dziatka o nr ewid. 542/32
26- 015 Pierzchnica

INWESTOR:

P.H.U. ,MOTOZBYCH” BEATA OSMAN
ul. Btonska 36, 26-015 Pierzchnica,

woj. Swigtokrzyskie

NIP 657 137 3849, Regon 292837065

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Nowak

Kielce, sierpien 2019r.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest zlecenie Zamawiajacego

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku hali magazynowej na
dziatlce o nr ewid. 542/32 przy ul. Blonskiej 36, 26-015 Pierzchnica,
w woj. swigtokrzyskim

3. ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:
- dokonanie wizji lokalnej na obiekcie
- oceng stanu technicznego istniejacej konstrukcji pod katem wykonania
rewitalizacji obiektu.
- oceng mozliwo$ci montazu paneli solarnych na dachu budynku.

4. INWESTOR
P.HU. ,MOTOZBYCH” BEATA OSMAN
ul. Btonska 36, 26-015 Pierzchnica,

woj. Swigtokrzyskie
NIP 657 137 3849, Regon 292837065

5. LOKALIZACJA

Budynek usytuowany jest na ul. Blonskiej 36, na dzialce nr ewid. 542/32
w miejscowosci Pierzchnica, woj. §wigtokrzyskie.

6. DANE OGOLNE OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy: Pz =542,38 m>

Wymiary budynku:
Dtugosc¢: 42,97 m
Szerokos$¢: 12,62 m

7. OPIS BUDYNKU

Budynek jest niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Bryta budynku
zaprojektowana zostala na rzucie prostokatna. Budynek przekryty jest dachem
dwuspadowym. Kat nachylenia spadku potaci okoto 10°.



7.1. Uktad i funkcja pomieszczen

Budynek docelowo bedzie petnit funkcje handlowa. Giéwnym pomieszczeniem
bedzie hala sprzedazy. Pozostale pomieszczenia to magazyny, sanitariaty i kottownia.

7.2. Instalacje

Budynek posiada nastgpujace instalacje wewngtrzne:
- elektryczna

- wodociagowa

- kanalizacyjna

- monitoringu

- alarmowa

- centralnego ogrzewania z wilasnej kottowni

- wentylacji

7.3. Konstrukcja budynku

Nie istnieje dokumentacja konstrukcji budynku. Konstrukcje nosna budynku
stanowia ramy zelbetowe z elementéw prefabrykowanych. Prefabrykowane belki
zelbetowe w uktadzie poprzecznym oparto na stupach zelbetowych w osiach $cian
zewnetrznych oraz na podciagu w osi kalenicy budynku. Podciag stanowia
prefabrykowane belki zelbetowe.

8. OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCUJI

8.1. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne ostonowe. Pomigdzy stupami konstrukcyjnymi, $ciany
wypetniono bloczkami betonowymi, cegla pelna, pustakami ceramicznymi i bloczkami
z betonu komoérkowego.

Brak widocznych przemieszczen, rysowan, ugie¢ wskazujacych na nieprawidlowa
prace i przeciazenie konstrukcji $cian zewnetrznych.

8.2. Sciany wewnetrzne

Sciany wewngtrzne murowane w stanie technicznym dobrym. Lokalnie sciany
wewnetrzne sa zarysowane. Nalezy usuna¢ tynki aby moc oceni¢ stan techniczny $cian.
W miejscach zarysowan po usunigciu tynkéw $ciany nalezy przemurowac.

8.3. Stupy zelbetowe

Stupy zelbetowe zewngtrzne w osiach §cian zewnetrznych niewidoczne. Stupy sa
obmurowane. Brak zarysowan, spgkan i przemieszczen Kkonstrukcji murowe;j
w sasiedztwie slupéw wskazujacych na przeciazenie lub nieprawidtowa prace
konstrukc;ji.



Stupy srodkowe ramy podciagu sa zelbetowe. Zaleca si¢ wzmocni¢ stupy
katownikami stalowymi. W naroznikach stupéw zamocowa¢ L 100x100x8. Katowniki
polaczy¢ przewiazkami z blachy 8x160 mm w rozstawie co 500 mm. Konstrukcjg
stalowa zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Do katownikéw w strefie podparcia belek
podciagu przyspawac L 100x100x8 na glowicy stupa.

Przestrzen pomiedzy istniejacym slupem, a konstrukcja stalowa uzupelni¢
zaprawami do naprawy konstrukcji zelbetowe;.

8.4. Stropodach

Konstrukcje stropodachu stanowia ptyty korytkowe oparte na prefabrykowanych
belkach zelbetowych. Brak widocznych przemieszczen belek stropowych wskazujacych
na nieprawidlowa pracg lub przeciazenie konstrukcji stropodachu. Lokalnie widoczne sa
ubytki otuliny zbrojenia belek zelbetowych. Nalezy uzupetni¢ otuling zbrojenia zaprawa
do naprawy elementéw zelbetowych.

Lokalnie widoczna jest korozja elementéw stalowych na potaczeniu belki z
stupem. Elementy stalowe oczysci¢ aby oceni¢ stopien skorodowania. Przyspawaé
ptaskowniki o gr. min 8mm i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

9. WNIOSKI

Budynek w stanie technicznym dostatecznym, Sciany zewnetrzne oraz stropodach
w stanie technicznym dostatecznym. Nie ma widocznych symptoméw wskazujacych na
przeciazenie lub nieprawidlowa prac¢ konstrukcji budynku.

Planowana inwestycja nie wptywa na bezpieczenstwo uzytkowania budynku.

10. ZALECENIA

Nalezy wzmocni¢ konstrukcje¢ stupéw ramy podciagu znajdujacej si¢ w osi nr 2.
W naroznikach stupéw zamocowa¢ katownik L 100x100x8. Katowniki potaczyc
obwodowo przewiazkami z blachy o wymiarach 8x160 mm w rozstawie co 500 mm.
Konstrukcje stalowa zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Do katownikéw, w strefie podparcia
belek podciagu na gltowicy stupa przyspawa¢ katownik L 100x100x8. Przestrzen
pomiedzy istniejacym stupem, a konstrukcja stalowa uzupetni¢ zaprawami do naprawy
konstrukcji zelbetowe;.

Uzupetni¢ ubytki otuliny zbrojenia belek stropowych zaprawami do renowacji
elementéw zelbetowych.

Po demontazu $cian wewngtrznych nalezy sprawdzi¢ oparcie belek zelbetowych
stropodachu na ramie podciagu. W przypadku niewystarczajacego oparcia belek,
zastosowac $ciagi stalowe taczace belki w kalenicy.

Przyspawa¢ ptaskowniki gr. min. 8mm w miejscach potaczenia belek
zelbetowych podciagu nad stupami w osi nr 2.

Przy montazu paneli solarnych na dachu, nie stosowa¢ podpér punktowych. Nie
mocowa¢ paneli na nézkach. Panele zamontowa¢ na podkonstrukcji, tak aby obciazenie
na stropodach mialo charakter liniowy (stosowa¢ profile aluminiowe rozktadajace cigzar
liniowo na konstrukcje stopu).

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do stanu technicznego
konstrukcji nalezy natychmiast przerwaé¢ prace budowlane i skontaktowac sie
z konstruktorem.



11. ZALACZNIK NR 1 - OSWIADCZENIE



mgr inz. Lukasz Nowak Kielce dn.28.08.2019r
Upr. nr SWK/0123/PWOK/04

Cztonek Swigtokrzyskiej Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. SWK/B0O/0302/05

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy =z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzniejszymi
zmianami) o§wiadczam, ze:

Ocena stanu technicznego dla zadania: PROJEKT BUDOWLANY
REWITALIZACJA TERENOW POPRZEMYSLOWYCH dziatka o nr ewid.
542/32, 26-015 Pierzchnica zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

F.ukasz Nowak



12. ZALACZNIK NR 2 - KOPIA UPRAWNIEN



