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Rewitalizacja Pierzchnica budowlany przemiar E1.ATH DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|REMONT HALI 1 46
1.1|Roboty rozbiérkowe 1 4
1.2|Wzmocnienie stupow 5 5
1.3|Roboty tynkarskie i murowe 6 12
1.4|Roboty malarskie i oktadzinowe 13 19
1.5|Roboty posadzkowe 20 33
1.5.|Posadzka przemystowa 20 26
1
1.5.|Posadzki gres 27 33
2
1.6|Stolarka 34 40
1.7|Roboty elewacyjne 41 46

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 10322




Rewitalizacja Pierzchnica budowlany przemiar E1.ATH

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 REMONT HALI
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cemen- |m?2
d.1./0105-04 towo-wapiennej
1
kottownia 3.5*5.75 m?2 20.125
kottownia 3.5"11.6 m?2 40.600
RAZEM 60.725
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.|0504-03
1
3.5+12.2+8+1.17+12.2+22.97 m?2 60.040
RAZEM 60.040
3|KNR 4-01 Woykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.|0354-07 z demontazem skrzydet
1
0.9*2.05*13 szt. 23.985
RAZEM 23.985
4 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiatéw z rozbiérki wraz z utylizacjg  |kpl
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Wzmochienie stupéw
5|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - wzmoc- |t
d.1./0208-04 nienia stupéw i elementéw stropodachu- zgodnie z projektem, zaleceniami Opi-
2|analogia niii technicznej i STWIORB (wraz z akcesoriami montazowymi)
4*(4*4*12.2+4*1.6*12.2+4*0.2*32*0.16*1.58+15*0.5*1.58)/1000 t 1.166
RAZEM 1.166
1.3 Roboty tynkarskie i murowe
6/KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - wzmoc- |t
d.1./0208-04 nienia nadprozy - zgodnie z projektem i opisem(wraz z akcesoriami montazo-
3|analogia wymi)
0.807 t 0.807
RAZEM 0.807
7|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.1./0304-01 towo-wapiennej cegtami
3
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 m?2
d.1./0108-01 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 49 cm
3
kottownia 3.5*5.75 m?2 20.125
RAZEM 20.125
9|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej na m?2
d.1.|/0711-05 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
3 gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
10|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.1.|/0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach w pomieszczeniach o
3 powierzchni podtogi ponad 5 m2
3.3%(24.2*2+11.56*2+5.76*2+5*3+4*5+2.5*2+5.7*4+3.06*2+3*2+4.26*2+3.34* |m?2 752.664
2+4.26"2+11.6"2+5.8*4)
RAZEM 752.664
11/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.1./0715-01 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o powierzchni podtogi
3 do 5 m2
pod glazure |3.3%(2.2"2+1.45"4+1.58+0.9"2+1.1*8) m?2 108.240
RAZEM 108.240
12|kalk. wiasna |Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych PCV-14x21 cm- w pomieszczeniach. |kpl.
d.1. Uwzgledni¢ badania kominiarskie
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Roboty malarskie i okladzinowe
13|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
4
3.5%(11.56*2+5.5*2) m?2 119.420
RAZEM 119.420
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
d.1./1134-02
4
752.664+108.240+119.42 m?2 980.324
RAZEM 980.324
15|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  [m?2
d.1./1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
4
980.324-110.796 m?2 869.528
RAZEM 869.528
16|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy|m?2
d.1./0401-01 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
4
3.31.1*2+1.5*2 m?2 10.260
RAZEM 10.260
17|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.|/0829-01
4
3.3%(2.2*2+1.45*4+1.5*8+0.9*2+1.1*8)+(3.06+2*0.6)*0.6 m?2 110.796
RAZEM 110.796
18|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg kombinowang |m?2
d.1.|0829-09
4
110.796 m?2 110.796
RAZEM 110.796
19|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gip- |m?2
d.1./202 2701-01 |sowymi - sufit rastrowy 60*60cm
4
24.2*6.4*2+11.56*5.76+11.56*5 m?2 434.146
RAZEM 434.146
1.5 Roboty posadzkowe
1.5. Posadzka przemystowa
1
20|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
5.1
0.1*260 m3 26.000
RAZEM 26.000
21|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym C10/15 m3
d.1./1101-01
5.1
0.1*260 m3 26.000
RAZEM 26.000
22|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.1./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
5.1
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
23|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm XPS
5.1
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
24|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe
5.1
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
25|KNR 2-02 Ptyta betonowa klasy min. C25/30 zbrojona zacirana i polerowana z wiéknem |m?2
d.1./1106-05 stalowym szklanym w ilosci 30 kg/m3 - catkowita grubos¢ 10cm wraz z utwar-
5.1|analogia dzaczem
Krotnos¢ = 3.3
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
26|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie systemowe - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
5.1|analogia
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
1.5. Posadzki gres
2
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
27|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1.{1102-02 zatarte na gtadko
5.2
11.56*5.7*2 m?2 131.784
RAZEM 131.784
28/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
5.2
151.784 m?2 151.784
RAZEM 151.784
29|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.1./0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
5.2
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
30|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.1./1118-01 toza
5.2
11.56*5.7*2+20 m?2 151.784
RAZEM 151.784
31|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki uktadane na klej metodg kom- |m?2
d.1.{1118-09 binowang - wym min. 30x30cm z gresu nieszkliwionego, antyposlizgowego
5.2 (min. R10), klasa $cieralnosci min. 4, nasigkliwo$¢ max 3%, twardo$¢ min.
45N/m2, grubo$¢ min.; grubos¢ pow. 7 mm; klasa | Kolorystyka do ustalenia z
Zamawiajgcym;
Zamawiajgcy nie dopuszcza gresu technicznego
151.784 m?2 151.784
RAZEM 151.784
32|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktada- |m
d.1./1120-01 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza (ptytki jak wyzej)
5.2
95 m 95.000
RAZEM 95.000
33|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktada- |m
d.1./1120-02 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
5.2
95 m 95.000
RAZEM 95.000
1.6 Stolarka
34|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - |m?2
d.1./202 1025-04 |trzyszybowe U min.= 0,9 W/m2*K
6|analogia
1*1.8*15 m?2 27.000
RAZEM 27.000
35|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe typu Pol-scone lub réwnowazne szt.
d.1./1016-05
6|analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
36|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.1.{1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - 3 zawiasy, wypetnienie ptyta widérowa
6 otworowa, okleinowane, zamek wktadka, klamka z szyldem
0.9*2.05*11 m?2 20.295
RAZEM 20.295
37|KNR-W 2-02 |Drzwi techniczne kottownia wewnetrzne EI 30 m2
d.1.|1040-01
6
1.0*2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
38|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne stalowe okleinowane typu Gerda z naswietlem- 3 zawiasy, |m?2
d.1.{1040-01 okleinowane, zamek wktadka, klamka z szyldem, prég stalowy Umin.=1,3 W/
6 m2*K
kottownia 1.0°2.3 m?2 2.300
RAZEM 2.300
39|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne stalowe okleinowane dwuskrzydiowe - 3 zawiasy, okleinowa- |m?2
d.1.{1040-01 ne, zamek wktadka, klamka z szyldem, prég stalowy Umin.=1,3 W/m2*K
6
1.9*2.1 m?2 3.990
RAZEM 3.990
40(KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe z samozamykaczem Umin=1,3 W/m2*K m2
d.1./1040-02
6
1.2*2.1*2 m?2 5.040
RAZEM 5.040
1.7 Roboty elewacyjne
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
41|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
7
Sciany 3.7%31.26%2+12.32*4+7.2*2*4.9 m?2 351.164
RAZEM 351.164
42|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
d.1./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg GRUNTUJACA
7
$ciany 351.164 m2 351.164
RAZEM 351.164
43|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi frezowanymi gr.  |m?2
d.1./2614-02 15 cm, EPS-038, przy uzyciu got. zapraw klejagcych wraz z przyg. podtoza i
7 reczne wyk. wyprawy elew.cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - tynk
kamyczek1,5mm -zgodnie z SIWZ i projektem / UWZGLEDNIC MONTAZ |
DEMONTAZ KRAT OKIENNYCH ORAZ RUSZTOWANIA/
$ciany 351.164 m2 351.164
RAZEM 351.164
44|KNR 0-23 Ochrona naroznikow wypukiych kgtownikiem ALUMINIOWYM Z SIATKA, przy |m
d.1./2614-10 ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw kle-
7 jacych wraz z przyg. podtoza i recznym wyk. wyprawy elew. cienkowarstwowej
z got. suchej mieszanki
naroza ele- [1.8*2*15+1.0%15+2.1*8%1.2*2+1.9*2+1.0+2*3.6+4*2 m 129.320
wacji,
RAZEM 129.320
45/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsja GRUNTUJACA m2
d.1.|2611-02
7
$ciany 351.164 m?2 351.164
$ciany 4*12.32+3.7*8.8 m?2 81.840
RAZEM 433.004
46|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych dwukrotnie farbg silikonowg w kolorystyce m?2
d.1./1519-02 zgodnej z projektem ST i opisem /kolory grupy II-111/
7
433.004 m?2 433.004
RAZEM 433.004
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