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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Kielce, 08.2020r.

mgr inz. Marek Alf
Nr upr. SWK/0096/PWOE/14
Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa - SWK/IE/0156/14

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt :

PROJEKT PRZEBUDOWY FONTANNY WRAZ Z PRZEBUDOWA MALEJ ARCHITEKTURY (LAWKI,
KOSZE, OSWIETLENIE, TABLICA PAMIATKOWA) DZ NR EWID. 1611/1;1611/4

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Marek Alf
Podstawa prawna: art.20 ust.4 — Prawo Budowlane

mgr inz. Jarostaw Kolera
Nr upr. KL- 214/93
Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa — SWK/IE/0175/03

OSWIADCZENIE .
Oswiadczam, ze projekt :

PROJEKT PRZEBUDOWY FONTANNY WRAZ Z PRZEBUDOWA MALEJ ARCHITEKTURY (LAWKI,
KOSZE, OSWIETLENIE, TABLICA PAMIATKOWA) DZ NR EWID. 1611/1;1611/4

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
SPRAWDZIL.:

mgr inz. Jarostaw Kolera
Podstawa prawna: art.20 ust.4 — Prawo Budowlane



2 . UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO WRAZ Z

PRZYNALEZNOSCIA DO OlIB
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1. PODSTAWA ORACOWANIA

- zlecenia i umowa inwestora

- umowa o dostawie energii elektrycznej

- projekt zagospodarowania terenu

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujgcej normy i przepisy budowy urzadzen energetycznych PN-IEC 60364
N SEP-E-001:2008, PN-92/E-5003/04.

3.2. TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych zewnetrznych z
przebudowag fontanny wraz z przebudowg matej architektury w Pierzchnicy dz. nr ewid.1611/1, 1611/4.
Zakresem opracowania objete zostaty roboty elekiryczne zwigzane z tymi pracami, a mianowicie:

- wykonanie wewnetrznych linii kablowych energetycznych,

- wykonanie rozdzielni sterowania oSwietlenia oraz tablic rozdzielczych,
- montaz o$wietlenia.

- zasilanie urzadzen zewnetrznych

3.4. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie projektowanych obiektdw/urzadzen odbywaé sie bedzie zgodnie z istniejacymi warunkami
przytaczenia (oraz umowg na dostawe energii) ze ztacza kablowo-pomiarowego wykonywanego przez
dystrybutora sieci energetycznej. Obecnie dla zasilania infrastruktury oraz fontanny moc przytaczeniowa
wynosi 25kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 3F 25A). Miejscem wpiecia bedzie istniejace zitgcze
kablowo-pomiarowe, z ktdrej nalezy wyprowadzi¢ kable do zasilania poszczegélnych rozdzielnic i obiektéw
zgodnie z projektem zagospodarowania. Istniejgca siec zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C.

UWAGA:

W przypadku realizacji imprez o wigkszym zapotrzebowaniu na moc (zasilanie sceny) nalezy
wystapi¢ do PGE Dystrybucja 0 zwiekszenie zabezpieczenia przedlicznikowego z 25A na 40A
adekwatnego do obecnej mocy przytaczeniowej 25kW.

Rozdzielnice o$wietlenia terenu stanowig izolacyjne obudowy zabudowane w typowych obudowach z
tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie ochronnosci. W tablicach bezpiecznikowych zabudowac nalezy
zabezpieczenia gtéwne. Wraz z kablami zasilajgcymi uktada¢ bednarke typu FezZn 25x4mmz.

Dla zasilania urzadzen w terenie (scena, oSwietlenie ozdobne choinek, podswietlenie tablicy,
zasilanie szafy fabrycznej fontanny) projektuje sie wolnostojgce rozdzielnice SZ w typowych obudowach z
tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie ochronnoéci. Ich lokalizacje wskazano na rysunku
zagospodarowania terenu , natomiast schematy i wyglad na rysunku E-02.



Zalacznik:

Kserokopia umowy przytaczeniowej.

PGE Dystrybucja 5.A.
- Oddzial Skarzysko-Kamienna
u al. Maraz. J. PRsudskiego 51
pGE 26-110 Skartysko-Kamienna
Tal: 41 252 68 09
PGE Dystrybut]s 3.4, m il 252'&? 13.' ol

UMOWA O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUCJI
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

NR | 0S/040056000005/2015

Nrkonbahents | 040056000005 |
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PGE Dysirybucja Spdtka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lubln, ul. Garbarska 214, wpisana do rejestru
przadsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinis 7 siedzing w Swidniky, V1 Wydzis!
Gospadarezy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapital zakiadowy: O 729 424 160,00
2zl w paini oplacany - Oddzial Skarkysko-Kam enna, reprezeniowana priez

Czeslaw Maj - Dyrektor Rejonu Energetycznego Busko

T | namveshe Shdraraias
4dres do kerespondanciic wezelkie dokumeanty zwiazane 7 reakzacia umowy (aneksy, fakiury p. ) nalery prrakazrywad
1a adres: PGE Dystrybucja 5.A. Oddzial Skartysko-Kamienna, Al Marszaltka Jozefa Pisudskiego 51, 25-110
Skarzysko-Hamienna
rwanym dale) Operatorem.




§1
Praedmiolem Umaowy jost odplatne dwiadezenio uslugi dysirybuc energii elekirycine] prrez Operatora na reecz Odbiorcy do
punktiw pobons energii wskazanych w Warunkach dostarczania i odbeory energii elekirycrne] do Umowy.
UWMMWMijMMﬁZMmMiM
energli elektrycznej.

Saczegilowe warenki swiatlczenia ushugi dystrybucii energil elekiryczne, prowa | obowigzki Stron oraz warunki roziczed,
swiazane 2 realizacia niniejsze) Umowy, ckredione 53 w Regulaminie $wiadczenia ushug dystrybucji energii elektryczne).
§2

! ummm*‘""“ rl X | mieokresiony | | | okreslomy do dea | ]

l czas: . hd . |
Diata wejscia w 2ycie Umowy mo2e zostad okreslona w Warunkach dostarczania i odbioru energii elektryeznej odrebnee
dla poszezegdinych punkdivw pobor enangii slekiryczne] objetych Umowa,

§2

Szezegdlowe warunki wypowiedzenia Umowy oraz wstrzymania $aiadczenia ushegl dystrvbugyl przez Operatera okresls
Regulamin swiadczenia usiug dystrybucji energii elektryczne].

§4
Odhiorca wskazuje w Warunkach dostarczania | odbioru energii elekirycane) Sprzedawce encigi elekireczned, 2 kidrym
fma Zawarty umowe sprzadaky enemii elekiryczne.
Odbicrea wskazuj@ w Warunkach dostarczania i odbiory energii elekirycznej Sprzedawcy rezerwowego i upowaina
Cparatora do zawarcia w imieniu | na rzecz Odblorcy umowy sprzedaly energi elokiryczngj 2 tym Sprredawca, na

Sprzedawcy, Spraedawce rezerwowego, podmiol odpowiedrialny za pilansowsnie handlowe (POB), planowans roczng
Zudycie energil elekiyezne, zowarte sq pozytywnio swenyfikowanym Zglosreniu Umowy

Elekirycznaj, na podsiawle kivrego nastapi realizacia Umowy dia purkidw poboru energil (PPE) okretlonych w Warunkach
dostarczania i odbior energil elektrycznej.

§5
Zawarcis Umowy przez Odbiorcg pociags za sobe) obowiazek zaplaty Operatorowi przez Odbiorog wynagrodzenia z tylulu
gwiadczenia usiugi dystrybucii energl elektryczne]. Wynagrodzen: Operatora plafne bedzie za posiczegoine okrosy
rozhczeniowe wskazane w Warunkach dostarczania i odbioru energii elekiryczng oraz z uwzglgdnienem przyptych tam
okrestw platnodcd, Sirony ustalajg lermin pratnosc na 14 dni od daty wystawienia faktury.
Dnhmnwwmmﬂmnphwwwmmmmmmm“ymmmvﬂ
w ustawownj wysokodei, kideego zaptata obcigza Odbiorcy.
Wynagrodzenie naledne Operatorow! 2 tyluu swiadczenia ushugi piatne bedzie na rachunek bankowy Operatora wshkazany na
prrakazans Odbiorcy fakiurze.

§6
wmmm,wmwstWMummmummumm
obiekiy wskazanego w Zalaczniku nr 2, 2 dniem wejécia w Zycie Umowy, postancwiania dotychczas obowiazujace) umowy

traca moc.

§7
Niniejsza Umowa zostala sporzadzona w dwich jeonobrzmiaoych egzemplarzach ~ po jednym dla kaidej ze stron.
Integraing czesci Umowy 4 nastepujace zalgcznik;
a} Regulamin swiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej (Zak. Nr 1),
b) Warunki dostarczania i ocbion enengii elesiryczne] (Zel Nr2),
¢} Wykaz Punkiow Poboru Energii (Zal. Nr 3)°
Ty w T ypl, B TR DOIYTIF wHpCR IV aanega Furtety PRean FRE)

= setyeny wyMEING e 2 ko ' 2 £Cza meaEm ST R 4 i e P
ImmlmmﬁqmmpﬂWijthMMiwmww
zatwierdzane preez Prezesa Urzgdu Reguiacii Enengetykd | ogloszone w Biulatynie Urzedu Regulaci Energetyki. )

ﬂmrmwumﬂmmmmmmmmmwmm
dumﬂmﬁhUm.OﬁMmmmWWhﬁmmWwﬂMmm
preewidziamych w ustawiez dnia 20 sisrpmia 1997 r. o ochronie danych osobowych (D2.U2014 poz. 1182) - adminisiralorsm
tych danych osobowych jest Operator.

 Odbierea” “GMINA PIERZCHNIC,

h ul. 13 Styegnia 6 qet-cony Buske
N =2 26-015 PIERZ:H-‘HCH. -'
e I o e Dyrattors .
B erenror e seae s eens T A BRI TA2 2338 . REGDN 291000807  =re=i®em- M:TM |

Jdbiorca ofwiadeza, 2& oirzymal od Operatora resé ninisjszej umowy wiaZ ze wszystkimi wylej wymenionymi Zatacznikami,

ak réwnigz dotyczacy jego praw oraz obowiazkiw wyciag Z Taryfy | IRIESD Operatora.

. r ul. 1% Stveznia 6
ror W o TgeR ooz ewics 5 = e
s trepeerse ety seresseerasses B LAG LT ERZCHNICA

NIP 637 2637188 | REGON 290000 0607



PGE Dystrybucja 5.A. Zatacznik nr 2

al. Marsz. J. Pissudskiego 51

26-110 Skarzysko-Kamienna
~2GE Tel: 41 252 68 99

Faks: 41 252 63 15

W DOedysindDucia pl

PGE Dysirybucja §.A

WARUNKI DOSTARCZANIA | ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DO UMOWY O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
(dla Odbiorcow zakwalifikowanych do V lub VI (do 40kW) grupy przylaczeniowej)

MR | O5/040058000005/2015 [ zawarte] w dniu 15.07.2015r.
Kod identyfikacyiny URD | URZA_OS_ZEOD_0049_O_0057 Kod Plainia _ ]
Kod PPE | PL_ZEOD_2604000344_06 Nrewdencyny | HIIIW
Strony ustalaja, be: -
1.0dbiorca zamawia usluge dystrybucji energii elektrycznej w punkcie poboru energii elekirycznej (FPE):
| Plerzchnica C [ ]
Adros PFE 1™ M g0 T T
| —— .
| Pierzchnica . 26015 | | Pierzchnica
Maicomose T Rstpeemowy T emEa
Mazwa PPE/charaktar odbian L Zasilanie Fontanny |

2.Dla punkiu pobon energil okredlonego w usl. 1 umowa wehodzi w 2ycie od

E’n aia | um:ms_r.__m__l

b) dnia zainstalowania ukiadu pomigs podania przez Operalors napiecia
do PPE, potwierdzonego podpisanym dokumen lem cbalugl lechniczne lub prolokolem odbions

D c) daty zmiany sprzadawcy

Usluga dystrybucji energii elektryczne| éwiadczona bgdzie prrez cras:

[" X | rieokresiony

D Okredlony w okresie do dnia” [ |

* e et S0 Sveiiuo da PPE nig mole byl dulssy el chews chos rpagnig weeey T 2 pis T Umgeny

3. Odbiorca oswiadcza. ze posiada tytul prawny do korzyslania z obiekiu pod ww. adresem.
Wskazanie
i nr tytuhy |

prawnego Mp odpms BW, gkt nolanainy, umoss napmu. deriaey OSWARGCIGNE NNy

4 Sprzedawca, 2 kidrym Odbiorca ma zawarty umowe sprzedaty energil elekiryczne)
| PGE Obrot S.A. Dddzial z siedziba w Skarzysku-Kamiennej |

MNazwa podmiotu

Kod identyfikacyjny | UR_ZEOR_0011
5.0dbirca wskazuje Sprzedawce rezenvowego

Nazwa podmiotu | PGE Obrit S.A. Oddzial z siedziba w Skarzysku-Kamienne]




§2

1.8trony zgodnie oswiadczajg e éwiadczenie ushug dystrybucii odbywa sig zgodnie z ostatnio zawara Umows

o prayiaczenielakiualnymi Warunkami przwm:mndn sieci dysirybucyjnej nr |

z dnia [

2.Odbiorca jest zakwalifikowany do

3 Paramatry dostaw enargil elekiryczne):

napiecie znamionowe

Emwm-
Ew maoc umowna ;lmr

Wartodé zabezpleczenia przedlicznikowego A

Roczna wialkodd zuzycia energi elekiryczne) kiR

4 Odbiorca jest rozliczany za éwiadczona usiuge dystrybucyi energil elekiryczne; w grupe taryfows)

Jsermns |

mmﬂq&mmilﬁ EW

oo (o4

W [ﬂ miesigcznych okresach rozliczeniowych.,  Platnodci ustala sig w i miesigeznych okresach
§3
1.8posdb zasilania: [ a & .
Misjsce dostarciania energi slekirycrr | OIGENING - ,Wm
whasnoss L =
Zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowe-rozliczeniowym w kierunku | -
instalacji odbiorcy |
Miejsce usytuowania licznika w zlaczu licznikowym ZL na zewnatrz budynku

fip. klalka schodowa. inia egrodrena

2 Uklad pomiarowo-rozliczeniowy jest wkasnoscia Operatora. ‘ ) _
3.Dane ukladow pomiarowo-roZiczeniowych okreslaja ostatni dokument obshugi lechniczng lub protokdd odbion.
4.W celu okredlenia rzeczywiste) iaéci energi w poszczegalnych godzinach doby wykorzystywany bedzie (stasoes

ZAZNGCICNE Znakiem A

[ x | standardowy profi zuzycis

| C11

|:| charakierysiyka poboru energil elekirycznej zarejestrowana przez uklad pomiarows-rozliczeniowy

5.Proces wyznaczania ilpéci dostaw energii polega na okresleniu rzeczywiste] llosci energii dostarczone] przez
Dperatora na podstawie pomizrow w punkcie poboru energii elekirycrnej okredlonego w § 1.

Inne ustalenia:

B A EE E EE E EE E E e e b B SRS A EE S RN TR P e

R

apsssraannatian

TR TT T TT ST TE e

zﬂmﬂapmmmmwmduwmuwhmnmmw:mmm J_—

Odbiorca ]
F O N A
1
v I :
N
’ s Demiarey Iub

GMINA PIERZCHNICA

ul. 13 Styeznia 6

24-015 PIERZCHNICA

NI EST DE2TE

58 REGON 21010607
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3.5. OSWIELTENIE TERENU

Oswietlenie terenu zrealizowane bedzie poprzez montaz latarni parkowych ozdobnych ze Zrédtami
Swiatta typu LED o mocy 54W i strumieniu min 6750im (barwa 4000K) w ksztafcie pierscieni oraz
naswietlacza do podswietlenia tablicy informacyjnej realizowany za pomocg oprawy LED o mocy 6-11W
IP67 (barwa 4000K) montowana w puszce gruntowej.

Latarnie oSwietleniowe zabudowa¢ na fundamentach betonowych prefabrykowanych. Potaczenie
opraw pozwala na czesciowe zatgczenie oswietlenia. Zatgczanie o$wietlenia odbywac sie bedzie
wytacznikami 1-0-2 zabudowanymi w tablicach SZ1 lub ustawiane czasowo za pomocg zegara
astronomicznego. W stupach zainstalowa¢ tabliczki bezpiecznikowe TB. Oprawy zabezpieczy¢
bezpiecznikami Jb=6A na tabliczkach TB. Miedzy tabliczkami TB i oprawami utozy¢ przewody YDY
3x2,5mmz2, Tablice wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym zasilania. Dodatkowo zaprojektowano dwa
sposoby sterowania oSwietleniem:

- automatyczny

Do sterowania o$wietleniem projektuje sie zegar astronomiczny oraz przetacznik 1-0-2 do przetgczania
sposobu pracy (reczny — 0 — automatyczny). Elementem wykonawczym bedzie stycznik, pozwalajacym na
korzystanie z o$wietlenia bez nadzoru administratora. W/w automat zabudowa¢ nalezy w obudowie gérnej
wyposazonej w zamek.

-reczny

Administrator posiadat bedzie klucze do obudéw w ktérych zabudowany bedzie przetacznik rodzaju pracy
umozliwiajacy przetaczenie reczne, automatyczne lub catkowite odtgczenie oswietlenia.

Zalacznik:

Przyktadowa wizualizacja oprawy parkowej na stupie.
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Oprawy montowa¢ na stupach aluminiowych H=3,5m posadowionych na typowych fundamentach
betonowych. Kolor stupéw nalezy dopasowa¢ do koloru stupow o$wietlenia istniejacego na dalszym planie

placu (Wykonawca przed zamowieniem winien dostarczy ¢ probke koloru wybranego stupa do akceptacii

przez Architekta). Wstepnie wybrano kolor ,szampanski”.

Zalacznik:
Przyktadowa sylwetka stupa:
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3.6. ZASILANIE FONTANNY

Zasilnie komory fontanny wykonane bedzie z szafy SZ1 zlokalizowanej nieopodal. Zasili¢ nalezy
szafe fabryczng fontanny, lampe o$wietlenia komory, wentylator komory, grzejnik w komorze, gniazdo
serwisowe (do wpiecia ewentualnej pomy do odpompowania wody z komory). Gniazdo powinno
pozostawac¢ bez napigcia w czasie kiedy nie ma koniczno$ci jego uzytkowania. Szafa fabryczna , ktérg
zamoOwi¢ nalezy z fontanna powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia, sterownik rodzaju pracy pompy,
dysz, sterowanie o$wietleniem ozdobnym fontanny wraz z oprzewodowaniem, ochronniki przepiec,
zabezpieczenie przed zanikiem faz, wytaczniki roznicowopradowe na kazdy z obwodow. Kable zasilajace
od szafy SZ1 do komory oraz kable zasilania oS$wietlenia niecki fontanny nalezy ukfada¢ w rurach
ochronnych DVK 5 na catej diugosci. Sposdb podtaczenia zasilania urzadzen przedstawiono na rysunku nr
E-02.

3.7. SPOSOB UKLADANIA KABLI W TERENIE

Zasilanie urzadzen zlokalizowanych w terenie wykonane bedzie kablami ziemnymi uktadanymi w
gruncie. Kable te uktadane beda w rowach kablowych o gtebokosci nie mniejszej niz 80cm na warstwie
piasku 0 grubosci nie mniejszej niz 10cm linig falistg z zapasem 4% dtugosci wykopu. Przy wyjsciu ze
ztacz oraz przy stupach odwietleniowych zewnetrznych na kablach pozostawiany bedzie zapas kabla w
ksztatcie litery Q o dtugosci 1m. Kable utozone w ziemi wyposazone bedg w oznaczniki kablowe wedtug
normy PN-93/E-01001/01. Kable chronione bedg rurami ochronnymi typu DVR50 na catej dtugo$ci utozenia
w gruncie. Wraz z kablami rdwnolegle uktada¢ bednarke FeZn 25x4mm2,

3.8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zastosowano ochronniki klasy T1+T2, zainstalowane w tablicach bezpiecznikowych. Zaprojektowano
czterobiegunowe ochronniki przeciwprzepieciowe. Parametry techniczne ochronnikéw to: limp=8 kA,
Imax=60 kA, poziom ochrony Up-1,2 kV (przy pradzie znamionowym In=5 kA), napiecie statej pracy
Uc=320 V. Zaciski odprowadzajace ochronnikdw nalezy potaczy¢ z uziomem przewodem LgYZzo 16 mm?,

3.9. INSTALACJA ODGROMOWA

Zgodnie z PN ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna” dla stupéw
rozmieszczonych na terenie projektuje sie systemy uziomowe wykonane z ptaskownika FeZn 25x4 w celu
wytworzenia uktadéw ekwipotencjalnych wysterowujacych potencjat na powierzchni ziemi.

Nalezy wykonaC potgczenia wyrownawcze z ptaskownika pomiedzy stupami o$wietleniowymi.
Pojedyncze elementy uziomowe i tgczace uktada¢ na gtebokosci min. 0,5m. Ponadto na catej dtugosci
projektowanych kabli utozy¢ bednarke uziemiajacg FeZn 25x4.

3.10. Ochrona srodowiska

Wybudowane urzadzenia, linie/przytacza energetyczne nie bedg oddziatywaty na $rodowisko

naturalne.

14



3.11. WYKONANIE ROBOT

1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie
wykopow wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenia przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy pod stupy o$wietleniowe zaleca sie¢ wykonywac
mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu przypadkach wykopy
powinny by¢ wykonane bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

2. Montaz stupdw prefabrykowanych

Wykonanie i montaz stupéw zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla konkretnego stupa.
Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu lub recznie na 10 cm warstwie
betonu B-10 spetniajacego wymagania PN-8S/B-0625G lub ubitego Zwiru, spetniajgcego wymagania BN-
66/8774-01. Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego scianek stupdw i fundamentéw.

Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancjg
rzednej posadowienia £2cm. Ustawienie stupa w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig £10 cm.
Wykop nalezy zasypywa¢ ziemig bez kamieni ubijajac jq warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia
gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01.

3. Montaz instalacji

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wiasciwych materiatow. Kwalifikacje personelu muszg by¢ potwierdzone $wiadectwem
kwalifikacyjnym zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89, p6z. 828). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa
niezgodno$ci wykonanych rob6t z Dokumentacjg Techniczng oraz zmianami wprowadzonymi w nich
zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

3.12. STEROWANIE OSWIETLENIEM

W rozdzielnicach wykona¢ sterowanie os$wietleniem terenu. Zatgczanie os$wietlenia odbywac sie
bedzie wytgcznikami typu FR 301 badz automatycznie. Istnieje mozliwo$¢ sekwencyjnego zatgczenia
opraw o$wietleniowych w dowolnej kombinacii.

3.13. POMIARY ODBIORCZE INSTALACJI
Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy wykonac nastepujacy pomiary:

- skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
- rezystancji izolacji kabli i przewoddw,
- rezystancji uziemienia,

15



- natezenia o$wietlenia.
Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

3.13. MATERIALY

Wszystkie przewody, aparaty i osprzet elektroinstalacyjny zastosowane w instalacji elektrycznej
muszg spetniac wymagania norm IEC odpowiednich dla danego wyrobu i by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna. Kazda zamiana elementu wyposazenia musi by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru i
uzyska¢ akceptacje Projektanta. Parametry techniczne okablowania i osprzetu jak: napiecie izolacji,
przekrdj i typ muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Techniczng i obowigzujgcymi przepisami i normami IEC.

3.14. SPRZET

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywa¢ sprzetu i technologii wykonania
spetniajacego wymagania bezpieczenstwa prac i gwarantujacego najwyzsza jako$¢ wykonania robét oraz
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.15. TRANSPORT

Materialy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb okreslony przez
producenta.

3.16. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY W CZASIE PRAC WYKONAWCZYCH

Roboty budowlane nalezy przeprowadza¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnione;
do kierowania pracami budowlanymi.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie. Nie wolno
zatrudnia¢ pracownikow do danych rob6t jezeli osoby te posiadajq przeciwwskazania do
wykonywania tych prac.

Wykonywanie funkcji operatorbw maszyn budowlanych o napedzie silnikowym np. dzwigdw,
podnosnikow, itp., jak réwniez urzadzen, takich jak spawarki moze by¢ powierzone tylko osobom o
odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednig komisjg kwalifikacyjna.

Pracownicy wykonujacy czynnosci na budowie powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie oraz
zabezpieczenia takie jak: kaski, okulary (w przypadku ciecia, wiercenia), maski ochronne, fartuch,
rekawice (w przypadku spawania), szelki i pasy narzedziowe (w przypadku prac na wysokosci).

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowa¢. Ogrodzenie wykonac tak, aby nie stwarzato
zagrozenia, oraz aby istniat wygodny dostep dla transportu dostarczajgcego materiaty budowlane.
Ogrodzenie powinno mie¢ wysokos¢ min. 1,8 m.

Sktad materiatow wykona¢ w miejscu i w Sposob nie stwarzajacy zagrozenia.

Rusztowania powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen wymaganych przy
wykonywanych na nich robotach, powinny posiadaC wystarczajgcg powierzchnie roboczg oraz
powinny by¢ wykonane tak, aby praca na nich nie wymagata nadmiernego wysitku. W przypadku
rusztowan systemowych muszg one spetnia¢ wymogi normowe.
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Na placu budowy nalezy stosowac zabezpieczenia barierkami lub pokrywami (tymczasowymi) dla
wykopdw, itp.

3.17. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do obiektdw, dla ktérych nie wystepuje potrzeba ustalenia
technicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wg rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27.04.2012r. /Dz. U. z 2012r. poz. 463/ - na podstawie oceny
projektanta. Projektowana inwestycja jest zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktorej
wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntu. Nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych
warunkéw geologiczno-inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkdw stanu posadowienia obiektu
budowlanego.

Na terenie objetym projektem budowlanym wystepujg proste warunki gruntowe dla inwestycji j.w.

3.18. UWAGI

1. Wytyczenia kabla w terenie nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Po utozZeniu kabli w ziemi nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej pomiar geodezyjny kabli.
Po utozeniu i przysypaniu kabla ziemig wykona¢ pomiary rezystancii izolacji kabla.

Po wykonaniu uziemienia wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ badania instalacji.

Protokéty z badan i pomiaréw przekaza¢ Inwestorowi.

Prace wykona¢ zgodnie PN-IEC 60364, N SEP-E-001:2003, N SEP-E-004: 2004. PN-92/E-05003/04.
Wszystkie roboty wykona¢ starannie i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

O N O WDN

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf

upr. SWK/0096/PWOE/14
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: PROJEKT PRZEBUDOWY FONTANNY WRAZ Z PRZEBUDOWA MALEJ ARCHITEKTURY
(tAWKI, KOSZE, OSWIETLENIE, TABLICA PAMIATKOWA)

Adres: Dziafki nr ewid. 1611/1;1611/4

Inwestor: GMINA PIERZCHNICA, UL. URZEDNICZA 6, 26-015 PIERZCHNICA

Opis:

1. Zakres rob6t: Wykonanie o$wietlenia terenu, wykonanie zasilenia obiektdw zewnetrznych.

Kolejnos¢ prac:

- ustawienie stupow oswietleniowych

- montaz opraw o$wietleniowych

- utozenie kabli o$wietleniowych oraz kabli zasilajacych
- wykonanie instalacji uziemiajacej

2. Istniejace obiekty budowlane:

- istniejace linie elektroenergetyczne niskiego napiecia
- istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowe;
- sie¢ teletechniczna

3. Istniejace elementy zagospodarowania mogace stworzy¢ zagrozenie:

- istniejace linie elektroenergetyczne niskiego napiecia.
- istniejace sieci uzbrojenia terenu

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie rob6t w poblizu ulicy
- montaz opraw na wysokosci
- praca pod napieciem.

5. Instruktaz pracownikow

Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogdlne, podstawowe i
stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczego6inie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne
Prace budowlane nalezy przeprowadza¢ zgodnie z przepisami norm PN-IEC-60364, N SEP-E-004.

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE
Bilans mocy dla obiektu:

BILANS MOCY
Lp. Grupaodbiornikéw Pz Kz CoSj tgj Ps Pb
[KW] [KW] | [kVATI]
1. | Oswietlenie 0,50 1,00 0,95 0,33 0,50 0,17
2. | Gniazda 230V 1,00 0,70 0,90 0,48 0,70 0,34
3. | Grzejnictwo drobne 0,50 0,80 1,00 0,00 0,40 0,00
4. | Wentylatory 0,06 0,70 0,80 0,75 0,04 0,03
5. |Przenosne urzadzenia | 12,00 0,50 0,50 1,73 6,00 10,38
6. | Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. | Dzwigi, suwnice 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
8. | Pompy, sprezarki 3,00 0,75 0,85 0,62 2,25 1,40
RAZEM 17,06 | 0,66 0,63 1,24 9,89 12,31
Moc obl czynna: Ps= 9,89 [kW]

Obliczenia spadkow napiec¢ na kablach o$wietlenia zewnetrznego. Obliczenia obcigzenia
kabli dokonano wg PN-1EC-60364-5-523.

Moc
Moc pojedync
faczna | llosé e | Prad Prad Wspofez. k z Warunek Przekréj| Szcunkowa |Konduktyw| Napiecie
opraw | opraw | Prad obl.| oprawy | zab. | diugotrwafa| charakterystyki spefiony | Dobrano kabel / | wizs | dfugoscwiz | nos (Al = | 3f = 400V, | Obl. Spadek
Odcinek kabla  |PKW] 3f| [szf] | ISA]3f | [KW] | In[A] | obc. Idd[A] zab. Iddx 1,45] > | Inxk | TAK/NE | przewdd typu | [mm2] [m] 35, Cu=55) 1f=230V | napigeia [%]
ZKP-SZ1 10,000 - 152 - 2% 86 16 1247 |>] 4 TAK YKY4x16mm2 16 3 5 400 0,021
S71-S22 6,000 912 2 52 145 B4 [>] 2 TAK YKY5x10mm2 10 2 55 400 0,150
SR1-SR3 4,000 6,08 2 3 145 565 |>| 29 TAK YKY5x6mm2 6 75 55 400 0,568
SR1 - Odwietlenie latamie| 0,448 8 068 | 005 | 16 61 145 8845 |>| 232 TAK YAKXs4x16mm2 6 110 k3] 400 0,147
Spadek napiecia dla najdfuzszego odcinka (dopuszczalny wynosi 4% 4 > 0,168
WARUNEK SPELNIONY

Przekréj przewodu na podstawie wyznaczonej wartosci I1Z nalezy dobiera¢ w oparciu o
zapisy w PN-IEC 60364-5-523 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa.” W normie tej podane sg réwniez sposoby
utozenia kabli i przewoddw oraz wspdtczynniki korekcyjne dla wartosci podanych w tablicach
dtugotrwatej obcigzalnosci pradowej (czesto jeszcze oznaczanej jako Idd).
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Symulacja natgzenia oswietlenia:

T 100.00 m

; " 5000
-50.00 100.00 m

Wspolczynnik konserwacy: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 60 5%
Scena zewnetrzna / 3D Rendering
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Scena zewnetrzna /| Przedstawienie nieprawidlowych kolorow

g 25 50 75 100 200 300 500 1000 Ix
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Scena zewnetrzna / Podglad Ray-Trace 1

Scena zewnetrzna / Podglad Ray-Trace 2
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Scena zewnetrzna / Podglad Ray-Trace 3

Scena zewnetrzna / Podglad Ray-Trace 4
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Scena zewnetrzna / Podglad Ray-Trace 5

Scena zewnetrzna / Podglad Ray-Trace €
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Scena zewnetrzna / Powierzchnia obliczeniowa / lzolinie (E, prostopadie)

T5104m

_ 0.00
0.00 54 .58 m

Scena zewngtrzna / Powlerzchnla obliczeniowa / Stopnie szarosci (E,
prostopadle)

T5i04m

25



6. RYSUNKI TECHNICZNE

E1 - Zagospodarowanie terenu
E2 — Schemat projektowanych urzgdzen
E3 - Sposob uktadania kabli w gruncie
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