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Karta techniczna - BC
BC-10-INV regulowany od 562 do 795 mm

Elementy sktadowe

BC-10-INV sktada sie z 6 elementow:

Wspornik BC-5-NSC (gtowica + stopa) + 1 fgcznik BC-C4 (Sruba rzymska) + 3 tgczniki BC-C3.
Wszystkie elementy sktadajg sie w jedng catosé.

Charakterystyka

Gtowica: ¢ 145 mm, 165 cm?

Stopa: @ 200 mm, 314 cm?

Waga: 1,84 kg

Zakres regulacji wysokosci od 562 do 795 mm

W potaczeniu z korektorem spadku BC-PH5 lub U-PH5 wspornik BC-10-INV jest regulowany w zakresie
wysokosci od 574 do 807 mm i spadku od 0 do 5%

Materiat

Kopolimer polipropylenu (CPP)

Sktad: 80% pierwszy gatunek PPC z recyklingu, 20% mieszanka talku i czarnego stabilizatora UV
Zaprojektowany i wykonywany w Europie

Materiat z recyclingu pochodzi wytacznie z UE

Odporny na warunki atmosferyczne, sole morskie, algi i szerokg game chemikaliéw

Zakres temperatur: -30°C do +80°C.

Pakowanie

1x opakowanie BC-5-NSC (gtowica + stopa)
Sztuk w kartonie: 24 szt.

Waga kartonu: 15,04 kg

Wymiary kartonu: 600 x 400 x 600 mm
Kartondw na palecie: 15 szt.

Sztuk na palecie: 360 szt.

Wymiary palety: 100 x 120 x 220 cm

1x opakowanie BC-C4

Sztuk w kartonie: 48 szt.

Waga kartonu: 14,65 kg

Wymiary kartonu: 600 x 400 x 380 mm
Kartondw na palecie: 25 szt.

Sztuk na palecie: 1200 szt.

Wymiary palety: 100 x 120 x 220 cm
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3x opakowania BC-C3

Sztuk w kartonie: 48 szt.

Waga kartonu: 17,60 kg

Wymiary kartonu: 600 x 400 x 600 mm
Kartonow na palecie: 15 szt.

Sztuk na palecie: 720 szt.

Wymiary palety: 100 x 120 x 220 cm

Zastosowanie

Wsporniki BUZON mogg by¢ uzywane do szerokiego zakresu zastosowan zewnetrznych, takich jak
tarasy, tarasy basenowe i elementy wodne, w obszarach krajobrazowych i na dachach ... Materiaty
wykonczeniowe mogg by¢ dowolnie okreslone przez klienta.

Dostepne sg akcesoria do zastosowan z réznymi wykonczeniami zewnetrznymi, takimi jak ptyty
granitowe, deski kompozytowe / drewniane, ptytki ceramiczne i kraty z wtdkna szklanego lub kraty
stalowe. Wsporniki BUZON mozna montowac na szerokiej gamie solidnych i stabilnych podtozy, takich
jak ptyty betonowe, wylewki cementowe, wodoodporne membrany, panele izolacyjne.

Wkiadki dystansowe state
Wysokos¢ 17 mm (grubosc 2; 3; 4,5; 6 i 8 mm); wysokosé 25 mm (grubosé 2; 4,5; 6; 8 i 10 mm)

Wkiadki dystansowe obrotowe
Wysokos¢ 17 mm (grubosc 2; 3; 4,5; 6 i 8 mm); wysokosé 25 mm (grubosé 2; 4,5; 6; 8 i 10 mm)

Gtowica pod legary

Podkiadka ttumigca
U-E10 (grubos¢ 1 mm); U-E20 (grubosé 2 mm)

Test obcigzeniowy
Wykonany przy petnym (1/1), potdwkowym (1/2) i ¢wiartkowym obcigzeniu gtowicy (1 kN = 100 kg =
224,8 |bF).

Pozycja Wysokos$¢ (mm) Obcigzenie niszczace (kN) Obcigzenie niszczace (IbF)
1/1 795 10,70 (1070 kg) 2405
1/2 795 8,30 (830 kg) 1868
1/4 795 5,6 (560 kg) 1258

Instrukcja bezpieczenstwa

Wsporniki BUZON s3 przeznaczone do uzytkowania zewnetrznych podtég podniesionych (taraséw)
przeznaczonych wytacznie do ruchu pieszego i nie sg przeznaczone do podpierania nawierzchni
narazonych na poruszanie sie po nich lub wibrowanie maszyn, urzadzen i pojazdéw, w tym konserwacji,
czyszczenia pojazdéw, samochoddw i podobnego sprzetu.
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