rodzimy

folia lub
siatka

kabel min 35 cm

Sposoby ukladania kabli w ziemi:
a) pojedyficzy kabel
b) kable ulozone réwnolegle
¢) zalecany spos6b ukladania kabli olejowych 110kV

3.12 Glgbokost utozenia kabli w ziemi
Gigbokok¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzehni ziemi
do gbenej powierzchni kabla, powinna wynosié co najmniej:
- 100 cm - kabli o napigeiu znamionowym wyzszym niz 30 kV
- 90 cm - kabli o napigein znamionowym do 30 kV, utozonych na uzytkach rolnych
- 80 cm - kabli o napigeiu znamionowym wyzszym niz 1 kV lecz nie wyzszym niz 30 kV,

ulozonych poza uzytkami rolnymi
- 70 cm - kabli 0 napigeiu znamionowym do 1kV, &SSE_ poza uzytkami 355
- 50 cm - kabli o napigeiu znamionowym do 1 kV, uk h pod chodnikami, drogg
przeznaczonych do oéwietlenia ulicznego, do oswietlenia znakow drogowych i %mﬁ_ﬁg.__
ruchu ulicznego oraz reklam itp.
Jezeli glebokoéci te nie mogg by¢ zach np. przy wprowadzeniu kabla do budynku, przy

skrzyzowaniu lub obejéciu urzadzen podziemnych, to dopuszezalne jest uozenie kabla na najmniejszej
ghebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ ostons otaczajgea.

Glgboko$¢ utoZenia kabla w miejscu skrzyZowania z drogami kotowymi, torami szynowynni, rzekami
i innymi szlakami wodnymi powinna spetnia¢ wymagania wg 3.1.6.4, 6.1.6.5, 3.1.6.6.

3.1.3 Ukladanie warstwowe kabli
Dopuszcza sig uktadanic kabli o napigciu znamionowym do 30 kV bezposrednio w ziemi, w dwéch lub
wigeej warstwach. Gleboko§¢ utozenia gbmej warstwy kabli wg 3.1.2.
Pionowa odlegtos¢ miedzy warstwami kabli powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm.
Nie dopuszeza si¢ warstwowego ukadania kabli o napieeiu znamionowym wyzszym niz 30 kV.

Tablica 1 - Odleglosci migdzy utozonymi bezpoérednio w ziemi kablami nie nalezacymi do tej
samej linii kablowej

Tablica 2 - odleglosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio

Najmniejsza dopuszczalna
odleglos¢ [cm]

Lp. | Charakterystyka kabli krzyzujacych sig i zblizajacych
pionowa na

skrzyZowaniu

pozioma przy
zblizeniu

1 | Kableel g 0 napigeiu ym do 1 kV
z kablami o tym samym napi¢ciu znamionowym lub kablami 15 5*
sygnalizacyjnymi

2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzefi

oswietlemiowych z kablami tego samego przeznaczenia 5 mog sig stykat

3 | Kable elektroenergetyczne o napigeiu znamionowym do 1kV
z kablami elektroenergetycznymi o napi¢oiu znamionowym
1kV<Un<30kV

25

4 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 5 10
1kV<Un<30kV zkablami tego samego przedziatu napieé
Znamionowych

5 | Kable réiych uzytkownikéw o napigciu znamionowym

do 30KV 5

6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sig jaklp. 15

7 | Kable elekiroenergetyczne o napigeiu znamionowym wyzszym
niz 30 KV z kablami tego samego przedziatu napigé 50 50

znamionowych

*  zawyjatkiem p. 2.54

Rysunek sporzadzono wg normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne

linie kablowe. Projektowanie 1 budowa

w ziemi od innych urzadzen podziemnych
Najmniejsza dopuszczalna odleglosé [om]
i i kabli o napigeiu znamionowym kabli o napieciu znamionowym
Lp. | Rotmj uzadzenia Un<30kV 0KV <Un< 110KV
podziemnego - - - -
pionowa na pozioma przy plonowa na pozioma przy
Zowaniu zblizeniu Zowaniu zhlizeniu .
s - - i . . kabel piasek =
1 |Rurociggi wodociagowe, 25+ érednica 25+ érednica 50 + érednica 50 + érednica
fcickowe, cieplne, gazowe Turociagu Turociagu rurociagu Turociagu folia
z gazami niepalnymi e
- : (]
2 |Rurociggi 2 gazami uzgodni¢ z whacicielem rurociagu, ale nie mniej niz w Ip. 1 —
iceczamipalymi | T T e, e
3 | Zbiomiki z gazami nie mogy si¢ 200 nie mogy si¢ uzgodnié z whas- rura ochr,
1 cieczami palnymi krzyzowaé kezyzowaé cicielem rurocig-
gu, ale nie mniej
niz 250 3
4 |Czeed podziemne linii nie tmoga sie 40 nie tmoga sie 100
sapowicizzaych (usd) krzydowas Xezyiowas L Un>30kV->100
podpora, odcizzka) Un<30kV->50
S |Sciany budynkéw i inne nic mog si¢ 50% ni¢ mogy si¢ 100 TIV >100
budowle, np. przyczéikd, kezyzowaé keyiowaé || e T 7777 i P e
iy fzci AR ey m - MM T
wyszezegolnionych w -
Ip. 1,234 2% —» I
6 |Skrajna szyna trakeji 100- migdzy 2504 120- migdzy 250 Pz
ostong kabla ostong kabla .
i stopa szyny; i stopa szyny; LE%% rura ochr. g2 sx
50 - migdzy 80 - migdzy A A A
ostong kabla ostong kabla ' V. - V.
4 dnem rowu 4 dnem rowu = = 2=
odwadnisjgeego odwadnisjgeego & VbV
7 |Urzadzenia do octrony wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgr obicktéw bud W s 5|8
budowli od wyladowat Wymagania ogélne.
atmosferycznych
* c%:mﬁ» wa NBE%NQEQ odleglodci 3&5& w 825 N ?n_ warunkiem zastosowania oston
J4cy odstepstwa z uZy c) f >250 f
3.1.6 Skrzyzowania i zblizenia kabli migdzy soba i innymi obiektami
lub przeszkodami naturatnymi >100
I . — f——t o2 100
Rodzaj obiektu krzyzowanego Najmniejsza odleglosé Dlugosé ochrony kabla €T
pionowa na skrzyzowaniu 7 7 tﬂ SIS SR 7
3.1.6.2 Kable miedzy sobg w tablicy 1 w miejscu skezyZowania i na dhugodci B[R - %H%D%Eﬂ@%@%
co najmmiej 50 cm w obie strony s mwAaEE
3.1.63 Rurociag wg tablicy 2 uzgodnié z whadcicielem ale Al
hie 1] niZ powyZej . %
<mEy Un <30KV - poza krawezmik i a du- folia ° L
2 krawginikiem %0 o o ieadni goéci co najmniej 50 ¢cm w obie strony kabel 1 prrzzzzzzzz:
.%ﬁ&_es Un> 30KV - poza krawezmik i na dh- .
3.164Droga . cwav ” Eaé gofici co ngjmniej 100 cm w abie strony piasek
kolowa |7 rowem odwad- - 100 om od jezdui poza réw odwadnizjacy lub nasyp drogi rura ochr.
nigjgcym lub - 80 cm od dua rowu i co najmmicj 100 ¢m z kazdej strony
18 . -
s Skrzyzowania linii kablowych:
3.1.6.5 Tor szynowy wg tablicy 2 poza krawedZ rowu lub nasypu i na diu- a) zinnymi kablami
g0k co najmie] 100 om z kazdej srony b &oﬁ
Zarogg
3.1.6.6 Rzeka niesptawna Un<30kV W miejscu wyjécia kabla spod wody od .
-S0cmprzyd <20m | majnizszego do najyiszego ¢)z torem kolejowym
- powyzej 50 cm > 20m powodziowego poziomu wody
Un>30kV i co najmniej 50 cm z kazdej strony
- co najmnicj 100 cm
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