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Roboty budowlane
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Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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. CZESC OGOLNA.
1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.

Nazwa Inwestyc;ji: Projekt przebudowy fontanny wraz z przebudowag matej architektury (fawki,
kosze, oswietlenie, tablica pamigtkowa).

Adres Inwestyciji: Pierzchnica, dz nr ewid. 1611/1. 1611/4

Zamawiajacy: Gmina Pierzchnica, ul. Urzednicza 6, 25-015 Pierzchnica

Adres Zamawiajgcego: ul. Urzednicza 6, 25-015 Pierzchnica
2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robét objetych ST.

Przedmiotem niniejszego specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacjg przytgcza wodociggowego oraz kanalizacyjnego.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robo6t wymienionych ponizej.

2.1. Zakres robo6t wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie/
2.1.1. Przylacza wodociggowego.

rurociggi PE SDR17 PN 10 @63 x 3,8 mm,

ostrzegawcza tasma polietylenowa niebieska z wktadkg magnetyczna,

zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa z obudowgq i skrzynka,

studnia techniczna @2000,

wodomierz jednostrumieniowy JS DN25,

zawor antyskazeniowy EA 251 DN40,

filtr z osadnikiem Y222 DN40,

AN N N N YR

2.1.2. Przylacze kanalizacji

v' kanaty @200 mm PVC

v' kanaty @160 mm PVC

v kanaty @50 mm PVC

v’ studnia kanalizacyjna @1000 mm

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Prace towarzyszgce budowie przytaczy dla projektowanego budynku to: roboty pomiarowe —
tyczenie trasy przytgczy, usuniecie humusu, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie
pomostu nad wykopem dla ruchu pieszego.

Do robét tymczasowych zalicza sie:

- odwodnienie terenu na czas budowy przytgczy,
- umocnienie wykopow — na catej dtugosci umocnienie wykopdéw poprzez odeskowanie lub
wypraskami stalowymi zaktadanymi poziomo.

4. Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia.

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow.

28830000-9  Studzienki kanalizacyjne.

45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow



45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
5. Okreslenia podstawowe.
Sie¢ wodociagowa - ukfad potgczonych przewoddéw i ich uzbrojenia, przesytajgcych i

rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkami, w
granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu wodociggowym.

Przylacze wodociagowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowej.
Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzagdy pomiarowe zapewniajgce

prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Studzienka wodomierzowa — obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania
armatury pomiarowej — wodomierza, zaworu antyskazeniowego.

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potgczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni $ciekow.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo
— gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia sSciekow
opadowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Przykanalik — przewdéd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego
wpustu sciekowego.

Komora / studzienka kanalizacyjna — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploataciji
kanatow.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i
komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej wykonana
jest z cegty.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynno$ci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych
(czyszczenia kanatu) oraz techniki video do przeglagdéw kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna, zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna posiadajgca dodatkowy przewdd
pionowy, umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajgcych w wyzej potozonych.
Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoéci
eksploatacyjnych.



Komin wlazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanalowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z umowa,
dokumentacjg projektowg, niniejszg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi z Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Dokumentacje robot przytgcza wodociggowego oraz kanalizacji stanowia:

v' projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
3.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133),

v projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

v specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzgdzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z p6zn. zmianami),

v dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z p6zn. zmianami),

v" dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

v’ protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

v" dokumentacja powykonawcza, czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt. 14 Ustawy
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Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

8. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych do zakonczenia robot.
Roboty budowlano — montazowe w miejscach zblizenia, przekroczenia lub kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia zgodnie z wczesniejszymi
uzgodnieniami.

9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia wszelkiego rodzaju instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie.

11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.



. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW.
1. Ogodine wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji Inwestycji powinny by¢ nowe i nieuzywane,
dopuszczone do powszechnego obrotu, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow, posiadac
wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu, certyfikaty bezpieczenstwa,
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci oraz uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Materiaty te
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i ST.

2. Szczegoétowe wymagania dotyczace materiatow.

2.1. Przylacze wodociggowe.

¥’ rurociaggi wodociggowe tgczone metodg zgrzewania doczotowego

v ostrzegawcza tasma polietylenowa niebieska z wktadkg magnetyczng

v" wigczenie do istniejgcego wodociggu poprzez trojnik zeliwny kotnierzowy i zasuwe zeliwng klinowg
kotnierzowg z obudowg i skrzynkg uliczng

v’ studnia techniczna @2000 mm

2.2. Przylacze kanalizacji.
v kanaty @ 50, @ 160mm, & 200mm
v’ studnia kanalizacyjna @1000 mm

lll. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréowno w miejscu tych robaét, jak tuz przy
wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

2. Szczegoétowe wymagania dotyczace sprzetu.

W zaleznosci od potrzeb wykonawca moze stosowac nastepujacy sprzet i maszyny:
zurawie budowlane samochodowe,
samochody dostawcze, samowytadowcze, skrzyniowe
koparki przedsiebierne do wykonywania gtebokich wykopow,
spycharki kotowe lub ggsienicowe,
koparki,
uchwyty montazowe,
sprzet mechaniczny do zageszczania gruntu,
sprzet reczny (ubijarki) do zageszczania gruntu,
spawarka elektryczna,
zgrzewarka do rur PE,
maszyny do przewiertow poziomych,
wciggarki reczne, mechaniczne,
betoniarki reczne,
pompy do odpompowania wody z wykopow,
agregaty pradotworcze,
systemowy szalunek ptytowy,
komplet narzadzi instalacyjnych.
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Szczegotowe zestawienie sprzetu zostalo wykazane w Przedmiarze w czesci ,Zestawienie
sprzetu”.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonawczych robét oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
powinien takze spetnia¢c normy ochrony srodowiska. W trakcie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy
stosowac przepisy BHP i szczegotowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet
powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdznigj
zmieniany bez jego zgody.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.
1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatdw. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych. Wszystkie materiaty nalezy
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

2. Wymagania dotyczace transportu rur.

Rury tworzywowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewéz rur w
pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczajgcy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujgcych
w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktfada¢ na
podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy
przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy 2 — 4 cm po ugnieceniu).

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia oraz rzucania i przeciggania po podtozu.

3. Wymagania dotyczace transportu armatury.

Dostarczong na plac budowy armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4. Wymagania dotyczace transportu studzienek kanalizacyjnych, elementéw odwodnienia.
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesunigcia sie. Przy transporcie

prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny byé one uktadane na
elastycznych podkfadach.
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5. Wymagania dotyczace sktadowania materiatow.

5.1. Wymagania dotyczace skladowania rur.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg +40°C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu
(kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez
przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng, aby
rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowaé po trzy, jedna po drugiej do wysokosci
maksymalnie 3,0 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie. Luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowaé¢ w stosach na réownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1 — 2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1 — 2 m. Wysokos¢ ukfadania rur w stosy
nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych s$rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegte lub kolejne warstwy oddzielaé
przektadkami drewnianymi.

5.2. Wymagania dotyczace sktadowania studzienek kanalizacyjnych i elementéow odwodnienia.

Elementy prefabrykowane nalezy skladowaé na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Wyroby nalezy uktadaé wg poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposob
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,8 m.
Stosy powinny byé zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych oraz przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii robat,
uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane przytgcza i montaz urzadzen.

2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do montazu przytagcza wodociggowego oraz kanalizacji nalezy:
- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy przytgczy,
- wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania roboét podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych,
- przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

3. Montaz rurociagow.

Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:
¥" montaz odcinkoéw rurociggdéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
¥v" montaz odcinkoéw rurociggdéw w wykopie.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju obetonowania
wykonywaé w temperaturze +8°C. Sposdéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku i spadku zgodnie z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi montazu. Rury do
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wykopu opuszczaé sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.
Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu. Podioze powinno
by¢ profilowane w miare uktadania przewodu, z piasku. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby osie
taczonych odcinkéw pokrywaty sie. Na catej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej Va
L obwodu z wytgczeniem ztgcz. Ztgcze powinno byé odstoniete do czasu przeprowadzenia proby
szczelnosci. Nie wolno wyrownywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podkitadanie pod niego
twardych elementow, jak kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp. Po zakonczeniu dnia
roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub dekiel).

Przed montazem rur i ksztattek nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w
normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢é szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

taczenie metodg zgrzewania czotowego nalezy wykonywac przy pomocy zgrzewarki. Nalezy
pamieta¢ o prawidlowym doborze parametrow zgrzewania zgodnie z danymi producenta rur.
Zgrzewanie rur moze wykonywac tylko odpowiednio przeszkolony personel posiadajgcy uprawnienia
nadane przez uprawniong instytucje. Ponadto nalezy Scisle przestrzegac zalecen producenta rur, a
aparaty do zgrzewania uzywac zgodnie z instrukcja.

4. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN/
10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢é montowane zgodnie z instrukcjami
producentow.

5. Elementy odwodnienia.

Odwodnienie liniowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz Scisle z zaleceniami
producenta dostarczajgcego materiat. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg materiatdw warunki
zabudowy dla poszczegdlnych typdw koryt.

Schemat montazu:

v" Przygotowanie poditoza (zageszczenie i wyrdwnanie).

v" Wylanie fundamentu pod koryta o wymiarach: grubo$¢ 20 cm i szerokosci danego koryta + 15 cm
z kazdej strony koryta z betonu (wg EN 206-1 DIN 1045-2, fundament nie narazony na
przemarzanie C25/30 XF1, fundament narazony na przemarzanie C30/37 XF4)

v' Wylanie warstwy chudego betonu 2-5 cm.

Ustawienie i wypoziomowanie koryt odwadniajgcych.

v" Nalezy zwroci¢ uwage aby ruszt odwodnienia znajdowata sie ok. 3-5 mm ponizej otaczajacej je
nawierzchni.

v" Wykonanie opaski betonowej po obu stronach koryta o szerokosci 15 cm do gérnej krawedzi rusztu
zeliwnego.

v' W przypadku nawierzchni betonowych i konstrukcji zelbetowych, na ktére oddziatujg sity poziome,
nalezy przewidzie¢ odpowiednie szczeliny dylatacyjne poprzeczne i podtuzne, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

AN

6. Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem.

Skrzyzowania projektowanych przytaczy z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami i normami.
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7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Stopien zageszczenia
obsypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewodéw umieszczonych pod
drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 98% (o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej)
zmodyfikowanej wartosci Proctora, okoto 90% w przypadku wykopow powyzej 4 metréw i 85% w
pozostatych przypadkach, lecz zgodny z dokumentacjg projektowg. Po zasypaniu pierwszej warstwy
gruntem bez grud i kamieni nalezy utozy¢ taSme sygnalizacyjng koloru niebieskiego dla przytgcza
wodociggowego. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktorej celem jest
sprawdzenie wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
poszczegolnych norm.

2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania przytgczy muszg odpowiadaé wymogom
dokumentacji projektowej i ST oraz musza posiada¢ aprobate techniczna, certyfikaty i uzyskacé
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan zostang odrzucone.
Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane to Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

3. Kontrola, pomiary i badania.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie:
sprawdzenia rzednych utozenia przytaczy,
badania zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badania i pomiaréow szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg utozenia przewoddw,
sprawdzenia prawidtowosci utozenia przewodéw,
badania jakosci wykonanych zgrzewow i potgczen,
badania szczelnosci odcinkdw przytaczy przez wykonanie préby szczelnosci,
obsypki przewodow i stopnia zageszczenia gruntu,

AN N N N NN N

4. Préby szczelnosci.

Po zamontowaniu rurociggow nalezy zbadac probe szczelnosci zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002 oraz PN-92/B-10735. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W). Metoda badan powinna by¢ wskazana w
dokumentacji projektowej lub szczegétowej specyfikaciji technicznej. Proby nalezy wykonaé na
infiliracje wody do przewoddw i eksfiltracje wody z przewodow.

Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci przy pomocy powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.
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Przytgcze wodociggowe i kanalizacji powinny by¢ poddane prébie wodnej, a nastepnie wyptukane.

5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

AN

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

v rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

AN NI N

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT.
1. Odbiér roboét.

1.1. Odbior techniczny czesciowy.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajag na:

v zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg — dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac + 2 cm,

v zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia
podioza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

v' zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z

dokumentacja,

zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do posypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i

Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

zbadaniu rob6t montazowych wykonania przytgcza wodociggowego,

zbadaniu rob6t montazowych wykonania przytgcza kanalizaciji

zbadaniu wykonania studni wodomierzowe;j,

zbadaniu wykonania studni kanalizacyjnych,

zbadaniu wykonania elementéw odwodnienia,

zbadaniu szczelnosci przewodow.

Wyniki badan powinny by¢é wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur
i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych, elementéw
odwodnienia, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego
(zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przytaczy.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
Budowlane, przy odbiorze technicznym czesciowym przytgcza wodociggowego oraz kanalizacji
zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przytaczy, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawczg.

Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

AN

AN N NN
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1.2. Odbior techniczny koncowy.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego (w ramach
Przejecia Koncowego Robdt).
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
v zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
v' zbadaniu zgodnos$ci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,
zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
zbadaniu protokotoéw odbioréw prob szczelnosci przytaczy.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
protokotami odbioréw technicznych przytgcza wodociggowego oraz kanalizaciji,
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
inwentaryzacjg geodezyjnag,
protokotem szczelnosci przytgcza wodociggowego oraz kanalizaciji ,
nalezy przekazac Inwestorowi wraz z wykonanym przytgczem wodociggowym i kanalizacji.
Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbiory technicznego koncowego.
Teren po budowie przytgczy powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi poszczegdlnych przytgczy.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo Budowlane,
przy odbiorze kohcowym ztozy¢ oswiadczenia:
- 0 wykonaniu przytgcza wodociggowego i kanalizacji zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami
pozwolenia na budowe,
v" doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

ANERN
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2. Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego.

AN

projekt budowlano — wykonawczy z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonywanymi w
trakcie wykonywania robot,

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
zgtoszenie robdt,

dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty wszystkich odbiorow czesciowych,

inwentaryzacja geodezyjna obiektow na planach sytuacyjno — wysokosciowych przez geodete.

AN N NN

VIil. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest umowa miedzy Inwestorem a Wykonawca.
IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

1. Normy.

PN-B-06050:1999-Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-B-06050:1999-Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-81/B-03020-Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-88/8836-02-Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-10736:1999-Roboty ziemne. Wykopy otwarte do przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997-Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-B-10720:1998-Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4065-2 Adi:1997-Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001-Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002-Armatura przemystowa.

PN-85/B-01700-Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-EN 1610:2002-Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 752-1:2000-Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

PN-EN 752-2:2000-Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3:2000-Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-4:2000-Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
Srodowisko.

PN-EN 752-5:2000-Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

PN-EN 588-1:2004-Rury wtékno — cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 1: Rury, zigcza i ksztalttki do
systeméw grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2004-Rury witdékno — cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wlazowe i
niewtazowe.

PN-EN 124:2000-Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

EN 13101:2005-Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B 10729:1999-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B 12037:1998-Cegly petne wypalane z gliny — kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001-Wymagania ogdlne dotyczgce elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 681-1:2002-Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialtowe dotyczace uszczelek
zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

PN-EN 681-2:2002-Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialtowe dotyczace uszczelek
zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN 1917:2004-Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe.

PN-86/8971-08-Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-H-74051:1994-Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.

EN-83/8971-06.00-Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogoélne wymagania i badania.
PN-H-74051:1994-Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.

PN-H-74051-1:1994-Wtazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-74051-2:1994-Wtazy kanatowe. Klasa B125, C250.

PN-92/B-10735-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89205-Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-EN 1404-1:1999-Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

2. Ustawy.

v" Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118).

v" Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177, tekst
jednolity — Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

v" Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, tekst
jednolity Dz.U. z 2006 Nr 129, poz. 902).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747, tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858).

Rozporzadzenia.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju /regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U.Nr 38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenia
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych znakowaniem CE (Dz.U. z 2004 Nr
195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129, poz. 844, tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr
198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce Rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198, poz.
2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i /administraciji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. z
1998 r. Nr 107, poz. 679).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690, Dz.U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji i zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. z 1998
r. Nr 113, poz. 728).
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 2 1999 r. Nr 99, poz. 673).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia Iub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji i
zgodnosci (Dz.U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2002 r. Nr 203, poz. 1718).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz.U. z 2003 r. Nr
121, poz. 118).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 20 grudnia
1996 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. z 1997 r. Nr 21, poz. 111).

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 30 wrzesnia 1980 r. w sprawie ochrony srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz.U. z 1980
r. Nr 24, poz. 91).

Inne dokumenty.

KB4 —4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.

KB4 —4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

KB4 —4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY — 2004 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zalecenia do stosowania.
Ministerstwo Infrastruktury — 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej — Warszawa 1994 r.

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen wodno -
Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych
przytgczy sanitarnych.

W celu sporzagdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ sie z projektem oraz z
przedmiarem robot.

Opracowanie:

mgr inz. Piotr Zielinski
KL 131/96
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