
6%

Istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi wewnętrznej z kruszywa

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu KR1

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR1

5 cm

3 cm

3

i%

3,50 m
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BIURO PROJEKTOWE:

"Projektowanie i Nadzór Budownictwa

Drogowego - mgr inż. Zbigniew Ciepliński"

25-421  KIELCE

Ul.G. Morcinka 25C, tel./fax (041) 315 48 05

OBIEKT:

RYSUNEK:

INWESTOR:

GMINA PIERZCHNICA

Ul. URZĘDNICZA 6

26-015 PIERZCHNICA
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1

:
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,
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0,50 m

pobocze ulepszone kruszywem

0/31,5 mm o grubości 10 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa  stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

wzmocnione podłoże ze stabilizacji cementem o Rm = 2,50 MPa

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu KR1
5 cm

3 cm

20 cm

2

4,50 m

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR1

6%

15 cm

Istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi wewnętrznej - beton asfaltowy

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu KR1

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR1

2%

3,0 m przed poszerzeniem
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0,50 m

pobocze ulepszone kruszywem

0/31,5 mm o grubości 10 cm

-6

5 cm

3 cm

1

PRZEKROJE NORMALNO - KONSTRUKCYJNE

TYP "B" OD KM 0+027 DO KM 0+191,76

DROGA GMINNA WEWNĘTRZNA - UL. MLECZNA

w PIERZCHNICY

ruch KR 1

PRZEKROJE NORMALNO - KONSTRUKCYJNE

TYP "A" OD KM 0+000 DO KM 0+027

poszerzenie

1,50 m
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:
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,
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0,50 m
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:
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,

5

pobocze ulepszone kruszywem

0/31,5 mm o grubości 10 cm

2%

6%
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1

:

1

,

5

pobocze ulepszone kruszywem

0/31,5 mm o grubości 10 cm

6%

warstwa wyrównawcza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm

i%

           "INWESTUJEMY w PRZYSZŁOŚĆ - REWITALIZACJA PIERZCHNICY:
pn. : "PRZEBUDOWA ul. MLECZNEJ w PIERZCHNICY"

PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE

podbudowa pomocnicza z kruszywa  stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

wzmocnione podłoże ze stabilizacji cementem o Rm = 2,50 MPa

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu KR1
5 cm

3 cm

20 cm

2

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR1

15 cm

poszerzenie

1,00 m

0,50 m
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4,50 m


